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H VAGMARKERINGAR

H1 Inledning

H1.1 I ntroduktion
| detta kapitel anges krav pa egenskaper hos vagmarkering samt krav pa
utférande.

Bestdmmelser om vagmarkering finnsi vagmarkesférordningen (SFS
1978:1001) och "Regler om vagmarken och trafik" (TSVFS 1998:1276).

| "Vagutformning 94" (Vagverkets publikation 1994:57) (VU 94) anges
vilka linjetyper som anvands pa olika vagar.

H1.2 Innehall
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Begrepp
Beteckningar
SO

SS-EN
VOC

Benamningar
I nblandningsparlor

Kallplast

Luminanskoefficient
(dagsynbarhet)

Reflektans
(Luminansfaktor)
Retroreflexion
(nattsynbarhet)
SRT-véarde
Stampel belastnings-
varde
Termoplastisk
extruderad massa
Termoplastisk
Spraymassa
Trogerdlitage
Vikttorrhalt

Véagmarkeringsfarg

Ytpérlor

International Organization for
Standardization.

Europastandard som aven ar svensk standard.
Volatile organic compounds (Flyktiga
organiska amnen).

L jusreflekterande parlor av glas somingar i
vagmarkeringsmaterial.

En vagmarkeringsprodukt i en- eller
flerkomponentsystem. Beroende patyp av
system blandas de ingaende komponenternai
varierande forha landen.

Den egenskap hos en vagmarkering som
beskriver den relativa mangden |jus som
reflekteras mot foraren om ljuskallan &r
himlavalvet en mulen dag.

Vithet hos en vagmarkering, dvs. synbarhet i
dagsljus och morker pa en vag med stationar
belysning.

Den egenskap hos en végmarkering som
beskriver den relativa mangden av det egna
fordonsljuset som reflekteras tillbaka mot
fordonsforaren.

Skid Resistance Test. Ett varde pa friktion
maétt med friktionspendel.

Ett méatt pa deformationsegenskaper hos
massan.

Termoplastisk massa som |&ggs maskinel It
eller manuellt och dér markeringens bredd
och tjocklek regleras av en spaltdppning.
Termoplastisk massa som sprutas ut pa vagen
i tunna skikt.

Simulerat dubbdécksslitage, métt med s k
Trogerapparat pa laboratorium.

Halten icke flyktiga bestandsdel ar i
vagmarkeringsfarg.

Vattenburen produkt i en- eller
flerkomponentsystem som sprutas ut pa
vagen i tunna skikt.

Ljusreflekterande glaspérlor, som appliceras
pa en vagmarkerings yta vid utlaggnings-
tillfallet.
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H3 Utformning
H3.1 Klassindelning
Tabell H3.1-1 Vagmar keringsklasser
Véagmarkeringsklass  |ADT V égklass
Klass 1 <500 ABC
Klass 2 500- 4000 |DE
Klass 3 > 4000 FGH
H3.2 Krav pafunktion

Vagmarkeringar skall ha sddana reflexionsegenskaper att de har god
synbarhet i dlaljusforhdllanden. De skall dessutom hatillfredsstéllande
friktion, god dlitstyrka och god vidhaftning till underlaget.

Kraven enligt tabell H3.2-1 paretroreflexion, luminanskoefficient och
friktion skall uppfyllas.

Tabell H3.2-1 Krav paretroreflexion, luminanskoefficient och friktion.

Vagmarker Retroreflexion | Luminanskoeffi Friktion
ingsklass cient (Qq)
(ADT) (med/m?)/lux (med/m?)/lux SRT
Torr Vit Torr | Torr Vit Vit

Samtliga | Langs |Samtli |Samtli | Léangs Tvar-
gdende |gapa |gapa | gaende, gaende
asfalt |betong | Ovriga

1-2 >100 >130 | =160 >45 >55
(0—4000)
3 >100 >35 >130 | =160 >45 >55
(> 4000)

De tekniska egenskapskraven enligt tabell H3.2-1 skall uppfyllas nér
vagmarkeringen &r fri fran sn6 och is. Kravet paretroreflexion pa vat
vagmarkering galler inte for intermittent kantlinje pa vagar som har vagren
bredare an en meter.

P& europavagar och nationella stamvagar bor en enhetlig standard
efter stravas med funktionskrav enligt vagmarkeringsklass 3.

For tillfaliga markeringar far retroreflexionen inte understiga 150
(med/m2)/lux.
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H4

HS5

Vagmarkeringsmaterial

Forekommande vagmarkeringsmaterial ar termoplastisk massa, kallplast och
vagmarkeringsfarg.

Végmarkeringsfarg skall i mojligaste man vara lésningsmedelsfri. Innehdllet
av VOC fér g dverstiga 2,0 viktprocent.

P& betongbel aggning bor termoplastisk, extruderad massa
anvandas.

M ater ialegenskaper

| defall provning av materialegenskaper ska utféras tillampas
standardiserade metoder. Provning utfors vid ackrediterat |aboratorium.

Forekommande metoder for verifiering av hallbarhet &r:

Reflektans SS-EN 1436

L agringsbestandighet SS-EN 1871

Stampel bel astningsvérde SS-EN 1871

Trogerslitage SS-EN 1871 och VVMB 587
Densitet och vikttorrhalt SS-EN 12802 och 1SO 2811
Aldringsbesténdighet SS-EN 1871 och SO 4892 part 2
Vidhéftning mot underlaget VVMB 502

Glaspérlor som tillférs vagmarkeringsmaterial specificeras enligt
SS-EN 1423 (inblandningspérlor) respektive SS-EN 1424 (ytpérlor).

Utforande

Nivaskillnaden mellan bel ggningens och markeringens dverytafar vara
hogst 4 mm.

V agmarkering pa betongbel &ggning skall utforas patorr och val rengjord
yta.

Rekommendationer gesi publikationen ” Vagmarkeringar pa
betongbelaggning” , VTI notat 8-2002, dar foljande arbetsmoment
beskrivs

= Mekanisk reng0rning

= Hogtryckstvatt

= Torkning

= Behandling med primer
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H6 Kontroll av funktion
Vagmarkeringens funktion skall kontrolleras.

Funktionskontrollen omfattar bestdmning av luminanskoefficient,
retroreflexion och friktion, vilka bestéms enligt VVMB 501
" Funktionskontroll av vagmarkering” och SS EN 1436.

Objekten som ska kontrolleras, métplatsernas lage samt
funktionskontrollens omfattning skall bestammas enligt VVMB 501
" Funktionskontroll av vagmarkering”.

H7 Dokument | kapitlet

H7.1 L agar och foreskrifter
Titel I dentifikation
Grundregler i vgmarkesférordningen SFS 1978:1001
Regler om vagmarken och trafik TSVFS 1998:1276

H7.2 Vagverkspublikationer

Titel | dentifikation
Véagutformning 94 Del 11,Vagmarkering

H7.3 M etodbeskrivningar

Titel VVMB nr
Funktionskontroll av vagmarkering 501
Uttagning av prov 592
Bestémning av vidhaftning 502
Bestamning av Trogerslitage 587

H7.4 Standarder

Titel | dentifikation
Végmarkeringar- Funktionskrav SS-EN 1436
Véagmarkeringar- Fysikaliska egenskaper SS-EN 1871
Véagmarkeringar- Ytglas och friktionsmaterial  SS-EN 1423
V&gmarkeringar- |nblandningsglas SS-EN 1424

Véagmarkeringar- Identifikation SS-EN 12802
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Plastics-Methods of exposure to SO 4892
laboratory light source, Part 2
Paints and varnishes: Determination of density  1SO 2811

H7.5 Externa publikationer
Titel I dentifikation

Vagmarkeringar pa betongbelaggning  VTI notat 8-2002
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