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Inledning

Inledning

Denna regelmodul innehéller beskrivningar med betydelser for de signaler
som finns utefter banan i trafikeringssystem E2 och E3. De regler som giller
fori system E2 kommer forst i regelmodulen. I slutet av regelmodulen finns
tilligg och dndringar for system E3 i ett eget avsnitt.
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Allmanna anvisningar

UTTRYCK OCH BETYDELSE
Med "rérelse tillaten” menas i denna regelmodul alla de signalbesked som in-

” 9

leds med “rorelse tillaten”, alltsd dven "rorelse tilldten, fri vig”, "rorelse tilldten,
hinder finns” samt "rorelse tillaten, kontrollera vixlar och hinderfrihet”.

SYMBOLER FOR FAST OCH BLINKANDE SKEN
Olika symboler anvinds for fast och blinkande sken.

O

Fast sken Blinkande sken

HANDSIGNALER OCH MUNTLIG SIGNALGIVNING

Signaler ges ibland pa olika sitt i [jus eller morker. Dagsignal anvinds vid
dagsljus eller motsvarande goda ljusforhallanden. Nattsignal ska anvindas niar
dagsignal inte kan ses tydligt.

Handsignaler ska ges tydligt. Det innebir att signalgivaren ger en signal tills
signalmottagaren borjar lyda signalen eller besvarar den. Signalgivaren maste
placera sig sd att det klart framgér for vem signalen giller. Det dr sirskilt
viktigt nar det finns flera forarbemannade fordon nira varandra. Den som ska
ge handsignaler ar ansvarig for att ritt signalredskap finns till hands.Signal-
redskap far inte placeras eller biras s att en signal ges oavsiktligt. I en lykta
for handsignalering far firgat sken bara visas nir signalgivaren ska ge signal
med detta sken.

Muntlig signalgivning kan ersatta handsignaler. Detta forutsatter att signal-
givaren och signalmottagaren kan tala med varandra, direkt eller via en
dubbelriktad sluten talforbindelse. Nar muntlig signal ges, ska signalgivaren
tydligt uttala signalbeskedet, till exempel Framt.

Avvikelser frin dessa regler anges i reglerna for respektive handsignal.

PLACERINGSREGLER
Signaler placeras normalt till vinster om sparet och giller bara ett spar. Om
det bara finns ett spar kan en signal dven placeras till hoger om sparet.

Normala placeringsregler
Signaler och tavlor giller normalt bara for ett enda spar, och de ar normalt
placerade vid sidan om det spar som de giller fér. Om det bara finns ett enda



spar star de i regel till vanster men kan dven sta till hoger. Vid flera
spar i bredd star de

« till vinster om sparet langst till vinster

o till vinster om mellanliggande spér

« till hoger om sparet langst till hoger men kan aven sta till vanster
om det spéret.

Avvikande placeringsregler

Om en signal eller tavla stir p4 motsatt sida om sparet 4n vad som
anges i de normala placeringsreglerna ir den férsedd med en pil-
skylt.

Allmanna anvisningar

Betydelse

Signalinréttningen eller signaltavlan galler for det
/ spar som pilen pekar mot.
Pilskylt

For vissa signaler och tavlor giller att pilskylt inte anvands eller att
signalen eller tavlan kan gilla for flera spar i bredd. Det stir i anslut-
ning till betydelsen for respektive signal eller tavla.

OGILTIG SIGNAL

Att en signalinrattning eller signaltavla ar ogiltig innebir att den ska
betraktas som obefintlig. Detta markeras genom att den ar forsedd
med en ogiltighetsskylt, dr ¢vertickt eller dr vriden bort fran spéret.

Betydelse

Signalinrattningen eller signaltavlan ar ogiltig.

Ogiltighetsskylt

FELAKTIG ELLER SAKNAD SIGNAL
Den som uppticker ett fel pa en signal eller att en signal saknas ska
anmila det till tagklareraren.






Tillata och styra rorelser

I detta kapitel beskrivs de yttre signaler som finns lings banan for att tillata
och styra rorelser.
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1 Signalpunkt

En signalpunkt utgdr grins for en signalstricka. For att fi passera en signal-
punkt maste rorelsen ha fatt ett kortillstand eller starttillstind som innebir att
aktuell signalpunkt fir passeras.

1.1 SIGNALPUNKTSTAVLA

En signalpunktstavla kan markera en infartssignalpunkt eller mellansignal-
punkt pa en driftplats och har d4 en kvadratisk markskylt. En signalpunkts-
tavla kan ocksd markera en utfartssignalpunkt eller linjesignalpunkt och har
da en rund mirkskylt.

En tavla som markerar en infartssignalpunkt kallas infartstavla. En tavla som
markerar en mellansignalpunkt kallas mellantavla. En tavla som markerar en
utfartssignalpunkt kallas utfartstavla. En tavla som markerar en linjesignal-
punkt kallas linjetavla.

Infartstavlan finns vid driftplatsgransen fran linjen. Om driftplatser griansar till
varandra utan mellanliggande linje, markeras driftplatsgransen av en mellan-
tavla.

Betydelse

For tagfard och sparrfard: "stopp” om inte farden har fatt ett
kortillstand som galler forbi tavian.

For vaxling: "stopp” om inte vaxlingen i samband med starttill-
stand har fatt tillstand att passera tavlan.

Signalpunktstavla

Avvikelse fran de normala placeringsreglerna
Pilskylt for avvikande sidoplacering anvinds inte.

Pilspetsen pé signalpunktstavlan pekar pd det spar som tavlan giller for.

1.2 MARKSKYLT
Signalpunktstavlorna ir forsedda med en gul markskylt som visar signalpunk-
tens beteckning.
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Hoa
31

Fyrkantig
markskylt

Finns pa infartstavior och mellantavlor.

Gdo
L4

Rund markskylt

Finns pa utfartstavlor och linjetavlor.
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2 Dvargsignal

Det finns tva typer av dvirgsignaler: vixlingsdvirgsignaler och medgivande-
dvargsignaler.

2.1 VAXLINGSDVARGSIGNAL

Vixlingsdvirgsignaler visar endast vita sken och ir inte placerade invid ndgon
signalpunktstavla. De anvinds for att

o reglera rorelser vid vixling

o utgora sidoskydd eller frontskydd for tigvagar och vaxlingsvigar.

2.2 MEDGIVANDEDVARGSIGNAL

Medgivandedvargsignaler visar endast vita sken och ir placerade invid en

signalpunktstavla. De anvands for att

¢ vid vixling upphiva signalbeskedet "stopp” fran den signalpunktstavla
invid vilken den &r placerad

e reglera rorelser vid vixling.

Av medgivandedvirgsignaler finns det tva mojliga konstruktioner. Den ena ar
normalt tind och den andra dr normalt sldckt.

2.3 PLACERING AV EN DVARGSIGNAL

Placering invid en signalpunktstavla

Nir en medgivandedvirgsignal sigs vara placerad invid en signalpunktstavla
eller omviint innebir det att dvirgsignalen ir placerad enligt nigot av foljande
alternativ:

¢ vid eller under signalpunktstavlan, i normalfallet

¢ ihojd med signalpunktstavlan p& andra sidan sparet, det vill siga till vinster
om spdret nar signalpunktstavlan ar placerad till hoger eller omvint

Placering vid en vaxel

En vixlingsdviargsignal kan vara placerad bredvid en medvixel, mellan vix-

elns korsning och tungspetsar. D4 giller foljande:

o Signalen giller for bada sparen som leder in i vixeln.

o Vixelns lige kontrolleras inte i dvirgsignalen. Om signalen stir vid grinsen
fran ett sidospar som inte ar signalkontrollerat till ett omrade som ar sig-
nalkontrollerat, méste vixeln kontrolleras manuellt pd samma sétt som pa
sidospdr som inte ir signalkontrollerade.

En vixlingsdvirgsignal kan vara placerad mitt for en korsningsvixel. Nir en
sddan signal visar "stopp” ska foraren stanna fordonssittet fore vixeln, det vill
siga fore motvixeldelens tungor.
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2.4 DVARGSIGNALSTRACKA

En dvirgsignal som for vixling visar "rorelse tillaten, fri viag” eller "rorelse till-
laten, hinder finns” (signalbild "lodritt” respektive “snett vinster”) kontrollerar
den foljande dvirgsignalstrickan. Denna slutar vid den forsta av foljande:

« en dvirgsignal

« en signalpunktstavla

o en dvirgsignalsluttavla

« en stoppbock

e en tavla "grins for vaxling”

o driftplatsgransen mot linjen.

Kontrollen av dvirgsignalstrackan upphor att gilla om vixlingssattet byter
riktning eller stannar pa dvirgsignalstrickan.

2.5 BETYDELSE VID VAXLING

Betydelse

Signalen far inte passeras utan sarskilt medgivande av tag-

d klareraren enligt reglerna for vaxling.

Vissa medgivandedvargsignaler visar inte "stopp”, utan ar i
vdgratt stallet slackta.
YYstopp"

Signalen far passeras

Vaxlar och sparsparrar pa dvargsignalstrackan ar
kontrollerade och lasta.

lodrdtt

Dvargsignalstrackan ar hinderfri.
"rorelse tillaten,

fri vag” Ska flera fordonssatt framforas efter varandra, galler signalbil-
den endast det forsta fordonssattet. Efterfoljande fordonssatt
ska avvakta tills signalen visat "stopp” och darefter pa nytt
visar "rorelse tillaten”.
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Signalen far passeras.

n Vaxlar och sparsparrar pa dvargsignalstrackan ar
kontrollerade och lasta.

snett vinster
"rorelse tillaten, | Fordon finns pé& dvargsignalstrackan, fordon finns i farlig narhet
hinder finns” pa anslutande spar eller sa maste sarskild forsiktighet iakttas
av nagot annat skal.

Ska flera fordonssatt framforas efter varandra, galler signalbil-
den endast det forsta fordonssattet. Efterfoljande fordonssatt
ska avvakta tills signalen visat "stopp” och darefter pa nytt
visar "rorlese tillaten”.

a Signalen far passeras

snett hoger Den som haller uppsikt maste kontrollera sparet bade med
"rorelse tillaten, avseende pé hinderfrihet och med avseende pa vaxlars och
kontrollera vaxlar | SParspérrars lagen. Vaxlar och spérspérrar bortom dvarg-
och hinderfrihet” | signalen &r i regel lokalfrigivna.

Om en medgivandedvirgsignal visar "rérelse tilliten” upphéavs “stopp” for
vixling fran den signalpunktstavla som ar placerad invid dvirgsignalen.

Vixlingsdvargsignaler och medgivandedvargsignaler har en markskylt som ar
fyrkantig och vit med svart text.

Signalbilder och signalbesked fran vaxlingsdvargsignal som skyddar
rangerbromsar
En vixlingsdvirgsignal som skyddar rangerbromsar kan aven visa villkorligt

stopp.

Betydelse

Signalen far inte passeras av drivfordon. Vagnar som skjutsas

eller slapps far passera signalen.

blinkande snett hoger
"villkorligt stopp”
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2.6 BETYDELSE VID TAGFARD OCH SPARRFARD

Betydelse vid sakrad rorelse

Betydelse

Signalen far inte passeras utan sarskilt medgivande av tag-
klareraren enligt reglerna for respektive rorelse.
vdgratt

"stopp”

Signalen far passeras.

lodrdtt

"rorelse tillaten,
frivag”

Vixlingsdviargsignaler lings en tagvag kan forvintas visa signalbild lodritt”
for en fard som framfors med driftlige “full 6vervakning” och en medgivan-
dedvirgsignal kan dé forvintas visa signalbild ”lodritt” eller vara slackt.

Signalen far passeras med driftlage "pa sikt” och i dvrigt efter
sarskilt medgivande av tagklareraren enligt reglerna for res-
pektive rorelse.

snett vinster

snett hoger

Signalen far inte passeras utan sarskilt medgivande av tag-
klareraren enligt reglerna for respektive rorelse.

Betydelse vid siktrorelse
Vid tagfard och sparrfird i siktrorelse dr vixlingsdvargsignalernas och medgi-

vandedvirgsignalernas signalbesked och betydelse desamma som vid vixling.

Foljande undantag giller dock: "Rorelse tillaten” i en medgivandedvirgsignal
innebdr inte kortillstind for tagfard och sparrfird

2.7 SLACKT, OTYDLIG ELLER FELAKTIG DVARGSIGNAL
En vaxlingsdvargsignal som ar slickt eller som visar en otydlig eller felaktig
signalbild ska jamstillas med en vixlingsdvargsignal som visar ”"stopp”.

Slackt, otydlig eller felaktig medgivandedvargsignal
En medgivandedvirgsignal som ir slickt eller som visar en otydlig eller felak-

tig signalbild saknar signalbetydelse.
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2.8 DVARGSIGNALSLUTTAVLA

Dvirgsignalsluttavlor anger slutpunkten for en dvirgsignalstricka.

Dvargsignalsluttavla

2.9 TAVLA "GRANS FOR VAXLING”

Tavla "grans for vaxling” kan finnas for att méirka ut vaxlingsgransen, det vill
sdga den grins utanfor vilken vixling inte far 4ga rum utan att tdgklareraren
har limnat ett sirskilt medgivande.

ah

Tavla "grans for vaxling”

Tavlan har ingen signalbetydelse vid tagfird eller sparrfird.



3 Signaltavlor for tillaten hastighet

3 Signaltavlor for tillaten hastighet

Pa huvudspir finns det hastighetstavlor dir den storsta tillitna hastigheten 4r
ligre an 40 km/tim. De finns dir en hastighetsnedsattning borjar eller slutar,
dar banans storsta tillitna hastighet dndras samt i vissa fall dir en permanent
hastighetsbegrinsning for vissa typer av fordonssitt borjar och slutar.

En hastighetstavla kan ocksa finnas for att upprepa hastighetsbeskedet for ett
fordonssitt som kommer fran anslutande spar eller som 4r startande tag.

P4 sidospar anger hastighetstavlor de sparavsnitt dir den storsta tillatna has-
tigheten 4r lagre 4n 30 km/tim.

Om tagklareraren har aktiverat en forprojekterad hastighetsnedsittning till
30 km/tim pa grund av ett akut behov, sitts inga hastighetstavlor ut som visar
den ligre hastigheten. Hastighetsnedsittning orderges dock enligt normala
rutiner. Det innebir att reglerna i Dialog och ordergivning under rubriken Hastig-
hetsnedsittning utan signalering inte behover tillimpas.

3.1 HASTIGHETSTAVLA
Hastighetstavla med siffror och tilliggsskylt ”V” kan finnas fore en plankors-
ning pa sidospdr. Tavlan star hogst 100 meter fore plankorsningen.

Betydelse

Den storsta tillatna hastigheten som galler fran tavlan, i km/tim.

Hastighetstavla
Den storsta tilldtna hastigheten som galler fran tavlan, i km/
tim. Hastighetstavlan géller bara for det slags fordonssatt som
framgar av tillaggsskylten.
Lok-
tag
Hastighetstavla

med tilldggsskylt
"inskrankning”
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\'

Hastighetstavla
med tillaggsskylt
g

Anger den storsta tillatna hastigheten som géller fran tavlan
till plankorsningen, i km/tim.

Nar det framsta fordonet har natt fram till plankorsningen,
galler &ter den hastighet som gallde omedelbart fore hastig-
hetstavlan.

Hastighetstavla

"skyltad hastig-

hetsnedsattning
upphor”

Storsta tilldtna hastighet skyltad med hastighetstavla upphor.
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4 Stoppsignal

4.1 RORLIG STOPPSIGNAL

Dagsignal

Rod utvecklad signalflagga fors flera
ganger fram och ater i sidled.

Nattsignal

Lykta med rétt sken fors flera ganger
upp och ned

"stopp”

Betydelse
Stanna snarast mgjligt.
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4.2 STILLAHALLEN STOPPSIGNAL

Dagsignal

o

Rod signalflagga hélls utvecklad
och stilla

Nattsignal

Lykta med rott sken halls stilla

"stopp”

Betydelse
Signalgivaren far inte passeras.

Stillahallen stoppsignal kan inte ges muntligt.




Skydd av punkter pa banan

I detta kapitel beskrivs de yttre signaler som ges till trafikverksamheter fran
infrastrukturforvaltaren och trafikledningen i syfte att att skydda punkter pa

banan.
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1 Signaler for
vagskyddsanlaggning

1.1 VAGSKYDDSSIGNAL (V-SIGNAL)

Det finns V-signaler vid plankorsningar som har en vagskyddsanlaggning.
V-signaler har en gemensam ljusdppning for rétt och vitt sken. V-signalerna ar
forsedda med en gul fyrkantig skylt med symbolen ”V”. V-signalen ér place-
rad strax fore eller omdelbart bortom plankorsningen. V-signalerna giller inte
for farder som framfors med tekniskt korstillstand.

Foljande undantag férekommer dock:

o Pé sidospér forekommer plankorsningar med vigskyddsanliaggningar utan
V-signal, sa kallad forenklad bevakning.

« En vigskyddsanldggning vid en plankorsning som endast 4r avsedd for
gang- och cykeltrafik kan sakna V-signal.

» En V-signal kan undantagsvis finnas vid en plattformsovergang eller gang-
vigskorsning. (Det som forsittningsvis sigs om plankorsningar galler da
aven plattformsovergangar eller gangvagskorsningar.)

Som en avvikelse frin de normala placeringsreglerna giller att en V-signal
som star mellan tva spar giller fér bada sparen, om inte en pilskylt anger vilket
av de bida sparen som signalen giller for.

Betydelse
Vid vaxling samt vid tagfard och sparrfard som framfors utan
tekniskt kortillstand, ska fordonssattet stanna fore plankors-
ningen och far fortsatta forst sedan reglerna for respektive
v fard har tillampats.
V-signal
"stopp fore plan-
korsningen”

Vagskyddsanlaggningen sparrar vagtrafiken. Plankorsningen
far passeras.

V-signal

"passera”

Slackt, otydlig eller felaktig V-signal
Om en V-signal ar slackt eller visar en otydlig eller felaktig signalbild ska det
jamstillas med att den visar "stopp fore plankorsningen”
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1.2 SIGNALER FOR VAGSKYDDSANLAGGNING - INFORMATION FRAN
TAGSKYDDSSYSTEMET

Vagskyddsanlaggningarna 6vervakas av tigskyddssystemet. Om vigskyddsan-

laggningen inte varnar vigtrafikanterna limnas beskedet ”stopp fore plan-

korsningen” sa langt fore plankorsningen att tiget eller sparrfirden kan stanna

fore denna.
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2 Signaler for eldriften

Signaler for eldriften giller endast for sparfordon som framférs med uppfilld
stromavtagare.

2.1 ELSPARRSIGNAL

Det finns av tva typer av elsparrsignal: rod elsparrsignal och gul elsparrsignal.

Elsparrsignalerna ir i regel signaltavlor, men de kan dven forekomma som en
mekanisk signal i form av en skiarm som vrids undan nir stoppbeskedet inte

ska gilla.

Tavlan eller skirmen har urtag som kan vara lodrita eller vigrita.

En elspirrsignal som ar placerad vid en motvixel kan vara forsedd med en
tilliggskylt med en végrat pil. Tavlan giller da bara nir vixeln leder i den
angivna riktningen.

Tilliggsskylten ar antingen vit med en svart pil eller svart med en vit pil.

Elsparrsignalen giller vid viaxling samt vid tagfird eller sparrfird som framfors
som siktrorelse.

Vid sikrad rorelse giller inte elspirrsignaler.

Rod elsparrsignal

En rod elspirrsignal finns dir kontaktledningen tar slut. Den kan ocksa
finnas for att markera frankopplade och jordade kontaktledningssektioner
pé sidospar.

Betydelse
@ Fordon med uppfalld stromavtagare far inte passera signalen.
) = Om det finns en tillaggsskylt galler beskedet "stopp” endast
Rod elsparrsignal | om motvaxeln ligger i det lage (vansterlage eller hogerlage)
"stopp” som pilen anger.

"D

Rod elsparrsignal
med piltavla

"stopp”
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Gul elsparrsignal
En gul elspirrsignal finns for att markera uppstillningsomraden dar kontakt-
ledningen normalt dr spanningslés och kan vara jordad.

Betydelse
AN Fordon med uppfélld strémavtagare far bara passera sig-
Ul D e nalen om tagklareraren eller tillsyningsmannen har lamnat

Gul elspirrsignal besked om att kontaktledningen ar spanningssatt.
"villkorligt stopp” | Om det finns en tillaggsskylt galler beskedet "villkorligt
stopp” endast om motvaxeln ligger i det lage (vansterlage
Q000 eller hogerlage) som pilen anger.

Gul elsparrsignal
med piltavla

"villkorligt stopp”

Avvikelse fran normala placeringsregler
Pilskylt for avvikande sidoplacering anvands inte. Elsparrsignaler kan vara
placerade i kontaktledningen.

2.2 NEDKOPPLINGSTAVLA
Nedkopplingstavlor anvinds vid skyddssektioner och vid enkla sektions-
punkter i kontaktledningen.

Vid skyddssektioner som ibland ar urkopplade och ibland inkopplade finns
nedkopplingstavlor med en signallampa som ir tind nir skyddssektionen ar
spanningsforande.

En skyddssektion som normalt ir inkopplad behover inte vara forsedd med
nigon nedkopplingstavla nir den ir inkopplad. En tavla sitts da upp nir
skyddssektionen tillfilligtvis kopplas ur. Sidana skyddssektioner ar angivna i
linjeboken.
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Betydelse

Sla ifran drivmotorstrdmmen innan nagon stromavtagare
passerar nedkopplingstavlan.

Nér alla stromavtagare har passerat nedkopplingstavlan for
Nedkopplingstavla | motsatt korriktning far drivmotorstrémmen ater kopplas in.
utan signallampa | Nar ett fordonssatt med endast en uppfélld stromavtagare
har passerat en nedkopplingstavla med slackt signallampa
far drivmotorstrommen ater kopplas in nar spanningen ater-
kommer.

Nedkopplingstavla
med slackt
signallampa

Drivmotorstrommen kan forbli inkopplad.

Nedkopplings-
tavla med ténd
signallampa

Avvikelse fran normala placeringsregler
En nedkopplingstavla utan signallampa kan vara placerad i kontaktledningen.

2.3 STROMBEGRANSNINGSTAVLA
Strémbegransningstavlor anvinds vid sektionsisolatorer dir spinningsmat-
ningen pa dmse sidor sker over olika linjebrytare, men dir en spanningslos

skyddssektion saknas.
Betydelse
oy Passera tavlan utan strompadrag eller med sa lagt padrag
‘ ’ som omstandigheterna medger.
o Med padrag jamstalls atermatande elbroms. Tavlan far dock
passeras med blandbroms om elbromseffekten ar mattlig.
Strémbegrans-
ningstavla

2.4 URKOPPLINGSTAVLA OCH INKOPPLINGSTAVLA
Urkopplingstavlor och inkopplingstavlor anvinds vid tillfilligt anordnade
jordade skyddssektioner.
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Betydelse

Huvudbrytaren pa fordonet ska vara franslagen innan nagon
uppfalld stromavtagare passerar tavlan. Saknas huvudbrytare
ska drivmotorstrdmmen vara frankopplad.

Urkopplingstavla

Huvudbrytaren far ater slas till och drivmotorstrommen ater
kopplas in nar alla uppfallda stromavtagare har passerat
tavlan.

Inkopplingstavla

2.5 STOPPFORBUDSTAVLA
Stoppférbudstavlor anvinds dir det finns risk for att kontaktledningen branns

av om ett fordon med uppfilld strémavtagare stannar.

Betydelse
‘ Foraren far inte stanna fordonssattet sa att nagon uppfalld
stromavtagare hamnar mellan tva stoppforbudstavior. Om ett
‘ fordon med uppfalld stromavtagare tvingas stanna ska strom-
avtagaren genast fallas ned.
Stoppforbudstavla

Avvikelse fran normala placeringsregler
Pilskylt for avvikande sidoplacering anvinds inte for stoppforbudstavlor.
I stillet pekar stoppforbudstavlans pilspetsar pa det spar som tavlan giller for.
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3 Signaler for skydd av andra
punkter pa banan

3.1 SPARSPARRSKARM

Sparsparrskirmar kan finnas for att mirka ut sparspérrar, vixlar som leder till
ursparning och andra liknande rorliga objekt i sparet. De kan ocksa finnas for
att mirka ut stoppbockar eller andra fasta hinder i sidospar.

Sparsparrskidrmar vid rorliga objekt dr vridbara mekaniska signaler, i
form av en skirm eller i form av en lykta som nir nattsignaler anvinds dr
upplyst inifrdn. Sparsparrskidrmar vid fasta hinder ar signaltavlor.

Betydelse

Det objekt som sparsparrskarmen marker ut far inte passeras.

En sparsparrskarm med vagratt svart streck, placerad bred-
vid sparet, géller for sparen pa bada sidor om signalen. En
sparsparrskarm med ett lutande svart streck galler for det
spar som det svarta strecket lutar ned mot.

FIND

Sparsparrskarm

"stopp”

Det objekt som sparsparrskarmen marker ut kan passeras.

]

Sparsparrskarm

"passera”

Sparsparrskirmar ska normalt inte kunna visa ”stopp” vid sikrad rorelse.
Skulle en spérsparrskirm ovintat visa "stopp” ska foraren om mojligt stanna
taget eller spirrfirdssittet fore signalen och annars snarast mojligt darefter.

Avvikelse fran de normala placeringsreglerna
Pilskylt for avvikande sidoplacering anvands inte for sparsparrskarmar.

Vid sparspérrar som ar placerade i vaxlar forekommer det att samma spar-
sparrskarm giller for flera spar som Ioper in i vixeln.
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3.2 HINDERSTOPPLYKTA

Hinderstopplyktor ir Jjussignaler som kan finnas for att skydda hinder i
sidospdr, till exempel en aterfjadrande vixel som inte sluter eller en vagnhalls-
port. De kan dven markera stoppbockar som kan utgora slutpunkten for en
tagfirdviag.

Hinderstopplyktor har endast en ljusoppning, som kan vara tind eller slackt.
Hinderstopplyktor pa stoppbockar ar dock i regel alltid tinda.

Betydelse

Det objekt som hinderstopplyktan skyddar far bara passeras,
enligt reglerna for respektive rorelse.

Hinderstopplykta

"stopp”

En hinderstopplykta som ar slickt saknar signalbetydelse.

3.3 HINDERTAVLA
En flyttbar hindertavla anvinds bland annat for att stinga av ett ofarbart spar
eller for att skydda en arbetsplats vid A-skydd.

Hindertavlan ir férsedd med en anordning for att sitta fast tavlan pa rilen.
Den kan ocksd sitta pa en stolpe. Hindertavlan placeras sd att tavlan befinner
sig mellan rilerna i det spar som den giller for.

En fast placerad hindertavla kan finnas for att markera

o fasta eller rorliga hinder i sidospar, till exempel en stoppbock, vagnhallsport
eller grind

« en stoppbock som kan utgdra slutpunkten for en tagfirdvig.

Betydelse
Tavlan far inte passeras. En flyttbar tavla far dock passeras
om tillsyningsmannen for den trafikverksamhet som tavlan
skyddar har medgett detta vid samrad.
Hindertavla
"stopp”

Flyttbara hindertavlor ska normalt inte fdrekomma vid sikrad rorelse. Skulle
en sddan patriffas ovintat ska foraren om mojligt stanna firden fore tavlan
och annars snarast mojligt darefter. Innan firden far fortsitta ska

foraren undersoka om det finns nigot som hindrar fortsatt fird.
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3.4 RORLIG KORSNING
Tavla "rorlig korsning” finns for att markera vixlar som har en rorlig korsning.

Betydelse
% Vaxeln har en rorlig korsning.
Tavla "rorlig
korsning”

3.5 PLOGLYFTTAVLA
Ploglyfttavla finns pa platser dir snoplog eller sparrensare maste lyftas for att
skydda utrustning i sparet.

Betydelse

Snoplog och spérrensare ska lyftas.

—lll

Ploglyfttavla

3.6 HINDERPALE
En hinderpdle star mellan de sammanlopande spéren vid en vixel eller spar-

korsning.
Betydelse
Anger var hinderfrihetspunkten mellan de sammanlopande
sparen ar belagen.
Hinderpale

Om det finns en dvirgsignal vid eller strax intill hinderfrihetspunkten, finns
det i regel ingen hinderpale dir. Aven i andra fall kan hinderpale saknas.



Uppehall, vixling och broms-
provning
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1 Signaler vid trafikutbyte med
resandetag

Signalen "avgang” och "klart fér avging” ges nir resandetdg har avgangssig-
nalerare. Jarnvigsforetaget bestimmer vilka kontroller av dorrstingning med
mera som personalen mdste gora, innan signalen "avgang” ges och tiget far
sdttas igdng. Jarnvagsforetaget kan ha egna fordonsinterna signalsystem for
signaleringen.

1.1 AVGANG
Signalen ”avgang” ges av avgangssignaleraren till foraren nir kontrollen av
trafikutbytet ar klart.

Handsignal

Dagsignal Nattsignal

Ena armen fors sakta i cirkel Lykta med gront sken fors sakta i cirkel

navgéngn
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1.2 "KLART FOR AVGANG” FRAN FORAREN
Signalen "klart for avgang” ges av foraren till avgdngssignaleraren nar han
ar beredd att sitta igdng tdget. Signalen far dock inte ges innan taget har fatt

kortillstind.

Handsignal

Dagsignal Nattsignal

En utstrackt arm fors flera ganger En lykta med gront sken fors sakta
uppét och nedat flera ganger fram och ater i sidled

"klart for avgang”
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Signal fran indikeringslampa pa fordon
Blinkande gult sken fran en indikeringslampa pé sidan av ett drivfordon eller
en mandvervagn har signalbeskedet “klart for avgang” fran forare.

1.3 KLART

Dagsignal Nattsignal

Ena armen halls utstrackt Lykta med gront blinkande sken
(en lykta med fast gront sken vrids
hastigt at sidorna, sa att ett blin-
kande sken framtrader)

"klart”

Betydelse
Nagon av foljande:

e bekraftelse till avgangssignaleraren fran ovrig tagpersonal att trafikutbytet ar
avslutat i den egna tagdelen

o fraga fran avgangssignaleraren: Ar trafikutbytet avslutat i din tagdel?
e bekraftelse pa att signalen "klart” ar uppfattad.
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2 Pastigningssignal

En péastigningssignal kan finnas pa plattformar dir det finns behov for resande
att signalera att de vill fo6lja med tag. Pastigningssignalen 4r en mekanisk signal
som bestédr av en skirm som vinds av resande mot det ankommande tiget.

Betydelse

Resande onskar stiga pa taget.

Pastigningssignal




38 Uppehall, vaxling och bromsprovning - System E2

3 Signaler for att leda vaxling

Signaler for att leda vaxling ar antingen handsignaler eller signaler frdn rang-
ersignaler.

Rangersignaler ir tablasignaler som vid vixling anvinds for signalering fran
en signalgivare till foraren. De manévreras enligt instruktioner frén jirnvigs-
foretaget.

Om rangersignalen slicks nir vaxlingssattet ar i rorelse ska kontakten anses

ha brutits mellan signalgivaren och foraren, om inte kontakt genast kan nas pa
annat satt.

3.1 FRAMAT

Handsignal

Dagsignal Nattsignal

Béada armarna halls utstrackta. Lykta med vitt sken fors sakta i cirkel.

"framat”

Betydelse
Motorvagnssatt ska ga at det hall varat dess framande ar riktad.

For andra vaxlingssatt galler att drivfordonet ska dra 6vriga fordon. Om drivfor-
donet ar ensamt eller har fordon kopplade till bdda andar ska drivfordonet ga at
det hall varat dess framande ar riktad.

| tveksamma fall ger signalgivaren muntligt besked om i vilken riktning vaxlings-
sattet ska ga.
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Signal fran rangersignal

Betydelse

Samma som handsignal "framat”.

Rangersignal

"framat”

3.2 BACK

Handsignal

Dagsignal Nattsignal

Ena armen fors sakta flera ganger Lykta med vitt sken fors sakta
fram och ater i sidled flera ganger fram och ater i sidled
"back”
Betydelse

Motorvagnssatt ska ga at det hall varat dess bakande ar riktad.

For andra vaxlingssatt galler att drivfordonet ska skjuta dvriga fordon. Om driv-
fordonet ar ensamt eller har fordon kopplade till bada andar ska drivfordonet ga
at det hall varat dess bakande éar riktad. (Bakanden ar den ande dar rott sken
visas.)

| tveksamma fall ger signalgivaren muntligt besked om i vilken riktning vaxlings-
sattet ska ga.
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Signal fran rangersignal

Betydelse

Rangersignal

"back”

Samma som handsignal "back”.

3.3 SAKTA

Handsignal "sakta”

Dagsignal

Ena armen halls uppstrackt

Nattsignal

Lykta med gront sken halls stilla

"sakta”

Betydelse

Hastigheten ska minskas sa lange signalen ges.

Nér signaleringen med handsignal upphdr ska hastigheten hallas oféréndrad tills

nasta signal ges.

Om "sakta” ges muntligt galler foljande:

¢ Hastigheten ska minskas tills nasta signal ges. Om darefter ett muntligt be
sked "lagom” ges ska hastigheten héllas oforandrad tills nasta signal ges.

e Signalgivaren kan efter signalbeskedet "sakta” muntligt ange avstandet till
stoppunkten. Exempel: "Sakta ... 100 meter ... 50 meter ... 20 meter”.
Hastigheten ska da minskas successivt i forhallande till avstandet.
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Signal fran rangersignal

Betydelse

Hastigheten ska minskas.
Nér signaleringen upphor ska hastigheten héllas

V ofdrandrad tills nasta signal ges.

(visas véaxelvis med
"F eller "B”)

Rangersignal

"sakta”

Handsignal "sakta framat” och "sakta back”
Om hastigheten ska vara 1ag redan vid igdngsattningen kan ”sakta framat” eller
”sakta back” ges muntligt eller med handsignal. Med handsignal ges

o ”sakta framit” genom att signalgivaren forst ger “sakta” och sedan ”framat”

« ”sakta back” som nattsignal genom att signalgivaren forst ger "sakta” och
sedan "back”

o ”sakta back” som dagsignal enligt figur nedan.

Dagsignal

Ena armen halls uppstrackt och andra
armen fors sakta flera ganger fram och
ater i sidled

"sakta back”
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Oka hastigheten

Betydelse

Hastigheten ska oOkas.

N

Nar signaleringen upphor ska hastigheten
héllas oforandrad tills nasta signal ges.

(visas véxelvis med
"F eller "B”)

Rangersignal

"6ka hastigheten”

”Oka hastigheten” kan inte ges med handsignal men kan ges muntligt varvid
foljande giller: Hastigheten ska okas tills nista signal ges. Om direfter munt-
ligt besked "lagom” ges ska hastigheten hallas oférandrad tills nista signal ges.

3.4 RORLIG STOPPSIGNAL

Dagsignal

Uppstrackta armar fors flera ganger
fram och &ter i sidled

"stopp”

Betydelse
Stanna snarast mojligt.
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Dagsignal Nattsignal

<>

En uppstrackt arm fors flera ganger
fram och ater i sidled av en person
som aker pa ett fordon

Lykta med vitt sken fors flera ganger
upp och ned

"stopp”

Betydelse
Stanna snarast mojligt.

3.5 "STOPP” FRAN RANGERSIGNAL

Betydelse

Stanna snarast mojligt

¥ %

Rangersignal

"stopp”
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3.6 KOPPLET

Dagsignal ‘ Nattsignal
- >

Armarna fors mot varandra och handerna
slas samman flera ganger over huvudet

Omvéxlande gront och vitt sken fran
lykta, upprepat flera ganger

"kopplet”

Betydelse

Fordonens buffertar ska tryckas ihop for sammankoppling eller isarkoppling av
fordon

3.7 SKJUTS

Dagsignal Nattsignal

Ena armen fors hastigt snett uppat Lykta med vitt sken fors hastigt
och ater snett uppat och ater

"skjuts”

Betydelse
Drivfordonet ska hastigt skjuta ivag fordon som ar avkopplade.
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4 Signaler for provning av
bromsen

Signaler for provning av tryckluftbromsen ar antingen handsignaler eller
signaler fran bromsprovningssignaler. Bromsprovningssignaler ar tabla-
signaler som anvinds for signalering frin den som provar bromsen till
foraren. De manovreras enligt instruktioner fran jarnvigsforetaget. En broms-
provningssignal kan vara férsedd med en skylt som anger vilket spar signalen
giller for. En bromsprovningssignal kan vara kombinerad med en A-signal i
samma tablasignal

4.1 BROMSA

Handsignal

Dagsignal Nattsignal

Ena armen fors sakta i en halvcirkel Lykta med vitt sken fors sakta i en
utat och uppat, halls sedan stilla halvcirkel utat och uppat, halls sedan
ett 6gonblick och fors darefter stilla ett 6gonblick och fors darefter
hastigt rakt nedat hastigt ratt nedat
"bromsa”
Betydelse

Nar signal ges av foraren till bromsprovaren innebar det att tathetsprovet ar
avslutat.

Nar signalen ges av bromsprovaren ska foraren satta till tryckluftoromsen.
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Signal fran bromsprovningssignal

Betydelse

Foraren ska satta till tryckluftsbromsen

Bromsprovnings-

signal
"bromsa”
4.2 LOSSA
Handsignal
Dagsignal Nattsignal
Dl
Ena armen hélls strackt uppat medan Lykta med vitt blinkande sken (en
handen svangs fram och ater i sidled lykta med fast vitt sken vrids hastigt
at sidorna, sa att ett blinkande sken
framtréader)
"lossa”
Betydelse
Foraren ska lossa tryckluftsbromsen.
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Signal fran bromsprovningssignal

Betydelse

Foraren ska lossa tryckluftsbromsen

Bromsprovnings-
signal

”lossa”

4.3 KLART

Handsignal

Dagsignal Nattsignal

*

Ena armen halls utstrackt Lykta med gront blinkande sken (en
lykta med fast gront sken vrids hastigt
at sidorna, sa att ett blinkande sken
framtréader)

"klart”

Betydelse
Bromsprovet ar klart.
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Pa en plats dar bade bromsprov och sikerhetssyning ska utforas giller fol-
jande: Handsignal “klart” far inte anvandas som besked om att bromsprovet
eller sikerhetssyningen ir fiardiga forran bada atgarderna har avslutats.

Om signalen ges muntligt anvands uttrycket “bromsprovet klart”. Broms-
provaren far ge muntlig signal via hogtalare eller ndgon annan enkelriktad
forbindelse enligt foljande exempel: Foraren tag 5630, bromsprovet Rlart.

Signal fran bromsprovningssignal

Betydelse

Bromsprovet ar klart.

Bromsprovnings-
signal

"bromsprovet
klart”




Ovrig information

I detta kapitel beskrivs yttre signaler med 6vrig information.



50 Qvrig information - System E2

1 Signaltavlor for information om
platser och granser

1.1 ORIENTERINGSTAVLA FOR TRAFIKPLATS
Orienteringstavla for trafikplats finns fore trafikplatser. Tavlan star i regel 800-
1 000 meter fore trafikplatsen och anger dess signatur.

A

Kua

Orienteringstavla for trafikplats

1.2 SYSTEMGRANSTAVLA

En systemgrinstavla anger gransen mot ett annat trafikeringssystem.

Systemgrinstavlor finns vid de driftplatsgranser dir man ror sig fran ett trafi-
keringssystem till ett annat. I riktning fran en driftplats mot linjen kan tavlan
vara placerad nagot innanfor driftplatsgriansen, vid utfartsblocksignalen eller
utfartssignalen.

Tavlan anger vilket trafikeringssystem som finns bortom tavlan.

W

®

Systemgranstavla H Systemgranstavla R
Systemgranstavia M Systemgranstavla S

Systemgranstavla F Systemgranstavla E1

@

Systemgranstavla E2 Systemgranstavla E3

©
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1.3 TAVLA "GRANS MOT DRIFTPLATSDEL"

Tavla ”grans mot driftplatsdel” finns vid en driftplats som ar uppdelad i drift-
platsdelar. Den ar placerad dels vid driftplatsgrinsen, dels vid grinsen mellan
tvd driftplatsdelar. Den anger signaturen for den driftplatsdel som ir beligen

bortom tavlan.

Abc

dpd

Tavla "grans mot driftplatsdel”

Avvikelse fran normala placeringsregler
Tavla "grans mot driftplatsdel” kan avse flera bredvidliggande spar utan att det
utmarks sarskilt.

1.4 KILOMETERTAVLA
Kilometertavlor finns for ligesbestimning lings banan.

Betydelse

Det tal som finns pé tavlan anger banans langdmatning i kilo-
meter, raknat fran langdmétningens utgangspunkt.

Kilometertavla

Mellan kilometertavlorna finns tavlor som utmirker var 200:e meter. Dessa
tavlor 4r mindre 4n kilometertavlorna och férsedda med en siffra som utméir-
ker hundratalet meter ("2” for 200, ”4” f6r 400 och sa vidare).

Avvikelse fran normala placeringsregler

En kilometertavla ir placerad pa banans ena sida. Vid dubbelspar och flerspér
samt pa driftplatser med parallella spar finns det i regel bara en kilometer-
tavla.

1.5 LUTNINGSTAVLA

Lutningstavlor anger kommande stigningar och lutningar samt lingden p
dessa. Om den vinstra vingen pekar snett uppat anger det en stigning. Om
den pekar snett nedat anger tavlan en lutning nedat. Om den vinstra vingen
ir horisontell anger den en stricka som ér plan eller som enbart har sméirre
stigningar eller lutningar. Den hogra vingen anger antalet meter som tavlan
anger. Riktningen pa vingen anger profilen pd bakomvarande stricka.
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Betydelse
8 Markerar borjan av en stigning. Det vanstra talet visar stig-
200 ningen i promille och det hogra stigningens langd i meter.
"stigning”
Markerar borjan av en lutning. Det vanstra talet visar lutning-
A0 800 en i promille och det hogra lutningens langd i meter.
"lutning”

Markerar borjan av en stracka med horisontell bana eller
med enbart smarre stigningar eller lutningar. Det hogra talet
visar strackans langd i meter.

%}

"horisontell
bana”

1.6 DELOMRADESTAVLA

En delomradestavla kan anvindas for att markera granspunkter for delomra-
den inom ett D-skydd. Tavlan ar férsedd med en bokstav som anger grins-
punkten enligt dispositionsarbetsplanen. Samma bokstav far inte forekomma
pd mer dn en tavla inom ett D-skydd.

Betydelse

Grans "A” mellan delomraden enligt dispositionsarbetsplanen.

Delomradestavla

grans "A”
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1.7 RADIOSIGNALERINGSTAVLA
Radiosignaleringstavlan giller for firder som ska framforas med tekniskt
kortillstand efter systemgransen och anger den punkt dar radiouppkopplingen

ska vara utford.

Betydelse

Om radiouppkoppling inte har genomforts ska farden stannas
((T)) fore tavlan.

Radiosignalerings-
tavla

1.8 ORIENTERINGSTAVLA FOR RADIOSIGNALERING

Orienteringstavla for radiosignalering finns for att orientera om att radioupp-
koppling ska ske for att mojliggora mottagning av tekniskt kortillstand. Tavlan
star pa sddant avstand att firden ska kunna stannas fore den plats dir radio-

signaleringstavlan star.

Betydelse

Om ingen radiouppkoppling har skett ska foraren stanna far-
A den fore radiosignaleringstavlan.

(<T>)

Orienteringstavla
for radiosignalering

1.9 SPARNUMMERTAVLA

En sparnummertavla anger vilken beteckning ett visst spar har pé en driftplats.
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2 Signaltavlor for utmarkning
av tags stopplats

2.1 UPPEHALLSTAVLA (U-TAVLA)
U-tavlor giller for tdg som har uppehall for resande. De kan finnas pa en
trafikplats for att ange tagets stopplats.

U-tavlor dr forsedda antingen med bokstaven U eller med siffror som anger
taglangden i meter.

U-tavlor som &r bld med vita siffror anger dessutom att tig bor stanna tidigast
strax fore nasta U-tavla.

Betydelse
Stopplats for tdg med den taglangd som anges pa U-tavlan.
240 Finns det ingen tavla som motsvarar taglangden galler
foljande:
Vit U-tavla « Ett tag som ar kortare an vad en U+avla med siffror
med siffror anger ska stannas fore tavlan enligt forarens uppskatt-
ning. Ett tdg som ar langre ska stannas efter tavlan
enligt férarens uppskattning
U Taget bor dock inte stannas mellan en bla U-tavla och en
) punkt omedelbart fore nasta U-tavla. Jarnvagsforetaget
Vit U-tavla kan ge ut narmare bestimmelser.
med U

e En tavla med U ska inte passeras.
e Finns det bara en tavla med U anger den stopplatsen,
oberoende av taglangd.
Om en U-tavla anger att en stopplats ar invid en huvudsignal,
ska taget stannas sa att foraren kan se vad huvudsignalen
visar.

BIa U-tavla
med siffror

Avvikelse fran normala placeringsregler
En U-tavla som ir placerad mellan tva spar kan gilla for bada sparen. Tavlan
ir da forsedd med en tillaggsskylt med en végrit dubbelriktad pil.

U-tavla pa sidospar
Vita U-tavlor kan dven férekomma vid sidospar som anvinds som uppstall-
ningsspar, for att ange hur langt ett fordonssatt bor dras fram.
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2.2 STOPPLATSTAVLA

En stopplatstavla giller for tig som ska stanna pa trafikplatsen men inte har
uppehdll som ir avsett for resandes av- och pastigning. Den kan finnas pé en
trafikplats for att ange tagets stopplats.

Betydelse

Stopplats for tag vars taglangd i meter inte dverstiger det

2 40 som anges pa tavlan.

Stopplatstavla

Avvikelse fran normala placeringsregler
En stopplatstavla som ir placerad mellan tva spar kan gilla for bada sparen.
Tavlan ir di forsedd med en tilliggsskylt med en vagrit dubbelriktad pil.
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3 Signaler for varning och
information

3.1 LJUDSIGNALER

"Tag kommer”

|
En lang signal, cirka 3 sekunder
"tag kommer”

Signalen "tdg kommer” ska ges som en varningssignal med tyfon eller vissla i

foljande fall:

* Vid och efter en ljudsignaltavla enligt reglerna for ljudsignaltavlan.

o Nir ett tag eller sparrfirdssitt nirmar sig en V-signal i "stopp” och riskerar
att inte kunna stanna fore plankorsningen. "Tag kommer” ska d& ges uppre-
pade ganger.

o Nir foraren bedomer att personer i eller i farlig nirhet av sparet behover
varnas. Nir personer behover varnas vid igangsittning eller vid lag hastig-
het far signalen inskrinkas till ett kort ljud.

o Nir ett vigfordon nirmar sig en plankorsning och det ser ut som om det
inte kommer att stanna.

"Uppfattat”
Signalen "uppfattat” ges antingen som ljudsignal med tyfon eller vissla eller
med strilkastarblinkningar.

En kort signal

Blinkning med ett fordons stralkastare
tva ganger till eller fran helljus

"uppfattat”

“Uppfattat” ges i foljande fall:
¢ ide fall som sirskilt anges i TRI

 som bekriftelse pa att en signal som inte kan eller ska atlydas
genast ar uppfattad.
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3.2 LJUDSIGNALTAVLA
En ljudsignaltavla anger att foraren ska ge ljudsignal "tig kommer”. Den kan
vara forsedd med foljande tilliggsskyltar:

o tilliggsskylt "dagtid”

o tilliggsskylt ”V”
o tillaggsskylt ”A”.

Betydelse

<

Ljudsignaltavla

"Tag kommer” ska ges vid tavlan.

Ljudsignaltavla
med tillaggs-
skylt "dagtid”

"Tag kommer” ska inte ges vid tavian mellan klockan 22.00
och 06.00.

<<

Ljudsignaltavla
med tillaggs-
skylt "v”

"Tag kommer” ska ges dels vid tavlan, dels vid en punkt un-
gefar mitt emellan ljudsignaltavian och den féljande plankors-
ningen. Ar sikten nedsatt, till exempel vid dimma, snéyra,
kraftigt regn, ska "tag kommer” ges upprepade ganger fram
till plankorsningen.

Finns fore plankorsningar utan vagskyddsanlaggning.

A

Ljudsignaltavla
med tillaggs-
skylt "A”

"Tag kommer” ska ges dels vid tavlan, dels upprepade
ganger tills den foljande arbetsplatsen har uppnatts eller
tills féraren bedémer att en tagvarnare har uppfattat for-
donssattet.

En ljudsignaltavla med tillaggsskylt "A” satts upp tillfalligt
som en del i skyddet for personalen vid en arbetsplats. Den
far inte finnas uppsatt nar inget arbete pagar vid arbetsplat-
sen.
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3.3 FRONTSIGNAL OCH SLUTSIGNAL

Vid tagfard

Frontsignal ska visas framat pd det frimsta fordonet. Syftet med frontsignalen
ar

o att tget ska bli uppmirksammat

e attimorker lysa upp reflekterande signaltavlor och vid behov lysa
upp sparomradet.

Slutsignal ska visas bakat pa det bakersta fordonet. Syftet med slutsignalen ar

o att markera att tiget 4r komplett, det vill siga att inga fordon oavsiktligt har
gatt loss fran taget eller avsiktligt har limnats kvar pa huvudspér pa linjen

o att taget ska kunna uppmairksammas i morker.

Vid backning av ett tig fir den placering av frontsignal och slutsignal behallas
som 4r bestimd av tagets fardriktning enligt korplanen.

P4 andra fordon 4n det sista i ett tagsatt fir det inte finnas tinda fasta slut-
signallyktor eller uppsatta flyttbara slutsignalskirmar eller slutsignallyktor.
Undantagna ir verksamma drivfordon, dar fasta slutsignallyktor fir vara tinda
mot det narmaste fordonet.

P4 tag som gar mellan driftplatsdelar inom samma driftplats giller kravet pa
att slutsignal ska finnas bara om detta ir sirskilt angivet i linjeboken.

Vid sparrfard
Frontsignal ska visas framat pa det frimsta fordonet om detta har stralkastare.
Syftet ar detsamma som vid tagfard.

Slutsignal ska visas bakat nir nattsignaler anvands. Syftet ar att sparrfards-
sittet ska kunna uppmirksammas. Om slutsignalen ar tydligt synlig bakifran
kan den vara placerad pa nigot annat fordon dn det bakersta. Inget hindrar att
slutsignal anvinds dven nir dagsignaler anvinds.

Frontsignal och slutsignal placeras enligt den for tillfallet anvinda korrikt-
ningen. Vid kortare forflyttningar av sparrfirdssattet i hogst 40 km/tim kan
dock frontsignal visas pd det bakersta fordonet och slutsignal pa det frimsta
fordonet.
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Frontsignalens utseende
Frontsignal bestar av nagot av foljande alternativ:
1. Tvavita sken pa vagrit linje och dirdver tva vita sken placerade
vagritt nira varandra centralt eller ett centralt placerat vitt sken.
Se exempel.
2. Tvavita sken pa vagrit linje. Anvinds om inte 6vre sken kan visas
enligt alternativ 1.
3. Etteller flera vita sken placerade pa annat sitt. Far endast anvandas
om fordonet inte dr utrustat for att visa sken enligt alternativ 1 eller
2 eller vid fel pa en eller flera stralkastare.

Exempel pa frontsignal

Foljande indelning anvands med avseende pa ljusstyrkan:
o Helljus ar icke avblandat ljus fran nedre och ¢vre stralkastare.

o Halvljus ir icke avblandat ljus fran nedre stralkastare och avblindat eller
inget ljus fran ovre stralkastare.

o Markeringsljus 4r avblindat ljus fran alla stralkastare eller avblindat ljus fran
bara nedre stralkastare.

Nir ett tag eller sparrfirdssitt dr i rorelse ska om méjligt helljus eller halvljus
anvindas. Nir det stdr stilla ska i regel markeringsljus anvindas.

Slutsignalens utseende
Slutsignal bestar av nigot av foljande alternativ:

o Fasta slutsignallyktor: rott sken, fast eller blinkande, frdn en lykta eller fran tva
vagritt placerade lyktor. Se exempel.

o Flytthara slutsignalskirmar eller lyktor, gula och réda eller vita och roda: tva slutsig-
nalskarmar eller slutsignallyktor uppsatta pd den bakre delen av fordonet.

For att gilla som nattsignal ska en slutsignalskirm vara reflekterande
I forsta hand ska skidrmarna eller lyktorna placeras pa fordonets bakre gavel.

P4 fordon med sidoplacerade hallare ska de sittas upp i den pé vardera sidan
bakersta hallaren.
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Exempel pd slutsignal Exempel p§ slutsignal

Pa flyttbara slutsignalskirmar kan indelningen i gula och roda filt eller vita
och roda falt vara olika.

Framandessignal och bakandessignal vid vaxling
Vid vaxling ska framindessignal och bakindessignal visas pa vaxlingssatt
som bestdr av motorvagnar samt pa andra verksamma drivfordon. Syftet ar

o att utmdirka framinden och bakinden, s3 att man i vissa situationer
kan avgora vad signalerna "framét” eller "back” innebir

o att fordonet ska kunna uppmirksammas i morker.

Framindessignal bestar av vita sken med samma utseende som frontsignal.

Bakindessignal bestar av ett eller tva fasta eller blinkande roda sken fran en
eller tva fasta slutsignallyktor. Dessutom kan samtidigt tvé vita sken visas pa
en vagrit linje.

Framadndessignal Bakandessignal
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3.4 KLART - ALLMAN BETYDELSE

Dagsignal Nattsignal

x

Ena armen halls utstrackt Lykta med gront blinkande sken
(en lykta med fast gront sken vrids
hastigt at sidorna, sa att ett blinkande
sken framtrader)

"klart”

Betydelse

Nagon av foljande:

 bekréaftelse pa att en tidigare 6verenskommen uppgift &r utford
o fraga: Ar den tidigare dverenskomna uppgiften utférd?

e vagtrafikanterna har varnats

e uppfattat.

Om bade sikerhetssyning och bromsprov ska utféras pa en plats far hand-
signalen "klart” inte anvandas som besked om att sikerhetssyningen eller
bromsprovet ir firdiga férran bada atgirderna har avslutats.
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3.5 LAGG OM VAXELN

Signalen ges av den som vill ha en vixel omlagd.

Dagsignal

Ena armen fors snett uppat och sedan
nedat mot den vaxel som ska laggas om

Nattsignal

En lykta med vitt sken fors snett uppat
och sedan nedat mot den vaxel som
ska laggas om

"lagg om vaxeln”

Betydelse
Vaxeln ska laggas om.

3.6 UTRYM SPARET

Signalen ges av en tigvarnare som varning till personer som arbetar i sparet.

Dagsignal

Gulsvart-rutig signalflagga fors flera
ganger fram och ater éver huvudet

Nattsignal

Lykta med gult sken fors flera ganger
fram och ater éver huvudet

"utrym sparet”

Betydelse

Sparomradet ska omedelbart utrymmas enligt den planering som finns.




4 Signaler vid fara

4.1 RORLIG STOPPSIGNAL
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Dagsignal

Uppstrackta armar fors flera ganger
fram och ater i sidled

En uppstrackt arm fors flera ganger
fram och ater i sidled av en person
som aker pa ett fordon

"stopp”

Nattsignal

H
\

Lykta med vitt sken fors flera ganger
upp och ned

Betydelse

Stanna snarast mojligt.
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Dagsignal Nattsignal

Rod utvecklad signalflagga fors flera Lykta med rétt sken fors flera ganger
ganger fram och ater i sidled upp och ned
"stopp”
Betydelse

Stanna snarast mgjligt.

Signalen bor besvaras med "uppfattat”. Om signalen ges till ett stillastiende
fordonssatt innebar det att signalgivaren atertar en nyligen given signal som
innebar att fordonssattet skulle sittas igang.

4.2 BLINKANDE FRONTLJUS

Betydelse

Upprepade Stanna snarast mojligt.
blinkningar med
stralkastarna

"stopp”

Signalen galler for alla rorelser i motsatt riktning, pa samma eller pa bredvid-
liggande spar.

4.3 LJUDSIGNAL "FARA”

Betydelse
©® O OO ® | INidbromsning behdvs.
Upprepade
korta ljud Hjalp behdvs pa grund av nadgot missode.
"fara”




Skydd av punkter pa
banan i system E3
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1 Signaler for
vagskyddsanlaggning

1.1 VAGSKYDDSSIGNAL (V-SIGNAL)

I system E3 kan det fore en plankorsning med en V-signal finnas

en orienteringstavla for vigskyddsanlidggning och i vissa fall en V-
forsignal. Avstandet fran orienteringstavlan till plankorsningen ar i
regel tillrackligt for att ett tag eller sparrfardssitt ska kunna bromsas
till stopp fore plankorsningen, medan avstandet fran V-forsignalen
till plankorsningen inte ar det.

V-signaler giller i system E3 aven nir tg eller sparrfard framfors
med tekniskt kortillstand.

V-signal som visar signalbilden "stopp fore plankorsning” innebar
isystem E3 att dven tag och sparrfird som framfors med tekniskt
kortillstand om mojligt ska stanna fore plankorsningen.

1.2 SIGNALER FOR VAGSKYDDSANLAGGNING -
INFORMATION FRAN TAGSKYDDSSYSTEMET

For system E3 giller att bara vissa vagskyddsanlaggningar ar verva-
kade av tagskyddssystemet, vilket i sa fall anges i linjeboken.

1.3 VAGSKYDDSFORSIGNAL (V-FORSIGNAL)

Betydelse

Rakna med att den féljande V-signalen visar "stopp fore plan-
korsningen”.

V-forsignal
"stopp fore plan-
korsningen”

Rakna med att den foljande V-signalen visar passera.

V-forsignal
"passera”
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Tillaggsskylt for flera plankorsningar

En V-forsignal kan forsignalera V-signaler vid fler plankorsningar dn
en. V-forsignalen ar da forsedd med en tillaggsskylt som anger hur
manga plankorsningar som signalen forsignalerar.

Betydelse
Tillaggsskylt for V-forsignal som galler flera plankorsningar.
Galler
2 véagar
Exempel pa

tillaggsskylt for
flera plankorsningar

Slackt, otydlig eller felaktig V-forsignal

Om en V-forsignal ar slackt eller om den visar en otydlig eller
felaktig signalbild ska det jamstillas med att den visar "stopp fore
plankorsningen”.

1.4 ORIENTERINGSTAVLA FOR VAGSKYDDSANLAGGNING
En orienteringstavla for en viagskyddsanliaggning orienterar om en
foljande V-forsignal eller V-signal.

P4 huvudspar markerar orienteringstavlan den punkt dir foraren vid
sikrad rorelse ska kontrollera vad den foljande V-forsignalen eller
V-signalen visar.

Orienteringstavlan finns i regel inte i foljande fall:
 om vagskyddsanlaggningen ar 6vervakad av tigskyddssystemet

« om den storsta tillatna hastigheten 6ver plankorsningen dr hogst
40 km/tim

o fore vissa vagskyddsanlaggningar dar det mot vigen finns endast
ljud- och ljussignaler och dir V-forsignal saknas.

Om orienteringstavlan bara giller vid rorelse fran eller till ett visst
spar, ar den forsedd med en tilliggsskylt “inskrankning”.
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Betydelse

\'

Orienteringstavla
for vagskyddsan-

laggning

'

Mot
Kua

Orienteringstavla
for vagskyddsan-

laggning

Anger den punkt dar man kan forvanta sig att den féljande
V-forsignalen och V-signalen ska ha vaxlat till passera.

Vid tagfard och sparrfard ska foraren vid orienteringstavlan
kontrollera att den féljande V-forsignalen eller V-signalen
visar "passera”. Om signalen inte visar passera ska atgarder
vidtagas enligt reglerna for respektive fard.
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