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Inledning

I denna regelmodul beskrivs hyttsignalering ifran infrastrukturforvaltaren och trafikled-
ningen till trafikverksamheter i system E1, E2 och E3.
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1 Systemniva

1.1 FORVARNING
Forvarning om en ny systemniva visas med gra indikering. Gul blinkande
indikering anger att foraren ska kvittera informationen.

Betydelse

&

Forvarning om

Farden ar pa vag mot en grans till omrade utan tagskydds-
system.

Fore passage av en systemgrans ska ha tillstand att fortséatta

om typ av STM

niva 0 enligt reglerna for det aktuella systemet.
— ] Farden ar pa vag mot en grans till niva 1.
HEEEEEN
Forvarning om Fore passage av systemgransen ska farden ha tillstand att
niva 1 fortsatta enligt reglerna for system E1.
Farden ar pa vag mot en grans till niva 2.
ﬁ 2
Fore passage av systemgransen ska farden ha tillstand att
Forvarning om fortsatta enligt reglerna for system E2.
niva 2
Farden ar pa vag mot en grans till niva 3.
ﬁ 3
I Fore passage av systemgransen ska en farden ha tillstand att
Férvarning om fortsatta enligt reglerna for system E3.
niva 3
Farden ar pa vag mot en grans till ett annat system an E1, E2
=) STM bavag & y
eller E3.
Forvf’"fgﬁl\om Fore passage av systemgransen ska farden ha tillstand att
niva fortsatta enligt reglerna for aktuellt system.
Indikeringen
kan dven vara
kompletterad
med information
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1.2 NIVASTATUS

Nivastatus visas med en fast gra indikering.

Betydelse

Foraren ska i system E1, E2 och E3 byta till niva 1.

Nivé 0 Foraren ska i ett annat system an E1, E2 eller E3 byta niva
om det kravs enligt reglerna for aktuellt system.

I

Farden befinner sig i system E1.
EEEN B

Niva 1

Farden befinner sig i system E2.

n

Niva 2

Farden befinner sig i system E3.

H

Niva 3

S T M Farden befinner sig utanfor system E1, E2 och E3.

Niva STM

Indikeringen
kan dven vara
kompletterad

med information
om typ av STM
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2 Hastighetsinformation

2.1 HUVUDBESKED

Vid en fird med tekniskt kortillstind visas den storsta tillatna hastigheten
med en fylld cirkelbage i hastighetsmatarens ytterkant. Aktuell hastighet visas
analogt med visare och digitalt med siffror i hastighetsmatarens mitt

Betydelse

| detta fall ar

e storsta tilldtna hastighet ar
80 kmy/tim

e aktuell hastighet 57 km/tim.

Foraren far inte Gverskrida den
storsta tilldtna hastigheten.




2 Hastighetsinformation

2.2 FORBESKED

Ett forbesked visar malhastigheten, det vill siga den storsta tillitna hastighet
som giller fran en mélpunkt lingre fram. I forsta varningsintervallet visas
malhastigheten med ljusgra cirkelbige, i andra varningsintervallet med gul
cirkelbage.

Betydelse

| detta fall ar

e storsta tillatna hastighet
140 km/tim

e aktuell hastighet 133 km/tim

¢ malhastigheten 80 kmj/tim.

Foraren far inte 6verskrida den
storsta tillatna hastigheten och ska
minska hastigheten sa att hastighe-
ten vid malpunkten inte verstiger
malhastigheten.

o

Andra varningsintervallet

9
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2.3 OVERSKRIDEN HASTIGHET
Om den storsta tillitna hastigheten 6verskrids visas ¢verskriden hastighet och
aktuell hastighet med orange firg.

Betydelse

| detta fall ar

e storsta tilldtna hastighet
80 km/tim

o aktuell hastighet 91 km/tim

o malhastigheten 40 km/tim

e malavstandet 660 meter.

Foraren ska minska hastigheten till
under den storsta tilldtna hastighe-

ten.
2.4 BROMSINGREPP
Bromsingrepp indikeras med rod farg,
Betydelse
| detta fall &r
o storsta tilldtna hastighet
110 km/tim

o
o]
o

o aktuell hastighet 140 km/tim
e malhastigheten 80 km/tim
e malavstandet 560 meter.

Foraren ska minska hastigheten till
under den storsta tilldtna hastighe-
ten.
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2.5 FRISLAPPNINGSHASTIGHET

Frislippningshastigheten 4r den hastighet under vilken tagskyddssystemet
inte gor nagot bromsingrepp nir firden narmar sig den punkt dar kortillstan-
det upphor.

Betydelse

| detta fall ar

e storsta tilldtna hastighet 50 km/tim
e aktuell hastighet 20 km/tim

e frislappningshastigheten 40 km/tim
e malhastigheten 0 km/tim.

Frislappningshastigheten indikeras med
gra cirkelbage samt gra siffror i nedre
vanstra hornet.

Foraren far inte dverskrida den storsta
tillatna hastigheten och ska minska has-
tigheten sa att fordonssattet kan stanna
vid den signal, signalpunktstavla eller
stoppbock dar kortillstandet upphor.

| system E1 far foraren utan att dver-
skrida frislappningshastigheten fortsat-
ta forbi en signalbild som visar "kor”.

| system E2 och E3 far dock den
indikerade storsta tillatna hastigheten
Overskridas och frislappningshastighe-
ten utnyttjas for att na den punkt dar
kortillstandet upphor.
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3 Driftlagen

ETCS tagskyddsystem kan inta de driftlagen som finns i tabellen nedan.
Né&r symbolen blinkar med gult sken innebér det att foraren kan kvittera
overgang till aktuellt driftlage.

Forklaring

Assisterande
Non Leading (NL)

Driftlage som mojliggor korning frén en forarhytt som inte ar
frémst i rorelsen.

Beredskap
Stand By (SB)

Driftlage som tillslaget tagskyddsystem intar i vantan pa annan
atgard.

~
e

Full 6vervakning
Full Supervision

Driftlage som medger tekniskt kortillstand for sakrad rorelse.

(FS)
Férbikopplat Driftlage dar utrustningen ar forbikopplad all annan utrustning
Isolation (IS) ombord.

Kvitterat nédstopp
Post Trip (PT)

Driftlage efter att foraren har kvitterat nddstopp.

Y

Nodbackning
Reversing (RV)

Driftlage som mojliggor backning.

Nodstopp
Trip (TR)

Driftlage som systemnodbromsar rorelse.
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Forklaring

Outrustat
Unfitted (UN)

Driftidage nar banan varken ar utrustad for anvandning av ETCS
eller STM.

Passiv
Sleeping (SL)

Driftlage som oanvand hytt i en rorelse intar under korning.

P3 sikt
On Sight (OS)

Driftiage som medger tekniskt kortillstand for siktrorelse.

<= w=)

&

Skiftning
Shunting (SH)

Driftiage som medger rorelse i valfri riktning.

Nationellt system
National System
(SN)

Driftlage vid korning pa banor med nationellt tagskyddssystem.

Stromlost
No Power (NP)

Driftldge nar ombordutrustningen inte ar stromforsorjd.

Systemfel
System Failure (SF)

Driftlage som utrustningen intar vid fel som kan vara sakerhets-

farligt.
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Forklaring

' Driftlage som mojliggor korning pa villkor enligt reglerna for
} ‘ respektive fard.

poasd

Sarskilt ansvar
Staff Responsible
(SR)

3.1 SARSKILDA REGLER FOR VISSA DRIFTLAGEN
Foljande sirskilda regler giller for vissa driftligen.

Full dvervakning
o Farden far ga som sikrad rorelse.
o Foraren fir inte 6verskida angiven storsta tillaten hastighet.

o Foraren ska anpassa hastigheten efter angiven malhastighet och malav-
stand.

o Texten "Ingang till full 6vervakning” ("Entry in FS”) innebar att hastighets-
beskedet i taigskyddssystemet inte giller forrin hela fordonssittet passserat
signalpunktstavlan.

Pa sikt
o Firden gir som siktrorelse.
e Foraren far kora med hel siktfart.

o Foraren ska anpassa hastigheten efter angiven malhastighet och malav-
stand.

Betydelse

Foraren far kvittera "Sparet hinder-

fritt” ("Track ahead free” ) nar han kan konstatera
att strackan fram till nasta signalpunkt ar fri fran

hinder och darefter fortsatta som sakrad rorelse.

Sparet
hinderfritt

Skiftning

o Om tigklareraren har beviljat backning far féraren vid tagfird backa taget.

o Sparrfird far framforas som siktrorelse efter att tagklareraren har limnat
starttillstind. Foraren far fora fordonet i valfri riktning med de begrins-
ningar som tgklareraren har meddelat i samband med starttillstindet.

o Vixling far paga inom vaxlingsomradet enligt reglerna for vixling. Foraren
far fora fordonet efter besked fran dvirgsignaler eller i valfri riktning inom
vaxlingsomradet.



Sarskilt ansvar

o Tagfard och sparrfard i system E2 och E3:
- Farden ska ha muntligt kortillstind av tdgklareraren och gar direfter som
siktrorelse.

- Foraren far kora med den hastighet som giller enligt reglerna for muntligt
kortillstand.

- Foraren ska iaktta restriktioner som meddelats i samband kértillstdndet.
e Tagfird och sparrfird i system El:

- En fard som har fatt kortillstind, muntligt eller med "kér” i huvudsignal,
far starta och gi som siktrorelse.

- Foraren far kora med den hastighet som giller enligt reglerna for muntligt
kortillstand.

o Vixling far pdgd inom vixlingsomradet enligt reglerna for vixling.

Nodstopp

e Systemet har intagit driftlige "nodstopp”. Foraren ska vara beredd p4 fara
och vidta atgirder for att forhindra olycka.

Kvitterat nodstopp

o For att fortsitta ska foraren ha ett tillstand enligt blankett ERTMS 02 Munt-
ligt tillstand efter driftlige "nddstopp”.

Nodbackning

Betydelse

m Det ar mojligt att backa i driftlage "nddbackning”.

Nodbackning
mojlig

3 Driftlagen
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4 Ovriga besked

Betydelse

Stopp fore plan-
korsningen

Foraren ska bromsa for om majligt kunna stanna fore plankors-
ningen.

AR

Ta ner
stromavtagaren

Foraren ska ta ner stromavtagaren.

|

Hall nere
stromavtagaren

Foraren ska halla stromavtagaren nere.

Hoj
stromavtagaren

Foraren far hoja stromavtagaren.

I_

Forvarning om
skyddssektion

Foraren ska sla ifran drivmotorstrommen.

I_

Skyddssektion

Foraren ska lata drivmotorstrommen vara franslagen.
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Betydelse

Skyddsektion
slutar

Nar samtliga stromavtagare har passerat skyddssektionen far
foraren ater sla till drivmotorstrommen.

Forvarning
stoppforbud

Forvarning om kommande stoppforbudzon.

Stoppforbud

Foraren ska undvika att stanna.

Lossa magnet-
skenbromsen

Foraren ska lossa magnetskenbromsen om den inte behdvs for
att undvika akut fara.

i<

Anvand inte
magnetsken-
bromsen

Foraren far inte anvanda magnetskenbromsen om den inte
behovs for att undvika akut fara.
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Betydelse

Foraren ska lossa virvelstromsbromsen om den inte behovs for
att undvika akut fara.

Lossa virvelstroms-
bromsen

Foraren far inte anvanda virvelstromsbromsen om den inte
behdvs for att undvika akut fara

Anvand inte virvel-
stromsbromsen

Foraren ska lossa atermatande elbroms om den inte behovs
for att undvika akut fara.

&

Lossa atermatande
elbroms

Foraren far inte anvanda atermatande elbroms om den inte
behdvs for att undvika akut fara.

&

Anvand inte ater-
matande elbroms

Foraren ska stanga friskluftsintagen till luftkonditionerings-
anlaggningen.

Stang
friskluftsintagen
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Betydelse

Hall
friskluftsintagen
stangda

Foraren ska halla friskluftsintagen till luftkonditionerings-
anlaggningen stangda.

Oppna
friskluftsintagen

Foraren far 6ppna friskluftsintagen till luftkonditionerings-
anlaggningen.

Radioskugga

Fordonet befinner sig i radioskugga.

"Passera stopp” ar
aktiverad

Tagskyddssystemets funktion "passera stopp” ar aktiverad.
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5 Felmeddelande

Betydelse

F 4

Bruten radio-
kommunikation

Foraren eller tillsyningsmannen ska kontakta tagklareraren och
informera om att radiokommunikationen ar bruten.

Nér en tagfard eller en sparrfard har stannat far den fortsatta
forst efter att den har fatt ett nytt kortillstand.

Nar en vaxling har stannat far den fortsatta forst efter att den
har fatt ett nytt starttillstand.
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