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Trafiksakerhetsinstruktion for trafikeringssystem E1, E2 och E3

Syfte

Trafikverket ansvarar for att ta fram en trafiksikerhetsinstruktion for jairnvag som forvaltas av
Trafikverket och tillhor trafikeringssystem E1, E2 och E3. Trafiksidkerhetsinstruktionen utgor for
system E1, E2 och E3 en motsvarighet till Jarnvagsstyrelsens Trafikforeskrifter for system H, M och S
(JvSFS 2008:7).

Detta dokument ingar i Trafikverkets sakerhetsstyrningssystem for jarnvég. Vid revidering av
dokumentet behover tillsynsmyndighetens eventuella synpunkter inhdmtas fore faststiallande. Se
sérskildas regler for forvaltning av sikerhetstillstand.

Omfattning

Dessa bestimmelser giller for bedrivande av trafik och trafiksiakerhetspaverkande arbeten pa jarnvig
som forvaltas av Trafikverket och tillhor trafikeringssystem E1, E2 och E3. Bestimmelserna ir
trafiksdkerhetsinstruktion enligt 2 § i Jarnvagsstyrelsens foreskrifter (JvSFS 2008:8) om jirnviigens
bestammelser vad galler trafik och arbeten pé spér.

Definitioner
Inga definitioner och forkortningar, som behover férklaras, finns i detta dokument.

Ansvar och kompetens

Den som enligt arbetsordningen &r funktionellt ansvarig for trafiksdkerhet faststiller och r ansvarig
for att denna rutinbeskrivning ar uppdaterad och implementerad.

Bestammelser
Bestimmelserna giller trafikeringssystem E1, E2 och E3 och bestér av féljande delar:
¢ Regelmodul A — Anvisningar och kompletteringar, system E1, E2, E3
e Regelmodul 3 — Signaler, system E2, E3
e Regelmodul 3 B — Hyttsignalering, E1, E2, E3
e Regelmodul 8 - Tagfird, system E2, E3
o Regelmodul 9 - Spirrfird, system E2, E3
e Regelmodul 10 - Vaxling, system E2, E3
e Regelmodul 12 — A-skydd, system E1, E2, E3
¢ Regelmodul 13 — L-skydd, system E2
¢ Regelmodul 14 — E-skydd, system E2
e Regelmodul 16 — D-skydd, system E1, E2, E3
¢ Regelmodul 17 - Trafikledning, system E2, E3
e Regelmodul E1 — Kompletterande trafikregler, system E1.
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Féljande bilagor i Jarnvagsstyrelsens trafikforeskrifter (JvSFS 2008:7) géller trafikeringssystem E1, E2
och E3 i den utstréackning som anges i Regelmodul A— Anvisningar och kompletteringar, system E1,
Es2, E3:

e Bilaga 1 — Termer

e Bilaga 2 — Introduktion

s Bilaga 4 ~ Dialog och ordergivning

e Bilaga 5 — Blanketter

e Bilaga 6 — Fara och olycka

e Bilaga 7 - Vigvakt

e Bilaga 11 — Broms.
Tagfard, sparrfard och véxling ska i system E1, E2 och E3 framféras av fordon som har ETCS-
utrustning och har denna tillslagen. Detta giller &ven exempelvis radiostyrd vaxling och pé sidospar.

Trafikverket kan for sparrfard och vaxling lamna dispens frin detta krav om sirskilda skil finns.

Bestimmelserna publiceras pa trafikverket.se.
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