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Inledning

Vixling anvinds huvudsakligen for att flytta sparfordon inom drift-
platser — pd bade huvudspar och sidospar.

All vixling ska ske som siktrorelse utom i de fall vixlingen framfors
med driftlige "full 6vervakning”.

Om ett vixlingssitt innehaller sméfordon, och darfér inte med
sikerhet kortsluter sparledningen, giller sirskilda regler for vissa
situationer.

De regler som giller for vixling i system E2 kommer forst i regelmo-
dulen.

I slutet av regelmodulen finns tilligg och dndringar for vixling i
system E3 i ett eget avsnitt.

Inledning






Vaxling i system E2

Detta kapitel innehaller regler for vixling i system E2.
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1 Planera vaxling

Jarnvigsforetaget ska planera vixlingen i en vixlingsplan som trafik-
ledningen godkinner. Vixling som kriver starttillstind och som inte
kan genomforas enligt vixlingsplanen ska planeras genom att tillsy-
ningsmannen och tagklareraren genomfor en muntlig éverenskom-
melse, enligt reglerna under rubriken 2.2 Muntlig Gverenskommelse.

Vaxling pé sidospar som inte 6vervakas av tagklarerare och som inte
kan genomforas enligt vaxlingsplanen ska planeras enligt reglerna
under rubriken 5.1 Viixling pd sidospdr.

Ytterligare bestimmelser for vixling pd sidospar finns under ru-
briken 5.1 Viixling pd sidospar.

Infrastrukturforvaltaren kan medge att en vixling fir framféras med
fordon som saknar tdgskyddssystem. Se regler under rubriken 5.10
Viixling utan tdgskyddssystem.

Vaxling far framforas som tdgvigsvaxling om det inte ar forbjudet i
infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser.

1.1 VAXLINGSPLANEN

Vixlingsplanen ska innehélla foljande uppgifter:

e vixlingens beteckning

o vixlingsomradet

« vixlingens syfte

o ivilken utstrickning rorelsen ska framféras som vigvixling eller
tigvagsvixling

e ndrvixlingen ska utforas.

Om vixlingen ska framforas som tagvigsvixling ska trafikledningen
tilldela vixlingen en beteckning.

1.2 VAXLINGENS TILLSYNINGSMAN, FORARE OCH
SIGNALGIVARE

Jarnvigsforetaget ska utse en tillsyningsman som ansvarar for trafik-

sikerheten i samband med vixlingen. Om inget annat har angetts sa

ir foraren tillsyningsman.

Tillsyningsmannen ansvarar ocksd for kontakten med tdgklareraren
och med andra tillsyningsmin.



Tillsyningsmannen ska normalt ha god kinnedom om vaxlingsom-
radets sparanlaggningar och tillricklig geografisk kinnedom for att
kunna avgora att vaxlingsomradet stimmer 6verens med uppgif-
terna i vaxlingsplanen. Tillsyningsmannen ska aven ha god kanne-
dom om de sirskilda regler som giller fér vaxlingsomradet och den
aktuella vaxlingen.

Om vixlingen genomfors som vagvixling eller tagvagsvaxling
behover tillsyningsmannen endast ha begridnsad kinnedom om
anlaggningen.

Onm tillsyningsmannen saknar nodvandig kinnedom, ska han med-
dela detta till tagklareraren enligt reglerna under rubriken 2.2 Munt-
lig Gverenskommelse. Vixlingen far di inda genomféras om tigklare-
raren ser till att tillsyningsmannen far den kinnedom som behovs
for att kunna utfora den aktuella vixlingen. Tillsyningsmannen och
tagklareraren ska da ta hansyn till tillsyningsmannens begransade
kiannedom nir vixlingen genomfors.

Tillsyningsmannen ska bestimma vem som ska besluta om igang-
sittning och vem som ska halla uppsikt i rérelseriktningen. Det kan
vara tillsyningsmannen, foraren eller en av tillsyningsmannen ut-
sedd signalgivare som har dessa arbetsuppgifter. Tillsyningsmannen
ska instruera foraren och signalgivaren om hur vixlingen ska g till.

Foraren ansvarar for att manévrera drivfordonet vid vixlingen. Fo-
raren och tillsyningsmannen far vara samma person om dessa bada
roller gar att forena.

Jarnvagsforetaget kan dven bestimma att en vixling ska beman-
nas med fler funktioner som har arbetsuppgifter med betydelse for
trafiksikerheten. Fordelningen av arbetsuppgifterna samt villkor for
nir flera funktioner behovs ska jirnvigsforetaget bestimma.

1.3 VAXLINGSOMRADE

Ett vixlingsomrade ir det sammanhingande omrade som upplats
for en vaxling. Vixlingsomradet omfattar normalt en driftplats eller
en del av denna.

Viaxlingsomradets grinspunkter anges i vaxlingsplanen eller i

den muntliga ¢verenskommelsen mellan tigklareraren och tillsy-
ningsmannen. Vid vigvixling utgors vaxlingsomradet av den lasta
vixlingsvig som ir avsedd for vixlingen och vid tagvigsvixling av
en last normal tigvig avsedd for vixlingen.

Vixlingsomradet pa en driftplats finns i normalfallet innanfor vix-

1 Planera vaxling
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lingsgransen som gar vid den innersta av foljande punkter:
e tavla "grans for vaxling”

« utfartstavlan

« utfartsblocksignalen

o driftplatsgrinsen mot linjen.

Vixling utanfor vixlingsgrinsen fir bara ske efter sarskilt medgi-
vande av tdgklareraren, enligt reglerna under rubriken 5.4 Viixling
utanfor vixlingsgrinsen.

1.4 GRUNDLAGGANDE KRAV PA FORDON
Innan vaxlingen far starta ska foraren forvissa sig om att drivfordo-
net

e drutrustat enligt jirnvigsforetagets bestimmelser
e dr utrustat med fungerande broms

o ar forsett med fram- och bakindessignal samt utrustning for att
kunna ge de ljudsignaler som foreskrivs i regelmodulen Signaler

o har etablerat radiokommuniktion med radioblockcentralen

e har tagskyddssystemet tillslaget och att detta ar forsett med ritta
varden.

Tillsyningsmannen ansvarar for att de fordon som foljer med i
vixlingssittet fir framforas pa de spar som ska anvindas och att
fordonen &r i sidant skick att de kan flyttas.

Tillsyningsmannen ansvarar dven for att det finns fungerande broms
pé andra fordon i vixlingssittet om det krivs enligt reglerna i JTF
bilaga 11 Broms.

For en vixling som ska framforas som en tagvagsvixling giller att
vixlingssittet enbart ska bestd av storfordon.

Vid tagvagsvixling ska den ligsta av foljande hastigheter matas in i
tagsskyddsystemet innan vixlingen paborjas:
o vixlingssittets storsta tillatna hastighet

o 30 km/tim.



2 Anordna vaxling 11

2 Anordna vaxling

Beroende pa vilka forutsittningar som giller for vixlingen kan den
anordnas pa olika sitt.

2.1 SAMTIDIGA TRAFIKVERKSAMHETER

Om vixlingsomradet helt eller delvis 4r upplatet for A-skydd eller
E-skydd far vaxlingen starta forst efter samrad mellan tillsynings-
mannen och de andra trafikverksamheternas tillsyningsman.

Om flera vixlingssitt vixlar samtidigt inom samma vixlingsom-
rade och vixlingssitten inte ar skyddade mot varandra till exempel
genom vixlar som ar lasta i avvisande lige eller genom bromsslidar,
signaler eller liknande, ska tillsyningsmannen komma 6verens om
sdrskilda forsiktighetsatgarder. Tillsyningsmannen ska informera
bade foraren och eventuella signalgivare om forsiktighetsatgirderna.

2.2 MUNTLIG OVERENSKOMMELSE

For vaxling som kraver starttillstind ska tillsyningsmannen i fol-
jande fall kontakta tdgklareraren for en muntlig éverenskommelse
strax innan vixlingen beraknas starta:

¢ Det finns inte nigon vaxlingsplan.

e Tillsyningsmannen behover komplettera eller korrigera vaxlings-
planen.

e Vixlingen innehéller smafordon.

e Tillsyningsmannen saknar nédvindig kinnedom om vixlingsom-
radet.

Tillsyningsmannen

e kontaktar tagklareraren och meddelar vaxlingens beteckning samt
hur han kan nas under vixlingen

¢ meddelar om han saknar nédvindig kinnedom om vixlingsom-
radet.

Tagklareraren

e antecknar vixlingens beteckning samt hur
tillsyningsmannen kan nas under vixlingen

o ser till att tillsyningsmannen far den kinnedom
som behovs for den aktuella vixlingen.
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Tillsyningsmannen

o meddelar de nya forutsittningar som eventuellt giller jamfort
med vixlingsplanen

e meddelar foljande uppgifter om det inte finns ndgon vaxlingsplan:
- vixlingsomradet
- vaxlingens syfte
- nar vaxlingen ska utforas
- om ett eller flera smifordon ingdr i vaxlingssittet
- om enbart smifordon ingér i vixlingssittet

- andra eventuella forutsattningar for vixlingen.

Tagklareraren

e repeterar de uppgifter som tillsyningsmannen
har meddelat

o undersoker om det gir att genomféra vaxlingen
enligt de nya forutsittningarna

e bekriftar att vixlingen kan genomforas enligt
de nya forutsattningarna

¢ meddelar om andra vixlingar redan pagar inom
vixlingsomradet
o undersoker om det kravs samrad for vixlingen.
_

Om vixlingen ska framforas som tagvigsvixling ska trafikledningen
tilldela vixlingen en beteckning.

2.3 SAMRAD

Samrdden ska klarligga om andra trafikverksamheter kan paverka
vixlingen och hur detta i sa fall ska hanteras. Alla som deltar i ett
samrdd ska dokumentera samradets innehall.

Samraden ska omfatta
e avstimning av trafikverksamheternas art, sluttider och positioner

o eventuella risker for ¢verbryggning av spanning till en kontaktled-
ning som ska vara spinningslos, se figur 1

o forhillanden som minskar banans farbarhet
e hantering av vigskyddsanliggningar

o andra faktorer som enligt tillsyningsmannens beddmning ar av
betydelse for trafiksikerheten.



Figur 1. Vid arbete pa eller i narheten av kontaktledningen ska denna vara frankopplad,
spanningsprovad och arbetsjordad for att inte orsaka livsfara. Men en spanningslés
kontaktledning kan plotsligt goras spanningssatt av ett elfordon genom Gverbryggning.

2 Anordna vaxling
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Tagklareraren

¢ uppmanar tillsyningsmannen till samrad

¢ uppger de berdrda tillsyningsmiannens namn

och telefonnummer.

Det ar alltid den

senast tillkommande Tillsyningsmannen

tillsyningsmannen som ° genomf(')r samriaden

kontaktar de ovriga )
tillsyningsmannen fér samrad. e dokumenterar samradens innehall.

2.4 STARTTILLSTAND

For att fa starta en vixling pa huvudspér pa en driftplats maste
tillsyningsmannen fa ett starttillstaind fran tagklareraren. Ett start-
tillstand giller for hela den vixling som framgar av vixlingsplanen
eller den muntliga ¢verenskommelsen mellan tillsyningsmannen
och tdgklareraren. Pa sidospar krivs startillstind om sd anges i infra-
strukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser och vid skjutsning i de
fall som anges nedan.

Ett starttillstind till vixling pa huvudspar som saknar dvirgsignaler
ska alltid innehalla tagklarerarens medgivande om vilka signalpunk-
ter inom vixlingsomridet som vixlingen far passera. Detta giller
dock inte om vixlingen ska framféras som en tagvigsvixling.

Om vixlingsomradet omfattar hela driftplatsen far tigklarerarens
medgivande omfatta samtliga mellansignalpunkter inom vixlings-
omrdadet under forutsittning att tigklareraren forvissat sig om att
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det kan ske utan fara och att vixlingsomradet ar lokalreserverat.
Tagklareraren ger i sa fall vixlingen medgivandet: Viixling tilldten forbi
samtliga mellansignalpunkter. Detta medgivande giller for att passera
signalpunkterna upprepade ganger tills vixlingen har avslutats.

For vaxlingsomrdde som inte omfattar hela driftplatsen ska det av
infrastrukturférvaltarens sikerhetsbestimmelser framga hur tagkla-
reraren far ge vixling medgivande till passage av signalpunkter inom
vaxlingsomradet. Tagklareraren ska da i sitt medgivande precisera
vilka signalpunkter som avses, till exempel genom att ange vilka eller
vilket spar det giller: Viixling tilliten forbi mellansignalpunkter pd spér x
ochy.

Hur starttillstand ges

Tagklareraren far ge vixlingen starttillstind antingen muntligt eller
genom signalbeskedet "rorelse tilldten, fri vig” eller "rorelse tillaten,
hinder finns” i en dvirgsignal. Vid tdgvagsvaxling kan starttillstind
dven ges genom driftlige "full 6vervakning” eller "pa sikt” i tag-
skyddssystemet.

Starttillstand vid skjutsning

Tillsyningsmannen ska ha fatt ett muntligt starttillstand fran tagkla-
reraren innan skjutsning far utféras pa ett spar som kan ansluta till
ett huvudspdr. Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser far
dock ange att skjutsning kan fa utforas utan muntligt starttillstind
fran tigklareraren. Se dven reglerna under rubriken 3.7 Skjutsning och

slippning.

Begéra starttillstand

Om vaxlingen sker enligt en vixlingsplan och inget behov av samrad
eller avstimning finns, fir tigklareraren ge vixlingen starttillstind
genom besked i en dvirgsignal eller i tagskyddssystemet utan att
tillsyningsmannen begir starttillstand. I annat fall ska tillsynings-
mannen kontakta tigklareraren och begira starttillstind omedelbart
innan vixlingen ska starta.

Om vaxlingen ska framforas i driftlige "skiftning” ska foraren valja
detta driftlage efter att tillsyningsmannen meddelat att vixlingen fatt
starttillstand.

Tillsyningsmannen

e kontaktar tagklareraren, meddelar vilka samrad som har hallits
och begir starttillstand for vaxlingen.
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Tagklareraren

e stimmer av och dokumenterar att samtliga
begirda samrid har hallits

o kontrollerar att vaxlingen kan genomféras
o utfor foljande atgirder om smafordon ingdr i
vixlingen:
- kopplar ur automatiserad liggning av
tagvagar och vixlingsvigar
- ser till att inga tagvigar eller vaxlingsvigar ir
magasinerade

o lokalreserverar vixlingsomradet, ligger en
vixlingsvig eller reserverar en normal tigvig

for vaxlingen
Atgarderna ska férhindra o utfor foljande for vaxling som inte ar en tag-
att en vaxel laggs om under vigsvixling och som ska ske pd omrade som
fordon som inte kortsluter knar dviresienaler:
sparledning. saknar dvirgsignaler:

- repeterar vaxlingsomradets granspunkter

- lamnar medgivande for vilka mellan

signalpunkter som far passeras

xx ar vaxlingens beteckning. o ger starttillstind till vixlingen antingen genom

signalbeskedet "rorelse tillaiten” i en dvargsignal
eller muntligt: Viixling xx far starta

e dokumenterar starttillstindet.

Tillsyningsmannen

e repeterar och dokumenterar i fdrekommande fall vixlingsomra-
dets granspunkter och vilka mellansignalpunkter som far passeras
inom vaxlingsomridet for vixling som inte ar tagvigsvaxling och
som ska ske pd omrade som saknar dvargsignaler.

Om foraren inte kan vilja tigskyddssystemets driftlage "skiftning”
ska foraren meddela tillsyningsmannen detta och direfter far
foraren vilja tagskydssystemets driftlage “sarskilt ansvar”. Vaxlingen
far framforas i driftlige “sarskilt ansvar” som lingst till nista
signalpunktstavla eller dvirgsignal, dir vixlingen ska stanna och
byta till driftlage ”skiftning”.

Om en vaxling som ska framforas som en tigvigsvaxling

inte far driftlige "full 6vervakning” eller driftlige "pa sikt” i
tagskyddssystemet ska foraren meddela tillsyningsmannen detta.
Tillsyningsmannen ska direfter kontakta tagklareraren. Vixlingen
far da inte ske som en tigvigsvixling. Vixlingen ska ha ett nytt
starttillstind enligt reglerna under rubriken 2.4 Starttillstind.

Rorelse i krypfart utan starttillstand
Aven dir det normalt sett krivs starttillstdnd fran tagklareraren far
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ett vixlingssatt flyttas i krypfart utan starttillstand i foljande fall:
o en kort stricka for till- eller frinkoppling

» mot nirmaste vixel som ansluter till huvudspar, under forut-
sattning att det finns en dvirgsignal eller signalpunktstavla fore
vixeln.

L inget av fallen fir vixlingssittet passera nigon motriktad signal-
punktstavla.



3 Genomfora vaxling

Vixlingen startar nar tillsyningsmannen far starttillstind av tagkla-
reraren.

En vixling som inte kriver starttillstaind startar nir vaxlingssattet
sitts i rorelse.

Vixlingen ska ske med sirskild forsiktighet om vixlingssittet
medfor en vagn som ir skadad eller vars last inte ir fullt sikrad, till
exempel en vagn som inte ar firdiglastad eller vagn med last som har
kopplats ur ett tig pa grund av lastforskjutning. Vaxling ska ocksa
ske med sirskild forsiktighet om vixlingen medfor personer eller
om den gir mot fordon med personer.

Lokalreservering ska uppritthallas utan avbrott till dess att vix-
lingen avslutas.

3.1 VAXLINGENS STORSTA TILLATNA HASTIGHET
Vixlingens storsta tillatna hastighet ar den lagsta av foljande hastig-
heter:

o vixlingssittets storsta tillitna hastighet

o spdrets storsta tillatna hastighet

o halv eller hel siktfart, beroende pa signalbesked.

Hel siktfart far tillimpas om dvirgsignalen for dvirgsignalstrackan
visade signalbeskedet "rorelse tilldten, fri vig”. Vid tagvagsvixling
giller hastighet enligt besked frin tigskyddssystemet, dock hogst 30
km/tim. T 6vrigt giller halv siktfart.

Foraren ansvarar for att hastigheten anpassas till de forhillanden
som foraren kinner till samt att vixlingssittet inte 6verskrider spa-
rets eller vixlingssittets storsta tillatna hastighet.

3.2 IGANGSATTNING

Ett vixlingssatt far inte sittas iging utan att den som ska besluta
om igangsittning har gett signal eller limnat motsvarande muntligt
besked. Innan vixlingssittet sitts i ging ska den som beslutar om
det férvissa sig om att igingsittningen kan ske utan fara. Personer
som befinner sig i nirheten av vixlingen ska vid behov varnas.
Kranar, lastutrustning och liknande ska vara i sidant lige att de inte
hindrar vixlingen. P4 fordon som medfor personer ska dérrarna
vara stingda.

3 Genomfdra vaxling

17
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3.3 UPPSIKT | RORELSERIKTNINGEN

Uppsikt ska hallas i rorelseriktningen bade pa omridet framfér
vixlingssittet och pa anslutande spar. Det finns dock undantag fran
kravet pd uppsikt i rorelseriktningen, se reglerna under rubriken 5.6
Viixling utan uppsikt i rérelseriktningen.

Om foraren ar frimst i rorelseriktningen ska han halla uppsikt i ro-
relseriktningen vid en vixling. Om det inte ar mojligt for foraren att
hélla uppsikt i rérelseriktningen trots att han befinner sig pa drivfor-
donets frimsta dnde ska han meddela detta till tillsyningsmannen.
Tillsyningsmannen eller en sarskild signalgivare ska dd halla uppsikt
i rorelseriktningen.

Den som hiller uppsikt i rorelseriktningen ansvarar for att vixlings-
sittet inte overskrider halv eller hel siktfart beroende pé signalbe-
sked samt att andra hastighetsbegriansningar inte 6verskrids. Den
som haller uppsikten ansvarar dven for att vixlar och sparspirrar
kontrolleras nir s& kravs samt att portar, grindar och liknande inte

hindrar vaxlingen.

Kontakt med féraren

Den som haller uppsikt i rorelseriktningen ska ha stindig kontakt
med foraren nir vixlingen ar i rorelse. Om kontakten bryts ska
foraren stanna vaxlingssattet. Foraren behéver dock inte stanna vax-
lingssattet om kontakten bryts kortvarigt, till exempel vid koppling,
gang i vaxelkurva eller passage av foremal som tillfalligt skymmer
sikten. Foraren behover heller inte stanna vixlingssattet nir kon-
takten bryts om den som haller uppsikt i rorelseriktningen har en
signal- och bromsapparat eller motsvarande utrustning.

Kontakten kan uppratthéillas med en talférbindelse. Om ett radio-
system anvands, ska det vara en sluten radioforbindelse. Kontakt
anses vara uppratthillen med foraren om det finns tonsignalering
eller motsvarande, eller om foraren hor regelbundet tal fran signal-
givaren.

3.4 PASSAGE AV PLANKORSNINGAR, .
PLATTFORMSOVERGANGAR OCH NEDSANKTA SPAR

Den som hiller uppsikt i rorelseriktningen ansvarar for att vig-
trafikanter och allminhet varnas innan ett vaxlingssitt fors in i en
plankorsning. Om det finns en vagskyddsanldggning ska den sparra
vagtrafiken. Om den ar felaktig eller om det saknas vagskyddsan-
liggning ska vigtrafikanterna varnas av en vigvakt med en rod
flagga eller en lampa med rott sken enligt JTF bilaga 7 Vigvakt.



Vid vaxling pa nedsiankt spar pa ett omrade dit allmdnheten har till-
trade ska en vakt ga kort fore vaxlingssattet och varna vagtrafikan-
terna med en utvecklad rod signalflagga eller en lykta med rott sken.
Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser far ange att varning
med vakt som gar fore vaxlingssittet inte behovs.

Om vixlingen ska passera en plattformsovergang, ansvarar den som
héller uppsikt for att dvergangen om mojligt ar avsparrad eller beva-
kad innan rorelsen fors over 6vergangen. Om det inte ar mojligt ska
rorelsen stanna omedelbart fore vergangen och far fortsitta sedan
den som haller uppsikt har kontrollerat att inget hindrar fortsatt
rorelse.

Det kan i infrastrukturforvaltarens sakerhetsbestimmelser finnas
bestimmelser for forenklad bevakning av en plankorsning. Nagot av
foljande alternativ ska anges:
1. Vakt bevakar
Plankorsningen ska bevakas av vakt. Vakten ska varna vigtra
fikanterna genom signal med utstrackt arm med en rod
flagga eller lykta med rott sken. For vissa plankorsningar
kan det vara foreskrivet att det ska finnas vakt p& bada
sidor om spéret.
2. Stopp fore
Rorelsen ska stanna omedelbart fore plankorsningen. Den far
fortsatta forst sedan den som svarar for uppsikten i rorelserikt-
ningen har forvissat sig om att det inte finns nagot hinder.
Framsta fordonet ska vara bemannat.
3. 10 km/tim
Rorelsen far inte hilla hogre hastighet dn 10 km/tim 6ver plan-
korsningen. Framsta fordonet ska vara bemannat.
4. Vakt gir fore
Vakt ska ga kort fore vixlingssittet och varna vagtrafikanter
genom signal med utstrackt arm med en rod flagga eller lykta
med rott sken.

Det kan ocksa anges att en plankorsning med forenklad bevakning
ar forstarkt med ljussignaler mot vagen.

3.5 TILLSYNINGSMANNENS NARVARO
Nir vaxling pagar ska tillsyningsmannen befinna sig pa eller intill
vixlingssittet.

3.6 TILLSYNINGSMANNENS ATGARDER VID VAXLING MED
SMAFORDON

Om ett smafordon stannar och inte omedelbart kan foras vidare ska
tillsyningsmannen sakerstalla att sparledningen for hinderfrihets-

3 Genomfdra vaxling



20 Vaxling - System E2

kontroll dar smafordonet finns ar kortsluten. Kortslutningen kan ske
med kontaktdon eller storfordon.

Om en vaxling maste avbrytas tillfalligt, till exempel for att ett tag
ska kora in till driftplatsen, ska vixlingen avslutas enligt reglerna
under rubriken 4 Avsluta vixling.

3.7 SKJUTSNING OCH SLAPPNING

Foljande regler som giller vid skjutsning giller dven vid slippning.

Innan ett sparfordon far skjutsas ska den som beslutar om igang-
sdttning forvissa sig om att skjutsningen kan genomforas utan fara
och att skjutsade sparfordon inte kan komma ut i en tagvig. Nar ett
sparfordon har satts i rorelse genom skjutsning behover inte uppsikt
lingre héllas i rorelseriktningen for detta sparfordon.

For skjutsning pa huvudspar eller ett spar som kan ansluta till ett
huvudspar krivs ett muntligt starttillstind av tigklareraren, om inte
annat anges i infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser.

For skjutsning mot en dvirgsignal i stopp eller en signalpunktstavla
som utgdr grans for vixlingsomradet krivs ett sirskilt medgivande
av tigklareraren om vagnarna kan rulla mot och forbi signalen eller
signalpunktstavlan.

Vagnar med varningsetikett 15 (se figur 2) far inte skjutsas. Av hinsyn
till bland annat skaderisk pa fordon, last och personer fir foljande
fordonstyper inte skjutsas eller folja med vid skjuts, oavsett méirk-
ning pa fordon eller vagnskort:

e personvagn

 vagn med en last som vilar dven pa en annan vagn

o fordon som ir kopplade med 6vergingskoppel

» vagn med last vars lige kan medfora fara eller skada pa godset

» smafordon.

Figur 2. Varningsetikett nr 15

Innan skjutsning sker i riktning mot ett fordon eller en fordons-
grupp enligt upprikningen ovan ska den som beslutar om igingsatt-
ning se till att tva bromsskor eller en bromsslide ir utlagda pa ett



sddant avstand att det inte kan uppsta nigra stotar.
Ytterligare restriktioner for skjutsning kan finnas i infrastrukturfor-
valtarens eller jarnvagsforetagets sikerhetsbestimmelser.

Forsiktig skjutsning av vissa fordon
Detta avsnitt behandlar fordon som ska skjutsas extra forsiktigt.

Fordon med mirkningen Skyddas fir vixlingsstitar (se figur 3) eller
med varningsetikett for farligt gods ska handbromsas eller stoppas
med tva bromsskor.

Figur 3. Skyddas for vaxlingsstotar

Om fordon med mirkningen Fir ¢ utsdttas for stit, Viixlas forsiktigt
(VF), Skyddas for vixlingsstotar eller med varningsetikett 13 (se figur
4) for farligt gods skjutsas eller medfors vid skjutsning, ska bade
kopplen mellan de fordon som ingér i skjutsen och kopplen mellan
fordon i évriga vixlingssittet vara vil dtdragna.

v

Figur 4. Varningsetikett nr 13

Innan en gasvagn eller ett fordon med varningsetikett nummer 1,
1.4, 1.5 eller 1.6 for farligt gods skjutsas ska foregaende skjuts i sin
helhet ha passerat skiljevixeln till sitt destinationsspar.

Efter skjutsning med nagot av dessa fordon far en ny skjutsning inte
goras forrin skjutsen med det farliga godset i sin helhet har passerat
skiljevixeln till destinationsspdret.

Vagnar som ska véaxlas extra forsiktigt

Vagnar med mirkningen Skyddas for vixlingsstotar eller med
varningsetikett 15 far inte vixlas pd ett sidant vis att de kan stota till
andra fordon eller stétas till av andra fordon.

Vagnar med varningsetikett 15 far flyttas endast med tillkopplat
dragfordon.

3 Genomfdra vaxling
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3.8 OMLAGGNING AV VAXLAR OCH SPARSPARRAR
Den som ligger om en vixel ansvarar for att vixeln inte liggs om
under ett fordonssitt och att den sluter i det nya laget.

Vixlar i ett huvudspar far inte liggas om forran tillsyningsmannen
har fatt starttillstand eller ett sirskilt medgivande for omliggningen
fran tagklareraren. Detta galler ocksa skyddsvixlar och sparspérrar
pa ett spar som ansluter till ett huvudspar.

Om en vixling sker i narheten av en centralt omliggbar vixel eller

sparsparr far central omliggning endast ske under ndgon av foljande

forutsattningar:

» Den som ligger om vixeln eller sparsparren kan éverblicka omra-
det vid vixeln respektive sparspirren och dirigenom forvissa sig
om att omliggningen kan ske utan fara.

En annan vixel ligger i avvisande lige sa att sparfordon hindras
att komma in i den vixel eller sparsparr som laggs om.

En dvargsignal fore vaxeln har stillts till "stopp” och tidsutlos-
ningen i stillverket har 16pt ut.

Den som ligger om vixeln eller sparspirren har tagit kontakt med
tillsyningsmannen som har bekraftat att omlaggning kan ske utan
fara.

3.9 TILLFALLIG UPPSTALLNING AV SPARFORDON

Om ett sparfordon stills upp under pagiende vixling ansvarar den
som stiller upp sparfordonet for att det sikras s att det inte kom-
mer i rullning.

Om uppstillda sparfordon limnas utan tillsyn pé en driftplats giller
dessutom reglerna under rubriken 4 Avsluta viixling.

Om sméfordon stills upp under pagaende vixling giller dessutom
reglerna under rubriken 3.6 Tillsyningsmannens dtgirder vid vixling med
smdfordon.
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4 Avsluta vaxling

En vixling avslutas genom att tillsyningsmannen utfor de atgirder
som anges nedan.

Tillsyningsmannen ska meddela foraren att vixlingen avslutats
innan vixlingen anmadls avslutad till tigklareraren. Detta giller dven
om vixlingen har planerats fortsitta pa sidospar. Nar foraren fatt
besked fran tillsyningsmannen att vixlingen avslutats ska foraren
limna tagskyddssystemets driftlidge “skiftning”.

Nir en vixling avslutas ska uppstillda spérfordon sikras mot rull-
ning enligt reglerna i JTF bilaga 11 Broms. Om ett smifordon limnas
pa ett spar med spérledning for hinderfrihetskontroll ska tillsynings-
mannen dessutom sikerstilla att en sidan sparledning ar kortsluten,
antingen med kontaktdon eller med ett storfordon.

For att sparfordon efter avslutad vixling ska fa limnas pa ett huvud-
spar pa en driftplats krivs det att uppstillningen ir férplanerad eller
att tigklareraren har limnat ett sarskilt medgivande.

Innan vixlingen avslutas ska tillsyningsmannen se till att uppstillda
sparfordon star hinderfritt fér trafik pd huvudspar.

Om ett ensamt sparfordon oplanerat limnas pa ett spar med spar-
ledning ska tdgklareraren underrittas om detta.

4.1 AVSLUTSANMALAN
Tillsyningsmannen ska anmila vaxlingen avslutad till tigklareraren
i foljande fall:

 om tagklareraren har gett muntligt starttillstaind for vixlingen

 om tagklareraren har limnat medgivande for skjutsning

» om ett eller flera smafordon har ingatt i vaxlingen

e om tgklareraren uppmanat tillsyningsmannen att gora en av-
slutsanmilan

« om infrastrukturférvaltarens sikerhetsbestimmelser kraver att
avslutsanmilan gors.

Tillsyningsmannen

e kontaktar tagklareraren, anger vixlingens beteckning och anma-
ler vixlingen avslutad.

Tagklareraren
e bekriftar tillsyningsmannens avslutsanmailan

o dtertar lokalreservering om inga andra vix-
lingar pagar inom omradet.
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5 Sarfall

5.1 VAXLING PA SIDOSPAR
Vixling pa sidospar ska planeras i en vixlingsplan som godkinns av
trafikledningen eller infrastrukturforvaltaren.

Pa sidospar far vixling genomforas utan muntlig dverenskommelse
eller starttillstand under forutsattning att det finns en skyddsvixel
eller sparsparr som skyddar intilliggande huvudspar.

Om det forekommer samtidiga trafikverksamheter inom vaxlings-
omradet ska tillsyningsmannen sjilv ansvara for att 6verenskom-
melser om forsiktighetsatgarder och samrad genomfors med de
trafikverksamheter som krévs.

Onm tillsyningsmannen saknar god kdnnedom om vaxlingsomradet
och de sarskilda regler som giller dar ska tillsyningsmannen kon-
takta sin arbetsledning.

Pa sidospar dir omfattningen av trafikverksamheterna motiverar det
ska infrastrukturforvaltaren se till att det finns en tagklarerare eller
annan funktion som kan upplysa om vilka vaxlingar och A-skydd
som pagar. Det ska framga av infrastrukturforvaltarens saker-
hetsbestimmelser for vilka sidospar infrastrukturforvaltaren har
beslutat att en sadan funktion finns. Vid vixling pa sadana sidospar
ska tillsyningsmannen kontakta tagklareraren eller den funktion
som infrastrukturférvaltaren har utsett. Denne ska dd upplysa om
vilka véaxlingar och A-skydd som finns inom vaxlingsomradet samt
kontaktvagar till dem. Tillsyningsmannen ansvarar for att kontakta
berérda tillsyningsman for éverenskommelser eller samrad.

Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser kan ange att munt-
liga 6verenskommelser eller starttillstind kravs dven pa sidospar.

Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser kan ocksa ange
vem som far liamna medgivande att passera en dvirgsignal som visar
“stopp”. Om detta inte anges i infrastrukturférvaltarens sikerhetsbe-
stimmelser far tillsyningsmannen sjalv avgora om dvirgsignalen kan
passeras utan fara.

5.2 DVARGSIGNAL VISAR "STOPP”
Om en dvargsignal visar ”stopp” ska véaxlingssattet stannas
fore signalen. Tillsyningsmannen ska darefter anméla till
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tagklareraren att signalen visar "stopp”. Tagklareraren kan
medge att véaxlingen far passera signalen.

Ett medgivande fran tagklareraren att passera en dvargsignal i
stopp” far endast omfatta en signal i taget.

Tillsyningsmannen

o kontaktar tagklareraren:
yy ar dvérgsignalens Viixling xx vid dvdrgsignal yy i "stopp”.
beteckning

xx ar vaxlingens beteckning

Tagklareraren

e forvissar sig om att vixlingssittet utan fara kan
fortsitta forbi dvirgsignal yy i ”"stopp”

¢ meddelar tillsyningsmannen:
Viixling xx far passera dvirgsignal yy i "stopp”.

Tillsyningsmannen
e repeterar medgivandet.

Tagklareraren
e bekriftar att medgivandet ar ritt uppfattat.

Tillsyningsmannen

o vidarebefordrar medgivandet till foraren och till den som beslutar
om igangsattning.

5.3 OBEHORIG PASSAGE AV DVARGSIGNAL ELLER
SIGNALPUNKTSTAVLA
Om en vixling obehorigt har passerat en dvirgsignal eller signal-
punktstavla ska foraren omedelbart stanna vixlingen. Darefter ska
tillsyningsmannen meddela tagklareraren: Vixling xx har passerat
dvargsignal eller signalpunktstavla yy, diryy ir dvirgsignalens eller
signalpunktstavlans beteckning. Om tillsyningsmannen inte sikert
vet dvirgsignalens eller signalpunktstavlans beteckning ska han sa
noggrant som mojligt ange vilken signal det giller.

For att vaxlingen ska fa fortsatta kravs nytt starttillstind. Reglerna
tillimpas pa samma sitt som om vixlingen hade stitt vid den dvirg-
signal eller signalpunktstavla som passerades obehorigt.

Om vixlingen har fitt driftlige "nodstopp” giller dessutom reglerna
under rubriken 5.11 Oplanerat stopp innan vixlingen ater far starta.
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5.4 VAXLING UTANFOR VAXLINGSGRANSEN

Vixling utanfor vixlingsgransen far bara ske om tdgklareraren har
limnat ett medgivande for detta till tillsyningsmannen.

Om vixlingen ska passera en utfartstavla eller utfartsblocksignal
ska tillsyningsmannen 4ven ha medgivande fran tagklareraren att
passera denna.

Ett vixlingssatt far inte forflyttas langre utanfor vaxlingsgransen an
att det sista sparfordonet finns omedelbart utanfor driftplatsgrinsen.
Om det krivs lingre vaxlingsrorelser eller om sparfordon behover
stillas upp pd linjen, ska detta ske som spérrfird.

Om sméfordon ingir i vixlingssittet far tigklareraren endast i
undantagsfall limna medgivande till vixling utanfor sadan vix-
lingsgrans som ligger strax innanfér driftplatsgrinsen mot linjen. Ett
vixlingssitt med smafordon firi dessa fall aldrig helt eller delvis
foras utanfor driftplatsgransen. Dessutom ska ett A-skydd forst
anordnas for omradet mellan vixlingsgrinsen och driftplatsgrinsen.
A-skyddet anordnas som skydd for vixlingen enligt reglerna for A-
skydd. Om sméfordon behover foras utanfor driftplatsgrinsen ska
detta ske som spirrfard.

Villkor for tagklarerarens medgivande
I de fall som vixlingsgrinsen ligger strax innanfor driftplatsgrinsen
mot linjen giller fdljande villkor for tigklarerarens medgivande:

Téagklareraren far inte limna medgivande till vixling utanfor vix-
lingsgrinsen om det finns tig p& bevakningsstrickan pa vig mot
den driftplats dir vixlingen sker. Detta giller dock inte om taget star
vid infartssignalen till driftplatsen och dess forare har underrittats
om vixlingen.

Téagklareraren far inte limna medgivande till vixling utanfér
vixlingsgransen om driftplatsens infartstavla ar grinspunkt for ett
A-skyddsomrade, E-skyddsomrade, L-skyddsomrade, D-skydds-
omrdade eller en sparrfirdsstricka.

Medgivande att vaxla utanfor vaxlingsgransen

Tillsyningsmannen

o kontaktar tagklareraren, anger vixlingens beteckning och begir
medgivande att vixla utanfor vaxlingsgrinsen

e anger om smafordon ingar i vixlingssittet.
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Tagklareraren

¢ paminner tillsyningsmannen, i de fall smafordon
ingar i viaxlingssittet, om att ett direktplanerat
A-skydd ska anordnas innan medgivandet far
limnas

¢ undersdker om vixling utanfor vixlingsgransen
kan medges utan fara

e Jokalreserverar om mojligt omradet och avspar-
rar den bevakningsstracka dir vixlingen ska ske

o ger tillsyningsmannen medgivande att vixla
utanfor vixlingsgransen:
Viixling xx fdr vixla utanfor véixlingsgrinsen

e ger om sd behovs vixlingen megivande att
passera utfartstavlan eller utfartsblocksignalen:
Viixling xx fdr passera utfartstavla/utfartshlocksignal yy.

Tillsyningsmannen

e vidarebefordrar medgivandet till féraren och eventuella signalgi-
vare

e genomfor vixlingen utanfdr vixlingsgransen

e anmiler till tigklareraren s snart alla sparfordon har kommit
innanfor vixlingsgrinsen igen.

Tagklareraren
o atertar lokalreserveringen

e hiver avspirrningen.

5.5 VAXLING UTAN UPPSIKT | RORELSERIKTNINGEN
Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser fir ange att vixling
utan uppsikt i rérelseriktningen far bedrivas inom ett avgrinsat
sparomrdde om foljande villkor 4r uppfyllda:

¢ Inga andra fordonsrérelser kan komma in i vaxlingsomradet.
 Inom vixlingsomradet far det inte finnas plankorsningar, platt-

formsovergangar, nedsinkta spar, gaingvigskorsningar eller ndgot
annat omrade dit allmdnheten har tilltrade.

5.6 VAXLING OVER VAXLINGSVALL
Infrastrukturforvaltarens och jarnvigsforetagets sikerhetsbestim-
melser ska innehélla sirskilda regler for vaxling éver vixlingsvall.

5.7 VAXLING MED REDSKAP SOM INTE AR SPARGAENDE
Vid vixling med ett vigfordon eller redskap som inte gar pa sparet,
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till exempel en traktor eller ett linspel, far vaxlingens hastighet inte
vara hogre 4dn vanlig ganghastighet (cirka 3 km/tim eller 1 m/s).

5.8 VAXLING INOM ETT D-SKYDD

D-skydd innebir att ett omrade pa huvudspar upplats for flera
skyddsformer och firder och att det inte fir forekomma nagra
tagfirder i omradet. Ett D-skydd planeras av sparentreprendren i
en dispositionsarbetsplan som ska godkinnas av trafikledningen.
Nir ett D-skydd har anordnats tar en huvudtillsyningsman éver
trafikledningen och beslutar med ledning av arbetsplanering och
planeringssamtal vilka trafikverksaheter som far genomforas inom

D-skyddet.

D-skyddsomrddet far vara indelat i flera delomraden. Delomride-
nas grinspunkter ska framgi av dispositionsarbetsplanen.

En vixling far anordnas inom ett D-skydd. Vixlingen trafikleds da
av D-skyddets huvudtillsyningsman, som &vertar tigklarerarens
roll i de ordinarie reglerna for vixling. I 6vrigt giller de ordinarie
reglerna for vixling med nedanstiende tilligg och dndringar.

Vaxlingsomrade
En vaxling inom ett D-skydd far paga inom den del av D-skyddet
som dr inom en driftplats.

Starttillstand
Huvudtillsyningsmannen kan ge vixlingen starttillstind for ett del-
omrdde i taget eller for flera delomraden pd samma gang.

Passera grans in till D-skyddsomradet

Innan en vixling ska foras in till ett D-skydd ska tillsyningsmannen
ha fatt starttillstind av huvudtillsyningsmannen. Efter att vaxlings-
sdttet i sin helhet har forts in i D-skyddsomradet ska tillsynings-
mannen anmila till tigklareraren att firden fram till D-skyddsomra-
det ar avslutad.

Om grinspunkten utgodrs av en dvirgsignal eller signalpunktstavla
som giller for rorelse ut frin D-skyddsomradet, far tigklareraren
inte medge rorelse forbi den nirmaste dvirgsignalen eller signal-
punktstavlan fram till grinspunkten forran tillsyningsmannen har
bekriftat att han har fatt starttillstand for vaxlingen av huvudtillsy-
ningsmannen.
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Passera grans ut fran D-skyddsomradet

Innan en vixling fors ut ur D-skyddsomradet ska tillsyningsmannen
ha fatt starttillstind fran tagklareraren for den fortsatta firden utan-
for D-skyddsomradet. Nar vixlingssattet i sin helhet har forts ut ur
D-skyddsomradet ska tillsyningsmannen anmala véaxlingen avslutad
till huvudtillsyningsmannen.

Passera grans for delomrade

Ett starttillstind for en vixling innebir att granspunkten dir vix-
lingssattet star far passeras. Starttillstindet dr samtidigt ett medgi-
vande att passera en eventuell dvirgsignal eller signalpunktstavla i
granspunkten. Om vixlingen far starttillstaind for flera delomrdden
far den passera mellanliggande granspunkter utan att stanna.

Passera signaler inom ett delomrade
Signalpunktstavlor som inte utgor grins for ett delomrade far pas-
seras. Detsamma giller dvirgsignaler oavsett signalbild.

5.9 FEL PA TAGSKYDDSSYSTEMET

Om féraren under pagiende vixling uppticker att det blir fel pa
tagskyddssystemet i fordonet ska han stanna vixlingen och meddela
tillsyningsmannen detta. Direfter ska tillsyningsmannen kontakta
tagklareraren. For fortsatt fird giller foljande regler.

Jarnvigsforetaget se till att felavhjilpning eller fordonsbyte sker
snarast mojligt.

Fel pa tagskyddssystemet vid driftlige "skiftning”

En vixling med fel pa tigskyddssystemet som innebar att den
inte kan framforas i driftlage "skiftning” far fortsatta inom det
omrdde som framgatt av vixlingsplanen eller den muntliga
overenskommelsen.

Fel pa tagskyddssystemet vid tagvagsvaxling

En vixling med fel pa tdgskyddssystemet som innebar att den inte
kan framforas i driftlage “full 6vervakning” eller driftlage ”pa sikt” far
inte fortsitta som en tagvagsvixling. For fortsatt fard kravs ett nytt
starttillstand, enligt reglerna under rubriken 2.4 Starttillstdnd.

Balisinformationsfel

Om foraren far ett textmeddelande om balisinformationsfel ska han
meddela tillyningsmannen detta. Tillsyningsmannen ska rapportera
felet till tigklareraren. Om felet inte innebir driftlige "nédstopp”,
far firden fortsitta fortsitta utan sirskilda restriktioner.
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5.10 VAXLING UTAN TAGSKYDSSYSTEM
Infrastrukturforvaltaren kan om sarskilda skil finns ge dispens att
framfora en vixling med fordon som saknar tagskyddssystem eller
inte har det tillslaget. Detta férhallande ska framga av vixlings-
planen eller den muntliga dverenskommelsen. I dvrigt giller de
ordinarie reglerna for vixling.

5.11 OPLANERAT STOPP

Om vaxlingssittet stannar av annan anledning an hinder eller
stoppsignal far inte vixlingen fortsatta forran tillsyningsmannen
forvissat sig om orsaken till stoppet.

Om vaxlingen har fatt driftlige "nodstopp” far foraren inte trycka
pa start” eller vilja driftlige “skiftning” utan att ha fatt ett tillstind
enligt blankett ETCS 02 Muntligt tillstdnd efter driftlige "nddstopp”.

Om en vixling som ska framféras som en tgvigsvixling inte far
driftlage "full évervakning” eller driftlige "pa sikt” efter att féraren
tryckt pa "start” kravs nytt starttillstand enligt reglerna under
rubriken 2.4 Starttillstind.

Om vaxlingssittet inte ska flyttas efter att det fatt driftlige "nod-
stopp” ska tdgklareraren ange "far inte flyttas” under "ytterligare
instruktioner” pa blankett ETCS 02 Muntligt tillstind efter driftlige
"nidstopp”. Denna order innebdr att foraren far vilja "start” for att
kunna avaktivera forarplatsen.



Vaxling i system E3

Detta kapitel innehaller tilligg och andringar for vaxling i system
E3.1 6vrigt giller samma regler som for vaxling i system E2.
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1 Planera vaxling

1.1 VAXLINGSPLANEN
Utover de uppgifter som ska ingd i vixlingsplanen i system E2 ska
vixlingsplanen dven innehdlla uppgift om fordon ska limnas pa
huvudspar efter att vixling avslutas.
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2 Anordna vaxling

2.2 MUNTLIG OVERENSKOMMELSE

Utover de uppgifter som tillsyningsmannen ska meddela tagklare-
raren vid den muntliga 6verenskommelsen i bestimmelserna for
system E2 ska tillsyningsmannen dven meddela om fordon plane-
rats lamnas pa huvudspar efter avslutad vixling. Tillsyningsmannen
behover dock inte uppge om smafordon medfors eller om vaxlings-
sdttet enbart bestar av smafordon.

2.4 STARTTILLSTAND
I system E3 galler f6ljande om vixlingen inte kan valja driftlage
”skiftning” efter att vixlingen fatt starttillstind.

Om féraren inte kan vilja driftlage "skiftning” i tdgskyddssystemet
pa grund av att positionen for vixlingssattet ar okand galler reglerna
under rubriken 5.12 Start med okénd position.

Om vixlingen av andra skil inte kan vilja driftlige "skiftning”, giller
reglerna for system E2 med tilligget att tillsyningsmannen innan
vixlingen far starta ska ha medgivande frin tagklareraren: Vixlingen
far foras till signalpunktstavla xx i driftlige "sirskilt ansvar”.

Rorelse i krypfart utan starttillstand
I system E3 far vixling inte paborjas utan starttillstand.
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3 Genomfora vaxling

3.6 TILLSYNINGSMANNENS ATGARDER VID VAXLING MED
SMAFORDON

Vid viaxling med sméfordon behover sparledningen kortslutas vid

uppehdll och uppstillning bara vid de fall som sparet har en hinder-

frihetssparledning.
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4 Avsluta vaxling

Utdver bestammelserna for avslutsanmalan i system E2 galler
foljande for system E3.

Nér vaxlingen avslutas ska tillsyningsmannen utéver
avslutsanmalan ocksé anmala om fordon lamnats pa huvudspar
eller inte.

4.1 AVSLUTSANMALAN
I stallet for bestimmelserna i 4.1 Avslutsanmlan i system E2 giller
foljande for system E3.

Tillsyningsmannen ska kontakta tagklareraren for att gora avsluts-
anmilan.

Tillsyningsmannen
e kontaktar tigklareraren, anger vixlingens beteckning och anmiler
vixlingen avslutad
e anmiler:
- om fordon limnats pa huvudspar:
Viixlingen xx dr avslutad i A-stad. Fordon finns pd spar 1 mellan signal-
punkterna x och y.

xx ar vaxlingens beteckning.

- om fordon inte har limnats pa huvudspar:
Viixlingen xx dr avslutad i A-stad och inga fordon limnas kvar pd

huvudspar.

Tagklareraren
e separatmarkerar sparavsnitt dir fordon limnats
o dtertar lokalreserveringen om inga andra vix-
lingar pégar inom omradet
o bekriftar tillsyningsmannens avslutsanmalan.

_
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5 Sarfall

5.10 VAXLING UTAN TAGSKYDDSSYSTEM
Infrastrukturforvaltaren kan dven i system E3 medge att en vixling
framfors med fordon som saknar tagskyddssystem. Detta forhal-
lande ska framga av vaxlingsplanen eller den muntliga dverenskom-
melsen. I system E3 giller i 6vrigt de sarskilda regler som infrastruk-
turforvaltaren foreskriver i detta fall.

5.12 START MED OKAND POSITION

Om vixlingen inte kan vilja driftlage ”skiftning” enbart pa grund av
att positionen for vixlingssittet ar okind far vaxlingssittet positio-
neras av tagklareraren med stod av tillsyningsmannens uppgift om
vixlingssittets position.

Tillsyningsmannen ska kontakta tagklareraren och ange vixlings-
sdttets position med hjilp av den signalpunkt som han forst ska
passera.

Under forutsittning att vixlingsomradet har lokalreserverats och
att vaxlingen har fatt ett starttillstind samt efter att tdgklareraren
kontrollerat att den uppgivna positionen ar rimlig fir han mata in
vixlingssittets position i radioblocksystemet.

Tillsyningsmannen
o tar kontakt med tagklareraren

e anmiler:
xx ar vaxlingens beteckning. Viixling xx har okind position och ska gi mot signalpunkt yy.

Tagklareraren

o kontrollerar att den uppgivna positionen ir
rimlig

e matar in den angivna positionen for vixlingen

e meddelar tillsyningsmannen:
Viixling xx har positionerats vid signalpunkt yy.

Tillsyningsmannen
e repeterar meddelandet.

Tagklareraren
e bekriftar att medelandet ir ritt uppfattat.

Tillsyningsmannen
o vidarebefordrar meddelandet till foraren.
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