Uppdrag: Trafik- och berdkningssituation:

NBo4 Norrbotniabanan 3.1. Planalternativ, all statlig infrastruktur
Planalternativet berdknas med projekterad jarnvég och all 6vrig statlig trafik. Trafikmangder fér vag ar prognosar
PM Buller JP 07 2040 och for jarnvagen galler den trafik som jarnvdgen dimensioneras for.

Den ekvivalenta ljudnivdn har beréknats fér 2 m ovan mark, frifaltsvarde, for alla statlig infrastruktur.
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Uppdrag: Trafik- och berdkningssituation:

NBo4 Norrbotniabanan 3.2. Planalternativ, all statlig infrastruktur
Planalternativet berdknas med projekterad jarnvég och all 6vrig statlig trafik. Trafikmangder fér vag ar prognosar
PM Buller JP 07 2040 och for jarnvagen galler den trafik som jarnvdgen dimensioneras for.

Den maximala ljudnivan (dagtid) har berdknats fér 2 m ovan mark, frifaltsvérde, for alla statlig infrastruktur.

Teckenforklaring

Jarnvag Byggnader Maximal ljudniva
Statliga vagar Bostad I >90 dB(A)

Bullerskyddsskarm Sjukhus/vardlokal 85-90 dB(A)
Linjer Skola 80-85 dB(A)
Vatten Industri 75-80 dB(A)
Ovrigt 70-75 dB(A)

65-70 dB(A)
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Uppdrag: Trafik- och berdkningssituation:

NBo4 Norrbotniabanan 3.3. Planalternativ, all statlig infrastruktur
Planalternativet berdknas med projekterad jarnvég och all 6vrig statlig trafik. Trafikmangder fér vag ar prognosar
PM Buller JP 07 2040 och for jarnvagen galler den trafik som jarnvdgen dimensioneras for.

Den maximala ljudnivan (nattetid) har beraknats for 2 m ovan mark, frifiltsvarde, for alla statlig infrastruktur.
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