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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
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Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.

Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:

08.02.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
[ > 45.0 dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
[ > 60.0 dB(A)
B > 65.0dB(A)
B > 70.0dB(A)
B > 750 dB(A)
E== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
LTI Embankment
I Bridge
© Building Evaluation
. Calculation Area

Utskrift: 08.02.16, 12:54
100\2_Genomftrande_E\2_06_MKB\2_06_11_Bullerberékningar\Calculationmodells\Batched\PRESENT\20160204\Present time rails+road Leq_2016_02_04_FINISHED_1B-26B.cna




NN NNNN

&

i3 n

®
SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspéarutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 3B
Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

~a

EDOL
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Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
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Fasadljudnivaer redovisas som
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Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
I 2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
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Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
s 2 m 0 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16
Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
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Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 9B

Nutid 2015 Spar + vagtrafik
Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
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Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
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Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
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Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16
Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
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Bilaga 12B
Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
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Bilaga 13B
Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
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Beraknad av:
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
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Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

[ < 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
[ > 450 dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
[ > 60.0 dB(A)
B > 65.0dB(A)
B > 70.0dB(A)
B > 750 dB(A)
E=== Road
m—mw Railway
[ Building
Barrier
LTI Embankment
I Bridge
/ © Building Evaluation
f PP e ___ Calculation Area
/ T PR
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&Y Berakningsfall

Bilaga 19B
Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
BRI HOgsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
[ > 45.0 dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
[ > 60.0 dB(A)
B > 65.0dB(A)
B > 70.0dB(A)
B > 750 dB(A)
E== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
LTI Embankment
I Bridge
© Building Evaluation
. Calculation Area
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Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 20B
Nutid 2015 Spar + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
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Berakningsfall

Bilaga 21B
Nutid 2015 Spar + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)

e
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Dubbelspéarutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 22B
Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
~% Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

[ < 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
[ > 450 dB(A)
- [ > 50.0 dB(A)
> fe = [ > 550 dB(A)
[ > 60.0 dB(A)
3 I > 65.0 dB(A)
‘S {/ I > 70.0 dB(A)
B > 750 dB(A)
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Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspéarutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 23B
Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
[ > 45.0 dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ > 55.0 dB(A)
[ > 60.0 dB(A)
B > 65.0dB(A)
B > 70.0dB(A)
B > 750 dB(A)
E== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
LTI Embankment
I Bridge
© Building Evaluation
. Calculation Area
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Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspérutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 24B
Nutid 2015 Spar + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
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Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 25B
Nutid 2015 Spér + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beraknad av:

| EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
[ > 45.0 dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
[ > 60.0 dB(A)
B > 65.0dB(A)
B > 70.0dB(A)
B > 750 dB(A)
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Berakningsfall

Bilaga 26B
Nutid 2015 Spar + vagtrafik

Ekvivalent ljudniva 24 timmar

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
08.02.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
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