aaaaaaa

zzzzzzz

o

@)
SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design
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Projektinfo:

Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspérutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 5D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
“““““““ 2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

uuuuuuu

' Beréknad av:

1 EDOL

Datum:
g 14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0 dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
LT Embankment
I Bridge
- v &  Building Evaluation

Calculation Area
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Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 6D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
T Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
Calculation Area
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Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspérutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 7D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.
Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

45.0 dB (A)
50.0 dB (A)
55.0 dB (A)
60.0 dB (A)
65.0 dB (A)
70.0 dB (A)
75.0 dB (A)
80.0 dB (A)
85.0 dB (A)
90.0 dB (A)
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Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 8D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

o e Spridningskartan ar beréknad
: L ! 2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
T Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
Calculation Area
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Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspérutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 9D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

uuuuuuuuuu = Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
T Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
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Angelholm-Helsingborg, Romares vag
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Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 14D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

' ! : Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL
O Datum:
™ 14.01.16
&
&Y Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
< 45.0 dB (A)
> 50.0 dB (A)
> 55.0dB (A)
> 60.0 dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
— = Road
m—mw Rajlway
Building
Barrier
LT Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
Calculation Area
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Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 15D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
T Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
Calculation Area
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Berakningsfall

Bilaga 16D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL
Datum:
14.01.16
254 Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
< 45.0 dB (A)
> 50.0 dB (A)
> 55.0dB (A)
> 60.0 dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Railway
D Building
Barrier
D LT Embankment
55 I Bridge

&  Building Evaluation
Calculation Area
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Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspérutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 18D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
nnnnnnn den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
T Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
it Calculation Area

Utskrift: 14.01.16, 14:24
)02\7500745\000\2_Genomférande_E\2_06_MKB\2_06_11_Bullerberakningar\Calculationmodells\Batched\PRESENT\Present time roads Lmax_2015-12-01_FINISHED_5D-26D.cna




©
>

zzzzzz

@)
SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspérutbyggnad

Kund: Trafikverket
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Berakningsfall

Bilaga 19D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
T Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
Calculation Area
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Berakningsfall

Bilaga 20D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
E== Road
m—mw Rajlway
[ Building
Barrier
T Embankment
I Bridge

&  Building Evaluation
Calculation Area
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Berakningsfall

Bilaga 21D
Nutid 2015 Vagtrafik

4 Maximal ljudniva

£ | Fasadljudnivaer redovisas som

o frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
4 Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
p den stora vita mottagarpunkten.

® Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL
?.

he Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
== Road
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Calculation Area

Utskrift: 14.01.16, 14:25
)02\7500745\000\2_Genomférande_E\2_06_MKB\2_06_11_Bullerberakningar\Calculationmodells\Batched\PRESENT\Present time roads Lmax_2015-12-01_FINISHED_5D-26D.cna



pon_ N

nnnnn

@)
SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Angelholm-Helsingborg, Romares vag
Dubbelspérutbyggnad

Kund: Trafikverket

Berakningsfall

Bilaga 23D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.
B ' Spridningskartan ar beraknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0dB (A)
> 50.0 dB (A)
[ > 550dB(A)
> 60.0dB (A)
> 65.0 dB (A)
> 70.0 dB (A)
> 75.0 dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
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Berakningsfall

Bilaga 24D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

< 45.0 dB (A)
[ > 50.0dB(A)
[ >550dB(A)
> 60.0dB (A)
[ > 650dB(A)
[ > 700dB(A)
[ > 75.0dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
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Berakningsfall

Bilaga 25D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL

Datum:
14.01.16

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

45.0 dB (A)
50.0 dB (A)
55.0 dB (A)
60.0 dB (A)
65.0 dB (A)
70.0 dB (A)
75.0 dB (A)
80.0 dB (A)
85.0 dB (A)
90.0 dB (A)
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Berakningsfall

Bilaga 26D
Nutid 2015 Vagtrafik

Maximal ljudniva

Fasadljudnivaer redovisas som
frifaltsvarde exkl reflexbidrag i egen fasad.
Fasadpunkter redovisar resultat for van 1.
Hogsta ljudnivan per fastighet redovisas i
den stora vita mottagarpunkten.

Spridningskartan ar beréknad
2 m 6 mark, inkl reflexbidrag

Beréknad av:

EDOL
Datum:
08.02.16
v & ; - ' , Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall
® ) O % 6‘ R ; [ < 45.0dB(A)
S g . @ [ > 50.0 dB (A)
D* . D@ R ﬁ@ e [ >550dB(A)
-" &5 R - : ; [ > 60.0dB (A)
Y %hbe dnd 5 @, A > 65.0d8 (A)

[ > 70.0dB (A)
[ > 75.0dB (A)
I > 30.0dB (A)
B > 55.0dB (A)
I > 90.0dB (A)
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