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1 Sammanfattning 

Denna plan- och miljöbeskrivning redogör för projektet att ta fram en 

vägplan för en ny gång- och cykelväg (GC-väg) längs E45 genom 

Ytterhogdal, som är beläget i Härjedalens kommun i Jämtlands län. 

Sträckan som berörs av ny gång- och cykelväg är 3,8 km lång och går från 

den enskilda vägen mot Västansjö och fram till Hammarby, strax söder om 

hembygdsgården. 

Den nya gång- och cykelvägen har som mål att öka trafiksäkerheten för 

gående och cyklister, förbättra tillgängligheten inom orten, samt främja en 

övergång till mer hållbara transportalternativ.  

Genomförandet av gång- och cykelvägen är av stor vikt för att skapa en 

tryggare och mer attraktiv miljö för alla trafikanter i Ytterhogdal. 

Den berörda sträckan av E45 är klassad som artrik vägmiljö, men 

biotopvärdet har över tid minskat och förekomst av invasiva arter finns. 

Längs berörd vägsträckning finns biotopskyddade alléer och vägen går 

genom ett vattenskyddsområde. Längs sträckan finns också flera 

potentiellt förorenade områden.  

Planerade åtgärder kommer till största del anläggas inom befintligt 

vägområde. Längs en del av sträckans början och slut kommer gång- och 

cykelvägen att anläggas avskild/separerad från E45. På vissa sträckor 

kommer ny mark tas i anspråk för att rymma den nya gång- och 

cykelvägen. 

Anläggandet av ny gång- och cykelväg planeras genomföras med start år 

2028 och finansieras genom nationell plan. 
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2 Beskrivning av projektet, dess 

bakgrund, ändamål och 

projektmål 

2.1 Bakgrund samt tidigare utredningar och 

beslut 

E45 är utpekad som Funktionellt Prioriterat Vägnät (FPV) för 

godstransporter, långväga personresor och på vissa delsträckor för daglig 

pendling med bil eller kollektivtrafik. E45 ingår i transeuropeiska 

transportnätverket (TEN-T). Stråket fyller en viktig funktion för 

arbetspendling, sjukvårdsresor, besöksnäring och godstransporter. 

Längs den aktuella sträckan genom Ytterhogdal, se Figur 1, finns behov av 

att förbättra trafiksituationen för fotgängare och cyklister. Behovet har 

nyligen identifierats i en genomförd åtgärdsvalsstudie.  

 

Figur 1. Översikt över aktuell vägsträcka. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

2.2 Ändamål och projektmål 

Ändamålet med projektet är att skapa en gång- och cykelförbindelse 

genom Ytterhogdal som ger bättre förutsättningar för de oskyddade gång- 

och cykeltrafikanterna att röra sig i området på ett trafiksäkert sätt.   
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2.2.1 Projektmål 

Projektet ska bidra till: 

• Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

• Möjlighet att cykla inom och mellan tätorter. 

• Minskad klimatpåverkan genom att öka cykling samt gående inom 

acceptabla avstånd i tätorten. 

• En kostnadseffektiv anläggning. 

2.2.2 Transportpolitiska mål 

Trafikverkets arbete styrs av de transportpolitiska målen, som ska 

genomsyra hela planeringsprocessen – från samråd till val av åtgärder. 

Uppdraget är att skapa så god tillgänglighet som möjligt, inom ramarna 

för ett hållbart samhälle där hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet fokuserar på att skapa tillgänglighet för resor och 

transporter. Det innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska säkerställa en hög kvalitet och användbarhet för alla, 

vilket bidrar till utvecklingskraft i hela landet. Dessutom ska 

transportsystemet vara jämställt och tillgodose både kvinnors och mäns 

transportbehov på likvärdigt sätt. 

Hänsynsmålet behandlar säkerhet, miljö och hälsa – viktiga aspekter 

som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas 

eller allvarligt skadas i trafiken. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och främja ökad hälsa. 

2.3 Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som 

styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan, se Figur 2. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång 

tid det tar beror på projektets storlek, hur många undersökningar som 

krävs, om det finns alternativa sträckningar samt vilken budget som finns 

och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som 

beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan 

om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska 

en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket 

beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och 

skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram.  
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Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket 

tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och 

berörd allmänhet för att Trafikverket ska få deras synpunkter och 

kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 

samrådsredogörelse. 

Efter samråd redovisar Trafikverket sin granskningshandling. Under 

granskningen ges återigen tillfälle för myndigheter, organisationer, 

allmänhet och enskilda som berörs tillfälle att granska och inkomma med 

synpunkter på förslaget.  

Avslutningsvis tar Trafikverket fram en fastställelsehandling och 

vägplanen och granskningsutlåtandet översänds till länsstyrelsen som 

yttrar sig över planen. En fastställelseprövning av vägplanen görs hos 

enheten för planprövning inom Trafikverket. Vägplanen får därefter 

överklagas till regeringen. Efter att vägplanen vunnit laga kraft kan 

processen med att börja bygga inledas.  

 

Figur 2. Planprocessen för projekt som inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Aktuellt projekt är nu i skedet samrådshandling.  

2.4 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 9 oktober 2025 att projektet 

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detta innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävs. En 

miljöbeskrivning i vägplanen beskriver i stället miljöförutsättningarna i 

det område som kan komma att påverkas samt förväntade förändringar 

för berörda miljöintressen som projektet kan medföra och vad dessa 

förändringar bedöms innebära för människors hälsa och miljö. 
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3 Avgränsning 

Planområdet där ny gång- och cykelväg planeras omfattar en sträcka på 

3,8 km längs E45 mellan Västansjö och Hammarby, se Figur 3.  

 

Figur 3. Översikt över aktuell vägsträcka. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

Influensområdet inkluderar även omkringliggande områden där 

miljöeffekter kan uppstå, inklusive närliggande naturmiljö- och 

vattenförekomster samt områden med befintliga verksamheter. 

Projektet bedöms av Trafikverket tillhöra åtgärdskategori befintlig 

infrastruktur. Projektet innebär ingen ökning av fordonstrafik, utan syftar 

till att möjliggöra att fler väljer gång och cykel som transportmedel. 

Projektet medför därmed inte något tillkommande trafikbuller och därför 

utreds inte några bulleråtgärder inom ramen för projektet. 

Bostadsbyggnader som beräknats ha nivåer över åtgärdsnivåer för 

befintlig infrastruktur hanteras av Trafikverkets nationella program för 

buller.  

Området berörs inte av några miljökvalitetsnormer för luft, buller eller 

musselvatten varför detta inte hanteras vidare i miljöbeskrivningen. 
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Närmste Natura 2000-område, Västansjö, ligger cirka 650 meter väster 

om planområdet och utgörs av öppna mossar, kärr och taiga. Delar av 

området utgörs av brandfält. Enligt de hotbilder som beskrivs i områdets 

bevarandeplan och som kan påverka områdets naturvärden är inga av 

dessa förknippade med åtgärder på intilliggande väg. Natura 2000 

kommer därför inte hanteras vidare i miljöbeskrivningen. 

Utifrån projektets begränsande markanspråk har även följande 

miljöaspekter som beskrevs i samrådsunderlaget avgränsats bort med 

efterföljande motivering:  

• Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten - Inga 

åtgärder görs i nära anslutning till de ytvatten med MKN som finns 

inom utredningsområdet. Mängden fordonstrafik (som är den 

främsta föroreningskällan från ett vägområde) kommer inte att 

förändras med anledning av planerade åtgärder. Inga 

reningsåtgärder av dagvatten bedöms nödvändiga då 

avvattningslösningen inte ändras. Inga djupa schakter planeras 

som skulle kunna påverka grundvattnets kvalitet eller kvantitet.  

• Riksintressen – E45 utgör riksintresse för kommunikationer. 

Planerade åtgärder bedöms inte påverka riksintresset negativt 

eftersom tillgängligheten för fordonstrafiken inte förändras till 

följd av planerade åtgärder. 

• Rennäring – Gång- och cykelvägen planeras längs med befintlig 

väg. Planerade åtgärder förändrar inte vägens dragning eller 

trafikmängd. Räcke kommer användas för att avskilja gång- och 

cykelvägen från fordonstrafiken på delar av sträckningen. 

Öppningar i räcket kommer finnas som möjliggör att renar kan 

passera vägen vid behov.  Ingen påverkan på rennäringen eller dess 

intressen i omgivande landskap bedöms uppstå. Det finns heller 

inga riksintresseområden eller utpekade värden för rennäringen i 

anslutning till Ytterhogdal. Sametinget har avstått konsultation och 

berörd sameby har inte haft några synpunkter på projektet.  

• Kulturmiljö – Inga av de (i vägplanens samrådsunderlag) 

identifierade kulturmiljöerna, varken byggnader eller lämningar, i 

vägens närhet bedöms påverkas av det begränsade tillkommande 

markanspråket.  

• Friluftsliv och rekreation – Projektet påverkar inga kända 

frilufts- och/eller rekreationsvärden. En ny gång- och cykelväg 

främjar möjligheten att färdas längs vägen som gång- och 

cykeltrafikant.  
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4 Förutsättningar 

4.1 Vägens funktion och standard 

E45 är en Europaväg som tillhör funktionellt prioriterat vägnät och är 

rekommenderad väg för farligt gods.   

E45 har bärighetsklass (BK) 4 med särskilda villkor. BK4 medger max 74 

tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men 

beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre. För 

vägar med särskilda villkor kan specifika restriktioner eller krav gälla, 

exempelvis begräsning på tid för användning. 

Anslutande vägar är klassade som BK1, vilket medger att max 64 tons 

bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan 

tillåten bruttovikt vara lägre. 

Det finns två automatisk trafiksäkerhetskontroll-kameror (ATK) utmed 

sträckan.  

4.1.1 Hastighet 

Högsta tillåtna hastighet på E45 genom Ytterhogdal varierar mellan 40–

80 km/tim, se Figur 4. 

 

Figur 4. Gällande hastighetsgränser. © Lantmäteriet Geodatasamverkan. 
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4.2 Trafik och användargrupper 

4.2.1 Trafikflöden 

Trafikflödet längs aktuell sträcka har år 2022 uppmätts vid två 

mätpunkter, en norr och en söder om Ytterhogdal. Norr om Ytterhogdal 

uppmättes cirka 1 900 fordon per årsmedeldygn och söder om Ytterhogdal 

uppmättes cirka 2 300 fordon. Till år 2045 prognostiseras trafiken öka till 

2 700 per årsmedeldygn. 

Det finns inga dokumenterade trafikmätningar av eller prognoser för 

oskyddade trafikanter. 

4.2.2 Kollektivtrafik 

Längs sträckan finns fyra busshållplatslägen. Dessa är placerade vid 

Västansjö vägskäl, Ytterhogdal, Östansjö och Gammelträdet. 

Busshållplatslägena trafikeras av regional busstrafik. I Tabell 1 redovisas 

resandestatistik.  

Tabell 1. Resandestatistik mätperiod 2024-06-01 till 2025-06-01. Källa Region 

Jämtland-Härjedalen. 

Hållplats 
Antal  

påstigande 

Antal  

avstigande  

Gammelträdet A 0 0 

Gammelträdet B 2 2 

Östansjö A 21 35 

Östansjö B 31 92 

Ytterhogdal A 4 957 1 024 

Ytterhogdal B 1 185 4 434 

Västansjö vägskäl A 39 35 

Västansjö vägskäl B 36 131 

4.2.3 Olyckor 

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas Strada har det inträffat fyra 

olyckor senaste 10 åren. Inga olyckor med gående eller cyklister har 

inträffat. 

Då antalet olyckor är få och av blandad karaktär så bedöms inget 

orsakssamband mellan olyckorna kunna utläsas. Olycksdatabasen Strada 

bygger på rapporterade fall från polisen och sjukvården. 
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4.3 Lokalsamhälle och regional utveckling 

I Ytterhogdal bor det cirka 400 personer och samhällsservicen är 

förhållandevis väl utbyggd.  

4.3.1 Översiktsplan 

Kommunens översiktsplan antogs 22 juni år 2020 och är kommunens 

strategiska vägvisare som anger inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen i Härjedalens kommun. I översiktsplanen framgår att större 

delen av orten är planlagd och kommunen bedömer att det i dagsläget inte 

är aktuellt att planera nya områden för tillkommande bebyggelse eller 

exploatering. I översiktsplanen framgår också att kommunen ska verka för 

en tillgänglig gång- och cykeltrafik.  

4.3.2 Detaljplaner 

Det finns åtta detaljplaner/byggnadsplaner längs aktuell sträcka, se Figur 

5 och Tabell 2. 

Tabell 2. Berörda kommunala planer. Källa Härjedalens kommun.  

Plantyp Planbeteckning Plannamn 

Detaljplan 2361-P03/10 Folkets Hus, Ytterhogdal,Viken 
7:7 m fl 

Detaljplan 2361-P93/13 Ytterhogdals-Östansjö 4:37 m fl 

Byggnadsplan 23-YTT-521 Ytterhogdals samhälle 

Byggnadsplan 23-YTT-1180 Ytterhogdal Viken 3:16 m fl 

Byggnadsplan 23-YTT-1248 Ytterhogdal Viken 6:56 6:63 6:64 

Byggnadsplan 23-YTT-1175 Trumdstedskaparken  

Byggnadsplan 23-YTT-1185 Industriområde vid Hoaån 

Byggnadsplan 23-YTT-1176 Östansjö by 
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Figur 5. Berörda kommunala planer, Härjedalens kommun. © Lantmäteriet 
Geodatasamverkan. 

4.4 Landskapet och staden 

Landskapet präglas av vidsträckta myrmarker samt av omfattande skogar 

där tall och gran dominerar. Området har rikligt med vatten, och det finns 

flera klara sjöar och slingrande åar i närområdet, bland annat slingrar ån 

Hoan genom samhället. Terrängen är kuperad med en varierad topografi. 

Vid Ytterhogdal finns tätortsnära inslag i form av bostäder, verksamheter 

och skola. 

4.5 Miljöbeskrivning 

4.5.1 Naturmiljö och vattenmiljö 

Naturmiljön i området består av ett mosaikartat landskap med 

jordbruksmarker, närhet till vatten och mindre partier med skog och 

gårdsmiljöer, där vissa dikesområden är klippta fram till vägbanan. 

Genom centrala Ytterhogdal utgörs den omkringliggande miljön av 

hårdgjorda ytor där naturmiljövärden saknas i vägens direkta närområde. 

En naturvärdesinventering genomfördes sommaren 2025. Inga 

naturvärdesobjekt högre än klass 3, visst naturvärde, påträffades. Inga 

rödlistade eller fridlysta arter påträffades. Inventeringsområde för 

naturvärdesinventeringen framgår som röda polygoner i Figur 6. 

Längs vägkanter och stickvägar (området som inventerats är markerat 

som övrig inventering i grönt, i Figur 6.) noterades under inventeringen 

förekomst av de invasiva arterna blomsterlupin, vresros, rönnspirea och 
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cirka 60 meter vid sidan av väg E45 finns även sedan tidigare en notering 

av alpslide i Artportalen. 

 

Figur 6. Inventeringsområdet med identifierade förekomster av invasiva arter.  

Hela vägsträckan har år 1995 inventerats av Trafikverket och är klassad 

som artrik vägmiljö, med ett visst naturvärde. Under inventeringen 2025 

gjordes bedömningen att det ekologiska värdet har minskat sedan 

inventeringen 1995. Igenväxning av åkrar och betesmarker samt 

upphördande av bete och slåtter har långsamt förändrat landskapet. 

Denna förändring av landskapet märks även i vägkanternas flora som 

succesivt fått ökat kvävenedfall och färre frön från omgivande slåtter- och 

betesmarker. Inventeringen 2025 visar att trenden långsamt går mot mer 

näringskrävande och högväxande örter, samt att fler invasiva arter breder 

ut sig. 

Biotopskyddade miljöer i form av alléer finns i området, se Figur 7. Under 

fältinventeringen identifierades fyra alléer inom utredningsområdet. Tre 

består av rader med björkar. En består av stora pilträd. Inga övriga 

biotopskyddade områden identifierades under fältinventeringen.  
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Figur 7. Inventeringsområdet med identifierade generella biotopskydd markerade 

med ”GB”. 

  

Figur 8. Till vänster: en av de biotopskyddade alléerna på norra sidan E45 

mittemot kyrkan, vid gården Nynäs. Till höger: hårdgjord yta centrala 

Ytterhogdal, skötta marker invid fastigheter till höger och träddungar till vänster 

(södra sidan). 

Enligt artportalen finns flera fågelarter noterade i utredningsområdet och i 

dess direkta närhet. Tornseglare, storspov, grönfink är noterad och 

klassad som starkt hotade enligt Sveriges rödlista. Även utter har noterats 

vid Hoan.  

I närområdet finns inga registrerade skogliga biotopskydd, 

naturvårdsobjekt eller nyckelbiotoper. 
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Områdena kring Kyrksjön och det större vattendraget Hoan omfattas av 

strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Strandskyddet gäller dock inte där 

det finns en byggnadsplan, stadsplan eller detaljplan där planen är 

utfärdad före år 1975. Detta är fallet för flertalet av de aktuella planerna. I 

västra delen av projektet, gäller strandskyddet 100 meter från 

vattenområdet väster om vägen in mot Västansjö. 

Större vattendrag som Hoan och Kyrksjön ligger intill vägsträckan och 

passeras på några platser av befintliga broar. Dessa vattenområden är 

klassade som ytvattenförekomster enligt VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) och har fastställda miljökvalitetsnormer.  

I inventeringsområdet observerades ett tiotal diken som samtliga har 

relativt stillastående vatten, de flesta bottenfryser på vintern och fungerar 

endast som rinnstråk vid kraftiga regn. Inga av dikena har källflöden vid 

sjöar. Endast ett, det strax norr om Ingomacken, har bedömts vara 

kontinuerligt vattenförande och har potential att inte bottenfrysa under 

vintern, se Figur 9 och 10. Vattendraget bedöms inte vara fiskförande.  

 

Figur 9. Större vattenområden och de mindre dikena, varav ett bedömts som 

vattenförande över året.  
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Figur 10. Stående vatten på nordöstra sidan väg E45, norr om Ingomacken vid 

inventeringsområdet. Diket är 1,5–3 meter brett med dybotten. Viden och björk 

växer i kanterna. 

4.5.2 Markföroreningar 

Inom utredningsområdet finns flera potentiellt förorenade områden där 

det historiskt har bedrivits miljöstörande verksamhet. Längs sträckan 

finns också en fastighet med drivmedelsförsäljning som är i drift. Se Figur 

11 och Tabell 3 som beskriver de objekt som ligger i utredningsområdets 

direkta närhet. 

 

Figur 11. Potentiellt förorenade områden i Ytterhogdal. De blå markeringarna är 

identifierade områden, de gröna är undersökta objekt. De gula fyrkanterna avser 

objekt där förstudie påbörjats. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 
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Tabell 3. Beskrivning över de potentiellt förorenade områdena i vägens direkta 

närhet. Nr framgår i kartan i Figur 11.  

Nr Typ av verksamhet Status 
Fastighets

beteckning 

Motiv 

provtagning 

1 
Befintligt mindre område 
med lagring av 
impregnerade stolpar. 

Noterat via 
platsbesök Viken 10.27 

Nej, ligger utan 
för vägens kant, 
på en sträcka 
där planerad 
gång- och 
cykelbana ska 
gå inom befintlig 
vägbana. 

2 a 

Drivmedelshantering, 
historisk, inga uppgifter 
erhållna från arkiv. På 
flygfoton syns vad som 
skulle kunna vara en 
pump intill Ångevägen. 
Idag ligger ICA här.  

Identifierad 
(ej 
åtgärdad) 
(blå i kartan 
i Figur 11) 
 

Viken 6:73 

Nej, inga 
åtgärder 
planeras längre 
in på 
Ångevägen. 

2 b 

Drivmedelshantering, 
historisk, f.d. Shell. I dag 
finns en busshållsplats 
här.  

Åtgärdad, 
SPIMFAB 

Viken 24:8 

Ja, schakter för 
gång- och 
cykelbana och 
infart.  

3 

Drivmedelshantering, 
historisk, inga uppgifter 
erhållna från arkiv. Idag 
ligger en 
caféverksamhet här, 
Astoria.  

Identifierad 
(ej 
åtgärdad). 

Viken 7:9 

Ja, schakter för 
gång- och 
cykelbana, 
refug, plantering 
och ev. buss-
hållplatser. 

4 

Drivmedelshantering, 
historisk. Ytterhogdals 
bil och mek. Verkstad, 
f.d. Esso. Markförlagda 
cisterner ovanjord-
scisterner, smörj och 
tvätthall, slam- och 
bensinavskiljare. Idag 
ligger en pizzeria här 
och Trailer Transport.  

Förstudie, 
undersökt 
 

Östansjö 
2:40, 2:41 

Ja, schakter för 
gång- och 
cykelbana, 
infarter. 

5 

Sågverk utan 
doppning/impregnering. 
I dag har Mellanskog sin 
verksamhet här. 

Identifierad 
(ej 
åtgärdad). 

Östansjö 
2:5 

Ja, eventuell 
ytlig schakt samt 
fyll. 

6 
Bilvårdsanläggning och 
drivmedelshantering. Är 
en privat fastighet i dag.  

Identifierad
e (ej 
åtgärdad). 

Östansjö 
2:16 

Nej, inga 
åtgärder 
planeras på 
denna sida 
vägen.  

7 
Drivmedelshantering, 
historisk, f.d. Gulf. I dag 
ligger Molins buss här.  

Undersökt  
Östansjö 
4:41 

Ja, ev mindre 
schakt för gång- 
och cykelbana. 

8 
Drivmedelsstation, Ingo, 
inget underlag från 
arkiv. 

I drift 
Östansjö 
4:17 

Ja, schakt gång- 
och cykelbana 
för infarter. 
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E45 är en väl trafikerad väg och föroreningar som kommer från trafiken 

kan förekomma i vägdikesmassorna.  

En inledande markmiljöundersökning är utförd under sommaren 2025. 

Undersökningen omfattade vägdikesmassor i norra och södra delen, där 

gång- och cykelvägen går separerad från befintlig väg. Undersökningen 

fokuserade på att kartlägga eventuella föroreningar i dikesmassor som kan 

ha orsakats av trafik. Resultatet från markmiljöundersökningen av 

vägdikesmassor visar på låga halter föroreningar. 

Prover på asfalt är utförd. Resultatet visar på förekomst av tjärhaltigt 

innehåll med förhöjda halter av PAH (polyaromatiska kolväten). 

Ytterligare markmiljöundersökningar planeras under hösten/vintern 

2025. Då kommer platser undersökas där åtgärder planeras inom 

befintligt vägområde och där åtgärderna sammanfaller med de potentiella 

förorenade verksamheterna som funnits/finns längs sträckan.  

4.5.3 Naturresurser 

I SGU:s brunnsarkiv framgår det att sex energibrunnar och en 

vattenbrunn finns längs E45 samt i dess närområde, se Figur 12. 
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Figur 12. Befintliga brunnar. Källa: SGU kartvisare brunnar. © Lantmäteriet, 

geodatasamverkan. 

En del av sträckan ligger även inom vattenskyddsområde för en 

grundvattentäkt som försörjer boende i Ytterhogdal med dricksvatten. 

Dom med föreskrifterna är från år 1959 och enligt uppgift från 

Härjedalens kommun finns inga planer på nya föreskrifter i närtid. 

Förskrifterna anger att lagring av petroleumprodukter över 2 000 kg ej får 

ske inom skyddsområdet för vattentäkten.  

Längs sträckan finns även jordbruksmark och områden med skog, främst 

igenväxningsmark längs väg E45.  

4.5.4 Risker 

E45 är rekommenderad väg för farligt gods.  

Vid Hoan och Kyrksjöns stränder förekommer översvämning vid kraftig 

nederbörd och vid snösmältning. Enligt de som ansvarar för underhåll av 

E45 på aktuell sträcka förekommer inte översvämningar för E45 här, utan 

problemen har förekommit längs Hoan i Överhogdal. Enligt uppgift från 

kommunen finns inga identifierade områden för ras och skred i aktuellt 

området.  
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4.6 Byggnadstekniska förutsättningar 

4.6.1 Geotekniska förhållanden 

Enligt jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU), 

arkivborrhål samt utförda sticksonderingar består marken längs E45 

genom Ytterhogdal av isälvssediment, älvsediment, morän och mindre 

partier torv och siltig jord, se Figur 13. Större delen av sträckan har goda 

geotekniska förhållanden, dock råder lokala områden med geotekniska 

och vägtekniska utmaningar så som dålig bärighet, tjälfarliga områden, 

otillfredsställande stabilitet samt sättningsrisk vid pålastning. 

För att minska risken för negativa effekter på vägens funktion och miljön 

är god dränering viktig längs hela sträckan, särskilt i områden med dessa 

jordarter. 

 

Figur 13. SGU Jordartskarta 1:25 000–1:100 000. © Lantmäteriet 

Geodatasamverkan. 

4.6.2 Byggnadsverk 

Längs befintlig sträcka finns tre broar:  

• Bro, 23-130-1 över Hoan (Smedsbron). 

• Bro, 23-551-1 över flottningskanal (Ytterhogdals K: a). 

• Bro, 23-138-1 över Hoan (Storbron). 
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För Storbron planerar Trafikverket att genomföra underhållsåtgärd under 

2027, men detta ingår inte i den aktuella vägplanen. 

4.6.3 Belysning 

E45 är försedd med vägbelysning genom hela Ytterhogdal, se Figur 14.  

Belysning som utgör rödmarkerad sträcka i figuren nedan tillhör 

Trafikverket och belysning vid grönmarkerade sträckor tillhör Härjedalens 

kommun. Belysningscentraler är idag sambyggda med kommunen. 

Belysningen längs E45 är avtrappade stålstolpar med arm och LED-

armaturer. 

 

 

Figur 14. Befintlig belysning. © Lantmäteriet. 
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4.6.4 Ledningar 

Ledningsägare enligt Ledningskollen (februari 2025): 

• Härjedalens kommun / Vatten och miljöresurs – VA och 

gatubelysning. 

• Härjeåns nät. 

• Skanova. 

Det kan förekomma fler ledningsägare längs sträckan. 

4.7 Avvattning 

Vägen avvattnas främst genom öppna diken samt genom infiltration i det 

omgivande marklagret. Längs sträckan finns några befintliga trummor. 



 

26 

5 Den planerade vägens 

lokalisering och utformning med 

motiv 

5.1 Val av lokalisering 

Gång- och cykelvägen planeras längs befintlig vägbana. Befintligt 

vägområde nyttjas i möjligaste mån för att göra så litet markintrång som 

möjligt. Lokaliseringen av gång- och cykelvägen är vald för att förbättra 

förbindelsen mellan Västansjö till Hammarby för de oskyddade 

trafikanterna. Sträckan är totalt ca 3,8 kilometer lång.  

5.2 Val av utformning 

Den planerade gång- och cykelvägen föreslås få en bredd på 2,5 meter och 

anläggas på vägens vänstra (nordöstra) sida. Den befintliga vägbredden 

varierar mellan cirka 7,5–8 meter vid kortare avsnitt i projektets ändar 

och mellan cirka 11–12 meter på övriga delar av sträckan. Detta bedöms ge 

goda förutsättningar att i huvudsak nyttja befintlig vägyta vid anläggandet 

av gång- och cykelvägen. 

Smärre profiljusteringar kan bli aktuella längs vissa delsträckor, bland 

annat för att säkerställa god avvattning och en jämn anslutning mellan 

gång- och cykelvägen och omgivande mark. 

Gång- och cykelvägen föreslås anläggas avskild från E45 för att förbättra 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Avskiljningen kan utformas på 

olika sätt beroende på lokala förutsättningar: 

• Avskiljning med kantsten bedöms vara en lämplig lösning där flera 

anslutande vägar förekommer. Kantsten kan utföras i granit eller 

betong och vid behov utformas nedsänkt och fasad för att 

underlätta anslutningar. Vid kantstensseparering kan det behövas 

dagvattenbrunnar för att avleda dagvatten.  

• Avskiljning med räcke har som främsta fördel att vägens 

avvattning kan få samma funktion som i dagsläget. Detta eftersom 

det inte skapar en upphöjd kant eller barriär som påverkar 

vattenavrinningen. Lösningen är därmed väl lämpad på sträckor 

där befintliga avvattningsförhållanden önskas bibehållas. Räcket 

ger samtidigt en tydlig fysisk avskiljning mellan körbana och gång- 

och cykelväg, vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter. Räcke används ofta på sträckor med få anslutande 
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vägar och kan förses med reflexer för förbättrad synbarhet i 

mörker och vid ogynnsamma väderförhållanden.  

• Avskiljning med GCM-stöd av betong (kantstöd för gång-, cykel- 

och mopedbana) kan användas på och i anslutning till broarna på 

sträckan där utrymmet är begränsat. Dessa kan kompletteras med 

reflexstolpar för ökad visuell vägledning. 

Friliggande gång- och cykelväg föreslås på delsträckor i projektets ändar. 

Det innebär att gång- och cykelvägen förläggs helt separerad från E45, 

placerad utanför det befintliga vägdiket. Denna utformning ger utrymme 

för hantering av snö och dagvatten mellan väganläggningarna, samtidigt 

som den skapar en tydlig fysisk avskiljning och därmed en ökad 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  

Två planpassager över E45 föreslås inom projektet. Den ena vid 

ICA/korsningen Ångevägen, som ansluter mot Kyrkvägen, och den andra i 

höjd med Folkets hus. Båda passagerna planeras att utformas med 

mittrefug i E45. Passagerna framgår av illustrationsritningar. 

Projektet passerar tre befintliga broar där vissa justeringar av 

brosektionen föreslås för att möjliggöra den nya gång- och cykelvägen. 

Underhållsåtgärder för Storbron planeras, men underhållsåtgärderna 

ingår inte i denna vägplan. 

Då gång- och cykelvägen, på större delen av sträckan, anläggs i ytterkant 

av befintlig vägyta förskjuts vägmitt i sidled. På sträckor med dubbelsidigt 

tvärfall kan detta medföra att beläggningsryggen hamnar fel i förhållande 

till körbanans nya mitt, vilket kan upplevas störande för trafikanter. För 

att bibehålla god körkomfort kan beläggningsåtgärder behöva utföras. 

5.2.1 Busshållplatser 

Tre nya hållplatser planeras längs sträckan. En i vardera körriktning, 

lokaliserade mellan Knoppergården och Folkets hus. Den tredje i 

norrgående riktning, strax norr om Ingomacken. Dessa framgår av 

illustrationsritningar. 

5.2.2 Trafiksäkerhet (ATK) 

Det finns två automatisk trafiksäkerhetskontroll-kameror (ATK) utmed 

sträckan. Dessa ska vara kvar, men kan behöva flyttas något till följd av 

föreslagna åtgärder. Utanför vägplanen planeras en ny ATK-ficka längst 

norrut, i norrgående riktning vid korsningen till Västansjö. Utanför 
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vägplanen planeras också två nya ATK-fickor i vardera körriktningen 

söder om området vid Riset. Planerad utbyggnad av dessa är år 2026. 

5.2.3 Belysning 

Ny belysning planeras längs hela sträckan samt längs vägen mellan 

Gammalträdet och Riset. Den nya belysningen kommer ägas av 

Trafikverket. Befintlig belysning längs med sträckan kommer 

demonteras/rivas. Befintlig belysning som påverkas av elektrisk 

separering från Trafikverkets nya belysning kommer ses över i samråd 

med respektive ägare. 

Befintlig belysning för anslutande vägar som påverkas av den nya gång- 

och cykelvägen kommer att ses över.  

5.2.4 Avvattning 

Den nya gång- och cykelvägen kommer i huvudsak avvattnas genom 

öppna diken samt genom infiltration i det omgivande landskapet. 

Befintliga vägtrummor bedöms i första hand kunna behållas i sina 

nuvarande lägen, men förlängas där den nya gång- och cykelvägen 

ansluter. Enstaka vägtrummor kan behöva bytas ut om deras funktion 

eller skick kräver det.  

Detaljerad projektering av avvattning och trumåtgärder utförs i 

kommande skede, där även eventuella förlängningar och anpassningar 

kommer att behandlas. 

5.2.5 Enskilda anslutningar 

För att förbättra trafiksäkerheten längs sträckan har en översyn av 

befintliga anslutningar genomförts. I vägplanen redovisas förslag på 

justeringar och eventuella stängningar av anslutningar i syfte att minimera 

korsande trafik över den nya gång- och cykelvägen samt förbättra 

trafiksäkerheten längs med båda sidor av E45. Eventuella beslut om 

stängning av anslutningar prövas inte inom ramen för denna vägplan, 

utan hanteras separat enligt 40 § väglagen. 

 Längs den aktuella sträckan finns ett flertal anslutningar, både från 

allmänna och enskilda vägar samt in- och utfarter till fastigheter. 

5.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

redovisas på plankarta och fastställs 

Inga skyddsåtgärder fastställs i plankarta.  
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5.4 Övriga skyddsåtgärder och 

hänsynsåtgärder  

Nedan listas skyddsåtgärder och försiktighetsmått som föreslås vidtas, 

men som inte fastställs i plankartan. Trafikverket har som 

verksamhetsutövare ett ansvar för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. 

• Uppställning av bränsletankar får längs den planerade sträckan 

endast ske om uppställningsytan utformas så att eventuellt spill 

och läckage kan fångas upp och saneras. I föreskriften för 

grundvattentäkten anges att man inte får lagra mer än 2000 kg av 

petroleumprodukter inom skyddsområdet för vattentäkten. 

• Om jordmassor innehållandes invasiva arter behöver mellanlagras 

kommer dessa att hållas i sär från andra schaktmassor vid lagring.  

• Massor innehållandes invasiva arter kan återanvändas som 

fyllnadsmassor i projektet om de läggs på tillräckligt djup så att 

risk för spridning begränsas.  

• Om jordmassor innehållande invasiva arter inte kan återanvändas 

bör de transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Vid 

transport ska massor vara övertäckta. 

• Massor som tillförs projektet ska vara kontrollerade så att 

främmande invasiva arter inte etablerar sig i området.  

• Om så är möjligt kommer avbaningsmassor inom den artrika 

vägkanten hållas i sär under byggtiden för att kunna återföras vid 

återställning. 

• Insådd av ängsfrö planeras för att förstärka den artrika vägkanten.  

• Under byggtiden kan instängsling av träden i de biotopskyddade 

alléerna, eller liknande skyddsåtgärd med samma funktion, 

komma att vidtas om risker finns att träden kan skadas av 

påköring. 

• Även hittills oupptäckta, okända fornlämningar är skyddade i 

kulturmiljölagen. Om en oupptäckt, okänd, fornlämning påträffas 

inom under anläggningsarbetet ska arbetet omedelbart stoppas, 

lämningen märkas ut och Länsstyrelsen kontaktas.  

• Åtgärder ska vidtas så att petroleumprodukter eller andra för 

människors hälsa eller miljön skadliga ämnen som hanteras i 

byggskedet inte kan förorena mark, ytvatten eller grundvatten. 
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• Under byggtiden ska entreprenören ha beredskap och utrustning 

för att hantera oavsiktliga utsläpp av kemiska produkter som kan 

riskera att sprida föroreningar till mark och vattendrag.  

• Kontroll av läckage från maskiner ska göras regelbundet. 
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6 Effekter och konsekvenser av 

projektet 

6.1 Trafik och användargrupper 

Projektet förbättrar möjligheterna att cykla längs sträckan, vilket främjar 

en hälsosam och miljövänlig livsstil. Projektet bidrar också till ökad 

trafiksäkerhet.  

Effekter som uppkommer till följd av en ny gång- och cykelväg är minskad 

interaktion mellan oskyddade trafikanter och motortrafik. Att barn och 

unga, i större utsträckning, får möjlighet att självständigt kunna nyttja 

transportsystemet samt möjlighet till ökad cykelpendling. 

Fordonstrafiken längs E45 genom Ytterhogdal kommer inte påverkas i 

någon större utsträckning. På de sträckor där gång- och cykelvägen 

begränsas av närliggande byggnader, tomtmark eller naturvärden kan 

cyklister uppleva sidoremsan som smal. Även bilister kan uppleva att 

oskyddade trafikanter kommer nära på de sträckorna, detta kan påverka 

hastigheten något. 

6.2 Lokalsamhälle och regional utveckling 

Den tillkommande gång- och cykelvägen medför förbättrad möjlighet att 

nå målpunkter i området. 

6.2.1 Detaljplaner 

Det finns åtta detaljplaner/byggnadsplaner längs aktuell sträcka. Inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser får vägplan inte 

byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen 

eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. 

Där vägplanen gör intrång i detaljplan och inte överensstämmer med 

denna, behöver en bedömning om intrånget kan ses som en mindre 

avvikelse göras. Om mindre avvikelse inte är möjlig behöver detaljplanen 

ändras eller upphävas i berörd del. 

Eventuell påverkan på detaljplaner redovisas vid kommande 

granskningsskede.  
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6.3 Miljö och hälsa 

6.3.1 Natur- och vattenmiljö 

Den nya gång- och cykelvägen kommer främst anläggas inom befintlig 

vägbana. Endast kortare delsträckor i norra respektive södra delen 

kommer att anläggas separerad från befintlig väg och innebära ett 

tillkommande markanspråk. 

I dagsläget har inga förekomster av invasiva arter påträffats i området där 

gång- och cykelvägen kommer anläggas separerad från E45. På sträckan 

där profilsänkning planeras finns förekomster av invasiva arter. 

Skyddsåtgärder under byggtid för att begränsa spridning planeras. Genom 

att så in ängsfröblandning kan den artrika vägkanten förstärkas.  

Ingen av de identifierade alléerna som omfattas av generellt biotopskydd 

bedöms påverkas i och med den planerade gång- och cykelvägen. Detta då 

gång- och cykelvägen vid läget av alléerna anläggs inom befintlig vägbana 

och inget ytterligare markanspråk krävs.   

Begränsade områden av skog kommer att avverkas för att göra plats åt 

gång- och cykelvägen där den går separerad från befintlig väg. 

Avverkningen bedöms inte vara av betydande omfattning och den bedöms 

heller inte innebära en effekt för häckande fågel.  

Effekterna på naturmiljö bedöms sammantaget som små då områdena 

som berörs av åtgärderna har låga naturvärden. Möjligheter till att 

förstärka den artrika vägkanten innebär en positiv effekt för den 

biologiska mångfalden. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms därmed 

bli små.  

I norra delen av projektet anläggs en sträcka av den nya gång- och 

cykelvägen inom strandskyddat område. Området som tas i anspråk går 

längs befintlig E45 och tar jordbruksmark i anspråk. Ingen negativ 

påverkan på strandskyddets syften bedöms uppkomma. Vid passage intill 

Kyrksjön och vid Hoan ryms planerade åtgärder inom befintlig vägbana, 

varpå strandskyddat område inte berörs. 

Av de identifierade dikena och vattenområdena är det endast ett dike (vid 

Ingomacken) som bedöms vara vattenförande året runt, dock saknas 

uppströms källsjöar. Vattendraget bedöms inte vara fiskförande. En 

utfyllnad av en del av vattenområdet kommer ske för anläggande av ny 

busshållplats. Åtgärderna i detta vattenområde bedöms inte påverka 

allmänna eller enskilda intressen.  
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En ny trumma för gång- och cykelvägen i södra delen av projektet kommer 

att anläggas uppströms befintlig trumma för E45. Detta vattendrag har 

bedömts som ej vattenförande över året. Inga andra vattenområden berörs 

av projektet. 

Effekterna och konsekvenserna för åtgärder så som mindre utfyllnad och 

anläggande av ny trumma för gång- och cykelvägen bedöms som 

obetydliga.  

6.3.2 Markföroreningar 

Kompletterande markmiljöundersökning avseende potentiellt förorenade 

områden planeras att utföras. Likaså planeras kompletterande 

provtagning av asfalt för de tjärhaltiga asfaltsträckorna. Utifrån resultatet 

av dessa undersökningar kommer hantering av massor och asfalt 

kravställas. Detta i syfte att hantera massor och asfalt på ett miljöriktigt 

sätt utan risk för spridning av föroreningar.  

Resultatet från markmiljöundersökningen av vägdikesmassor visar på låga 

halter föroreningar och kommer inte innebära några risker vid hantering 

av massorna i byggskedet.  

Effekterna och konsekvenserna av en föroreningsreningsspridning till 

omkringliggande mark- och vattenområden bedöms som obetydliga.  

6.3.3 Naturresurser  

De planerade åtgärderna för den nya gång- och cykelvägen bedöms inte 

påverka vattenskyddsområdet. En gång- och cykelväg bidrar inte till ökad 

trafik som kan öka föroreningsbelastningen via avvattningen av vägen.  

En mindre areal av jordbruksmark kommer att tas i anspråk i norra delen 

av sträckan. Detta beror på att vägbanan är smalare där jämfört med på 

mitten av sträckan, vilket gör att en ny gång- och cykel väg inte ryms inom 

befintlig vägbana. Intrånget är dock begränsat och fragmenterar inte 

jordbruksmarken något eller ändrar möjligheten till åtkomst av marken.  

Begränsade områden med skog kommer att avverkas för att göra plats åt 

gång- och cykelvägen där den går separerad från befintlig väg.  

Intrånget på jordbruks- och skogsmark är begränsat i sin omfattning, 

Vattenskyddsområdet bedöms inte påverkas. Sammantaget bedöms 

effekter och konsekvenser som små.  
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6.3.4 Risker 

Då den planerade gång- och cykelvägen anläggs längs med och inom 

befintlig E45 bedöms möjligheterna till anpassning för översvämningsrisk 

som starkt begränsad. Inga anpassningar kommer därför göras. 

6.4 Samhällsekonomisk bedömning   

Ingen samhällsekonomisk bedömning har utförts för detta projekt. 

6.5 Indirekta och samverkande effekter och 

konsekvenser 

Inga indirekta eller samverkande effekter och konsekvenser bedöms 

uppstå till följd av detta projekt. 

6.6 Påverkan under byggnadstiden 

Byggskedet pågår under en begränsad tidsperiod och de störningar som 

uppstår är tillfälliga och övergående. 

Byggskedet i ett vägprojekt innebär en rad åtgärder och arbetsmoment 

som kan generera störningar för den enskilde och att skador uppstår på 

miljön. Även om påverkan i många fall är begränsad i tiden kan den ofta 

vara tillräckligt stor för att särskilda försiktighetsåtgärder ska vara 

motiverade. 

Under byggtiden kommer arbeten med tunga maskiner att pågå i området. 

Anläggningsarbetena och trafik med entreprenadmaskiner och 

transportfordon orsakar störningar i form av intrång, buller, 

luftföroreningar, vibrationer och damning. Byggnationerna innebär också 

att ytor tillfälligt tas i anspråk för entreprenörens etablering och upplag. 

Skyddsåtgärder för att minska påverkan och störning under byggtid 

kommer att kravställas på den entreprenören som ska utföra 

anläggningsarbetet, se 5.4. 

Arbetet kan komma att innebära inskränkningar i framkomligheten i 

anslutning till vägplaneområdet. I byggskedet upprättas 

trafikanordningsplaner och arbetsmiljöplaner. Information till närboende 

och allmänhet ska ske i god tid innan arbetet påbörjas. 

De identifierade alléerna som omfattas av generellt biotopskydd kommer 

att skyddas under byggtid om det bedöms att risk finns för att de ska 

påverkas. 
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En masshanteringsplan kommer att tas fram i ett senare skede där 

masshanteringen beskrivs mer ingående.  
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7 Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att de planerade åtgärderna inte medför 

någon försämring av måluppfyllelsen för de berörda projektmålen och 

miljökvalitetsmålen.  

Projektet förbättrar möjligheterna att gå och cykla längs sträckan, vilket 

främjar en hälsosam och miljövänlig livsstil. 

Genom att nyttja befintlig infrastruktur (väg och bro) undviker projektet 

förändringar av naturliga vattenflöden. Projektet passerar tre befintliga 

broar där endast viss justering av brosektionen görs. På så vis bevaras 

sjöarnas och vattendragens biologiska mångfald och ekologiska funktion. 

Endast två mindre vattendrag bedöms påverkas minimalt i och med en 

trumförlängning och en utfyllnad av en busshållplats.  

De planerade åtgärderna kommer att påverka de artrika vägkanterna som 

är viktiga för ett rikt växt- och djurliv. Skyddsåtgärder kommer att vidtas 

för att möjliggöra att värdet kan återskapas där intrång görs. Genom 

hantering av invasiva arter och insådd av ängsfrön kan vägkantens flora 

förstärkas.  

Projektet kommer medföra nya markintrång, dock i markområden som 

redan idag till stor del är präglade av infrastruktur. Mindre intrång i 

jordbruks- och skogsmark kommer ske. Ingen påverkan bedöms 

uppkomma på vattenskyddsområdet.  

För övriga miljöaspekter bedöms inte någon betydande påverkan bli 

aktuell. Inga utpekade natur- eller kulturvärden påverkas i betydande 

grad.  
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8 Överensstämmelse med 

miljöbalken 
 

8.1 Överensstämmelse med miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler 

Miljöbalkens andra kapitel innehåller ett antal allmänna hänsynsregler, 

vilka är fundamentala för strävan mot en ekologiskt hållbar 

samhällsutveckling och utgör grunden för prövning av tillåtlighet, 

tillstånd, godkännande och dispens.  

I Trafikverkets planläggningsprocess integreras miljöfrågorna. Vid 

bedömning av olika alternativ beaktas miljöpåverkan, och principen att 

undvika intrång i miljövärden är den primära utgångspunkten. När 

undvikande inte är möjligt, utreds olika skyddsåtgärder för att minimera 

påverkan, och tekniska lösningar samt ekonomisk rimlighet jämförs mot 

den ekologiska nyttan av den föreslagna vägåtgärden. Alla åtgärder som 

kan påverka miljön eller människors hälsa bedöms enligt hänsynsreglerna, 

såvida de inte är av försumbar betydelse med hänsyn till miljöbalkens mål. 

Då detta projekt innebär begränsat markanspråk längs med befintlig väg 

har alternativ lokalisering eller val av tekniska lösningar inte varit 

aktuella. Inga bortval utifrån miljöaspekter har gjorts. Skyddsåtgärder för 

att hindra spridning av invasiva arter och åtgärder för att förstärka 

vägkantens flora har föreslagits. Även skyddsåtgärder för byggskedet har 

identifierats. Detta i linje med försiktighetsprincipen. Utredningar så som 

naturvärdesinventering och markmiljöundersökning samt vägplanens 

miljöbeskrivning har gjorts av konsulter med specifik kompetens inom 

sakområdet, vilket uppfyller kunskapskravet. 

8.2 Uppfyllande av miljömålen 

Det övergripande generationsmålet innebär att till nästa generation lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Av de 16 nationella 
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kvalitetsmålen så beskrivs de som berörs av aktuellt projekt och hur de 

uppfylls i Tabell 4. 

Tabell 4. De nationella miljömålen som berörs av planerat projekt och hur de 

uppfylls.  

 Miljökvalitets
mål 

Beskrivning Uppfyllelse 

 
Begränsad 
klimatpåverkan 

Minska utsläppen av 
växthusgaser för att 
hålla den globala 
uppvärmningen under 
kontroll. 

Byggskedet innebär utsläpp av 
växthusgaser i och med 
transporter och material. 
Genom att anlägga en gång- 
och cykelväg främjas 
miljövänliga transportmedel.  

 Frisk luft 

Säkerställa att luften är 
ren och fri från 
föroreningar som kan 
skada hälsa och miljö. 

Under byggskedet kommer 
damning och utsläpp från 
transporter förekomma. Men 
inte i den omfattning som gör 
att luftkvalitén över tid 
påverkas negativt.  

 
Giftfri miljö 

Avlägsna farliga 
kemikalier från 
kretsloppet för att 
skapa en hälsosam 
miljö. 

Genom att undersöka massors 
innehåll av föroreningar kan en 
miljöriktig hantering 
säkerställas så att föroreningar 
inte sprids i naturen.  

 
Levande sjöar 
och vattendrag 

Skydda sjöar och 
vattendrag för att 
bevara biologisk 
mångfald och miljö. 

De större vattenområdena 
berörs ej av planerade 
åtgärder, endast ett mindre 
vattendrag, som saknar höga 
naturvärden berörs av 
åtgärder.  

 
Grundvatten av 
god kvalitet 

Säkerställa rent och 
säkert grundvatten för 
dricksvattenförsörjning. 

Projektet går genom ett 
vattenskyddsområde. Inga 
åtgärder planeras som kan 
påverka vattenkvalitén 
negativt.  

 
Levande skogar 

Skydda skogar för att 
upprätthålla biologisk 
mångfald och 
ekosystemtjänster. 

Mindre skogsområden 
kommer att avverkas för att ge 
plats åt den nya gång- och 
cykelvägen.   

 
Ett rikt 
odlingslandskap 

Bevara 
odlingslandskapet för 
dess kulturella värde 
och biologiska 
mångfald. 

En begränsad areal 
jordbruksmark tas i anspråk för 
att göra plats för gång- och 
cykelvägen. Ingen 
fragmentering sker. 

 
God bebyggd 
miljö 

Skapa hållbara och 
hälsosamma byggda 
miljöer. 

Genom att gång- och 
cykelvägen skapar ett tydligare 
vägrum av E45 kan 
upplevelsen av tätorten 
upplevas som mer positiv.  

 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Bevara biologisk 
mångfald och 
ekosystem. 

Projektet innebär ett begränsat 
nytt markanspråk. Åtgärder för 
att främja den biologiska 
mångfalden planeras.  
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8.3 Uppfyllelse av miljökvalitetsnormer 

Inga miljökvalitetsnormer bedöms beröras, se kapitel 3 Avgränsning. 

8.4 Hushållning med mark och vatten 

Inga riksintressen bedöms beröras, se kapitel 3 Avgränsning. 
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9 Markanspråk och pågående 

markanvändning 

Vägrätt uppkommer när väghållaren, med stöd av en fastställd vägplan, 

tar mark i anspråk när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt 

och vägarbetet påbörjats. 

9.1 Vägområde för allmän väg med vägrätt 

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt. 

Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken 

eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får 

Trafikverket tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar 

som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen 

dras in.  

9.2 Vägområde för allmän väg med inskränkt 

vägrätt 

Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren har rätt att nyttja marken för 

vägändamål, trots att annan har äganderätt till fastigheten. Markägaren 

får använda marken så länge som denna användning inte medför negativ 

påverkan på vägens eller väganordningens utformning eller funktion.  

9.3 Område med tillfällig nyttjanderätt 

Under byggtiden behövs mark tillfälligt för bland annat arbetsvägar, 

upplag och etableringsytor. Tillfällig nyttjanderätt är en rättighet som ger 

Trafikverket rätt till den mark som behövs för att kunna bygga vägen. 

Tillfällig nyttjanderätt används endast för åtgärder föranledda av den 

planerade anläggningen som regleras i vägplanen. 

Områden som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt får endast 

användas under projektets byggtid, från byggstart till och med två 

månader efter godkänd slutbesiktning. Byggtiden uppskattas pågå i 

ungefär 2 år. 

Behov av tillfällig nyttjanderätt kommer redovisas mer i kommande 

granskningsskede. 
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9.4 Område för väg som utgår ur allmänt 

underhåll 

I planförslaget finns det ingen väg som utgår från allmänt underhåll. 
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10 Fortsatt arbete 

Kompletterande inventering av invasiva arter planeras göras närmare 

byggstart för att se hur spridningen skett, avgränsa bestånd inom 

vägområdet samt kartlägga bestånd direkt i anslutning till vägområdet. 

Detta i syfte att bedöma rimliga åtgärder för hantering av invasiva arter.  

Kompletterande markmiljöundersökning avseende potentiellt misstänkta 

förorenade områden samt fortsatt kartläggning av tjärhaltig asfalt kommer 

att göras.  

Om tidigare okända föroreningar påträffas under byggtiden kommer 

tillsynsmyndigheten att underrättas och hanteras.  

En underrättelse som tjärhaltig asfalt kommer att göras till 

tillsynsmyndigheten.  

En brunnsinventering planeras göras inför byggstart. Detta för att 

identifiera enskilda vattentäkter och värmepumpanläggningar som ligger 

inom påverkansområdet för planerade arbeten. 

Trafikverket arbetar med miljöåtgärder systematisk och löpande. Detta 

säkerställer att miljökrav som beskrivs i en vägplan kommer med i 

upphandlingen av entreprenör. Under projektets anläggningstid sker 

uppföljning av de ställda miljökraven.  

10.1 Tillstånd och dispenser 

Arbete i vatten innebär generellt vattenverksamhet enligt miljöbalken. De 

vattendrag som berörs av trumförlängning och delvis utfyllnad bedöms 

dock inte vara fiskförande. Inga allmänna eller enskilda intressen bedöms 

påverkas negativt, varpå undantagsregeln för vattenverksamhet i 

miljöbalken bedöms kunna åberopas. Trafikverket kommer därför inte 

anmäla planerade åtgärder i vattendraget som vattenverksamhet.  

Om misstänkt fornlämning påträffas under anläggningsskedet ska arbetet 

avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas. Tillstånd för borttagande av 

fornlämning kan behövas.  

Om föroreningar påträffas kommer en underrättelse göras till kommunen.  
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11 Genomförande och 

finansiering 

11.1 Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för 

granskning kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. 

De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett 

granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar 

vägplanen. De sakägare som berörs kommer då att kontaktas och får 

möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. Är ändringen omfattande 

kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som 

yttrar sig över planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos 

Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet 

att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, 

bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om 

den kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om 

beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17–18 

§§ väglagen (1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, 

och i eventuella profilritningar och bilagor till plankartorna. Beslutet kan 

innehålla villkor som måste följas när vägen byggs. Denna plan- och 

miljöbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt 

bindande. Det innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga 

Trafikverket i detta projekt, har rätt, men också skyldighet, att lösa in 

mark som behövs permanent för vägen. Mark som behövs permanent 

framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Inlösen kan ske genom att Trafikverket ansöker om lantmäteriförrättning 

hos lantmäterimyndigheten eller genom att Trafikverket träffar avtal med 

berörda fastighetsägare i förväg och sedan lämnar över avtalet till 
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lantmäterimyndigheten, där den förvärvade marken överförs till en av 

Trafikverkets fastigheter. Lantmäteriets beslut kan överklagas till mark- 

och miljödomstolen. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med 

fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med 

vägrätt. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller 

berörda fastighetsägare ersättning. 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för 

bygget av anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen som 

kommer tas fram till granskningsskedet framgår vilken mark som berörs, 

vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora 

arealer som berörs samt vilka som är fastighetsägare eller 

rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda mark 

tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från 

Trafikverket uppföra byggnader eller på annat sätt försvåra för 

Trafikverket att använda den mark som behövs för anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

11.2 Genomförande 

Vägplanen bedöms kunna lämnas in för fastställelse under hösten 2026. 

Under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft är byggstart planerad 

till 2028. Byggtiden bedöms till två år. 

Dessa tidsangivelser är preliminära. 

11.3 Finansiering 

Projektet E45 Gång- och cykelväg Ytterhogdal är en del av det namngivna 

trimnings- och miljöåtgärdsobjektet ”E14/E45, Jämtland, Gång- och 

cykelåtgärder” i Nationell plan för transportsystemet 2022–2033.  

 



 

45 

12 Underlagsmaterial och källor 
 

12.1 Digitala källor 

Härjedalens kommun (2020). Översiktsplan. Tillgängligt: 

https://www.herjedalen.se/download/18.2868fd4c1748c9217cd8de35/16

00431078543/Översiktsplan.pdf [Hämtad 2025-05-07] 

Härjedalens kommun (2025). Detaljplaner och byggnadsplaner. 

Tillgängligt: https://karta.berg.se/#m=detaljplaner_hk [Hämtad 2025-

05-07] 

Länstrafiken Jämtland (2025). Resandestatistik mätperiod 2023-12-18 till 

2024-12-17. Tillgängligt: https://ltr.se/ [Hämtad 2025-05-17] 

SGU (2025). Jordarter. Tillgängligt:  

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html?zoom=-

1990611.1609703228,5646362.522835045,3170359.160970323,8123527.4

77164955 [Hämtad 2025-05-18] 

Transportstyrelsens (2025). Olycksdatabasen Strada. Tillgängligt: 

https://www.transportstyrelsen.se/strada [Hämtad 2025-05-18] 

Sweco (2025). PM Naturvärdesinventering.  

Sweco (2025). Analyssammanställning markmiljöprovtagning.  

 

https://karta.berg.se/#m=detaljplaner_hk
https://ltr.se/
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html?zoom=-1990611.1609703228,5646362.522835045,3170359.160970323,8123527.477164955
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html?zoom=-1990611.1609703228,5646362.522835045,3170359.160970323,8123527.477164955
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html?zoom=-1990611.1609703228,5646362.522835045,3170359.160970323,8123527.477164955
https://www.transportstyrelsen.se/strada


 

 

 

Trafikverket, 831 34 Östersund. Besöksadress: Kyrkgatan 43B 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

trafikverket.se 

http://trafikverket.se/

