BESLUT 5 TRAFIKVERKET

2015-11-06 Beslutat av: Catrine Carlsson cPLt
Arendenr: TRV 2013/1565

Trafikverket

Besoksadress:

Telefon:

Texttelefon: 0243-750 90
www.trafikverket.se
registrator@trafikverket.se

Eva Bylander, PLtat

Direkt: 010 123 14 30

Diariet

Beslut om samrads, avvikelsemeddelande 14,
jarnvagsnatsbeskrivning 2015

Trafikverket avser att fordndra innehallet i Jirnvigsnatsbeskrivning 2015 och
inbjuder till samrad om foreslagna dndringar i detta avvikelsemeddelande.

Samradstiden pagir fram till 2015-11-20d4 samridssvar ska vara limnat via
e-post till jnb@trafikverket.se eller insint till

Trafikverket
Jarnvigsnitsbeskrivning samriadssvar
781 89 Borlinge

Samradsunderlaget finns publicerat pd Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/jnb

Beslut om avvikelser meddelas 27 november pa Trafikverkets webbplats.

SRS
Wita 5[5@%

Jennica Sjostedt
Chef Trafik Affarsutveckling
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Dokumentdatum: 2015-11-06 ‘:l:, TRAFIKVERKET

Arendenr: TRV 2013/1565

Kapitel 3 — Infrastruktur

3.3 Infrastruktur
AVSNITT 3.3.2 EGENSKAPER

Nytt stycke liiggs till efter det befintliga andra stycket under rubriken —
Referensprofil (lastprofil). Nya styckets lydelse ir enligt foljande.

P4 enstaka bandelar uppfylls inte kraven for dynamisk referensprofil SEa och
statisk referensprofil A pd grund av lig kontaktledningshéjd, se bilaga 3.4.

Bilaga 3.4 — Banstandarddata

Ny version.

Kommentar:

I tabellen, Banstandarddata, indelningsdata, for Bandel 641 (Almedal)-(Bords) i
kolumnen for referensprofil dr foljande text inford:

Begrdnsning i statisk lastprofil A till en hégsta héjd av 4 300 mm (4150 mm for
spdnningsforande installation) och i dynamisk referensprofil SEa till en hégsta
héjd av 4450 mm (4300 mm for spanningsforande installation).

Bilaga 3.1 — Tillganglig infrastruktur sidospar

Ny version.

Kommentar:
Slopning av uppstdllningsspdr, spdr 22 och spdr 211 Oskarshamn.
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Dokumentdatum: 2015-11-06 E-i-j TRAFI KVERKET

Arendenr: TRV 2013/1565

Kapitel 4 — Tilldelning av kapacitet

4.3 Tidplan for kapacitetsansékan och
tilldelningsprocess

AVSNITT 4.3.3 KAPACITETSFORUTSATTNINGAR

Héanvisningsanvisningar under rubriken — Vigledande principer vid
intressekonflikter pa driftplatser, har dndrat pa foljande stillen
dirmed ges foljande texter ny lydelse.

Andra stycket, forsta raden
Vid tilldelning av sparkapacitet pd kombiterminaler och lastplatser, avsnitt 3.6.2,

Tredje stycket

Vid tilldelning av kapacitet pi rangerbangirdar, avsnitt 3.8.1, kommer ansékningar
som kan knytas till rangering att virderas hogre dn andra, exempelvis uppstillning,
se avsnitt 3.6.3.

Sista stycket

Tjdnsten anslutning till el vid uppstillning av jirnvigsfordon erbjuds den som
samtidigt ans6ker om plats for uppstéllning av fordon pa det angrinsande spéret,
se avsnitt 5.4.2.

Kommentar: Tillrdttaldggande av hdnvisningar till andra platser i JNB.
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Dokumentdatum: 2015-11-06 :‘i—\j TRAF' KV ER KET

Arendenr: TRV 2013/1565

Kapitel 7 — Trafikverkets allmanna avtalsvillkor
Bilaga 7.1 Foreskrifter

Dokument BVF 1930 Trafikeringsgriins till sidospar som tillhor andra
infrastrukturforvaltare ir slopad och tas dirfor bort fran bilagan.

BVF 1946.4 har ny dokumentbeteckning, TDOK 2015:0297.

BVF 925 nu ir ersatt av BVF 925 - TDOK 2015:0112 Trafiksikerhetskrav
vid anvindning av GSM-R telefon

Tabell korrigeras med nedanstiende

Dokument Titel Giltig from

TDOK 2015:0297 | Trafiksdkerhetsinstruktion for trafikeringssystem R 2015-10-01

TDOK 2015:0112 | BVF 925 - TDOK 2015:0112 Trafiksdkerhetskrav vid 2015-09-30
anvindning av GSM-R telefon
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