BESLUT T TRAFIKVERKET

2014-09-12 Beslutat av: Catrine Carlsson ¢Sk
Arendenr: TRV 2013/1565

Trafikverket

Besbksadress:

Telefon:

Texttelefon: 0243-750 90
www.trafikverket.se
registrator@trafikverket.se

Charlotte Hognelid, Skau

Direkt: 010 123 12 49

Diariet

Beslut om samradsunderlag, avvikelsemeddelande 4,
jarnvagsnatsbeskrivning 2015

Trafikverket avser att forindra innehallet i Jarnvagsnitsbeskrivning 2015 och
inbjuder till samrad om féreslagna dndringar i detta avvikelsemeddelande.

Samridstiden pagar fram till 2014-09-26 da samréidssvar ska vara limnat via
e-post till jnb@trafikverket.se eller insant till

Trafikverket
Jarnvigsnitsbeskrivning samriadssvar
781 89 Borlange

Samréadsunderlaget finns publicerat pa Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/jnb

Beslut om avvikelser meddelas 3 oktober pa Trafikverkets webbplats.
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Hans Stenbacka
Chef Kundnira tjanster Affarsutveckling
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Avsnitt 6.3 Tariffer

Ny lydelse andra stycket under rubrik Bokningsavgift.

For tilldelad kapacitet for tigldge som avbokas av jirnvigsféretag eller
trafikorganisatdr tas en bokningsavgift ut. Bokningsavgiften baseras pa uppgifter
om tilldelad kapacitet, orsak till avbokning och registrerad tidpunkt for avbokning
(i systemet Anstkan om kapacitet). Bokningsavgift tas endast ut fér sddana orsaker
som jarnvagsforetaget ar direkt ansvarigt for och som registrerats med kod
"Jarnvagsforetag”.

Kommentar: Trafikverket tydliggdr ansvaret vid kodning *Jarnvdgsforetag™

Avsnitt 6.4.2 Avvikelser fran faststiilld tagplan och trafikeringsavtal

Ny lydelse andra stycket under rubrik Akut instéllda tag.
Infrastrukturférvaltarens ansvar for avvikelser omfattar akut instillda tdg som
orsakats av stOrningar i infrastrukturen eller driftledningen (exklusive banarbeten).
Jarnvagstoretagens eller trafikorganisatdrernas ansvar for avvikelser omfattar
jarnvigsforetagets verksamhet. Akut instéllda tig som beror p& banarbete, felaktig
planering f6ljdorsaker, olyckor/yttre tillbud och externa hindelser belastar inte
nagon av parterna.

Kommentar: Textfordndring pd grund av dndrad kodstruktur.

Bilaga 3.3 — Bevakning av driftplatser

Driftplatserna Haparanda, Morjarv, Karlstad och Kalmar kodas om till kategori A.
Kommentar: Vid driftplatserna Haparanda och Morjdrv finns nu det europeiska
trafikstyrningssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System),

vilket innebdr att de tillhor kategort A.

Driftplats Karistad fiarrstyrs_fran och med 2014-10-06 och kodas dérfor om till
kategori A.

Driftplats Kalmar fjdrrstyrs frdn och med Ti5 och kodas om till kategori A.
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Bilaga 5.1 — Trafikinformation
2.2 — Dynamisk information till resenar
Tilléigg sista stycket under rubriken Hogtalare:

Trafikverket arbetar succesivt med inférande av utrop pé engelska for avgiende tig
vid férsening, sparindring, instéllelse och erséttningstrafik.

Kommentar: Upplysningen tillfors JNB 2015.

2.5 - Annonseringsuppgifter for skyltning och utrop fér persontag
Tilldgg sista stycket:

For att i forvag kunna ge resenéren generell trafikinformation om en planerad
hindelse behéver Trafikverket underlag fran jarnvigsforetaget
/trafikorganisatdren. Detta ska tydligt beskriva fordndringar och/eller
kompletteringar i sévil trafikuppligg som eventuell ersittningstrafik. Underlaget

maste vara Trafikverket tillhanda senast 7 dagar innan aktuell hiindelse.

Kommentar: Trafikverket tydliggor rutinerna for sdkrare leveranser av
information.

Bilaga 6.2 — Orsakskoder for kvalitetsavgifter

2.5 — Olyckor och tillbud:
Tabellen kompletteras med nya koder och beskrivningar

o} DJ Djur
0] DJ 1 Vilt

0] DJ 2 Tamdjur

0] DJ 3 Renar

Kommentar: behouv av att revidera orsakskoderna pga. av att djur kan péuerka
infrastrukturen utan att de blivit pdkérda.
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3 - Kodlista for akut instiillda tig samt vid avbokning

Orsakskod

Avbokning
{(>24 h innan
avging)

Akut
installelse
(<24 h innan
avgang och
framéit)

Beskrivning

Banarbete
dverenskommet

X

Koden ska anviindas for de banarbeten som ir
inplanerade vid tigplanens faststdllande. Det &r i
huvudsak banarbetsplanerare som anger koden.

Banarbete €j
overenskommet

Koden ska anvindas d4 justering sker av
tdgplanen, pga ej tidigare planerat banarbete,
efter tAgplanens faststéllande.

Banarbeten pga akuta infrastrukturfel/olycka
rapporteras pa respektive orsakskoder.

Driftledning

Koden ska anvindas vid akut instéllda tig pa
grund av personalbrist fér tagledning.

Infrastruktur

Koden ska anviindas vid akut instillda tig som
beror pa infrastrukturfel samt for avbokningar
till foljd av ihallande infrastrukturfel.

Olycka/Yttre
tillbud och
Externa hindelser

Koden ska anvandas vid olyckor/yttre tillbud
samt da viderlek, polis- eller
riaddningsingripande forhindrar tigtrafik.

Vid avbokningar ska koden olycka/tillbud och
externa hindelser kvarsté tills banan har aterfatt
ursprunglig prestanda oavsett att det oftast
krévs ett banarbete for att iterstilla banan.

Felaktig planering

(x)

Koden ska enbart anvindas da felaktig planering
har intraffat under planeringsfasen.

Koden behovs eftersom systemet Trainplan inte
tillater att ett tig dndras utan méste stillas in for
att f& bort felaktigheter.

Foljdorsak

Ska anviindas da tag blir akut instillt pga annat
jarnvagsforetags oférmaéga att framféra
pagaende taglage.

Jarnvagsforetag

Ska anviandas for savil avbokningar som akut
instéllda tag och anges av kunden i Ansdkan om
Kapacitet. Koden anviinds néar JF vill stilla in ett
tag som det inte finns nigra hinder f6r att kora
(far kéra) samt om det ar JF som ar orsakande
for det instillda taget (ex lokskada).

Kommentar: Ny lista. Koden Tagplanejustering tas bort eftersom alla justeringar
sker av en orsak som kan rapporteras med annan orsakskod.
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OL-kod, omledning, tas bort eftersom omledning sker av en orsak och dd ska
grundorsaken rapporteras. Om kunden énskar en annan vidg (omledning), sé ér
det en ny bestdllning som ska ske 1 Ansékan om Kapacitet. Den ursprungliga
strdckan ska stdllas in/avbokas.

Bilaga 7.1 — Foreskrifter

Ersatt dokument:

Dokument Titel Giltig from

TDOK 2014:0132 Trafiksdkerhetsinstruktion for trafikeringssystem F, 2014-06-01
version 1

TDOK 2013:0389 Trafiksékerhetsinstruktion for system E1, E2 och E3 2014-12-14

Kommentar: TDOK 2014:0132 erscitter BVF 1946.3 version 1 frdn och med 2014-
05-01. Den nya utgdvan innebdr endast smdrre fordndringar av tdgklarerarens
rutiner. Fordndringarna foranleds framst av att det finns behov av att ibland ha
skilda tagklarerare for grénsdriftplatsen och den anslutande stréckan 1 system F.
Férdndringarna berdr endast Trafikverkets trafikledningspersonal.
Férdndringarna omfattar:

e forutsdttningar for dnskad fordndring av personalens arbetsomraden

o {dgledarens medverkan vid dndring av tagfoljd och méte

e anpassning av ordergivningsrutiner till de forhdllanden som rdder 1

systemn F.

En ny utgdva av TDOK 2013:0389 Trafiksikerhetsinstruktionen for system E1,
E2 och E3 borja gdlla 2014-12-14 och ersdtter TDOK 2013:0389 2013-12-15.
Férdndringsinformation dterfinns pa Trafikverket.se
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