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Sammanfattning

Vag 867 mellan Talinen och Vuostokangas i Pajala kommun &r en transportlank mellan vig
394 i soder och vég 395 i norr. Vagen anviands huvudsakligen av boende och skogsniringen.
Vagen mellan Talinen och Vuostokangas har idag délig ytbelaggning, omfattande barighets-
och tjalskador och behover rustas upp. Striackan dr 39 km lang och Trafikverket har darfor
delat upp projektet i tvi etapper. Etapp 2, som denna miljokonsekvensbeskrivning omfattar,
stracker sig frdn Saittarova till Vuostokangas och &r ca 16 kilometer l&ng. Etapp 1 som
stracker sig fran Talinen till Saittarova, ca 23 km, genomfors som en separat viagplan.

Trafikverket planerar att forstdrka och tjdlsdkra végen, for att uppritthalla hogsta
bérighetsklass drct runt. Detta sker lings storsta delen av strickan genom pabyggnad, vilket
innebir en profilhGjning, samt langs vissa delstrickor genom urgravning och byte av massor
i vigkroppen. Atgirderna syftar till att ge en forbittrad framkomlighet for niringsliv och
privatpersoner aret runt och ddrigenom forbattra tillgdngligheten och transportkvaliteten.

Sammantaget bedoms konsekvenserna for trafik och anviandargrupper som positiva.
Lansstyrelsen har 2016-03-15 beslutat att projektet kan innebéra betydande miljépéverkan.

Lings strackan finns riksintresseomréden for rennidring, Natura 2000-omriden, ett
naturreservat och vatmarker med mycket hoga naturvirden. Byn Saittarova ingar i
Léansstyrelsens bevarandeprogram for odlingslandskapet. En kulturarvsanalys har utforts
2015 som visar att det forekommer fornminnen i nirheten av vigstrickan. En
naturvirdesinventering och naturvardesbedomning lings aktuell vigstricka har genomforts
2015. Inventeringen har omfattat tidigare inte beddmda/klassade miljer med potentiellt
hoga naturvirden och visar att det finns fyra vattendrag med héga naturvirden som korsar
vigstrackan samt tre sumpskogsomraden med patagligt till h6ga naturvarden.

Planerade atgirder i1 projektet omfattar endast biarighetsatgirder i befintlig strickning,
vilket innebir ett litet markintrdng nérmast befintlig vig. For att ytterligare begriansa detta
intrdng kommer ingen profilhdjning eller breddning av vigomradet utforas genom byarna
langs striickan. For att undvika intrang i Natura 2000-landomride och minimera intranget i
naturreservatet har vagprofilen anpassats och vigomradet bibehalls 1ings den stricka som
angransar till reservatet.

Den sammantagna miljékonsekvensbedémningen &r att konsekvenserna ir smaé, invigt
skadeforebyggande atgidrder, for de miljoaspekter som péaverkas. De miljoaspekter som
bedoms som visentliga och dirmed beskrivs mer ingdende i miljokonsekvensbeskrivningen
ar renndring, kulturmiljo, naturmiljé, yt- och grundvattenférekomster och
naturresursutnyttjande. Skadeférebyggande atgiarder som planeras innefattar bland annat
att minimera markintrang, anpassa trummor, ateranvinda massor samt hinsyn och
anpassning under byggtiden.

Under augusli 2016 har en komplellerande invenlering av kullurmiljévirden genomforls
med syftec att &terfinna ctt fornminne som intc tidigarc har lokaliscrats samt att
koordinatsitta fornminnen ldngs strickan. En inventering av enskilda brunnar kommer att
genomforas innan byggstart. Innan byggstart kommer en inventering av flodparlmussla
utforas i de vattendrag som korsas av viigen.



1. Inledning

1.1.  Bakgrund och syfte

Viag 867 mellan Talinen och Vuostokangas dr en viktig transportlank mellan vag 394 i séder
och vig 395 i norr. Skogsnaringen anvinder vigen som dven ar utpekad som en framtida
omledningsvag vid stopp for malmtransporterna mellan Kaunisvaara och Svappavaara pd
vag 395 mellan Anttis och Masugnsbyn. Gruvan i Kaunisvaara dr for ndrvarande inte i drift.

Vig 867 har hogsta birighetsklass (BK1) men har tillfilliga restriktioner vid tjéllossning,.
Vagen har en svag ytbeldggning, omfattande tjal- och birighetsskador och ir i behov av
upprustning,.

Vagprojektet for viag 867 dr uppdelat i tvd vagplaner, etapp 1 och etapp 2. Denna
miljokonsekvensbeskrivning (MKB) for vagplan ska belysa de konsekvenser som kan
forviintas uppsta till 16ljd av planerad upprustning av vig 867 etapp 2 mellan Saittarova och
Vuostokangas. Se Gversiktskarta i Figur 1. Etapp 1, mellan Talinen och Saittarova, kommer
att atgirdas pi liknande satt som etapp 2, men for denna striicka har en separat vigplan
inklusive MKB tagits fram.

Trafikverket planerar att forstirka och tjalsdkra vigen, for att uppritthélla hogsta
birighetsklass dret runt. Detta sker 1dngs storsta delen av strickan genom pabyggnad, vilket
innebir en profilhGjning, samt lings vissa delstrackor genom urgrivning och byte av massor
i vigkroppen. Atgirderna syftar till att ge en forbéttrad framkomlighet for niringsliv och
privatpersoner aret runt och darigenom forbéttra tillgdngligheten och transportkvaliteten.
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1.2.  Tidigare utredningar och beslut

1.2.1. Beslut om betydande miljépaverkan

Liansstyrelsen i Norrbottens ldn har 2016-03-15 enligt 6 kap. 5 § miljobalken beslutat att
projcktet for viig 867 ctapp 1 och 2 kan inncbéra betydande miljopaverkan. Som motivering
anges att vagen beror flera skyddade omrdden som naturrcservat och Natura 2000-
omraden, vitmarker med hoga naturvidrden, nyckelbiotoper, aririka vagkanter, omraden
med generellt hoga naturvirden som sumpskog, samt riksintresse for naturvdrd och
renndring. Linsstyrelsen har idven efterfrdgat redovisning av hansyn till ett antal
kulturmiljoer, potentiellt fororenade omraden och vattentakter/vattenskyddsomréaden.

1.3.  Projektmal

For projektet har foljande projektmal formulerats:
« Sikerstiilla hégsta birighetsklass, BK1, dret om lings vigstrickan.
« Sdkerstilla vigens funktion for naringslivet och for privatpersoner.
« Forbittra vigens plan- och profilstandard om behov finns.

1.4.  Overgripande mal

Trafikverkets uppgift dr att utveckla och forvalta det statliga vagnitet. Trafikverkets
verksamhet ska bidra till att det blir mdjligt att nd de transportpolitiska mal som riksdagen
har faststiillt. Det évergripande transportpolitiska malet for svensk transportpolitik ar att
sikerstilla en samhallsekonomiskt effektiv och l&ngsiktigt hallbar transportforsorjning for
medborgare och néringsliv i hela landet. De transportpolitiska mélen ar en utgangspunkt for
alla statens atgérder inom transportomradet. Det &vergripande malet stods av tva
huvudmal:

« Funktionsmélet som beror resans eller transportens tillginglighet. Transportsystemets
utformning, funktion och anvindning ska medverka till att ge alla en grundliggande
tillgadnglighet med god kvalitet och anvandbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jamstillt, dvs. likvardigt svara mot kvinnors
respektive méns transportbehov.

« Hinsynsmalet som handlar om séikerhet, milj6é och hiilsa. Transportsystemets
utformning, funktion och anvindning ska anpassas till att ingen ska d6das eller skadas
allvarligt samt bidra till att miljokvalitetsmalen uppnas och till 6kad hilsa.

1.5.  Planlaggningsprocessen

Miljobalken (MB) och dess regler skall Lillampas pd alla verksamheter och dlgarder som ror
projeklering, byggande och drifl av viigar. Sedan den 1 januari 2013 giller en fordndrad
infrastrukturlagstifining, Viglag (1971:948). Ett av syftcna med den nya lagen &r att den
fysiska planlaggningen ska bli effektivare och mer situations- och projektanpassad in
tidigare. De tidigare tre skedena, forstudie, vigutredning och arbetsplan, har ersatts av en
sammanhingande planliggningsprocess, se Figur 2.



Den forsta delen 1 planliggningsprocessen &r huvudsakligen ett program- och
inventeringsskede och dr dessutom del i en samrédsprocess. Avgransning gors av omradet
som ska analyseras, forutsdttningar redovisas och projektets effekter beskrivs. Darefter tas
ett samradsunderlag fram och med det som underlag beslutar lansstyrelsen om projektet
kan medfora betydande miljopéverkan enligt miljobalken. Projekt som inte bedéms utgora
betydande miljopaverkan omfattas intc av krav pa miljokonsckvensbeskrivning (MKB)
enligt 6 kap. MB och istillet tas di en s.k. miljobeskrivning fram.

Efter detta utformas planen med status samrddshandling. En MKB och
lokaliseringsalternativ utfors vid behov. Samrad pagér till dess samradshandlingen ar
framtagen. Ytterligare paverkansmojlighet finns dven nir planen stélls ut for granskning.
Granskningshandling inncbéar att planforslaget kungors och mojliggors for granskning.
Status faststillelsehandling dr den sista delen i planliggningsprocessen d4 planen skickas
for faststillelse.

Vagplanen for vig 867 etapp 2 har i september 2016 status samradshandling.

Vagplan/jarnvagsplan

Samradsunderlag Samradshandling Granskningshandling | Faststallelsehandling

«  Framtagning av underlag
. for lansstyrelsens beslut om

f i forslag - .
tagningav plantomsiag . Kungérande och granskning Faststéllelse

betydande miljépaverkan FBME M :
Lansstyrelsens beslut om  Lansstyrelsens god- E Lansstyrelsens yttrande
betydande miljopaverkan  kannande av MKB E (tillstyrkande)
: SAMRAD
Figur 2. Planldggningsprocessen
[} [
2. Planerade atgarder
2.1. Vagatgarder
2.1.1. Tekniska utformningsférslag

Vagen utformas enligt skiss 1 Figur 3 med en profilhojning pa ca 40 cm langs den storsta
delen av strickan, dir vigen gar igenom skogsmark. Pa delstriickor dir vigen passerar
genom bebyggelse behills den befintliga profilhtjden och krdnbredden. Végslanter och
diken anpassas till rddande forhallanden si att markintrdng pa tomtmark och
odlingslandskap begrinsas i s stor utstrickning som mdjligt. Aven forbi naturreservat gors
anpassningar, i form av en mindre profilhéjning och avsteg fran generell kantremsa, for att
bibchélla befintligt vigomrade och darmed undvika intrang i reservatet.

P4 striackor dir det idag finns ensidigt sidoricke och diir eventuellt nya sidordcken anliggs
kommer utformningen att anpassas for detta. Vid snidva kurvor kommer breddtkning att
goras i innerkurvan med 0,5-1 meler.
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Figur 3 Typsektion, profilhéjning 150 — 400 mm.
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Védgens funktion

Vigen utformas som en tvafiltsvig med dimensionerande hastighet 80 km/h, samt 60
km/h pé striackor dédr vigen passerar genom samhdéllen och byar. Total kronbredd ar 6,5
meter och belagd bredd 6 meter. Vigen utformas och forbdttras for att uppfylla
bérighetskraven for hogsta birighetsklass, BK1, alla sidsonger pa aret.

Trafiksékerhet

I Trafikverkets projektmal framgar det att det hir ar ett barighetsprojekt och att befintlig
plan- och profilgeometri ska behéllas i si stor utstrdckning som mdjligt. Inga stora
fordndringar av vigens utformning kommer att goras for att oka trafiksikerheten. Dock
kommer planlinjen att justeras i ett antal utvalda punkter dar det dr mojligt med rddande
omgivningsforutsitiningar. Profilen och forstirkningsétgirderna justeras i viss mén for att
produktionsanpassas och jamna ut mindre ojamnheter for att pi s vis f4 en mer f6ljsam vig
och komfort. Striackor dar det finns befintliga ricken inventeras och behovet av att forlinga
dessa utreds. Nya sidordcken kommer att anldggas pd strickor dir det finns risk for
avakning ner i oppet vatten, men dven vid hoga vagbankar och eventuella fasta hinder blir
det aktuellt att anldgga sidoricken.

Trafikantperspektiv

Vigen kommer att ha en belagd bredd av 6 meter vilket ar en minskning frin dagens
varierande belagda bredd pi ca 6,1 - 6,4 meter. I skarpa kurvor kommer breddékning att
utforas for att ge mer utrymme i innerkurvan vid ett eventuellt méte. Risken med smala
korfdlt ar att det kan upplevas som att den totala vigens bredd ar smal. Den skyltade
hastigheten (80 km/h) bor ge en begrinsning som skapar en balans mellan vigens faktiska
standard och den upplevda standarden. P4 vigstrickorna genom byar och sambhillen
kommer den befintliga bredden att behéillas for att ge mer utrymme for fotgdngare och
cyklister. Det kommer att goras en tydlig och uppdaterad végskyltning om rddande
hastigheter langs striickan, dir skarpa kurvor forekommer, anslutande vigar och vid enstaka
fall kan siktspeglar bli akiuellt.

Anslutningar

De flesta av anslutningarna lings den aktuella vigstrickan #Ar girdsinfarter och
skogsbilvagar. Det finns &ven ett antal anslutande enskilda viagar med mdl till narliggande
byar. Befiniliga anslutningar anpassas och justeras efter de nya nivaerna pa vig 867.

Avvattning och trummor

Slanter utformas med innerslint 1:3 och ytterslint 1:2. Enhetsdiken utformas till ett djup av
1,3 meter under vigkronets niva for att avvattna terrassen. Dir djupet for enhetsdiken inte
kan utformas p& grund av begrdnsningar i markdtkomst, exempelvis vid tomimark,
anpassas diken och metoder for avvattning efter bista forméga i rddande forhallanden, t.ex.
med hjilp av anliggande av drineringsledningar eller grundare diken.

Som en del av ombyggnadsitgirderna ingir att sikerstilla vigens avvattning och leda bort
ytvatten fran vigomradet. Vigdikena fordjupas och avrinningen anpassas sa att vattnet leds
Lill narliggande Llerringdiken. Djupare diken ger ocksd mer ulrymme for borlplogad sn6 frian
vigbanan. Vag- och sidotrummor byts ut i samband med ombyggnationen och dimensionen
f6r dessa viljs utifran bchov och radandc férhallande.

Trummor i vattendrag kommer att anléiggas s att de inte utgtr vandringshinder.
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Broar
Ny bro over vattendraget Syvajoki langs aktuell stricka utfors som oppen plattramsbro av
betong.

Belysning
Belysningen behalls 1 befintligt lige. Belysningsstolpar som ligger inom det nya vigomridcts
sdkerhetszon flyttas.

Belédggning
Ny beldggning med asfaltmassa utfdrs pa hela strackan.

Végutrustning

Trafikskyltar med tillhrande stolpar ses Gver i erforderlig omfattning s att de ar aktuella
for ridande forhallanden och &vriga trafikregler. Skyltning kommer att ske enligt
viagmirkesforordningen. Nya vigmaérken redovisas i kommande bygghandling.

Vagvisning till platser och mal kommer inte att forindras i och med ombyggnationen da
projektet endast berdr en befintlig viigstriacka. Befintliga skyltar och héinvisningar kommer
att flyttas och justeras i sidled och hdjd med hiinsyn till den nya utformningen.

21.2. Landskapsanpassning och terréngutformning

Med anledning av att atgiirder planeras pi befintlig vig bedoms karaktiren av landskapet
eller landskapsbilden inte p&verkas av projektet. Utférd kulturarvsanalys (LK konsult 2015)
drar slutsatsen att aktuella vigforbittringar bér kunna genomféras utan att landskapet och
de virdefulla bebyggelsestrukturerna paverkas pé ett negativt sitt.

3. Alternativ

Eftersom de itgirder som ska ntforas i projektet dr barighetsétgirder i befintlig strickning
av vag 867 har inga alternativa lokaliseringar studerats. Litt flertal atgardsforslag har
studerats for att komma till ritta med barighets- och tjalproblematik.

Ett alternativ som utretts innebér att vigens befintliga plan och profil bibehills och daliga
massor som inte kan ateranvindas byts ut och ersitts med nya. Denna utformning viljs
enbart pi strickor dir vigens profil inte kan héjas pga. av ridande omgivnings-
forutsdttningar. Detta alternativ har ej valts for hela etapp 2 eftersom det e &ar
kostnadseffektivt samt genererar stora mangder massor som méste omhéndertas.

Ett annat alternativ som utretts ar att hdja vigens profil 20-40 ecm och samtidigt férandra
plangeometrin genom att forskjuta viagens mittlinje och helt behalla slinter och dike intakt
pé den ena sidan av vigen. Detta innebér atgirder med kantforstirkningar, som dr svéra att
anldgga si all de fungerar Llillfredsslillande i langden. Massor som ska fungera &ver Lid
behéver kunna packas ordentligl, vilkel inle kan ulféras ordenlligl i smala slrdangar, som i
dct hir fallet, kantférstarkningar. Risken ar stor att sprickbildning sker 1 griansen mellan
gamla och nya massor. Dessutom innebér atgirden att helt nya diken méste anlidggas pa den
sida som forskjutningen sker emot.
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Ett ytterligare alternativ dr att generellt héja vigens profil ca 40 em, for att undvika schakt i
vagen, och enbart fylla pd med nya, godkinda massor som uppfyller 6nskade barighetskrav.
Detta alternativ har valts utifran att det dr det mest kostnadseffekiiva, innebir den mest
robusta metoden och innebar ett begriansat ytterligare intrdng i omgivande mark. Detta
alternativ kombineras med alternativet dédr befintlig profilhojd bibehélls lings strackor
genom odlingslandskap och byar, samt en generellt ldgre profilhojning (till ca 15 cm) langs
strickan vid naturreservatet. Denna kombination av atgardsalternativ dr en anpassning till
foljd av diskussioner som forts i MKB-processen.

4. Avgransning

4.1. Geografisk avgransning

Vagplanen omfattar en ca 16 km lang stracka mellan Saittarova och Vuostokangas i Pajala
kommun, Norrbottens lin, se Figur 1.

Miljokonsekvensbeskrivningens geografiska avgridnsning varierar beroende pi vilken
miljoaspekt som behandlas och i vilket skede projektet ér i, exempelvis i byggskedet eller
driftiskedet. Med utgdngspunkt frin de begrinsade vigatgarder som planeras beddms
omgivningspaverkan och miljokonsekvensbeskrivningens geografiska avgrinsning i
huvudsak till vigstrickans niromride. Projektets huvudsakliga influensomride bedéms
dirfor vara inom det planerade vigomradet.

4.2.  Vasentliga miljdaspekter

I enlighet med miljobalkens 6 kap 7 § redovisar miljokonsekvensbeskrivningen de uppgifter
som kradvs for att bedéma projektets huvudsakliga inverkan pa ménniskors hélsa, miljon och
hushéllningen med mark och vatten samt andra resurser.

I Tabell 1 nedan redovisas en sammanstillning av milj6aspekter, samt en bedémning av
vilka miljéaspekter som bedtms vara viasentliga och behandlas djupare under avsnittet om
miljokonsekvenser, se rubrik 6.



Tabell 1. Vésentliga miljbaspekter.

Miljéaspekter Mojlig negativ

milj6paverkan

Stor Liten | Ingen

Kan konsekvens

uppsta?

Behandlas
djupare i

MKB?

Motiv till avgrinsning

Jord- och X
skogsbruk

Ja, liten positiv
konsckvens.
Upprustning av vigen
kommer att innebira
att t.ex.
timmertransporter ej
begrinsas under

ljallossningsperioden.

Nej

Ingen inverkan p4 magjligheten till
forlsall brukandc av skogcn
och/eller terupptaget brukande av
jordbruksmark beddms uppsta,
eftersom ny mark endast tas i
ansprik i direkt anslutning till
befintlig vig. Anslutningar till mark
behalls i befinlliga lagen.
Anpassning av vigens utformning
gbrs 1 Saittarova vilket innebér att
vigomradet hir inte blir bredare &n
befintligt och inget intréng i

jordbruksmark erfordras.

Renniiring X

Ja

Ja

Vattenresurser X

Nej

Nej

1 Saittarova finns ett kommunalt
vattenverk (utan vattenskydds-
omradc), majorilelen av
faslighclerna i byn dr anslulna Ul
detta. Inventering och kontroll av
enskilda vattentikter ska utforas
innan byggstart. Utifrin i dagsliget
tillgéinglig information kommer
ingen negaliv paverkan all uppsla da
vagbredd och dikens lage ¢j
férindras genom byn. Under
byggtiden atas skadeforebyggande
tgirder, se avsnitt Byggtid.

Fororcnade X

omriden

Ngj

Ngj

Provlagning av polenticlll [6rorenad
mark vid den nedlagda
drivmedelsstationen i Saittarova har
genomforts 1 augusti 2016.
Analysresultaten indikerar inga
féroreningar och ddrmed beddms
vagkanlen pé plalsen vara ren.

Vid vigproviagning dlerfanns inga

tjdrhaltiga beliiggningar.

14




Miljoaspekter

Mojlig negativ

miljopaverkan

Stor Liten

Ingen

Kan konsekvens

uppsta?

Behandlas
djupare i

MKRB?

Motiv till avgransning

Nalurgrus och
tikter

Ngj

Ngj

Inga lillstdindsgivna Lakler finns
lings aktuell striicka. Naturgrus
kommer ej att anvindas.
Tillkommande fyllnadsmassor tas
fran tikter i niromridet, dédr sé ar
mojligl, for all minimera Lransport-
slrackorna. Sc dven

naturresursutnyttjande nedan.

Rekreation och

friluftsliv

Ja, liten positiv
konsekvens. Atgirder
som plancras [or
belintlig vag bedoms
Oka minniskors
tillgng till omridet
genom Okad

framkomlighet,

Nej

D4 vigsirickningen ej foriindras
beddms planerade dtgirder inte
med(Gra nagra negaliva
konsckvenser [or rekrealion och
friluftsliv. Dock kan konsekvenser
uppstl under byggskedet, bland
annat p.g.a. begriinsad
framkomlighet och buller, se rubrik

Bygglid.

Landskapsbild

Nej

Nej

Med anledning av att dtgiirder
planeras pa befintlig viig bedéms
inte karaktaren av landskapet eller
landskapsbilden att paverkas av
projcklet. Ullord kullurarvsanalys
(LK konsult 2015) drar slutsatsen att
aktuella vigforbittringar bor kunna
genomfiras utan att landskapet och
véardefulla bebyggelse-strukturer
péverkas pa ett negativt sitt.
Hojning av vigprolilen lings
strickor omgivna av skogsmark
bedoms inte medfora nigon negativ
paverkan, di vigen ligger lgt i
forhallande till omgivande mark i

dagsléget,

Kulturmiljé

Ja

Ja

Naturmiljo

Ja

Ja

Y1- och grund-

vallen

Ja

Ja
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Miljaspekter

Mijlig negativ

miljopaverkan

Stor

Liten

Ingen

Kan konsekvens

uppsta?

Behandlas
djupare i
MKRB?

Motiv till avgrinsning

Barridrcffckier

Ja, lilifilligl under
byggtiden

N¢j

Plancradc vagalgarder inncbéar ingen
Okad barridreffekt, d3 trafikméingden
dven efter atgirder bedfms som
mycket ldg. Under byggtiden kan
barridreffekter uppsti, se aspekt

Bygelid.

Nalurresurs-

utnyttjande

Ja

Ja

Buller och

vibrationer

Ja, tillfalligt under
byggtiden

Nej

En trafikbullerutredning har
genomforts for att kartlagga den
nuvarande bullersilualionen (6r
boende lings vig 867. D
trafikmingden inte beddms Oka mer
#n marginellt beddms inte heller
buller- och vibrationsnivier dka
efter vigitgérderna dr firdigstillda.
Dock kan konsckvenser uppsta
under byggtiden, vilket beskrivs
under rubrik Byggtid.

Luftkvalitet

Ja, tillfilligt under
byggtiden

Nej

Med hinvisning till trafikens
omfattning, béde fore och efter
dtgard, utefter aktuell végstricka
bedoms hallen av lulUfGroreningar
vara laga och inte Overskrida
gillande miljokvalitetsnormsviirden.
Under byggtiden kan Iuftkvaliteten
paverkas t.ex. genom damning, detta

beskrivs under rubrik Byggtid.

Klimat

Nej

Nej

Planerade dtgiirder kan leda tll
marginellt Hkad omfatming av tung
trafik under delar av ret lings
strickan. Den trafiken forviintas
omledas (réin andra vigar i omrddel
och p# si vis minska lransporl-
striickorna. Forbittrad vigstandard
kan dértill minska drivmedels-
forbrukningen eftersom vigens
bredd, lutning, kurvighet och
belaggningens kvalilel pdverkar Lex.
anlalcl inbromsningar och

accelerationer.

Byggtid

Ja

Ja
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5. Befintliga férhallanden

5.1.  Transportsystemet och trafikanter

5.1.1. Véagens funktion

Vag 867 1 Pajala kommun, Norrbottens ldn, dr en transportlink mellan vig 394 1 séder och
vig 395 1 norr. Skogsniringen anvinder vigen som &ven ir utpekad som en framtida
omledningsvig vid stopp for malmtransporterna mellan Kaunisvaara och Svappavaara pa
vig 395 mellan Anttis och Masugnsbyn. Gruvan i Kaunisvaara ir for nirvarande inte i drift.

5.1.2. Trafik och vagférhallanden

Vig 867 ir en belagd tvafaltsvig, storsta delen av strickan &r vigen 6,2 - 6,4 meter bred och
har ett korfalt i respektive korrikining.

Vag 867 har birighetsklass 1 (BK1), hogsta klass, men har tillfalliga restriktioner vid
tjiallossning. Vigen har en svag ytbeldggning, omfattande tjil- och birighetsskador och &r 1
behov av upprustning.

Skyltad hastighet dr i huvudsak 80 km/h, med en lokal hastighetsnedsittning genom
Saittarova till 60 km/h.

51.3. Broar

Langs strickan finns en vigbro over Vuostojoki, 3 km SO om Masugnshyn. Konstruktionen
ar en plattramsbro byggd 1996.

5.1.4. Trafikméngd

Vigens &rsdygnstrafik (ADT) lings aktuell striicka 4r berdknad till 140 fordon varav 15 tunga
fordon, matér 2012,

5.1.5. Farligt gods och dispenstransporter

Vig 867 ir inte en rekommenderad vig for farligt gods och transporter med farligt gods
bedoms darfor ske i mycket liten omfattning. Uppgifter om dispenstransporter saknas.

5.1.6. Trafiksakerhet

Under &ren 2009-2014 finns en trafikolycka registrerad pa aktuell vigstricka i
Transportstyrelens databas ver trafikolyckor (STRADA). Olyckan intriffade i Saittarova
och var en singelolycka med bil, dér ingen person skadades.

Mellan dren 2010-2015 har fyra viltolyckor lings strickan rapporterats och registrerats hos
Nationella viltolycksradet. Alla fyra olyckor har intriiffat vid Saittarova och har handlat om
kollisioner med ren (2 st.), dlg och radjur.

51.7. Oskyddade trafikanter

Oskyddade trafikanter forekommer endast 1 mycket liten omfattning lings vigen och da
frimst i anslutning till bebyggelse. Inget separerat gng- och cykelniit finns lings striackan.
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5.1.8. Kollektivtrafik
Linstrafiken trafikerar striackan Saittarova — Tarendd — Korpilombolo med linje 979, en s.k.
efterfragad servicetur.

5.2. Kommunala planer

For omrédet giller Pajala kommuns Oversiktsplan frén ar 2010. I Oversiktsplanen utpekas
forbéttring av vigar inom kommuncn som viktigt f6r att sikerstilla ravarutillgangen for
skogsindustrin och mojliggora okad foriadling i regionen.

Det finns inga detaljplaner eller omrddesbestimmelser lings den aktuella vigstrackan.

5.3. Markanvéndning

5.3.1. Befolkning och boendemiljoé

Mindre ortsbebyggelse finns i Saittarova, déir Gvervdgande del av bebyggelsen &r
permanentbostader. Vissa hus finns i ndra anslutning till vig 867, se Figur 4.

- B ey Fooyng,

Figur 4. Bebyggelse i Saittarova.

5.3.2. Rennéring
Vig 867 gir genom omriden som anvinds for vinterbete av Tirendd, Laevas och Gabna

samebyar.

Stora dclar av omridet lings vigen omfattas av kirnomriden av riksintresse for
renndringen, sc Figur 5. Tarendd samebys kirnomriade Méannikké ligger inom samcbyns
vinterbetesmarker och beskrivs pd Sametingets hemsida inneha mycket goda
betesmojligheter savil sommar som vintertid. Kirnomridet Kursuvaara, som disponeras av
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bdde Tarend6 och Laevas samebyar, ar av vikt for vinterbetet med dess goda lavtillgdngar.
Inom kidrnomréidet Vuostokangas finns sammanhingande lavrika barrskogar vilket gor
omrdédet till ett mycket viktigt vinterbetesomrade for Gabna sameby.

Pa viastra sidan vdg 867 ar omriddet trivselland och omraddet kring Saarikoski och
Kursuvaara, dr dven brunst- och kalvningsland. En flyttled korsar vig 867 vid norra dnden
av Kursuvaara. Vid norra inden av aktuell vigstricka finns ytterligare en flyttled, denna
slutar véster om vigen i Vuostokangas karnomride.

10.Muostokangas N

i
4
1. Tuersvaars - k

2.Kursuvaara

BipG
o BB

2.Saarikoski

SRR hage

Saitlajarvi
.H!nun'.irs'\lm
- - Saittarova
Teckenforklaring
®  Rennsring anlBggning Ruokofary
Rennanng ler 5. Mannikké
m— Elapp 2
Karnomrade av rksnrasee
UL T o IR N s e
N S S— e OpenSheatba: coffiLulore: < Bie GIE et o iunily

Figur 5. Riksintresseomraden fér rennédring samt leder och strategiska platser.

5.3.3. Jordbruk och skogsbruk

Enligt miljébalkens 3 kap. 4 § &ér jord- och skogsbruk nédringar av nationell betydelse.
Brukningsvérd jordbruksmark fir endast tas i ansprdk om det behovs for att tillgodose
visentliga samhillsintressen och detta behov inte kan tillgodoses pa fran allmén synpunkt
tillfredsstillande sitt genom att annan mark tas i ansprak.

Det finns inga aktiva jordbruk lings den aktuella vigstrickan men byn Saittarova ingar i
Lansstyrelsens bevarandeprogram for odlingslandskapet, se avsnitt 5.10 nedan.

Skogsbruk bedrivs i omradct, av bddc privatpersoncr och storskogsbruket. Den tunga trafik
som anvinder vig 867 ir huvudsakligen virkestransporter.

5.4. Byggnadstekniska forutsattningar

54.1. Geotekniska férhallanden
Jordarterna lings végstrickan utgors i huvudsak av isilvssediment, morénlandskap samt
omriden med torv, se bilaga 1. Jorden lings aktuell vigs striackning har varierande
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tjilfarlighet. Lings delar av siriackor dir befintlig vig ir byggd ovan torv ligger vigytan i
nivi med och delvis under nivin for omgivande myrmarksomriden som en foljd av
utbildade sittningar. Ingen beldggning med stenkolstjira har patraffats vid utford
vagprovtagning,.

5.4.2. Avvattning och trummor

Dagvatten fran végen tas till storsta delen hand om genom Oppna vagdiken och vig- och
sidotrummor. Vagdikena &r generellt grunda och igenvixta. For att avleda vattnet fran
vigen till omgivande terrdng dr inlopps- och utloppsdiken anordnade. I omraden med
omkringliggandc vitmarker kan vatten bli stdendce 1 dikena.

5.4.3. Ledningar

I Saittarova korsar lagspdnningsledningar och teleledningar vigen ovan mark pa ett flertal
stillen. Aven ett antal markforlagda lagspinningsledningar och telekablar korsar vigen,
liksom vatten- och spillvattenserviser.

544, Vattenresurser

I Saittarova finns ett kommunalt vattenverk pid fastighet Saittarova 2:39, se Figur 6.
Borrhélet ligger ungefir 150 meter frdn vigen. Det finns inget faststéllt eller planerat
vattenskyddsomride for vattentikten.

Teckenfdrklaring
¥ Vatterverk

. Fashghetsgrans

(| | | Husoyganac

- Ll s

e Mlrnan vEg klzss |l

.1 — Hilvagfoala

— — Samre blvag

Fi Akar

Crurig rizik, okl ssifive ac ] .,a"f a0

T L K

Figur 6. Kommunalt vattenverk i Saittarova.

SGU:s brunnsarkiv har inga uppgifier angaende enskilda brunnar i omradel, vilkel dnda
foruisdlls forekomma lings vigslrackan di alla fasligheler inle ir kopplade Lill del
kommunala dricksvattennatet. Inventering av censkilda brunnar kommer att ske innan
byggstart.
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5.5. Skyddade omraden
Fdljande omraden skyddade enligt miljobalken (MB) berors:

» Riksintresse for renniringen, 3 kap. 5 §, kirnomraden Mannikko, Kursuvaara och

Vuostokangas.

» Naturreservat, 7 kap. 4 §, Jylkkyvaara.

» Natura 2000, 7 kap. 27-29 §§, vattcnomrade Torne- och Kalix alvsystecm (SE0820715)

samt landomride Kurkkionvuoma (SE0820715).

Inga riksintressen for naturvard, kulturmiljovard eller friluftsliv (3 kap. 6 §) berdrs av

planerade dtgarder.

- Matura 2300, aademraden
Matumresarvat
| Rissintizsse Indulshy
| Rissintresse nawnvard
Rissintresse reneiing
Rixsinfresse kulturmiljivare

m— Elapp 7

esarient P Cop . GESCO, USGS. SAC KI5, HR
r, METI. Exi Chinia (Hzng Kong), 5w

Lsat DErmuniy

satopa, Mapmy rdia, ©

e dese HGH,

Figur 7. Skyddade omraden ldngs aktuell végstrécka.

5.6. Skyddade arter

Observationer av rédlistade arter och Natura 2000-arter som inrapporterats till Artportalen
har sammanstillts i naturvardesinventeringen (WSP 2016, bilaga 3) och redovisas i Tabell 2

och Tabell 3.

Revlummer, som ar fridlyst enligt Artskyddsférordningen 9 §, har dven identifierats i falt vid
naturvirdesinventeringen. Arten hittades vid Vuostojoki ca 25 meter dster om bron dir

vigen korsar vattendraget.
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Tabell 2. Observationer av fagelarter och dédggdjur inrapporterade till Artportalen ldngs etapp 2.

Lokal Art Rodlistckatcgori/ Utredningsomréade
Nalura 2000
Saittarova Gronbena Natura 2000 Inom 100 meter
Saittarova TTussvala VU Inom 100 meter
Saillarova Lappmes vu 1nom 100 meler
Saillarova Videsparv vu 1nom 100 meler
Kaakkurirova | Stcnfalk Natura 2000 Inom 100 mctcer
Kaakkurirova | Videsparv VU Inom 100 meter
Vuostojoki Utter NT Inom 100 meter

Tabell 3. Observationer av mossor och kérlvéxter inrapporterade till Artportalen ldngs etapp 2.

Lokal Art Rodlistekategori/ Utredningsomrade
Nalura 2000
Kurkkionvuoma | Kidppkrokmossa NT Inom 200 meter
Kurkkionvuoma | Bjérnvitmossa Natura 2000 Inom 100 meter
Kurkkionvuoma | Brokvitmossa Natura 2000 Inom 200 meter
Kurkkionvuoma Granvitmossa Natura 2000 Inom 200 meter
Kurkkionvuoma Klubbvitmossa Natura 2000 Inom 100 meter
Kurkkionvuoma Killvitmossa Natura 2000 Tnom 100 meter
Kurkkionvuoma Piskvitmossa Natura 2000 Tnom 100 meter
Kurkkionvuoma Praktvitmossa Natura 2000 Inom 200 mcter
Kurkkionvuoma Purpurvitmossa Natura 2000 Inom 100 meter
Kurkkionvuoma Revlummer Natura 2000 Inom 200 meter
Kurkkionvuoma Lappranunkel Natura 2000 Inom 100 meter
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5.7. Fororenade omraden

I Saittarova finns ett potentiellt fororenat omrade i form av en nedlagd drivmedelsstation.
Objcktet dr utpckat som vigmiljéobjckt, sc avsnitten Landskapsbeskrivning  och
Kulturmiljoer nedan. Den fore detta brinsleanldggningen lades ned under 1970-talet och pa
fastigheten finns stationsbyggnaden och pumparna kvar. Det &ar inte kint om négon
sanering av marken ar utford eller om det finns underjordscisterner kvar.

Provtagning pa jord i vdgomradet ar utféord i augusti 2016. Analysresultaten visar inga
féroreningar.

5.8.  Naturgrus och takter

Liangs den aktuclla vigstrickans ndromride finns inga kinda husbchovstikier cller
tillstdndsgivna grus-, berg- eller sandtakter (SGU).

5.9. Rekreation och friluftsliv

Omgivningarna nyttjas for fiske, jakt, strévtig och barplockning.

5.10. Landskapsbeskrivning

Vig 867 mellan Saittarova och Vuostokangas gir genom ett relativt flackt landskap som
sluttar svagt mot sydost. Landskapet domineras av skogsmark och myrar med bebyvggelsen
samlad ldngs végen.

Fina vyer éver odlingslandskapet ges vid Saittarova. Odlingslandskapet dr utpekat som ett
kulturhistoriskt virdefullt odlingslandskap med bevarandeklass 1 (hégsta bevarandevirde)
da det utgor ett vil hivdat och f6r det norra skogslandet representativt odlingslandskap med
en helhetsmiljé (Linsstyrelsen Norrbotten 1993).

Aven de manga myrarna i landskapet priglar vigmiljon med vidstrickta vyer norr om
Saittarova dar de stora myromradena Liivavuoma respektive Kurkkionvuoma kantar vigen,
se Figur 10 under Naturmiljo nedan.

I Saittarova finns ett utvirderat vigmiljoobjekt (Vigverket, Linsstyrelserna i Norrbotten
och Visterbottens lin 2001) bestdende av en nedlagd bensinstation, se foto i Figur 8, som
utgor ett intregsant inslag i vagmiljon.

Bebyggelsen kantar vigen med ménga hickar, buskage och gardstriad nira vigen inklusive
tridrader av bjork soder om den gamla skolan i Saittarova. Tridraderna upplevs vara
spontant uppkomna och framgallrade med en stor del unga trad och dr inte upptagna som
alléer i Trafikverkets skotselprogram for alléer.
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Figur 8. Vagmiljéobjekt i Saittarova.

5.11.  Kulturmiljé

Kulturmiljéintressen redovisas i Figur 9.

Vuostokangas

A

N

f

! RAR Tarenen T48

| Ingar | RAA
Threndn 1511

| RAA Térancs 15001 : N
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Figur 9. Kulturmiljéintressen ldngs etapp 2.
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Saittarova by ingir i Linsstyrelsens bevarandeprogram for odlingslandskapet, i byn finns
dven den nedlagda drivmedelsstationen som utgor ett vigmiljoobjekt, for beskrivning se
avsniti 5.10 ovan.

En kulturarvsanalys har utforts av arkeolog Lennart Klang 2015, se bilaga 2, langs aktuell
vigstricka. De fornminneslokaler som kontrollerats inom denna inventering presenteras i

Tabell 4.

Tabell 4. Fornminneslokaler ldngs aktuell vdgstrécka, inventering 2015.

RAA- Anlikvarisk bedomning Limningslyp Avsléand lill vig

numimer 2015

Tarendo Bevakningsobjekl (kunde | Boplalsgrop Kunde ¢j aler(innas*®

148:1 ¢j aterfinnas)

Téarendo Naturbildning och 6vrig Naturbildning och Naturbildning 15 m OSO om vig
150:1 kullurhislorisk lamning, ardal 867, (jardal langeras av vig 867
Tércndo Bevakningsobjckt Omréide med Beskurna av vig 867

151:1 skogsbrukslamningar

*Aterfunnen och inmiitt vid inventering 2016.

Fornminnet TArendd 148:1 &r registrerad som fornlimning da det pa platsen ska finnas en
boplatsgrop enligt tidigare arkeologisk utredning. Ingen sddan ldmning har kunnat
identifieras pa utpekad plats vid inventeringen utférd av LK Konsult 2015. Under
kompletterande inventering i augusti 2016 har lamningen aterfunnits nagot lingre séderut
in vad som utpekats i tidigare material. Objektet har markerats ut pa kartan i Figur o,
yiterligare beskrivning om ldmningen finns dnnu inte tillgdnglig d4 arbete pagar.

Vid végen finns en 6vrig kulturhistorisk limning, Tdrendo 150:1. Objektet &r registrerat som
tjardal, men pa utpekad plats kunde en naturbildning hittas vid inventeringen 2015. En
tjardal dterfanns ndrmare vigen #dn registrerad lokalisering och dess kant tangeras av
befintlig vag. Denna limning har métts in 1 samband med inventeringen 2016.

Tirend6 151:1 utgors av ett omrdde med ett flertal skogsbruksldmningar, bland annat
kolbottnar och en grund frin en kolarkoja. Enligt kulturarvsanalysen bor objekten
férmodligen klassas som fornldmning, baserat pa uppgifter om omradets historik. Tre av
kolbottnarna i omradet ar i dagslaget paverkade av vag 867. Alla delobjekt som tillh6r denna
lamning har koordinatsatts vid inventeringen 2016.

Samridd med Linsstyrelsen i Norrbotten har genomforts avseende kulturmiljon lings
vigslrackan, Under samradel diskulerades lidigare ulforda undersokningar. Iin arkeologisk
utredning, som utfordes 1996 1 samband med tidigare vigatgirder pa striickan, innchdll
fclaktiga ligesbestimningar av lamningar lings vig 867.

Vagstrickan upptas inte av Linsstyrelsens inventering som en virdetull vig (Vigverket,
Lansstyrelserna i Norrbotten och Visterbottens 14n 2001).
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5.12. Naturmiljo

Naturmiljdintressen redovisas i Figur 10 och omfattar artrika vigkanter, skogar med
naturvirden, naturvardesklassade vitmarker och Natura 2000-vatten. Mindre vattendrag
och sumpskogar presenteras i Figur 11.
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Figur 10. Naturmiljbintressen ldngs etapp 2. Sumpskogar och vattendrag redovisas i separat figur.

En naturvirdesinventering och naturvirdesbedomning lidngs aktuell vigstricka har
genomforts av Christina Borg (Fil. Dr. Vixtekologi) och Meit Oberg (Fil. Dr. Ekologi) 2015,
se bilaga 3. Inventeringen har omfatiat tidigare inte bedtmda/klassade miljéer med
potentiellt hoga naturvirden. Resultaten fran rapporten har inarbetats i avsnitten nedan.

Naturmiljon léngs vig 867 karaktiriseras av skog, vattendrag samt stora vitmarkskomplex.
Lings vattendragen priglas vegetationen av de érliga vattenstandsforindringarna. Lings
Kalixilvens bifloden finns lovrik strandskog som till storsta del utgors av graal, glasbjork
och tall samt med ett rikt utvecklat buskskikt. Narmare vattendragen vixer mest videbuskar.

5.12.1. Sjoar och vattendrag

Samtliga sjoar och vattendrag i omréadet avrinner till Natura 2000-omridei Torne och Kalix
dlvsystem, som &dven ir av riksintresse for naturvird. Torne och Kalix dlvsystem ir ett
mycket virdefullt naturligt vattensystem och det enda riktigt stora oreglerade
vallensyslemel i Visleuropa. Férulom de Lva oulbyggda dlvarna Kalix och Torne &dlv sd har
systemet dven cn sa kallad bifurkation, det vill siga en forbindelse mellan tva flodsystem, i
form av Tirendé &lv som forbinder Torne dlv med Kalix dlv och gor systemct mycket
exceptionellt. Alvsystemet ir dAven ett av fi vattensystem med naturliga, reproducerande
bestind av lax och havsvandrande oring. I Kalixilven har fingst av #ddelfisk som lax och
oring registrerats i eltiskeregistret sivil som elritsa, simpa, harr, gidda och lake.
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Vid Saittarova finns tvd storre sjoar, Saittajirvi och Ruokojirvi, samt vattendraget
Ruokojoki som sammanbinder sjoarna, se Figur 11. Langre norrut korsar vigen
vattendragen Syvijoki, Hietajoki och Vuostojoki. I Vuostojoki har typiskt stromlevande
fiskarter registrerats sisom oring, harr och simpa. I Vuostojoki har &ven spar av utter
patraffats enligt observation registrerad i Artdataportalen. Dir vig 867 korsar Vuostojoki
finns cn bro som ir utformad pé ctt sddant sitt att den inte utgor spridningshinder for utter.
Utter bedoms i naturvirdesinventeringen kunna finnas i alla ovan ndmnda vattendrag. Inga
utterpakorningar finns registrerade lings aktuell vigstracka hos Nationella viltolycksradet.

Ruokojoki, Syvéjoki, ITietajoki och Vuostojoki bedoms utifran naturvirdesinventeringen alla
inneha hdga naturvarden. Dértill finns ett antal mindre vattendrag som inte dr namngivna
men bedoms ha pétagliga till hoga naturvirden d& de ingdr 1 Natura 2000-nitverket som
bifloden till Torne och Kalix dlvsystem.
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Figur 11. Sumpskogar och vattendrag lédngs etapp 2.

I Figur 11 ovan och i Tabell 5 nedan presenteras de vattendrag dar trumbyten/brobyggen
innebidr att anmdlan /tillstindsansokan for vattenverksamhet kommer att krdvas. I Syvijoki
kommer befintliga trummor ersittas med en bro, i 6vriga vattendrag kommer befintliga
trummor bytas ut.
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Tabell 5. Vattendrag ldngs etapp 2 dér vattenverksamhet kan bli aktuellt.

ID nr Jattendrag Kommentar

111 Ruokojoki Back som rinner [rdn Ruokojdrvi lill Saillajdrvi, Nalura 2000-vallendrag,. 1

naturvardesinventeringen klassad att inneha hoga naturvarden.

177 Syvijoki Bick (Natura 2000) som rinncer till Saittajirvi. Hoga naturvirden cnligt
naturvirdesinventeringen. Rinncer igenom sumpskogsomrade med pitagliga
nalurvarden i anslulning Lill vagen.

190 ITietajoki Bick (Natura 2000) som rinner frin vitmarken Kurkkionvuoma (mycket
hoga virden, klass 1), som dven ingir i naturreservat Jylkkyvaara, till
Kaakkurivuoma. Hictajoki klassades 1 naturvirdesinventeringen att ha hoga
naturviarden. Vattendraget rinner gecnom cn naturviardesheddomd sumpskog
med hoéga nalurvéirden, som slriacker sig lings backen [6rbi vagen. Bicken

rinner nedstréms viigen ihop med Vuostojoki och ut i Tirendd élv.

193 Ingct namn | Ej namngiven bick som rinner frin vatmarken Kurkkionvuoma och

naturreservatet, till Vuostojoki som har sitt utlopp i Tarendd dlv,

106 Ingel namn | Bifléde Uill Vuoslojoki (Nalura 2000) som rinner [rin Kurkkionvuoma och

naturreservatet.

208 Inget namn | Bick som rinner frin myren Metsikkovuoma i naturreservatet, till
Vuostojoki.

Linsstyrelsen i Norrbottens 1dn har under 2013 inventerat vandringshinder i vattendragen
Ruokojoki, Syvijoki, Hietajoki och Vuostojoki langs den aktuella vagstrackan, resultatet
visade pd att inga vandringshinder férekom.

5.12.2. Vatmarker

Naturreservatet Jylkkyvaara foljer vastra sidan av vag 867 langs en stricka av ca 6 km. Den
del av naturreservatet som angrinsar mot vigen bestir av det stora vatmarkskomplexet
Kurkkionvuoma, inklusive myren Metsikkovuoma, och innefattar dven delar av
vattendraget Hietajoki samt 1 nordost en kortare stricka av vattendraget Vuostojoki.

Myromradet #r av hogsta naturvirdesklass, enligt Linsstyrelsens vitmarksinventering
(VMI) och skogen pa myrholmarna ar urskogsartad. Vatmarkskomplexet dr dven utpekat
som Natura 2000-omrade och upptas 1 Myrskyddsplanen. Linsstyrelsen i Norrbotten
(2000) beskriver att myromradet uppvisar stor artrikedom och mangformighet med flera
olika myrtyper. Hér finns flera rodlistade arter som exempelvis myrbriacka och
kippkrokmossa. I anslutning till myren och pi myrholmarna, dominerar gammal
urskogsartad granskog, hir finns ocksd riklig tillgdng pa dod ved och ett stort inslag av
gammal silg,

Naturreservatets karaktiar ndrmast viagen har beskrivits 1 naturvirdesinventeringen. Langs

delar av strickan forbi naturreservatet 4r marken torrare och domineras av bjork och gran,
med en markvegetation av lingon, blibir, mossor och lavar. Resterande delstrickor
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karaktiriseras angransande mark av sumpskog och vitmark dir carex-arter och gris m.m.
vixer i slantbotten (WSP 2016).

Norr om sjén Saittajarvi finns ytterligare ett véatmarkskomplex inkluderad i
myrskyddsplanen, Liivavuoma, som ligger néra vdgen lings en stricka pd ca 300 meter.
Myren innchar mycket hoga naturvirden (hogsta naturvirdesklass) cnligt Lansstyrelsens
vatmarksinventering. Samma naturvirdesklass uppvisar ocksd vatmarken Maunuvuoma,
som striacker sig frdn Liivavuoma till vig 395. Maunuvuoma angrinsar inte direkt till
viagomradet utan avskiljs av en sumpskogsremsa och vattendraget Vuostojoki. Darutover
angransar vigen till nagra vatmarker med vissa samt laga naturvérden, VMI-klass 3
respektive 4.

5.12.3. Sumpskogar

Langs vigstrackan har Skogsstyrelsen regisirerat ett antal sumpskogar som bestir av
oversilningsskog, strandskog vid vattendrag och Ovrig fuktskog. Dessa objekt har ingatt i
naturvirdesinventeringen och presenteras 1 Figur 11 ovan.

Dar olika sumpskogsobjekt i Skogsstyrelsens register utgjort ett sammanhingande
sumpskogsomrade har dessa grupperats och namngivits som omriden i rapporten (WSP
2016). Tre sumpskogsomriaden har beddomts lings vigstrackan. Omrade nr 9 utgors av SKS-
objekt nr 43692 och har bedémts inneha patagligt naturvirde. Omrade nr 10 utgérs av SKS-
objekt nr 43923 och 43928, omride nr 11 utgors av SKS-objekt 44123, 43925, 43926 och
44127. Omréde nr 10 och 11 har bedémts inneha hoga naturvirden.

Sumpskogsomréde nr ¢ ir en Jversilningsskog som omger backen Syvijoki. Objektets
viarden ar frimst kopplade till vattendraget. Omride nummer 10 omfattar strandskogar
langs Hietajoki och Vuostojoki samt en stricka nedstroms dar de tva b#éckarna rinner
samman. Lingre norrut vid Vuostojoki finns ocksid omrade nr 11. Omride nr 10 och nr 11
utgors av lovdominerade strandskogar med utpekade virdeelement sa som lévskog, dod
ved, gamla trid och naturviarden kopplade till 6versvimning.

5.12.4. Artrika vagmilj6er

1 Saittarova by, pa Ostra sidan om vigen, omfattande en stricka om ca 100 meter, finns en
vigsldnt som tagits upp i Trafikverkets forteckning dver artrika vigmiljGer (Miljowebb
landskap). Objektet (AV1218) &r bedoémt som virdeklass 3, patagligt naturvirde, med
motiveringen att objektet utgors av hivdgynnade arter med massblomning. De viktigaste
artinslagen ar hostfibbla, dngssyra, rodblara, klotpyrola, sandtrav, styvmorsviol, prastkrage,
ormrot, ogonpyrola, hoskallra, daggkapa, renfana samt strandveronika. Alla noterade arter
ar klassade som livskraftiga 1 Rodlistan 2015.

5.12.5. Generellt biotopskydd

Inga Oppna diken i jordbruksmark, stenmurar cller alléer som omfattas av gencrellt
biotopskydd enligt miljébalken bedéms finnas i anslutning till vigen.
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5.13. Yt- och grundvattenférekomster

Yt- och grundvattenférekomster i omréadet presenteras i Figur 12.
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Figur 12. Yt- och grundvattenférekomster l&dngs aktuell vagstrécka.

I naromradet till aktuell striacka finns fem ytvattenforekomster och tva
grundvattenférekomster upptagna i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Vid
Saittarova finns tvé storre sjoar, Saittajarvi och Ruokojarvi samt vattendraget Ruokojoki
som sammanbinder sjoarna. Lingre norrut korsar vigen vattendragen Hietajoki och
Vuostojoki. Vigen korsar dven ett antal mindre backar som inte finns upptagna i VISS.
Grundvattenforekomsterna finns vid Saittarova (SE748449-177570) och vid Vuostokangas
(SE749784-177042).

De grundliggande kvalitetskraven inom vattenforvaltningen, som uttrycks i form av
miljokvalitetsnormer, syftar till att alla vattenforekomster ska uppnd minst god yt- eller
grundvattenstatus senast den 22 december 2015. Dar utover kan det komma sirskilda krav i
vissa typer av skyddade omraden.

I Tabell 6 redovisas gillande och preliminidra statusklassningar och miljokvalitetsnormer

(MKN) fér berérda ytvattenforekomster respektive giallande och preliminara
statusklassningar och MKN f6r berorda grundvattenforckomster.
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Tabell 6. Yt- och grundvattenstatus samt milj6kvalitetsnormer fér vattenférekomster.

Ytvattenforckomst | Ekologisk ytvattenstatus Kemisk ytvattenstatus
Slalus 2009/2015" | MKN Slalus 2009 (exkl. | MKN 2015/2021"
2015/2021" | kvicksilver)/2015"

Ruokojoki God/God God/God God/Uppnércj god | God/God?
(SE748401-177733)

Hictajoki God/Hog God/Hdég God/Uppnércj god | God/God?=
(SE749126-177401)

Vuostojoki God/Miittlig God/God | God/Uppnir ¢j god | God/God?
(SE749618-177149)

Ruokojérvi Mittlig/Mattlig God3/God4 | God/Uppnir ej god | God/Godz
(SE748408-177653)

Saittajirvi God/Mallig God/God> | God/Uppnér ejgod | God/God?

(SE748782-177809)

Grundvatten- Kemisk grundvattenstatus Kvantitativ grundvattenstatus
forckomst
Status 2009/2015¢ | MKN Status 2009/2015* MKN 2015/2021¢
2015/20214
SE748449-177570 God/God God/God God/God God/God
SE749784-177042 God/God God/God God/God God/God

1 Preliminér klassning,

2 Undantag, mindre strianga krav for kvicksilver och pentabromerad difenyleter (PBDL)
3 Undantag tidsfrist till 2021 pga. kontinuitetsférandringar samt 6vergddning

4Undantag tidsfrist till 2021 pga. vandringshinder samt till 2027 pga. dvergédning

5 Undantag tidsfrist till 2027 pga. dvergddning

5.14. Boende och hélsa

5.14.1.

Buller

Buller paverkar hilsa och vilbefinnande och hamnar hogst upp pa listan 6ver allvarliga

storningar 1

sambhdllet,

den dominerande

kallan

till

bullerstérning

trafik.

ar

Miljokvalitetsnormer gillande trafikbuller utomhus &terfinns i propositionen 1996/97:53
Infrastrukturinriktning for framtida transporter.

Buller fran fordonstrafik beskrivs pa tva satt:

+ Ekvivalent ljudniva som &r ett viigt medelvirde for hela dygnet.

» Maximal ljudniva som dr den hogsla forekommande ljudnivdn nér ell fordon passerar.
Den maximala ljudnivin beslams oflasl av enslaka sirskill bullrande fordon, exempelvis

lastbilar.
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Trafikverket har beslutat att aktuellt projekt inte rédknas som visentlig ombyggnad av
trafikled och bedémningsgrunder enligt Trafikverkets riktlinje Buller och vibrationer frdn
trafik pd vdg och jirnvig (TDOK 2014:1021) avses darfor féljas. Trafikverkets
atgardsnivéer for bostadshus och skolor redovisas i Tabell 7.

Tabell 7. Trafikverkets atgardsnivaer langs befintlig infrastruktur

Lokaltyp eller Ekvivalent ljudniv4, Legaqn Ekvivalent ljudnivé, | Maximal ljudnivi,

omradestyp utomhus pa Legz4h inomhus Lmax, inomhus
uleplals/skolgard

Bostader” 65 dBA = 40 dBA 55 dBA 34

Skolor (for- och 65 dBA5 40 dBA 55 dBA ¢

grundskola)

t Avser bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad samt utrvmmen for undervisning

2 Avser om bullernivin éverskrids pd bostadens alla befintliga uteplatser. Minst en uteplats ska da dtgiirdas eller en
bullerskyddad uteplats skapas

4 Avser bullernivi nattetid (22-06) och far Sverskridas hogst fem ginger per trafikirsmedelnatt. Atgirder Gverviigs
dven langs jirnvig om maximalnivin 50 dBA Overskrids fler dn fem ginger per drsmedelnatt och om minst en av
dcssa slorningshindelser éverskrider 55 dBA.

4+For boslader lings jarnvig, dir lidigare dlgédrder i sovrum med[orl nivicr under 55 dBA maximal Jjudniva
nallelid, och dar den ckvivalenla ljudnivén i 6vriga bosladsrum undersliger 40 dBA, 6vervigs inle dlgarder.

5 Om ckvivalenlniva daglid vardagar (06-18) dr hogre dn ckvivalenlnivé under lrafikdrsmedcldygn bor bullernivd
dagtid vardagar anvindas som prioriteringsgrund

s Avser bullerniva dagtid vardagar (06-18) och far overskridas hogst 60 ginger per dag i snitt dagtid (06-18) i
utrymmen for undervisning och for sémn och vila ldngs jarnvig. Hor vagbuller giller endast atgardsnivan i
utrymmen for somn och vila i forskolor.

En trafikbullerutredning for nuvarande forhéllanden har utforts. Berdkningar av
bullernivaer har gjorts {ér de strickor léngs vigen dér det finns bostidder. Langs den aktuella
vigstrickan finns ortsbebyggelse i Saittarova. Resultaten frin bullerutredningen visar att
vid 24 bostadshus bedéms den maximala ljudnivin inomhus o6verskrida Trafikverkets
dtgdrdsnivéer, berdknat med antagande av en fasadddmpning pa 25 dBA. Fér majoriteten av
dessa fastigheter ligger den maximala ljudnivin inomhus pd mellan 55-57 dBA. For att
avgora vilka atgédrder som behover utforas maste information om byggnadernas fasader och
fonster tas fram, vilket kommer att inventeras i eit senare skede. Ekvivalenta ljudnivaer
utomhus och inomhus 6verskrids inte enligt resultatet av bullerberikningarna.

5.14.2. Luftféroreningar

Luftféroreningar dr sddana d&mnen och féroreningar som #r skadliga for manniskors hilsa,
djur- och vixter samt kulturvirden. For att skydda manniskor och milj6 fran ati utsittas for
hoga luftféroreningsnivier har miljokvalitetsnormer for luft tagits fram, se Tabell 8.
Miljokvalitetsnormerna for luft regleras i luftkvalitetsforordningen (2010:477). Med
hénvisning till trafikens omfattning utefter aktnell vigstricka bedoms halten av
luftféroreningar vara laga och inte 6verskrida géllande miljokvalitetsnormer.
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Tabell 8. Miljékvalitetsnormer for luft.

Luftférorening Miljokvalitetsnorm
Timmedelvérde Dygnsmedelvirde Arsmedelvirde
PMio! - 50 pg/ms (far 40 ug/ms3
overskridas 35 ggr/ar)
NO.? 90 ug/m? ([ar 60 ug/m? ([ar 40 ug/m?
overskridas 175 h/ar) overskridas 7 dygn/ar)

tPM10. Luftburna partiklar som utgdrs av sma fragment av material. PM10 betecknar partiklar mindre én 10
mikrometer. Hoga halter kan orsaka nedsatt lungfunktion och hingeancer samt hjartsjukdomar.

2 NO.. Kvavedioxid &r en giftig gas som bildas vid forbriinning eller oxidation av kviveoxid. Kvavedioxid verkar
irriterande pa luftviigarna och kan orsaka skador pa lungorma.

5.15. Klimat

Transportsystemet anvinder energi och paverkar klimatet dels genom utslapp fran trafik
och dels genom utslipp frdn byggande, drift och underhéll av infrastruktur.

I Sverige har transportsektorns utslapp av koldioxid och andra klimatpdverkande gaser
minskat sedan 2007 men okar nu igen. Utslidppen fran inrikestransporter domineras helt av
vigtrafiken och personbilarna star for majoriteten av vigtrafikens utslipp. Enligt
Lansstyrelsen i Norrbotten si r utsldppen frén transportsektorn i stort sett ofdrindrade i
Norrbotten sedan &r 1990. For att klimatmalen ska klaras méste transportsektorns utsldpp
av koldioxid minskas radikalt. Se dven avsnitt 5.16 nedan betrdffande malet Begrdnsad
miljopéverkan.

Utsldppen fran trafiken pa vig 867 bedoms i ett storre perspektiv vara av liten betydelse
eftersom trafikméngden #ir mycket begransad.

Under byggtiden bedoms i detta projekt massbalansering och transporter av massor och
vigmaterial till och fran vigomradet vara det som framst har betydelse for hushdllningen
med material, rivaror och energi.

5.16. Nationella mal och regionala miljomal, miljébalkens h&nsynsregler
och miljékvalitetsnormer

5.16.1. Nationella och regionala miljomal

Riksdagen har antagit 16 nationella miljomal som beskriver de egenskaper som var natur-
och kulturmiljo méste ha for att sambhillsutvecklingen ska vara ekologiskt hallbar. De
nationella miljémalen har anpassats och formulerats till regionala miljoméal i Norrbottens
lan. Tor ulforligare beskrivning av de regionala miljomalen hinvisas Lill
www.lansslyrelsen.se/norrbollen,

Nationella och regionala miljémal omfattar:
1. Begrinsad klimatpaverkan 3. Bara naturlig forsurning

2, Prisklufl 4. Gififri miljo
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5. Skyddande ozonskikt 11. Myllrande vatmarker

6. Saker stralmiljo 12. Levande skogar

7. Ingen Gvergddning 13. Ett rikt odlingslandskap

8. Levande sjoar och vattendrag 14. Storslagen fjallmiljo

9. Grundvatten av god kvalitet 15. God bebyggd miljo

10. Hav i balans samt levande kust och 16. Ett rikt viixt- och djurliv
skdrgard

I detta projckt berérs malen: Begrinsad klimatpdverkan, Levande sjoar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Myllrande vdtmarker, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, God bebyggd miljé samt Ett rikt véxt- och djurliv.

5.16.2. Miljobalken

I projektet tillimpas miljobalken och dértill horande eller samverkande lagstiftning.
Miljobalken ska tilldimpas s att:

- méanniskors hélsa och miljon skyddas mot skador och oldgenheter

« virdefulla natur- och kulturmiljéer skyddas och vardas

+ den biologiska méngfalden bevaras

- en langsiktigt god hushallning med mark, vatten och fysisk milj6 i dvrigt tryggas

« dteranvindning och dtervinning samt hushallning frimjas si att kretslopp uppnas

5.16.3. Allmanna héansynsregler

I 2 kap. miljobalken redovisas de allmidnna hinsynsregler som #r grundliggande for
provningen om tilldtlighet, tillstand, godkinnande och dispens: provning, kunskapskravet,
forsiktighetsprincipen,  lokaliseringsprincipen,  hushéillningsprincipen,  produktvals-
principen, skilighetsavvigning och avhjidlpandeskyldighet.

Projektet kommer att bedrivas s att miljobalkens allménna hansynsregler uppfylls.

5.16.4. Miljokvalitetsnormer

Miljokvalitetsnormer ar ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljébalken. Idag finns
fyra forordningar om miljokvalitetsnormer:

« Foéroreningar i utomhusluft. Till skydd f6r ménniskors hilsa vill man med
miljokvalitetsnormen for utomhusluft begriansa utslippen av kvivedioxid, kviveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i utomhusluft.
Miljokvalitetsnormerna for utomhusluft giller i hela landet.

« Fisk- och mussclvatten. Normerna for fisk- och mussclvatten avser endast vissa, 1
forfatining utpckade vatten.
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» Omgivningsbuller. Normen avser buller friin vagar, jirnvagar, flygplatser och industriell
verksamhet. Normen avser alla végar i hela landet med trafikméngd storre dn 3 miljoner
fordon per ar.

» Vattenforekomster. Bestimmelserna i forordningen giller forvaltningen av kvaliteten pa
vattenmiljon cnligt 5 kap. miljobalken. Respektive vattendistrikt tar fram kvalitetskrav
for yi- och grundvattenforekomster inom distriktet och listar dessa i sarskild databas.

Normen for fororeningar i utomhusluft gverskrids inte i och med den ldga trafikméngden
langs etapp 2 av vag 867. I omradet finns ingen industriell verksamhet som alstrar utslapp
till luft.

Kalix dlv ar utpekat som skyddat fiskvatten enligt Naturvardsverkets forteckning (NFS
2002:6) Over fiskvatten som ska skyddas enligt forordning (2001:554) om
miljokvalitetsnormer for fisk- och musselvatten.

Aktuell vagstricka omfattas inte av normen for omgivningsbuller, trafikmingd < 3 milj.
fordon/ér.

De vattenforekomster som omfatias av miljokvalitetsnormer &r Ruokojoki (SE748401-
177733), Hietajoki (SE749126-177401), Vuostojoki (SE749618-177149), Saittajarvi
(SE748782-177809) och Ruokojarvi (SE748408-177653), samt grundvattenférekomster
SE748449-177570 och SE749784-177042.

For bedomning av paverkan pd miljékvalitetsnormer se avsnitten 6.5.1 och 6.8 nedan.

6. Miljokonsekvenser och skadeférebyggande
atgarder

6.1. Nollalternativet

Effekter och konsekvenser jamfors med ett nollalternativ. Nollalternativet innebar att inga
dtgirder utfors utan birighetsbrister och tjalskador kvarstdr och endast ordinarie drift- och
underhallsitgirder kommer fortsatt vidtas. Nollalternativet innebér att vig 867 fortsatt
kommer att ha omfattande tjal- och barighetsskador, en svag ytbeldggning och
begransningar for tung trafik under del av &ret. Nollalternativet innebéar dven att inget
markansprak sker, samt att de forhallanden och stérningar som rdder i nuldget generellt
forblir oférandrade.

6.2. Metodik — bedémning av konsekvenser

6.2.1. Syfte

Syftet med en miljokonsckvensbeskrivning (MKB) for en verksamhet cller atgird ar att
identificra och beskriva de dirckta och indirckta cffckter som den plancrade verksamheten
eller atgirden kan medfora dels pd méinniskor, djur, vixter, mark, vatten, luft, klimat,
landskap och kulturmiljo, dels pa hushéllningen med mark, vatten och den fysiska miljon i
Ovrigt, dels pd annan hushillning med material, rivaror och energi. Vidare ir syftet att
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mojliggtra en samlad beddmning av dessa effekter pd minniskors hilsa och miljon
(Miljobalken 6 kap 3 §).

6.2.2. Process

For ctt projckt dir Linsstyrclsen beslutat att projekiet kan medféra betydande
miljopaverkan ska en miljokonsekvensheskrivning upprittas som ska godkannas av
Linsstyrelsen innan vigplanen kan kungdras for granskning.

6.2.3. Metod

En bedomning/virdering av en dtgards konsekvens gors genom en sammanvagning av det
berorda intressets vidrde och av ingreppets, eller storningens, omfatining.
Sammanvigningen utgar frén bedomningsskalan i Tabell 9.

Tabell 9. Bedémningsskala for miljbkonsekvenser.

Ingreppets/storningens omfattning
Intressets virde Stor omfatining Mattlig omfattning Liten omfattning
Hogt virde Stor konsekvens Mittlig — Stor Mittlig konsekvens
konsekvens
Mittligt véirde Mittlig — Stor Mittlig konsekvens Liten — Méttlig
konsekvens konsekvens
Lagt viirde Mattlig konsekvens Liten — Mattlig Liten konsekvens
konsckvens

Dir inte annat anges avses negativ konsekvens. Positiva konsekvenser lyfts fram och
tydliggors. Den begransade skalan i bedomningarna gor att mindre skillnader inte alltid
framgir. Varje bedomningsgrad fir ocksi ett stort omffing. Observera att begreppet stor
saknar "tak” medan liten slutar vid inget eller forsumbar. T 16ptexten kan andra ord for
bedomning anvindas till exempel *f6rsumbara, minst, mindre, sma, begransad, stérst” f6r
att 6ka lasbarheten.

6.2.4. Begrepp

I MKB anvinds olika begrepp varav foljande ar av vikt att forklara for 1asforstielsen.

« Paverkan. Paverkan ir det fysiska intring som verksamhetsutévaren orsakar, till
exempel att den nya vigen gar i skdrning som innebir ligre grundvattenniva.

« Effekt. Tiffeklen ar den forandring av miljokvalileler som uppstar dir vagen dras fram,
Lill exempel sdllningar pa byggnader eller sinande brunnar.,

o Konsekvens. Konsekvens &r en virdering av effekten med hénsyn till vad den betyder for

olika intressen, till exempel skador pa byggnader eller att ett antal hushill méiste himta
sitt vatten i en annan brunn. Hinsyn tas till planerade atgiirder.
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» Skadeférebyggande atgdrd. For att undvika eller for att minimera negativa effekter kan
olika atgarder utforas, till exempel stabilisering av husgrunden innan skadan
uppkommer eller att brunnen grivs djupare.

6.3. Rennéring

Miljokonsekvenser

Ny mark tas endast i ansprak i direkt anslutning till befintlig védg, vilket innebar en
forsumbar forlust av riksintresseomrédenas area och betesmarker. De kdrnomréden av
riksintresse som berors dr Miannikko, Kursuvaara och Vuostokangas. Viagomridcet angréinsar
till Ménnikké kiarnomride séder om Saittarova lings en stricka p ca 1,3 km. Vigen gir
langs Ostra kanten av riksintresseomradet Kursuvaara ldngs en stricka pé ca 4,3 km och gér
igenom riksintresseomrddet Vuostokangas liangs en stricka pd ca 1,4 km. Markintringet
varierar lings aktuell vagstricka beroende péd profilhdjning. Breddningen av vigomradet
kommer att bli mellan 2-5 meter, med undantag for strickor vid bebyggelse, fornminnen
samt naturreservatet dir befintligt vigomride kommer att bibehéllas pi ena eller béda sidor
av vigen.

Den eventuellt 6kade andelen tung trafik under delar av dret bedoms vara av obetydlig
inverkan samtidigt som dkad framkomlighet kan gynna rennéaringens bedrivande. I och med
att vagens lige inte fordndras och trafikmingden totalt Gver adret inte bedéms 6ka mer dn
marginellt efter planerade vigétgirder dr utforda, bedoms ingen péverkan ske pa flyttleden
som korsar vigen. Ingen ytterligare barridreffekt, 4n den som vigen i nuldget ger upphov
till, bedoms heller skapas. Renniringens forutsattningar for ett effektivt bedrivande bedéms
inte paverkas. Konsekvenserna for renniring bedoms som forsumbara.

Under byggtiden kan storningar, i form av exempelvis buller och begrinsad framkomlighet,
forekomma som kan péverka renskétseln tillfilligt. Péverkan under byggtiden redovisas
under rubrik Byggtid nedan.

Skadeférebyggande dtgdrder
Inga forslag till skadeforebyggande atgarder bedoms som nédviandiga.

6.4. Kulturmiljé

Miljékonsekvenser

En kulturarvsanalys (LK konsult 2015) av omradet lings vigstrickan har genomforts som
underlag till planeringsprocessen. Analysen visar att viagforbitiringar pa befintlig vag bor
kunna genomftras utan negativa konsekvenser for fornminnen, landskapet och de
virdefulla bebyggelsestrukturerna.

Bevakningsobjektet Tarendo 148:1, som ej kunde lokaliseras vid inventeringen 2015, har
dterfunnits vid inventering augusti 2016. Objekict utgors av en boplatsgrop som ligger néra
befintligt vigomréde, arbete med rapport pagéar.

Tarendd 150:1 ar en tjirdal, klassad som Ovrig kulturhistorisk limning, som redan i
dagsligel langeras av vig 867. Planerade vigalgdrder anpassas si all ingel yllerligare
intrang sker. Ovriga kulturhistoriska limningar omfattas intc av kulturmiljdlagen (KML)
men hinsyn ska tas dven till denna typ av limningar enligt viglagen.
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For Tirendd 151:1, som bestdr av ett flertal skogsbrukslimningar, kommer ny
vagomradesgrans folja befintligt vigomrade for att undvika ytterligare paverkan pa
lamningarna. Lidmningarna har i kulturarvsanalysen beddmts vara fornlimningar pga.
omrédets historik och férmodad alder pa objektet.

Vigmiljéobjektet 1 Saittarova ér inte skyddat 1 KML men héinsyn bor tas dven till denna typ
av kulturmiljGobjekt enligt viglagen. Drivmedelsstationen som utgor vigmiljoobjektet
péverkas inte av planerade vagétgirder di ingen breddning av vdagen kommer att ske pa
strickan forbi objektet.

Da ingen breddning av vigen kommer att ske i Saittarova kommer inget intrang och darmed
ingen pédverkan ske i omradet som ingér 1 bevarandeplanen for odlingslandskapet.

Samrdd med Léansstyrelsen i Norrbottens lin avseende kulturmiljon lings vigstriackan har
genomforts och kommer att fortgd under projektets framskridande.

Invigt skadeforebyggande atgirder bedoms konsekvenser for kulturmiljo bedéms som sma.

Skadeférebyggande étgdrder

« Nytt vigomrade anpassas for att undvika intring i fornminnen samt i odlingslandskap.
For att inte [limningar ska komma att skadas kommer alla limningar inom vigens
influensomrade att koordinatsittas och markas ut i filt.

- Angrinsande till fornminnen Térend6 148:1, 151:1 och 150:1 langs striackan kommer
vigomridet inte ha nagon utékad kantremsa, vilket innebér att befintligt viigomrade
bibehélls pa strackor férbi fornminnen.

- Aven okiinda fornlimningar #r skyddade i Kulturmiljslagen (KM, 1988:950). Om en
fornlamning patraffas inom vagplaneomradet skall arbetet omedelbart stoppas,
limningen mirkas ut och Linsstyrelsen kontaktas.

6.5.  Naturmiljo

Miljokonsekvenser

For att utfora vagforbitirande atgiarder lings strickan kommer tillkommande mark att
behova tas i ansprik i direkt anslutning till befintlig vig, vilket innebdr mindre intring i
vatmarker med vissa respekfive hoga naturvirden, sumpskog med pitagligt naturvirde
samt en artrik vigkant. Dartill kommer dven vattendrag ingdende i Natura 2000-nitverket
for Torne- och Kalix dlvsystem att paverkas, dir det blir aktuellt med byte av vagtrummor
och anlaggande av ny bro utefter strickan. P& strackan forbi naturreservatet kommer
befintligt viigomrade bibehéllas for att undvika intrang.

6.5.1. Sjéar och vattendrag

Det kommer att bli aktucllt med upprustning av vigtrummor utefter vagstrackan vilket
innebdr att vattenverksamhet, 1 och invid skyddsvirda vattenforekomster och
vattenforekomster med hoga naturvirden, kommer att utforas. Berorda vattendrag &r
Ruokojoki, Syvijoki och Hietajoki samt tre icke namngivna bifldden till Vuostojoki. Dir
viagen korsar Syvdjoki kommer de nuvarande dubbellrummorna bylas ul mol en
plallramsbro i belong, i Ovriga vallendrag kommer Lrummorna all ersdllas med nya

38



trummor. Erforderlig anmélan/tillstdnd for vattenverksamhet enligt 11 kap. MB kommer att
genomfOras. Bron over Vuostojoki kommer inte att atgirdas.

Utter, som ar en rodlistad art (kategori NT) har observerats i Natura 2000-nétverket {or
Torne och Kalix dlvsystem, och forvintas kunna féorekomma i Ruokojoki, Hietajoki, Syvéjoki
och Vuostojoki. Utifrin den liga trafikmingden lings strickan och den margincella okningen
som vantas efter avslutat projekt, bedoms den oOkade risken for utterpdkorningar som
mycket liten.

Inom Natura 2000-nétverket har dven flodparlmussla registrerats och darfér bedoms det
som troligt att arten kan forekomma i de bifloden som paverkas av planerade vagatgirder.
Den péverkan pa flodpéarlmussla som bedéms kunna uppsta till foljd av plancrade
vagatgarder ar att individer av flodpérlmussla kan skadas i byggskedet vid och nedstroms
vagoverfarten vid trumbyte/brobygge pa grund av grumling, se avsnittet om byggtiden
nedan.

Dér trumbyten vidias i vattendrag kommer nya trummor anliggas med erforderlig
dimension och pd ett sddant sétt att vandringshinder for akvatiska arter ej uppstar. I
vattendraget Syvdjoki kommer trummorna att tas bort och ersiditas med en bro. Negativ
paverkan pa vattenforekomster sker i byggskedet och forvintade effekter, som beskrivs
under avsnitt 6.8, dr av Overgdende karaktir och beddms dirfor inte medfora négra
bestaende negativa konsekvenser for vixt- och djurlivet eller dess levnadsvillkor.

Risk for betydande péverkan pd miljon i Natura 2000-omridet Torne och Kalix dlvsystem
bedéms ej foreligga utifrdn verksamhetens begrinsade omfattning, invégt
skadeforebyggande dtgidrder under byggtiden samt att inga bestdende konsekvenser for
miljon beddms uppsta.

Strandskyddets syften vid berdrda sjoar och vattendrag uppfylls dven fortsittningsvis med
hénvisning till ovanstiende samt da allménhetens tillging till strandomraden inte forindras
p.g-a. planerade vagatgirder.

6.5.2. Sumpskogar

De tre sumpskogsomriden med patagliga till héga naturvirden, nr 9, 10 och 11 1
naturvirdesinventeringen, som angrinsar till vigen kommer att paverkas i form av
markintring, eventuellt tridfillning och viss avvattning i kanten mot nytt dike. Omréde nr 9
och nr 10 kommer endast att beroras lings korta strickor dar vigen korsar respektive
sumpskog. Vid omrade 11 gar vidgen parallellt med den 6stra kanten av sumpskogen lings en
stracka pa ca 1,5 km.

Planerade vagitgirder medfor breddning av vigkroppen, vilket innebir att avvattnande
diken flyttas ut frén befintliga ligen ca 2 — 5 meter. Detta leder till att befintlig pdverkan av
vagen pa sumpskogsomridena okar, di yllerligare avvallning av sumpskogarna sker. Denna
paverkan visar sig sannoliklL genom all marken narmasl del nya vigomradel far en lorrare
karaktiar med cn viss fériandring av vaxtsamhallet, dir mycket vattenkrivande arter lokalt
kan komma att minska i utbredning och abundans.

Under byggtiden kommer sumpskogsomridde nr 9 att piverkas av en forbifart da
dubbellrumman ska ersillas med en bro, se beskrivning under Byggliden nedan.
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6.5.3. Véatmarker

Grinscn for nytt vigomride kommer genercllt att folja befintligt vigomrade lings den
stricka som vigen angrinsar till naturrcscrvatet Jylkkyvaara, sc illustrationskartor i bilaga
4. Naturreservatsgransen foljer och gér delvis inom det befintliga vagomradet, medan
gransen for Natura 2000-landomradet Kurkkionvuoma &r dragen pé ett storre avstand frén
végen, vilket innebar att inget markintrang kommer att ske i Natura 2000-objektet.

Naturviirdena i den del av naturreservatet som angransar mot vagen utgors frimst av virden
kopplade till vatmarken. Paverkan av plancrade vigatgirder kan bli att viss avvatining sker
utanfor befintligt vigomrade da dikena forskjuts utdt till foljd av hojning av vigprofilen.
Denna sidoforskjutning av viigdikenas lidge p& 1 — 2 meter innebér att marken nirmast det
planerade nya dikesldget kan far en torrare karaktir och dirmed en forindring av
artsammanséttningen mot mindre vattenkrdvande arter, liknande den vegetation som ar
beskriven for befintliga diken och slianter. Da ingen férdjupning av dikena planeras bedéms
denna uttorkning vara mycket lokal och lings stora delar av striickan kommer vatten att std i
dikena si som i nuldget.

Kurkkionvuoma ar utvalt att ingd i Natura 2000 utifran forekomsten av naturtypen aapamyr
som pekats ut som prioriterad naturtyp enligt art- och habitatdirektivet, samt forekomst
arterna kiippkrokmossa, myrbricka och lappranunkel utpekade 1 samma direktiv. Da ingen
mark inom Natura 2000-omradet tas i ansprik bedéms ingen péaverkan pa dessa arter att
uppkomma. I och med att breddningen av vigomridet anpassats for att bli sé liten som
majligt samt att nya diken endast sidoforskjuts och ej fordjupas ar bedomningen att ingen
forandring av hydrologin for utpekad naturtyp kommer att ske.

6.5.4. Ovriga naturmiljpvérden

Planerade vigitgirder kommer att paverka den artrika vigkanten i Saittarova genom att
vaxter och frobank avldgsnas vid avbaning lings en stricka om ca 100 meter.

Paverkan pa rodlistade faglar bedoms vara mycket liten da inga kinda héckningslokaler
finns registrerade 1 vigens niromride och ingen okning av buller, som kan utgoéra en
stérning, férvintas uppkomma till foljd av planerade vigatgirder.

Forekomsten av revlummer, som identifierats i filt vid naturvirdesinventeringen, bedoms ej
paverkas av planerade vagitgirder. Arten hittades ndra Vuostojoki ca 25 meter Gster om
vigen och bron 6ver Vuostojoki kommer ¢j att dtgédrdas i detta projekt

Ovriga rédlistade arter (mossor och kirlvixter) beddms inte piverkas d& viigens
huvudsakliga lige bibehalls och trafikméngden, paverkas marginellt.

6.5.5. Sammantagna miljékonsekvenser fér naturmiljé

Risk for betydandc péaverkan pa miljon 1 Natura 2000-objckten bedéms ¢j forcligga utifran
verksamhetens  begrinsade  omfattning, invagt skadefércbyggande atgirder under
byggtiden, samt att inga bestdende konsekvenser for miljon bedéms uppsta.

Konsekvenserna for naturmiljo av planerade atgirder bedéms invigt skadeforebyggande
algarder som sma.
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Skadeforebyggande dtgdrder

» Viigbredden anpassas, genom cn genercllt lagre profilh6jning, for att undvika intréng i
nafturreservatet. Nytt vigomrade pd strackan forbi naturreservatet anpassas dven genom
att gora avsteg frdn den generella kantremsan pa 2 meter, vilket innebir att befintligt
vagomréde behalls pd denna stracka.

» Lings artrika vigkanter kommer det 6versta lagret av avbaningsmassorna sparas for att
sedan dterforas. Pa s vis aterfors den vardefulla frobank som finns pé platsen idag.

» Nya trummor anpassas s8 de ej utgor vandringshinder for fisk.

» Fiskférande vattendrag inom arbetsomradet inklusive en stricka nedstroms inventeras
pi flodpéirlmussla infor arbeten. Om flodpérlmussla aterfinns kontaktas Lansstyrelsen
for diskussion kring skadeforebyggande tgirder och eventuell dispens.

Se dven Skadeforebyggande atgirder under byggtiden nedan.

6.6.  Yt- och grundvattenférekomster

Miljokonsekvenser

I anslutning till vig 867 och dess naromrade finns tva grundvattenforekomster, biada har
god kemisk och kvantitativ grundvattenstatus enligt VISS. Tillfallig eller permanent
grundvatienséinkning bedoms inte bli aktuellt i projektet. Befintliga nivier i vigdiken
kommer generellt att behillas och dikenas funktion forbéttras frimst genom rensning. Vid
vissa utsatta partier kan det bli aktuellt med fordjupning av dikesnivierna. Hdjning av
vagens profil kommer, langs vissa strickor, att innebéra att befintliga diken kommer att
sidoforflyttas nédgot. Ingen negativ effekt pa grundvattenférekomsternas kvalitet eller
kvantitet, sa som fordndrade miljokvalitetsnormer for grundvatten, bedéms uppsta till 6ljd
av planerade vigatgarder.

Fem ytvattenforekomster inom niromridet till aktuell vigsticka dr klassade i VISS;
Ruokojarvi, Saittajarvi, Ruokojoki, Hietajoki och Vuostojoki. Vattendragen Hietajoki och
Ruokojoki kommer att paverkas av trumbyten. Vuostojoki kan komma att paverkas indirekt
under byggskedet i och med trumbyten i bifloden.

Ingen ytterligare paverkan pa vattenforekomsterna kommer att ske nir vigprojektet ar
avslutat, eftersom planerade &tgidrder huvudsakligen sker inom befintligt viigomride.
Paverkan pd vattenforekomster sker framst i byggskedet och forviintade effekter, som
beskrivs under avsnitt 6.8, dr av overgidende karaktdr och bedoms dérfor inte medféra nagra
bestaende negativa effekter.

Konsekvenser for yt- och grundvattenfOrekomster beddms invigt skadeforebyggande
dtgirder som smé.

Skadeforebyggande atgdrder

+ Nya trummor/broar anliggs med erforderlig dimension och pé ett sidant sitt att
vandringshinder ej uppstér.

Se aven Skadeforebyggande lgarder under byggliden nedan.

41



6.7. Naturresursutnyttjande

Miljokonsekvenser

Projcktet kommer att inncbiéra att schaktmassor kommer att genercras i de fall di atgiarder
som infrasning av beldggning, 6verbyggnadsbyte och utskiftningar utfors. Den totala
volymen hanterade schaktmassor uppskattas i det hir skedet uppga till ca 45 600 m3. Det
finns inga kidinda uppgifter om forekomst av fororenade massor inom vigomradet, se
Fororenade omriden ovan.

I storsta mojliga man kommer schaktmassor att tcranvandas inom projcktet. Till exempel
kommer schaktmaterial frdn Overbyggnadsbyten ateranvindas som fyllnadsmassor vid
kantbreddning eller som undre forstirkningslager vid utskiftning. Preliminért berdknas ca
29 000 m3 fyllnadsmassor att behdvas. Overskottsmassorna kommer till storsta del vara
naturligt lagrade jordarter som fas vid utskiftning av tjdlfarliga partier av vigen. Bitvis kan
ocksé massor av torv, skogsvegetation, block och stenar finnas lings vigstrackningen.

Inkép av material kommer att kridvas till den nya vigoverbyggnaden, det vill siga for
slitlager, bdrlager, forstirkningslager, undre forstirkningslager och stédremsor. I det hir
skedet uppskattas behovet av 6verbyggnadsmassor uppga till ca 131 000 m3,

Genom de foreslagna vagatgarderna som innebar en generell héjning av véigprofilen med 40
cm krivs inte borttagande av daliga massor vilket minskar projektets hantering av massor.
For hushillning med material, rivaror och energi kommer det i projektet att sirivas efter
dteranviandning av Overskottsmassor samt massbalansering for att minska antalet
transporter,

Mojligheten att nyttja nirbeldgna tékter som uppfyller kvalitetskraven minskar
transportbehovet och didrmed projektets anvindning av fossila brinslen.

Lokalisering av etableringsomrdden kommer att utféras med hinsyn till rddande mark- och
vattenforhallanden, potentiellt fororenad mark, tillgdnglighet frian vigen samt pa ett sidant
satt att negativa effekter pa natur- och kulturmiljé ej uppstér. Ytor {6r etablering och upplag
kommer att faststallas i vigplan. Markanspréket {or etablerings- och upplagsytor ér tillfalligt
och ingen bestdende paverkan bedoms uppstd, se dven avsnittet Byggtid nedan.

Invigt skadeforebyggande atgiarder bedéms miljokonsekvenserna bli sma.

Skadeforebyggande dtgdrder

» Av de producerade schaktmassorna kan en viss del dteranvindas i projektet som
fyllnadsmassor. Enligt bedomning kommer 6verskottsmassorna frimst besta av naturligt
lagrade jordarter som kan klassificeras som inert avfall och diarmed dtervinnas fér
utfyllnads-, konstruktions- eller anliggningsindamal. Overskottsmassor frin projektet
kan till exempel anvindas for att slutticka deponier, efterbehandling av tékter eller for
anlaggningsandamél som Lill exempel bullervallar. T sisla hand ska 6verskollsmassorna
deponcras.

o Infrasning av befintlig belggning ger upphov till en mindre méngd producerade

overskottsmassor samt ett mindre behov av tillforda massor, och kommer att efterstrivas
ide fall dir det ar mojligt.
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+ For att minimera miljopiverkan viljs ytor for etablering och upplag ut bland befintliga
ytor som kan anvindas, s som vandplaner langs skogsbilvigar.

Se dven Skadeforebyggande dtgarder under byggtiden, nedan.

6.8. Byggtiden

Miljékonsekvenser

Storningar som bedoms uppkomma under byggtiden omfattar bullrande verksambhet,
damning, minskad framkomlighet, ianspraktagande av mark for upplags- och
etableringsplatser, barridreffekter och temporir paverkan pé vattendrag.

Dar det blir aktuellt med vattenverksamhet, exempelvis vid upprustning eller utbyte av
vagtrummor, kan vaxt- och djurliv tillfilligt under byggnadstiden paverkas genom grumling
och sedimenttransport i vattendraget. Effekten av grumling forvdntas bli missfirgning av
vattnet nirmast trumman samt att fisk som eventuellt finns i vattendraget undviker
omradet. Aven eventuella flodpirlmusslor kan komma att piverkas av grumling i
vattendraget. For att undvika negativa konsekvenser for flodparlmussla kommer specifika
skyddsétgirder, utéver allménna &atgirder mot grumlig, att tas fram i samridd med
Lénsstyrelsen om arten é&terfinns vid inventering innan byggstart. I samband med
anmalan/tillstindsanstkan for vattenverksamhet kommer #ven eventuell dispensansékan
att goras.

Sumpskogsomrdde nr 9 (patagligt naturviirde) vid Syvijoki kommer att pdverkas av
ytterligare intrdng dd en forbifart kommer att anldggas pa vistra sidan trumliget medan
trumman tas bort och bron byggs. For att minimera paverkan kommer forbifarten att
anldggas pa en gammal vigbank som finns kvar fran en tidigare strackning av vigen.

Ombyggnationen inneb#r att vigomraddet blir en arbetsplats dar trafikanter och
arbetsfordon méste samsas under anliggningstiden. Det finns vildigt begriinsade, eller inga,
mojligheter att leda om trafiken pd parallella vigar under byggtiden. Det finns heller inga
mojligheter att tillfélligt stinga viigen helt. Dock ar trafikméngden relativt liten och antalet
berorda trafikanter och boende 1 omradet forhallandevis fa, vilket innebar att den samlade
storningseffekten blir liten. Darfor bedéms inget behov finnas att i planskedet foreskriva
niigra krav for trafikdirigering, tillfallig skyltning eller trafikitgirder. Trafiken ska i s stor
utstrickning som mojligt kunna ta sig fram ldngs viigen under hela entreprenadtiden, om dn
tidvis med begransad framkomlighet.

Under byggtiden kommer trafikstorningar och begransad framkomlighet att rdda etappvis
pd hela strickan. Den entreprenor som utfor ombyggnationen kommer att std for att
framkomligheten lings vigen sdkras, om #n den tidvis blir begrinsad. Dammande och
bullrande arbeten ska s& langt som mdojligt begrinsas men kan inte uteslutas helt.

Rennéringen kan komma att paverkas under byggtiden av begransad framkomlighet for sina
transporter. Hoga ljudnivacr kan stora renarna vid flytt och bete 1 nidromradcet, men da
kidrnomriadena som angrdansar huvudsakligen vinterbetesmarker och vigarbeten inte utfors
under denna period, bed6ms risken for bullerstorning under byggtiden vara mycket liten.

Forvintade effekler ar av &vergdende karaklar och bedoms ddrfor inle medféra néigra
bestaende negativa cffckter for rennaring, vaxt- och djurlivet cller boendc 1 omrédet.
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Skadeforebyggande (Gtgdrder

- Trafikverket stéller krav pé att entreprendrerna foljer de regler for kvalitetssikring,
miljdhdnsyn och trafiksikerhet for entreprenader som finns (generella miljokrav TDOK
2012:93). Byggskedets miljohdnsyn regleras i en separat miljoplan som tas fram i
bygghandlingsskedet.

« Ytor som tas i ansprak for tillfalligt nyttjande under byggtiden, s& som ytor for upplag,
ska efterbehandlas efter fardigstillande till utseende s néra ursprunglig karaktir som
mdojligt.

« Dir dct dr bedomt mojligt 1 véigplanen, ska markskiktet tas av innan arbeien pabérjas och
lagras for att kunna &teranvindas vid efterbehandling och slénttackning.

«» Langs artrika vigkanter kommer det Gversta lagret av avbaningsmassorna sparas for att
sedan aterforas.

« For att inte limningar ska komma att skadas kommer alla limningar inom vigens
influensomrade att koordinatsiittas och mérkas ut 1 filt.

» Vid eventuella fynd av fornlaimningar under byggtiden ska arbetena pa den aktuella
fyndplatsen omedelbart stoppas, lamningen markas ut och kontakt tas med
Lansstyrelsens kulturmiljoenhet.

« Arbeten i vatten i samband med byte av trammor och dikesjusteringar, utfors sé att
minsta méjliga grumling uppstér, d.v.s. under lagvattenperioder och perioder da
fiskvandring inte sker. Grumlande arbeten i vatten ska undvikas under perioderna maj —
juni (pga. varlekande fiskarter) och september — oktober (hostlekande fiskarter).

« For att begrinsa eventuell grumling och spridning av finpartikuléirt material i vattendrag
under byggskedet kommer geotextilskdrmar eller dylikt anvindas.

» Om flodparlmusslor patraffas vid inventering flyttas dessa tillfdlligt under byggtiden.

« Trafikverkets riktlinjer for anlaggning av trummor ska f6ljas, TRVK vig (2011:072) och
TRVR vig (2011:073) samt TK avvattning (TDOK 2014:0045).

« Bullrande arbeten koncentreras s langt som majligt till dagtid. Om de méste utforas
under annan tid pa dygnet underrittas boende i god tid. De riktvarden for ljudnivier frén
byggarbetsplatser som foreslds av Naturvardsverket och Socialstyrelsen far inte

overskridas annat dn undantagsvis.

« Foérvaring och hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter ska inte
ske i nirheten av vattendrag, enskilda vattentikter eller den kommunala vattentikten.

« Kontroll av vattennivéin och vattenkvaliteten gors i enskilda brunnar lings striackan.

» Hantering av avfall ska ske pa sddant sitt att nedskrapning och férorening inte uppstar.
Pajala kommuns regler for renhallning och dtervinning ska foljas.
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» Anvindbara schaktmassor anvinds inom projektet som fyllnadsmaterial.

» Ej anvindbara dverskottsmassor transporteras till av entreprendren anskaffad och
bekostad deponi.

» Om massor som innchéller fororeningar upptiacks under byggskedet ska
tillsynsmyndigheten underrittas enligt MB 10 kap. 11 §. Férorenade massor skickas till

anlidggning med tillstdnd for att ta emot sidana.

» FOr att minska storningar vid permanentbostider under byggtiden kan
tidsbegrinsningar for materialtransporterna bli aktuella.

« Oppna grusytor som kan orsaka damning ska vattenbindas.

6.9. Samlad konsekvensbedémning

I Tabell 10 redovisas en samlad konsekvensheddmning for visentliga miljoaspekter.

Tabell 10. Sammanstélining av paverkan, effekter och konsekvensbedémning.

Aspckt Péverkan/cffckter Konsckvenser
Rennéring Viss 6kning av tung trafik lings strickan under viss del  [Sma konsekvenser
av dret

Forsumbar (Grlusl av rennédringens belesmarker

Okad framkomlighet kan gynna renniringens
bedrivande

Kultur- och naturmiljé Vigdtgirder, sdisom breddning, anpassas for att undvika [Sma konsekvenser
cller minimera intrdng i natur- och kulturmiljéintressen

Strandskyddets syften uppratthalls

Yt- och grundvatten- Tillfilliga cffckter av liten omfatining for vissa utpckade [Sma konsekvenser
forckomster ytvattenforekomster (samt bifloden till sidana);
miljokvalitetsnormer beddms inte paverkas negativt

Tillfillig cller permancnt grundvattensinkning bedoms
inte bli aktuellt i projektet

Naturresursutnyttjiande | Schaktmassor dteranvands dir det dr mojligt Sma konsekvenser

Dir vigprofilen hajs med ca 40 ¢m krivs ¢j borttagning
av daliga massor

Byggtid Projektet medfor bullrande verksamhet, minskad Sma konsekvenser
framkomlighet, risk for damning, tillfdlligt
ianspriktagande av mark for upplags- och
etableringsplatser, barridreffekter och temporar
paverkan pé vattendrag under byggtiden
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7. Maluppfyllelse

7.1.  Projektmal

Uppstillda projekimal bedoms uppfyllas genom att planerade atgarder medverkar till att
végens funktion, framkomlighet och sidkerhet for samtliga trafikanter sdkerstills.

7.2.  Transportpolitiska mal

Foreslagna atgarder bedoms medverka till att de transportpolitiska mélen uppfylls:

- Vagatgirderna medfor dkad tillginglighet och beddms bidra till utvecklingskraft och
bidra till bevarande av en levande landsbygd.

« Vigatgirderna gors i huvudsak pa och i direkt anslutning till befintlig vigstricka.
Hinsyn kommer att tas till utpekade natur- och kulturmiljéer vilket medfor liten
paverkan pd miljon.

7.3.  Nationella miljomal

Riksdagen har antagit 16 nationella miljokvalitetsmél. Miljdkvalitetsmilen anger vilka
kvaliteter miljon ska ha det angivna maélaret, vilket {6r de allra flesta méalen ar 2020. Syftet
med miljokvalitetsmalen dr att n& en miljomassigt hallbar utveckling pa lang sikt. I detta
projekt berors frimst mélen listade 1 Tabell 11.

Tabell 11. Bed6md maluppfyllelse av nationella miljémal.

Miljomal Uppfyllelse av mal

Begrdnsad klimatpdverkan | Plancrade vigatgérder leder till minskade transportstriickor for tunga
fordon under delar av dret, Forbédttrad vigstandard kan ocksd minska
drivmedelsforbrukningen. Miljomélet motverkas inte.

Levande sjar och Plancrade vigétgarder medfor tillfilliga cffckter av liten omfattning for
vattendrag vissa vattenforekomster. Miljokvalitetsnormerna beddms inte paverkas
negativt. Med hénsyn till de skyddsatgarder som planeras bedoms
projektet inte motverka méaluppfyllelse.

Grundvatten av god Planerad verksamhet kommer att ta hinsyn till den kommunala
kvalitet vattentikten och eventuella enskilda brunnar som finns. Projektet
bedoms inte negativt piverka grundvattennivé eller kvalitet. Miljomélet
motverkas inte.

Myllrande vatmarker Vigatgirderna har anpassats sa att endast en mycket liten del av
vitmarker tas 1 ansprik i direkt anslutning till viigen. Miljoméalet
motverkas inte.

Levande skogar Vigatgirderna har anpassats sa att endast en mycket liten del av
skogsmarker tas i ansprik och fortsatt/upptaget brukande bedéms inte
hindras. Av den skogsmark som tas i ansprak kommer sumpskogar
med vissa naturvirden att paverkas, konsekvenserna bedéms dock som
smd. Invigt de skyddséitgirder som planerats bedéms inte miljomalet
motverkas.

Ltt rikt odlingslandskap Vigdtgirderna har anpassats s att odlingsmarker ¢j tas 1 ansprak och
fortsatt/upptaget brukande beddms inte hindras. Miljémélet motverkas
inte.
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Miljomaél Uppfyllelse av mal

God bebyggd miljo Utformningen av viigforslaget har anpassats till den omgivande
bebyggelsen och de synpunkter som 1dmnas av nirboendc har och
kommer [orlsall all beaklals. De planerade dlgérderna innebér ingen
péverkan pd de bebyggda miljoerna. Miljomalet bedoms inte
motverkas.

Eit rikl vixt- och djurliv Algirderna bedrivs i sa pass begriansad omfallning all de inte med[ér
négot hot mot bevarandet av den biologiska méngfalden i omrédet.
Miljomalect bedoms inte motverkas.

8. Tillstand enligt miljébalken

Stks av entreprenor

» Miljéprovningsforordningen (2013:251) 1 och 2 §§ omfattar mellanlagring av icke-farligt
avfall. Mellanlagring av icke-farligt avfall under 10 ton kriver varken anmilan eller
tillstdnd. For mellanlagring av mer &n 30 000 ton icke-farligt avfall som ir avsett for
byggnads- och anldggningsandamal, krivs tillstind. Motsvarande méangd for 6vrigt icke-
farligt avfall dr 10 000 ton. Anmailan sker till kommunal ndmnd, tillstdnd séks hos
Linsstyrelsens miljoprévningsdelegation. Tillstdndsplikten géiller inte anliggning for
lagring av avfall under lingre tid &n ett ar innan det bortskatfas, eller tre ir innan det
dtervinns eller behandlas. D3 klassas lagringen som deponi enligt férordning (2001:512)
om deponering av avfall.

Entreprenoren ska anméla/soka tillstand for eventuell mellanlagring beroende pa
mingder och aktuell aviallsklass. Vilken provningsniva som géller for mellanlagring av
aviall framgar av 29 kap. 1-5 §§ miljoprovningsforordningen.

» Tillstdnd for att transportera massor och avfall kravs enligt avfallsforordningen
(2011:927) och soks hos Lansstyrelsen.

» Anliggning for stenkrossning och makadamtviitt kraver enligt miljobalken anmaélan till
kommunal ndmnd.

So6ks av Trafikverket
+ Erforderlig anmilan for vattenverksamhet enligt 11 kap. MB kommer att genomforas for

vattendragen Ruokojoki, Syvijoki, Hietajoki samt tre icke-namngivna vattendrag.

» Sirskild skyldighet att gora anmélan for samrad enligt 12 kap. 6 § MB géller inte for
verksamheter och atgirder som krivs for att bygga viigen och som faststills och ingar i
vigomradet eller omréde for tillfillig nyttjanderitt. Samrad har skett i
vagplaneprocessen se rubrik Samrad nedan.
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9. Milj6éuppféljning

For att bevaka att de intentioner som beskrivits i miljokonsekvensbeskrivningen efterfoljs &r
det viktigt med en miljouppfoljning. Miljouppfoljningen sker i olika steg, fore, under och
efter byggskedet, och avsikten ar att sikerstélla att féreslagna skyddsatgirder vidtas och att
dc uppnar 6nskad cffekt.

Foljande miljouppfoljning betriffande skyddsatgarder foreslas:

« Resultat av provtagning av vattenkvaliteten i enskilda brunnar fére och efter byggstart
beddms.

« Kontroll si att nya trummor ej utgor vandringshinder.

» Kontroll si att utméarkning och dokumentation av fornminnen utforts och att dessa ej
skadats.

Trafikverket stiller krav pi att entreprenorerna foljer de regler for kvalitetssikring,
miljohdnsyn och trafiksékerhet for entreprenader som finns (generella miljokrav TDOK
2012:93). Byggskedets miljohinsyn regleras i en separat miljéplan som tas fram i
bygghandlingsskedet.

10. Samrad

Arbetet med MKB i en vigplan dr en process som enligt viiglagen och miljobalken ska ske i
samrad med oOvriga statliga myndigheter, de kommuner, de enskilda markidgare och gvrig
allménhet som kan antas bli berérda.

10.1. Samrad hosten 2015 och varen 2016

Skriftligt, utokat samradd med fastighetsdgare, sakigare, allmanhet, Pajala kommun och
andra berorda myndigheter och organisationer har genomforts under november 2015.
Samrad pé orten har genomforts 2016-04-05. Samrad med Vattenfall har genomforts hosten
2015 angaende deras anlidggningar i omradet och deras planerade atgirder lidngs den
aktuella strickan. Samrad med Linsstyrelsen angdende kultnurmiljé har genomférts 2016-
02-03.

Inkomna synpunkter och yttranden &r diarieférda pa drendenummer TRV 2014/93397, TRV
2014/31753. Samridsredogorelse finns uppriattad och kommer att uppdateras fram till
granskningshandling ér framtagen, se www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/ projekt-i-

norrbottens-lan/vag-867-talinen-saittarova-och-saittarova-vuostokangas-

barighelsalgarder/dokument-for-vag-867-lalinen-vuoslokangas/.

Viktiga synpunkter och information som framkommit ar:

« 1 den fortsatta planeringsprocessen méste ett utvecklat material presenteras som
mdjliggdr en kvalitativ beddmning av projektet.
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» Pajala kommun har tillhandhallit underlag angdende kommunens VA-anlidggningar,
vattentdkt samt Gvriga anliggningar langs striackan.

» Att det ar dalig sikt vid utfarter och backkron.

» Problem med tung trafik och hég hastighct.

» Omledning av tung trafik pga. malmtransporter.

« Onskemal om att tidigareliigga byggstart med avseende pa viigens befintliga skick.

» Péverkan pé fritidsstugor och nérliggandc bostadshus vid utékat vigomrade.

» Hinsyn ska tas sa att Vattenfalls befintliga ledningar ska hamna i ytterkant eller utanfor
viagomradet. Om flytt eller ombyggnation krdvs maste dessa bestéllas i god tid innan
projektet ska genomforas.

» Telia Sonera har telestation med kanalisation och kablage samt telemast pa fastigheterna
Saittarova 1:15 och Mannikko 6:1. Anldggningarna maste sarskild beaktas vid arbeten i

narheten.

» Skanova har teleledningar som berors. For att faststilla omfattningen av dessa bor en
besiktningsrapport uppratitas i ett tidigt skede av projektet.

» Minsta mdjliga paverkan av vattenkvaliteten vid backdverfarter samt i samband med
grivning av diken.

» Information att Bergsstaten Lulea/Falun driver tva drenden som vid forverkligande
kommer att belasta vag 867.

» Sametinget informerar att i miljékonsekvensbeskrivningen &r viktigt att beskriva och
bedéma den knmulativa piverkan p& berérda samebyar. En samlad bedémning ska goras
av vilka konsekvenser som kan uppsté for renskotseln inom hela samebyn samt péverkan
pia samebyarnas funktionella samband ska vigas in.

» Information om satsning pd turism i Méannikké/Tarendo.

Trafikverket har tagit hdnsyn till de inkomna synpunkterna genom att:

» Ett mer utvecklat material presenteras i vigplanens samradshandling,.

+ Information gillande délig sikt tas med i kommande projektering.

» Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksikerheten kraver. Tunga fordon ar
skyldiga all f6lja den skyllning som finns vad géller vagens birighelsklass (BK).

Trafikverket forutsitter att de som trafikerar vigen f6ljer gillandce skyltning,.

+ Planen ir att vig 867 ska forstirkas for att fungera som tillfallig vig for omledning av
trafiken vid problem pa ordinarie vig for eventuella framtida malmtransporter.
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« Trafikverket i4r medvetna om vigens skick. Ombyggnationen enligt nuvarande planering
dr satt till 2020.

« Utformningen av vagen gors med minsta mojliga markanspréak och med hiansyn till
omgivande miljo.

+ All information frin ledningsdgarna kommer att tas med i kommande projektering samt
ledningssamordning.

« For att begrinsa negativ paverkan pa vattenmiljon och vid arbete invid vatmarker ska
skyddsatgérder vidtas.

+ Bergsstaten kommer att kontaktas fér samrid och informationen kommer att tas med i
kommande arbete med végplanen.

- Informationen fran Sametinget kommer att tas med i kommande arbete med vigplanen.

« Upplysning om satsning pd turismen tas med i kommande arbete med vigplanen.
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11. Underlagsmaterial och kéllor

11.1.  Tryckta kallor och utredningar

» Fastighetskartor, grundkartor, ortofoton, hgjddata m.m. , Lantmiteriet, tillhandahéllet
av Trafikverker.

» Foton och anteckningar fran platsbesék, WSP, 2015-09-03

» LK konsult 2015. PM kulturarvsanalys vig 867, Talincn-Saittarova och Saittarova-
Vuostokangas, Pajala kommun, Norrbottens lin

» Linsstyrelsen Norrbotten 1993. Vért hivdade Norrbotten. Program {or bevarande av
odlingslandskapets natur- och kulturmiljovarden i Norrbottens lin. Rapport 1993:6

» Linsstyrelsen Norrbotten 2008. Inventering av fororenade omraden i Pajala kommun
» Linsstyrelsen 1 Norrbotten, inventering vattendrag 2013-08-28, GIS-material

» Relevanta bestimmelser i viglagen, vagférordningen, miljébalken samt
kulturmiljolagen.

» Vigverket, Lansstyrelserna i Norrbotten och Visterbottens lin 2001. Vardefulla
vagmiljoer i Norrbotten och Vésterbottens ldn.

» WSP 2015. Samradsredogorelse, vag 867, etapp 1 Talinen — Saittarova, etapp 2 Saittarova
— Vuostokangas, Pajala kommun, Norrbottens lin

» WSP 2016. Naturviirdesinventering, viig 867 delen Talinen — Vuostokangas, Pajala
kommun, Norrbottens [in

» WSP 2016. PM — Preliminér provtagningsplan.

11.2. Hemsidor och databaser

» Artdataportalen, www.artdataportalen.se

» Artfakta, http://artfakta.artdatabanken.se/

» Elfiskeregistret, www.slu.se/elfiskeregistret

» Geodataportalen, www.geodata.se

» Havs- och vattenmyndigheten, www.havochvatten.se

» Linsstyrelsen i Norrbottens lin, www.lansstyrelsen.se/norrbotten

» Milj6 & Utveckling. http://miljo-utveckling.se/vagstandard-och-korstil-avgorande-for-

miljon/
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» Musselportalen, www.musselportalen.se

- Nationella viltolycksradet, www.viltolycka.se

« Naturvardsverket, www.naturvardsverket.se

« RiksantikvarieAmbetet, www.raa.se

» SGU, Kartgeneratorn. http://apps.sgu.se/kartgenerator/

« SGU, Kartvisare Ballast, http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-ballast-sv.html

« Skogsdataportalen, www.skogsstyrelsen.se

« Trafikverkets Nationella vigdatabas (NVDB), hastighet, tratikfloden, vaghredd,
cykelleder m.m.

« Trafikverkets Miljowebb Landskap, https://applikation.irafikverket.se/miljowebb

« Vatteninformationssystem Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se

12.

Bilaga 1.

Bilaga 2.

Bilaga 3.

Bilaga 4.

Bilagor
Jordartskarta, SGU.

LK konsult 2015. PM kulturarvsanalys vig 867, Talinen-Saittarova och
Saittarova-Vuostokangas, Pajala kommun, Norrbottens lan

WSP 2016. Naturvirdesinventering, viag 867 delen Talinen — Vuostokangas,
Pajala kommun, Norrbottens lin

IMustrationskartor naturreservat Jylkkyvaara.
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@
s TRAFIKVERKET

Trafikverket, Box 809, 971 25 Lulea. Besdksadress: Sundsbacken 2-4.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se
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