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Inlandsbanan en viktig
faktor vid omledning av jarnvigstransporter

Inledning

En viktig uppgift for Inlandsbanan &r att fungera som en omledingsbana for
stambanan, frimst vad géller strackorna Boden till Vannas samt for Malmbanan
pé strackan Gallivare till Boden, total drygt 700 km. Gemensamt for de aktuella
strackorna ar att det ar enkelspériga jarnvigar och dér alternativa korvigar sakas.
Omledningar ar aktuella béde vid planerade underhéllsarbete, oplanerade stopp
— t.ex. ursparningar och for att erhélla mer kapacitet pa strackorna.

Under véren och sommaren 2013 intraffade fyra oplanerade stopp pé de
omkringliggande jarnvégarna. Trafikverket begérde vid dessa tillfallen omleding
via Inlandsbanan. Vid samtliga tillfillen fanns bemanning och beredskap pa
plats frin Inlandsbanan for att genomf6ra omledningen. Vid tva av dessa
tillfillen den 9 maj pa strickan Alvsbyn till Jérn och den 10 augusti pa strickan
Gillivare till Harrtrask omleddes tig via Inlandsbanan under flera dagar.

Inlandsbanan kan dven anvinda som omledingsbana vid planerade driftsstopp pa
de omkringliggande jarnvdgarna, t.ex. vid storre underhéllsarbeten som
kontaktledingsarben och spérbyten. Under perioden 2016 till 2018 planerar
Trafikverket flera sparbyten pa stridckan Boden sodra till Bastutrask. For att
undvika en stingning av banan under denna period kan trafiken omledas via
Inlandsbanan.
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Nuvarande kapacitetsbegrinsning pa Inlandsbanan

Inlandsbanan har pa striackan Arvidsjaur till Gillivare begrénsad barighet till 20
tons storsta axellast (stax). Normalt i Sverige ar stax 22,5 ton. Den ligre
birigheten innebir att tigen maste lastas med en ldgre vikt, vilket medfor
begrinsad kapacitet. Den lagre kapaciteten i banan medf6r dven att tigen maste
framforas i lagre hastighet, i praktiken 40 km/h mot det normala 70km/h. Dessa
tva begransningar medfor lagre transportkapacitet.

Tvirbanan mellan Arvidsjaur och Jorn som dr 70 km lang &r sedan borjan av
1990 stdngd for trafik. Om denna &ter 6ppnades skulle omledingskapaciteten
forbattras avsevirt. Det giller vinster i form av kortare omledingsvig samt fler
alternativa korvagar.

Den ldgre storsta tilldtna axellasten beror pa att den aktuella strickan till stérsta
delen ar utrustad med en klenare rél och har ett storre avsténd mellan sliprarna.

Atgiirdspaket, kostnader och tidplan

For att kunna bedriva effektivare godstrafik pa strackan Arvidsjaur till Gallivare
och tvirbanan Arvidsjaur till Jorn med stax 22,5 ton och storsta tillditna hastighet
70 km/h kréavs barighetsh6jande dtgiarder. Det giller framst rélsbyte,
slipersfortitning, atgérder pa broar och drénering av banan pé de aktuella
strackorna. Kostnaden for atgarderna beriaknas till ca 200 miljoner kronor
(2011), inte inkluderat eventuella geotekniska atgérder, for strackan Arvidjaur till
Gillivare, och ca 66 miljoner kronor for tvirbanan. De kapacitetshéjande
atgirderna kan genomforas under perioden 2018-2020, under forutsittning att
medel erhalls.
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VD Inlandsbanan

Sida2av2



