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1. Sammanfattning  

Väg 165 går i syd-nordlig riktning genom de inre delarna av Bohuslän. Väg 165 mellan 

Smeviken och Tingvall är knappt tio kilometer med början i söder vid kommungränsen 

mellan Munkedals och Tanums kommun, knappt tio kilometer norr om Hällevadsholm, och 

avslutas vid Tingvall i norr. 

Sträckan har idag bärighets- och tjälskadeproblem under vissa delar av året. På ett flertal 

partier förekommer kraftig spårbildning och sprickor i yttre hjulspår, ofta i kombination 

med så kallat kanthäng, det vill säga de sättningar som skett i längdled utmed vägens kanter. 

Vägen har även trafiksäkerhetsbrister som bland annat består av kortare avsnitt med låg 

plan- och profilstandard. Det finns brister i sikt och sträckor med otrygga 

omkörningsförhållanden och det saknas tillräcklig bred vägren för oskyddade trafikanter.  

Projektets mål är vidmakthållande av full bärighet på vägen året om, förutom vid extremt 

nyttjande av vägen eller vid ovanligt svår tjällossning. Syftet med ombyggnationen är 

därmed att förbättra framkomligheten för näringslivets transporter och öka 

trafiksäkerheten. 

Vägförslaget innebär att restaurering av vägkroppen utförs för att förstärka vägens bärighet 

och åtgärda spårbildning, sprickor och kanthäng. Vägens slänter och diken utformas med 

flackare släntlutning inom säkerhetszonens bredd vilket gör att vägområdet längs sträckan 

utökas. Befintliga körfältsbredder bibehålls. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att projektet inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Detta innebär att projektet inte behöver ta fram en separat 

miljökonsekvensbeskrivning, istället inkluderas en miljöbeskrivning i 

vägplanbeskrivningen. 

Vägen går genom eller nära intill riksintresseområden för friluftsliv, naturvård, kulturmiljö, 

och skyddade vattendrag. Inget av dess områden bedöms beröras i någon större 

utsträckning av åtgärderna. Ett antal natur- och kulturmiljövärden berörs av åtgärden, 

bland annat ett par biotopskyddade vattendrag och tre fornlämningar. Åtgärderna bedöms 

dock endast medföra måttligt negativa konsekvenser. Vägen korsar mindre vattendrag och 

åkerdiken, samt Grimån vilken omfattas av miljökvalitetsnormer. Grimån kommer att 

beröras av erosionsskydd, vilka med hjälp av anpassningar inte bedöms bidra negativt till 

miljökvalitetsnormerna.  

Vägplanen skickas in för fastställelse under 2021. Förutsatt att vägplanen vinner laga kraft 

är utbyggnaden planerad mellan 2023 och 2025.  

Projektet är beräknat att kosta cirka 80 miljoner kronor, och finansieras genom 

bärighetsanslaget, nationell plan.   
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Planläggningsprocessen  

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och 

som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen 

ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många 

undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns 

och vad de berörda tycker. 

Planering av en väganläggning är indelade i fyra steg och beskrivs i Figur 1. 

 

Figur 1. Planläggningsprocessen. Nuvarande skede är samrådshandling. 

 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön. Underlaget ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen prövar om projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan ska enskilda som kan antas bli särskilt berörda få 

möjlighet att yttra sig. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter 

information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, 

organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.  

Planen hålls sedan tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter 

innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan 

planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

2.2. Bakgrund  

Vägplanen syftar till att förbättra standarden för väg 165 på delen Smeviken-Tingvall, se 

Figur 2 för orienteringskarta. Huvudsyftet med åtgärderna är att förstärka 

vägöverbyggnaden för att komma till rätta med nuvarande bärighets- och tjälskadeproblem. 
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Figur 2. Orienteringskarta med aktuell del av väg 165, Smeviken – Tingvall. 
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2.3. Åtgärdsvalsstudie  

Ingen åtgärdsvalsstudie eller motsvarande har gjorts för den aktuella delen av väg 165.  

2.4. Ändamål och projektmål  

Projektets ändamål är att upprusta väg 165 Smeviken-Tingvall på ett sätt som skapar 

förutsättningar för lokala och regionala resor och transporter året om utan begränsningar 

vid tjällossning och höga vattenflöden 

Vägprojektets projektmål: 

• Vidmakthållande av full bärighet på väg 165 Smeviken-Tingvall året om, förutom 

vid extrem nyttjande av vägen eller vid ovanligt svår tjällossning. 

• Förbättrad framkomlighet för näringslivets transporter 

• Förbättrad trafiksäkerhet 

Projektet ska också vara samhällsekonomiskt lönsamt, vilket gör relationen mellan bedömd 

nytta och kostnad viktigt.  

Trafikverkets övergripande mål: 

• Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väganläggningen för att uppnå en 

effektiv drift, ett underhållsvänligt samt ett kostnadseffektivt vägsystem. Alla 

förändringar, ny- och återinvesteringar i anläggningen utförs ur ett 

livscykelkostnads-perspektiv (LCC) med målsättning att minimera 

livscykelkostnaderna. Alla förändringar i anläggningen utförs även med 

målsättningen att minska energianvändning och utsläpp av koldioxid i ett 

livscykelperspektiv.  

• Målsättning för den färdiga anläggningen är att underhåll och felavhjälpning kan 

utföras på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. 

Målsättningen vid investering ska vara att den sker på ett effektivt, miljömässigt och 

arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardiserade lösningar kan väljas när 

de uppfyller efterfrågad funktion. 

2.5. Nationella mål  

I kapitlet redovisas ett urval av lagar och regler, baserat på vad som är aktuellt för ett 

vägprojekt och en vägplan. 

 Transportpolitiska mål   

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk 

effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål med tillhörande preciseringar, 

funktionsmålet som berör tillgänglighet för människor och gods samt hänsynsmålet som 

handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 
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Funktionsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

 Nationella miljökvalitetsmål  

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 17 

etappmål. Det övergripande generationsmålet innebär att till nästa generation lämna över 

ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta mål är ett inriktningsmål för hela 

miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Miljömålen har 

följts upp mot årtalet 2020. Arbetet med att följa upp miljömålen kommer fortgå även efter 

år 2020.  

De 16 miljökvalitetsmålen har i vissa fall brutits ned till regionala och lokala mål. I Tabell 1 

nedan listas de 16 nationella miljökvalitetsmålen varav fem, markerade med färg, bedöms 

vara aktuella i projektet.  

Tabell 1. De nationella miljökvalitetsmålen.  

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 

2. Frisk luft  10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö 12. Levande skogar 

5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 

2.6. Angränsande planering  

Arbete med en vägplan för sträckan Hällevadsholm-Smeviken på väg 165 pågår parallellt 

med den här vägplanen. Vägplanen för Hällevadsholm-Smeviken tar vid där den här 

vägplanen för Smeviken-Tingvall slutar i söder, i kommungränsen mellan Munkedal och 

Tanum. 
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3. Miljöbeskrivning  

Den 24 augusti 2018 fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om att vägplanen 

för väg 165 Smeviken-Tingvall inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta 

innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas utan att vägplanens 

bedömda konsekvenser för människors hälsa och för miljön redovisas i en miljöbeskrivning. 

Syftet med miljöbeskrivningen är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på såväl människor, 

djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö som på hushållningen med 

mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt på annan hushållning med material, 

råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 

människors hälsa och miljön. Med miljöbeskrivningen ges beslutsfattaren ett underlag som 

beskriver det föreslagna projektets positiva och negativa påverkan på miljön. 

I kapitel 4 beskrivs de befintliga förhållanden som bedömts relevanta för detta projekt. 

Kapitel 5 listar skyddsåtgärder, som också utgör förutsättningar för de 

konsekvensbedömningar som finns i planbeskrivningens sjätte kapitel. I kapitel 6 beskrivs 

också de effekter som projektet ger upphov till. En samlad bedömning över projektets 

effekter och konsekvenser för miljön görs i kapitel 7, tillsammans med en beskrivning av 

projektets överensstämmelse med miljökvalitetsmål. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 

miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden tas 

upp i kapitel 8.  

3.1. Miljökompetens  

Projekteringen samt framtagandet av miljöbeskrivningen har genomförts av erfarna 

projektörer och handläggare och följer gällande normer och krav. Tekniksansvarig Miljö och 

miljöhandläggare har varit del av den projektgrupp som projekterat vägförslaget. 

Teknikansvarig Miljö och miljöhandläggarna har relevanta universitetsutbildningar och 

flerårig erfarenhet av miljöbedömningar, vägplaneprocessen och miljöbeskrivningar. 

Kunskaper från tidigare upprättat samrådsunderlag och samråd för detta projekt har tagits 

tillvara. Miljöbeskrivningen är framtagen av AFRY på uppdrag av Trafikverket.  

3.2. Avgränsningar 

En miljöbeskrivning ska, i den utsträckning det behövs, med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet med 

lagstiftningen. Detta innebär att de viktigaste miljöaspekterna ska behandlas ingående, men 

också att miljöaspekter av liten relevans för vägplanen kan behandlas översiktligt eller inte 

alls. 

 Tematisk avgränsning 

De miljöaspekter och intressen som bedöms bli påverkade av projektet och som kommer 

beskrivas i miljöbeskrivningen avseende förutsättningar, förväntade effekter och 

konsekvenser är riksintressen, områden som undantas från förbud eller samrådsplikt, 

naturmiljön, vattenmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, förorenad mark, 

naturresurser och areella näringar. 
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Miljöaspekter som inte bedöms bli berörda eller endast berörda i mycket begränsad 

omfattning utreds inte vidare i miljöbeskrivningen. I denna utredning gäller det aspekten 

boendemiljö och hälsa med motivering: 

• Luftmiljö – Det finns i dagsläget inga indikationer på problem med luftmiljön i 

området. Vägen byggs i ett till stora delar öppet område, problem med luftmiljön är 

främst kopplat till höga trafikmängder i ett slutet gaturum. 

• Vibrationer till följd av vägtrafiken – Marken i anslutning till vägen bedöms inte 

vara vibrationskänslig. 

• Buller – Ingen betydande förändring av bullersituationen för de boende i 

närområdet bedöms ske. Ingen väsentlig ombyggnad av väg 165 kommer ske och 

föreslagna vägåtgärder leder inte till någon förändring av hastighet eller 

trafikmängd. Enligt beräkningar gjorda med Trivector Buller II förväntas inga 

riktvärden gällande befintlig miljö överskridas som följd av projektet. Eventuellt 

kan ljudbilden i området temporärt förändras i samband med byggnation. Inga 

bullerskyddsåtgärder bedöms som aktuella inom ramen för detta projekt. 

• Rekreation och friluftsliv - På grund av deras barriäreffekt kan vägar anges som ett 

exempel på åtgärd och verksamhet som kan skada värdena för friluftslivet i 

området. I detta vägprojekt tillkommer dock inga nya vägar. Därav bedöms att 

projektet inte medför någon ytterligare barriäreffekt jämfört med nuvarande väg. 

Sammantaget kommer den förbättrade vägstandarden ha positiva effekter på 

rekreation och friluftsliv, både med avseende på förbättrad framkomlighet liksom 

ökad trafiksäkerhet.  

• Skyddade områden - Natura 2000-området och naturreservatet Tingvalls 

naturreservat ligger cirka 200 meter öster om väg 165. De båda områdenas 

omfattning och syften överlappar. De utpekade bevarandevärdena inom Natura 

2000-området är trädklädd betesmark. Då området ligger så pass långt ifrån 

planerat arbetsområde bedöms det inte påverkas av åtgärderna, och behandlas 

därför inte vidare.  

 Geografisk avgränsning 

Utredningen har geografiskt avgränsats till det område som direkt kan komma att beröras 

av projektet. Detta innebär det område där vägen kommer åtgärdas och dess direkta 

närområde. Influensområdet utgörs därmed främst av de direkta markanspråk som behövs 

för vägåtgärderna och vägens omedelbara närmiljö. För några aspekter kan dock 

influensområdet vara större, till exempel vattenmiljöer kan påverkas nedströms av grumling 

och förorening.  

 Tidsmässig avgränsning  

En beskrivning av ett projekts miljökonsekvenser måste av naturliga skäl knytas till en 

situation som ligger ett antal år fram i tiden. I det här fallet har år 2040 valts som 

prognosår. Då förutsätts att projektet är genomfört och att vägavsnittet varit i drift närmare 

20 år.  

Den tidsmässiga avgränsningen för påverkan under byggtiden begränsas till den tid bygget 

pågår, samt tiden direkt efter bygget. Den ungefärliga byggtiden är 16 månader.  
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Vägplanen skickas in för fastställelse under 2021. Förutsatt att vägplanen vinner laga kraft 

är utbyggnaden planerad mellan 2023 och 2025.   

3.3. Bedömningsmetodik 

Projektets effekter och konsekvenser jämförs med nuläget som huvudsaklig 

bedömningsreferens. Även ett nollalternativ, som beskriver den mest troliga situationen år 

2040 om inte projektet genomförs, jämförs med nuläget. Där osäkerhet föreligger gällande 

intressets värde bedöms det som högt i enlighet med försiktighetsprincipen.  

Vid konsekvensbedömning ska både intressets värde och den förväntade påverkans 

omfattning beaktas. Matrisen i Tabell 2 ger en förenklad beskrivning av metodiken bakom 

dessa bedömningar. Matrisen innehåller en tregradig skala (stor, måttlig och liten negativ 

konsekvens). Därutöver kan konsekvenserna vara positiva. De positiva konsekvenserna 

graderas vanligtvis inte. Den tregradiga skalan gör att varje steg får ett stort omfång och att 

mindre skillnader därmed inte alltid framgår. Konsekvensbedömningarna åtföljs därför 

alltid av beskrivande texter som innehåller motiveringar till bedömningarna. 

Tabell 2. Bedömningsmatris. 

Intressets 

värde 
Påverkan, ingreppets/störningens omfattning 

 
Stor negativ 

påverkan 

Måttlig negativ 

påverkan 

Liten negativ 

påverkan 

Ingen eller 

positiv 

påverkan 

Högt värde 
Stor negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Ingen eller 

positiv 

konsekvens 

Måttligt värde 
Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Ingen eller 

positiv 

konsekvens 

Lågt värde 
Måttlig negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Ingen eller 

positiv 

konsekvens 

3.4. Osäkerheter i bedömningar och metoder  

Miljöbeskrivningen avser konsekvenser som kan uppstå i framtiden och det finns därför 

alltid ett mått av osäkerhet i bedömningarna. Ett visst mått av osäkerhet förekommer också i 

de inventeringar och undersökningar som gjorts trots att standardiserade metoder använts. 

Detta avser främst inventeringar av natur och vatten, samt markmiljöinventering. 

Naturvärdesinventering med avseende på att det kan tillkomma eller falla bort värden under 

tidsperioden mellan genomförd inventering och påbörjad/slutförd byggnation. Sommaren 

2018 när inventeringen genomfördes var dessutom ovanligt torr och varm. Detta gör att 

vissa arter och miljöer kan ha missats. Markmiljöinventeringen görs enligt en 

stickprovsmetod och medför därför ett mindre mått osäkerhet. Även avseende de 

arkeologiska utredningarna finns ett visst mått av osäkerhet då det är svårt att täcka hela 

planområdet. Utredningarna görs därför via topografiska studier och sökschakt i utpekade 

typiska områden. Under de arkeologiska undersökningarna gjorde ledningar i marken att 

lämningarna inte helt kunde avgränsas mot vägen. Trots osäkerheter anser Trafikverket att 



14 

 

använda bedömningar och metoder är tillräckligt tillförlitliga för att förutsäga 

miljökonsekvenserna av projektet. 

3.5. Nollalternativ  

Nollalternativet utgörs av de konsekvenser som kan förväntas uppstå om den planerade 

verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd.  

I nollalternativet utförs inga andra åtgärder än nödvändigt underhåll. Bebyggelse och 

verksamheter kan tillkomma och vägtrafiken beräknas öka. Full bärighet uppnås inte året 

om på vägsträckan, vilket innebär en ökad risk för skred och olyckor. De befintliga trummor 

som är underdimensionerade och/eller uttjänta kommer inte att åtgärdas på annat sätt än 

genom nödvändigt underhåll. 

3.6. Huvudalternativ 

Huvudalternativet beskrivs i kapitel 5 ”Den planerade vägens lokalisering och utformning 

med motiv”. 
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard  

Väg 165 går i syd-nordlig riktning genom de inre delarna av Bohuslän. Väg 165 mellan 

Smeviken och Tingvall är knappt tio kilometer med början vid kommungränsen mellan 

Munkedals och Tanums kommun, knappt tio kilometer norr om Hällevadsholm, och 

avslutas i Tingvall vid väg 962. Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim 

Sträckan har bärighets- och tjälskadeproblem under vissa delar av året. Vägen har även 

trafiksäkerhetsbrister som bland annat består av kortare avsnitt med plan- och 

profilstandard med för små radier för aktuell referenshastighet. Det finns även brister i sikt 

och sträckor med otrygga omkörningsförhållanden samt oeftergivliga hinder i vägens 

sidoområden. Vägen saknar även vägren med tillräcklig bredd för oskyddade trafikanter. 

Befintlig belagd vägbredd varierar mellan 5,5-6,5 meter. 

Längs sträckan ansluter allmänna vägar i fem punkter, väg 949, 961 (i två 

anslutningspunkter), 955.1 och 962, samt 13 enskilda vägar. Till detta kommer många 

anslutningar till fastigheter och brukningsarealer. 

4.2. Trafik och användargrupper 

 Trafik  

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är trafikflödet under ett genomsnittligt dygn över ett år. I 

Tabell 3 nedan redovisar trafikmängder från den senaste mätningen (år 2017) för väg 165 på 

delen mellan Smeviken och Tingvall. 

Tabell 3. Trafikmängder för väg 165 delen Smeviken-Tingvall, mätår 2017. 

Sektion (km) Antal fordon/dygn Andel tung trafik, % 

20/870 – 21/480 (väg 949) 640 12 

21/480 (väg 949) – 30/467 (väg 962) 610 13 

 Kollektivtrafik  

Sträckan trafikeras under vardagar av busslinje 883. Helgtrafik saknas på sträckan. Från 

Hällevadsholm station passeras på sträckan Smeviken, Fressland, Röstan och Grimmeland. 

Strax norr om väg 962 i slutet av sträckan finns hållplats Tingvallsgård. Samtliga hållplatser 

saknar bussfickor och perronger utanför vägens körbana, utom vid Smeviken och 

Grimmeland i norrgående riktning där bussen kan stanna utanför vägbanan. 

 Oskyddade trafikanter  

Det finns ingen utbyggd gång- och cykelväg längs sträckan, istället sker dessa transporter i 

blandtrafik. Det finns heller inga planskilda korsningar för oskyddade trafikanter. 

Sträckan saknar vägbelysning. 

Trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter är låg på sträckan. 

Trafikmiljöns utformning påverkar den oskyddade trafikantens upplevda och faktiska 
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säkerhet och tillgänglighet. I dagsläget finns hinder för den oskyddade trafikanten som 

avsaknad av gång- och cykelväg samt säkra busshållplatser med väntytor utanför vägbanan. 

 Trafiksäkerhet  

Enligt Trafikverket olycksdatabas STRADA har det inträffat sju olyckor med personskada 

mellan åren 2009-01-01 och 2018-12-31 på väg 165 inom aktuellt utredningsområde. 

Olyckorna är relativt jämnt fördelade över hela sträckan. För ytterligare information se 

Tabell 4 nedan. 

Nationella viltolycksrådet (2017) rapporterar att det inom utredningsområdet för perioden 

2010–2017 har skett 22 viltolyckor med främst rådjur men även älg och kronhjort. De flesta 

olyckorna har skett nära Tingvall, Grimmeland och Smeviken. 

Tabell 4. Olycksstatistik 2009-01-01 – 2018-12-31. 

Olyckstyp Antal Döds- 

olyckor 

Allvarliga 

olyckor 

(ISS 9-) 

Måttliga 

olyckor 

(ISS 4-8) 

Lindriga 

olyckor 

(ISS 1-3) 

S (singel-motorfordon) 6 1 1 - 4 

U (upphinnande-motorfordon) 1 - - - 1 

Totalt 7 1 1 - 5 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling  

Utredningsområdet är beläget i Tanums kommun med knappt 13 000 invånare. Inga 

tätorten finns längs sträckan Smeviken-Tingvall. Bebyggelsen längs väg 165 utgörs av spridd 

bebyggelse i form av enskilda bostadshus samt mindre bebyggelsegrupper. 

 Kommunal översiktsplan och fördjupningar  

Översiktsplan Tanums kommun 

Tanum kommuns gällande översiktsplan är från 2017. I översiktsplanen anges det finns ett 

stort behov av upprustning av det allmänna vägnätet i kommunen, avseende såväl de 

viktigaste större vägarna som det mer finmaskiga vägnätet. Väg 165 pekas ut som en viktig 

lokal kommunikationsled där standardförbättringar är önskvärt. Väg 165 omnämns i 

översiktsplanen som en viktig turismväg som ibland går under benämningen ”Blågröna 

vägen”.  

I översiktsplanen pekas lämpliga områden ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS), inom vilka vissa lättnader i strandskyddet kan tillämpas för att stimulera byggnation. 

Översiktsplanen anger ett LIS-områden, Tingvall, som ligger i nära anslutning till väg 165. 

 Kommunala detaljplaner  

Berörda detaljplaner 

Inom Tanums kommun berörs inga detaljplaner av vägplanen, men i projektets norra ände, 

i Tingvall, berörs en områdesbestämmelse. Vägplanegränsen samt gräns för berörd 

områdesbestämmelse visas på plankarta 200C0205. 



17 
 

I Tabell 5 visas en sammanställning över de planer som berörs av vägplanen. Kolumnen 

Markanvändning redovisar detaljplanens markanvändning för det område som vägplanen 

berör. Kolumnen Typ redovisar om intrånget är på allmän platsmark (A) eller kvartersmark 

(K). Generellt är kommunen huvudman på allmän platsmark (undantag kan förekomma). 

På kvartersmark är det fastighetsägaren ansvarar över marken. 

I Figur 3 redovisas påverkan på områdesbestämmelserna. 

Tabell 5. Sammanställning av planer som påverkas av vägplan Smeviken-Tingvall. 

 Plan-namn Planbeteckning Markanvändning Typ 

1 Områdesbestämmelser 

för del av Tingvall 2:1 

Omrb 021:309 Reservat för naturmark. Se 

även Tabell 6. 

A 

 

Tabell 6. Områdesbestämmelser i bestämmelse 021:309. 

Beteckning Förklaring 

BES1 Området skall reserveras för framtida demonstrations- och 

utbildningsanläggning för ekologi och kretsloppsteknik. 

Boende får förekomma i anslutning till utbildningsverksamheten. 

Mark som ej tas i anspråk för verksamheten skall förbli naturmark. 

L Området har betydelse för jordbruket och för bevarande av det öppna 

landskapet. Åtgärder får inte vidtas som kan försvåra näringens 

bedrivande. 
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Figur 3. Områdesbestämmelser för del av Tingvall 2:1. 

 

Bedömningen görs att de åtgärder vägplanen föreslår berör gällande områdesbestämmelsers 

syften och ska därför samrådas med Tanums kommun.  

4.4. Landskapet  

 Landskapets karaktär 

Väg 165 går i syd nordlig riktning genom de inre delarna av Bohuslän. Det karakteristiska 

yttre skärgårdslandskapet övergår här i det som benämns storskaligt sprickdalslandskap. 

Terrängens topografi och landformer avspeglar den underliggande berggrunden med 

sprickdalar bildade av starka rörelser i jordskorpan för miljontals år sedan. De kan variera i 

storlek, men den dominerande sprickriktningen är nord-sydlig och hela landskapet upplevs 

som ”kammat”. 

Ny vägslänt 
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Landskapet är vattenrikt och domineras av Bullaresjöarna som utgör cirka tre mil av den 

cirka tio mil långa sprickdal som sträcker sig från Halden vid Idefjorden i norr, till 

Gullmarsfjorden i söder. Tillrinnande bäckar har på flera ställen skurit sig djupt ned i de 

lösa avlagringarna och skapat ravin- och meanderbildningar. Avrinningen från 

Bullaresjöarna sker norrut via den norska Enningdalsälven till Idefjorden. 

Den uppodlade marken, bebyggelsen och vägnätet följer sprickdalstråken och är ofta vatten-

anknuten. De högre belägna delarna av landskapet är glest bebyggt och domineras av skog- 

och myrmark på näringsfattigt underlag. 

Översiktliga studier av ekonomiska kartan från 1977 visar på att markanvändningen 

historiskt har varit likartad markanvändningen idag med stora uppodlade marker i direkt 

anslutning till vägen. 

Befintlig väg 165 följer terrängens topografi och landformer och går bitvis mycket nära 

Bullaresjöarna. Vägen har ett naturligt stöd i sjöarna och vegetationen längs stränderna. 

 Kvalitéer och värden 

Bullaredalen uppvisar några av länets främsta kvartärgeologiska bildningar. Södra 

Bullaresjön däms av en mäktig övertvärande israndbildning, den s.k. Smeberg-Backa 

formationen. På flera andra ställen som vid Mo, Säm och Tingvall finns betydande 

moränavlagringar. På dessa platser är också Bullaredalens största jordbruksområden 

belägna. 

4.5. Miljö och hälsa  

 Riksintressen  

Riksintressen regleras i miljöbalkens kapitel 3 och 4 om bestämmelser om hushållning med 

mark- och vattenområden. Även Natura 2000-områden räknas som ett riksintresse med 

stöd i miljöbalkens 4 kapitel, inget Natura 2000-område berörs av projektet.   

Fyra riksintressen berörs av aktuell vägplan, se Figur 4 nedan för intressenas omfattning. 

Riksintresse kulturmiljövården; Västra Bullarestranden 

De sista två kilometrarna innan Tingvall berörs riksintresse för kulturmiljövården, Västra 

bullarestranden. Riksintresset motiveras på följande sätt: ”kuperat odlingslandskap utmed 

sjön Bullaren där fornlämningar vid en medeltida vägsträckning tillsammans med två 

sockenkyrkor och agrar bebyggelse i krönlägen speglar en lång bebyggelsekontinuitet och 

Bullarens betydelse som kommunikationsstråk”. Uttryck för riksintresset är 

stenåldersboplatser, spridda högar och stensättningar, fångstgrop, flera gravfält, 

odlingsmark och agrar bebyggelse bl.a. i form av storgårdar och bybildningar.  

Riksintresse Naturvården: Bullaresjöarna 

Området Bullaresjöarna uppfyller cirka 30 kilometer av den cirka 10 mil långa. 

Bullaresjöarna är fiskrika med bland annat stationär öring och havsvandrande lax. Området 

har även ett rikt varierat fågelliv. Som förutsättning för bevarande av riksintresset nämner 

värdebeskrivningen bland annat naturvårdshänsyn till skyddsvärda biotoper i skogsmark 

och bibehållen vattenkvalitet i vattensystemet. Åtgärder i anslutning till vattensystemet, 
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vandringshinder och vattenreglering, med flera, nämns som åtgärder som kan medföra att 

områdets värden skadas.    

Riksintresse för friluftslivet: Bullarelandskapet  

Området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller 

kulturmiljöer och för friluftsaktiviteter och med särskilt goda förutsättningar för 

vattenanknutna friluftsaktiviteter. Vägen löper längs västra sidan av Bullaresjöarna och 

besökare är i huvudsak hänvisade till denna väg för att nå sjöarna. Bullaresjöarna ingår i ett 

fiskevårdsområde med ett flertal sjöar. Åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden 

uppges vara exempelvis exploatering i form av bebyggelse och vägar. 

Riksintresse för skyddade vattendrag: Enningdalsälven  

Enningdalsälven är särskilt utpekat i 4 kapitlet 6 § miljöbalken. Hela Enningdalsälvens 

avrinningsområde sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge och avvattnar ett 

område som omfattar cirka 782 km2. Riksintresset omfattar den svenska delen av 

Enningdalsälvens avrinningsområde. Vattenkraftverk samt vattenreglering eller 

vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras inom riksintresseområdet med 

tillhörande käll- och biflöden. 
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Figur 4. Riksintresseområden. Riksintresse för skyddade vattendrag redovisas inte då det täcker hela 

kartbilden.   

 Områden som undantas från förbud eller samrådsplikt enligt 

miljöbalken  

Vissa verksamheter eller åtgärder enligt en fastställd väg- eller järnvägsplan är undantagna 

från krav på prövning enligt miljöbalken. Det gäller dispens från strandskyddet, generella 
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biotopskyddet samt anmälan för samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. Dessa hanteras 

genom samråd i planläggningsprocessen. Undantag från förbud redovisas på plankartan. 

Strandskydd 

Strandskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kapitel 13 § syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtliv på land och i vatten. Aktuell del av väg 165 passerar flera områden som 

omfattas av strandskydds-bestämmelserna, se Figur 6 och Figur 7. 

Biotopskydd 

Biotopskyddsområden är en form av områdesskydd som används för att skydda små mark- 

och vattenområden som har särskilt stora värden för djur- och växtarter. I denna vägplan 

har åtta biotopskyddade objekt identifierats, se Tabell 7, samt Figur 6 och Figur 7. 

 

Tabell 7. Biotopskyddade objekt som identifierats längs aktuell sträcka. 

 

  

Figur 5. Ovan till vänster enkelsidig allé B1 (Google). Ovan till höger: enkelsidig allé B3 (Google). 

Båda bilderna tagna i nordlig riktning.  

  

ID Biotop Beskrivning  Ca kilometer 

B1 Allé Enkelradig björkallé öster om väg 165 

bestående av sex björkar intill tomt. 

21/380–21/450 

B2 Småvatten Delvis beskuggat dike. 21/730–21/990 

B3 Allé Enkelradig allé väster om väg 165 bestående 

av tio lövträd främst björk i tomtgräns. 

23/390–23/450 

B4 Allé Enkelradig allé av fem träd vid 

fastighetsgräns. Troligtvis björkar.  

24/040-24/060 

B5 Småvatten Dikat vattendrag i åkermark. 25/060–25/070 

B6 Småvatten Brett vattendrag där mindre delar är beläget 

inom inventeringskorridoren. 

25/920–25/950 

B7 Småvatten Vattendrag omgiven av f.d. betesmark. 29/770–29/800 

B8 Småvatten Vattendrag mellan två betesmarker. 29/990–30/040 
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 Naturmiljö  

Naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering utfördes under 2018 och identifierade 34 naturvärdesobjekt och 

två landskapsobjekt. Landskapsobjekten pekar ut områden vars betydelse för den biologiska 

mångfalden är uppenbart större eller av annan karaktär än de naturvärdesobjekt som 

eventuellt ingår i objektet. Några bedömningar av naturvärdesområden är preliminära till 

följd av den omfattande torkan som rådde under stora delar av 2018. Tabell 8 nedan ger en 

kort överblick av de identifierade naturvärdesobjekten, se även Figur 6 och Figur 7.  

Tabell 8. Naturvärdesobjekt som identifierats i naturvärdesinventeringen. 

Objekt-

ID 

Naturvärdes-

klass 

Biotop Tillkommande värde  

27 4, Visst Blandskog  

28 3, Påtagligt 
(Preliminär 
bedömning) 

Vattendrag med 
lövträdsridå 

Generellt biotopskydd 

29 4, Visst Bryn- och buskmark  

30 4, Visst Limnisk strand  

31 4, Visst Triviallövskog Skyddszon mot strandmiljön 

32 4, Visst Hällmark  

33 3, Påtagligt Hällmark Spillkråka NT, spår (skyddad),  

större hackspett, spår (skyddad) 

34 4, Visst Barrskog  

35 3, Påtagligt Barrskogsbrant med 
lövinslag 

 

36 3, Påtagligt  Barrskog  

37 3, Påtagligt 
(Preliminär 
bedömning) 

Vattendrag med 
lövträdsridå (del av 
Grimån)  

Hög status gällande bottenfauna 
(VISS) 

38 3, Påtagligt 
(Preliminär 
bedömning) 

Vattendrag med 
lövträdnivå (del av 
Grimån)  

Hög status gällande bottenfauna 
(VISS)  

39 4, Visst  Hällmarksbarrskog  

40 4, Visst Triviallövskog  

41 3, Påtagligt 
(Preliminär 
bedömning) 

Vattendrag med 
lövträdridå (del av 
Grimån) 

Delvis generellt biotopskydd 

42 4, Visst  Alskog  

43 4, Visst Trädklädd betesmark  

44 4, Visst Triviallöv  

45 3, Påtagligt Sumpskog kring 
skogsbäck 

 

46 3, Påtaglig Triviallövskog Groddjurslokal 

 

47 4, Visst  Sumpskog  Del av större våtmarksinventerad yta 
(länsstyrelsen) bedömd till låga 
naturvärden 

48 4, Visst Bäck  
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Objekt-

ID 

Naturvärdes-

klass 

Biotop Tillkommande värde  

49 4, Visst Triviallövskog  

50 4, Visst Skogsbäck  

51 4, Visst Triviallövskog Större hackspett, spår (skyddad) 

52 4, Visst Blandskog  

53 3, Påtagligt Sumpskog  

54 4, Visst Sumpskog Ask EN (unga träd)  

55 3, Påtagligt  Triviallövskog  

56 4, Visst Lövdominerad 
blandskog 

Ask EN (unga träd) 

57 4, Visst Triviallövskog AskEN , vattendrag delvis generellt 
biotopskydd 

58 4, Visst  Halvöppen busk- och 
trädmark 

 

59 3, Påtagligt  Ädellövskog AskEn, AlmCR 

60 4, Visst Blandlövskog AskEN, Kungsfågel VU, läte (skyddad)  

L1 Ej 

tillämpbart 

Landskapsobjekt Strandmiljöerna vid Bullaresjön. 

Värden för fåglar, fisk, groddjur, 

fladdermöss och insekter, samt som 

ekologiskt spridningssamband. 

L2 Ej 

tillämpbart 

Landskapsobjekt Grimån. Artvärde i form av artrik 

kärlväxtflora knuten till 

bäckmiljöer/fuktiga miljöer. 
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Figur 6. Sammanställning av naturvärden längs aktuell sträcka. 
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Figur 7. Sammanställning av naturvärden längs aktuell sträcka. 
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Skyddade arter 

En fördjupad artinventering avseende grod- och kräldjur utfördes under våren 2019. 

Groddjur är fridlysta enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). En (1) lokal har 

identifierats inom vägområdet, se Figur 7.  

Tabell 9. Inventerad grod- och kräldjurslokal. 

Lokal Fynd Lokaltyp Bedömning 

Rödklev Vanlig groda Födosökslokal, 

övervintringslokal och 

reproduktionslokal   

Viss betydelse 

Den inventerade lokalen utgörs av ett småvatten i granskog cirka 10 meter nedanför vägen, 

se Figur 8. Vattennivån var vid inventeringstillfället lågt, vilket kan förklara ett magert 

fyndresultat. Lokalen bedöms vara lämplig för mindre vattensalamander, men inga 

individer observerades. Inventeringen visade fynd av äggklump från vanlig groda. 

Småvattnet utgör en reproduktionslokal för vanlig groda, skogen kring vattnet och bäcken 

kan utgöra födosöks- och övervintringslokaler för groddjur. Sammantaget bedömdes lokalen 

ha en viss betydelse för groddjur.   

 

Figur 8. Groddjurslokal cirka 10 meter från väg 165 (objekt ID 46 i Figur 7) 

Exemplar av den fridlysta mattlummer (lycopodium clavatum) är enligt artportalen 

inventerad längs vägsträckan år 1999, men återfanns inte under naturvärdesinventeringen 

som gjordes 2018. 

Övriga värden  

Nedan presenteras en kort översikt av övriga värden som framkommit i de underlag som 

studerats. Se Figur 6, Figur 7 och Figur 9 för objektens lokalisering.  
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Tabell 10. Översyn av övriga värden inom vägplanen och dess influensområde. 

Värde  Objektnamn Inventering  Bestånd/ värdering/ hot 

Våtmark Våtmarker vid 

slätt 

Naturvårdsverkets 

våtmarksinventering 

Lågt naturvärde. 

Regionalt viktigt 

odlingslandskap 

Grimmeland Länsstyrelsens 

inventering 

Rikt inslag av kultiverade 

betesmarker med ”god” 

hagmarkskaraktär. 

Småskaligt odlingslandskap. 

Ängs- och 

betesmark 

Tingvall Jordbruksverket I behov av restaurering på 

grund av upphört bete.  

 

Figur 9. Områden utpekade som värdefulla marker.  

 Vattenmiljö  

Vägen korsar ett flertal mindre vattendrag och åkerdiken samt det större vattendraget 

Grimån, se Figur 11.  

Grimån omfattas av miljökvalitetsnormerna god ekologisk status till 2027 och kemisk god 

status och har vid mynningen i Södra Bullaresjön en medelvattenföring om 1,09 m³/s. 

Grimån är klassad med måttlig ekologisk status på grund av påverkan av 

vandringshinder/barriärer som hindrar fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i 

systemet, samt mänsklig påverkan i form av strandskoning (erosionsskydd) och uppodlad 

mark. Strandzonen är delvis påverkad då närområdet består av aktivt brukad mark och 

anlagda ytor. Vattendragets morfologiska status är bedömt till måttligt på grund av bland 

annat avsaknad av naturliga livsmiljöer för växter och djur till följd av påverkan av 

mänskliga aktiviteter, så som uppodlad mark, hårdgjorda ytor och erosionsskydd. 

Vattendragsfårans form och kanter, vattendragets närområde och strukturer och funktioner 

i svämplanet är de underliggande parametrar som legat till grund för bedömningen. Grimån 
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har även problem med övergödning och försurning. Vidare uppnår Grimån inte god kemisk 

status på grund av förekomst av kvicksilver och PBDE, dock bedöms gränsvärdena för 

kvicksilver och PBDE överskridas i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av 

atmosfärisk deposition.  

I Grimån har elfiske utförts vid flera olika lokaler. Fisket har främst utförts under 1984 och 

1997 då ål, öring, elritsa, gädda och nejonöga konstaterats. 2018 utfördes ytterligare elfiske i 

två lokaler, varav en uppvisade bestånd av öring. Grimån ingår också i Bullarens 

fiskevårdsområde. 

Grimån ingår i ett större vattensystem benämnt som Enningdalsälvens vattensystem 

uppströms riksgränsensom. Området har pekats ut som särskilt värdefullt av 

Naturvårdsverket. Vattensystemet omfattar de båda Bullaresjöarna, Norra kornsjön, 

Mellankornssjön, Södra kronssjön, Kynne älv, samt ytterligare ett flertal sjöar, älvar och åar 

som sammanbinder systemet. Området beskrivs vara som ett av sydsveriges få oreglerade, 

större vattensystem med ett avrinningsområde med hög grad av naturlighet, kontinuitet och 

mångformighet.  

   

Figur 10. Ovan till vänster: vägbro över Grimån, foto taget på västra sidan av väg 165 i östlig riktning. 

Ovan till höger: Grimåns väg genom odlingslandskapet, foto taget på östra sidan av väg 165 i 

sydostlig riktning. 

Flertalet av de vattendrag som korsas av vägen rinner ut i Södra Bullaresjön som omfattas 

av miljökvalitetsnormerna. Sjön uppnår god ekologisk status men har försurningsproblem 

som motverkas genom kalkningsinsatser. Sjön uppnår ej god kemisk status på grund av 

förekomst av kvicksilver och PBDE, som resten av Sveriges ytvattenförekomster. 
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Figur 11. De större korsande vattendragen. 
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  Kulturmiljö 

Inom vägplaneområdet finns fyra kultur- och fornlämningar registrerade hos 

Riksantikvarieämbetet, samt en lämning identifierad i den arkeologiska utredningen. 

Lämningarna utgörs av lämningar i form av boplatser och bebyggelse, se Tabell 11. 

Tabell 11. Lämningar inom eller vägplaneområdet.  

Objekt ID / 

längdmätning 

Antikvarisk 

bedömning 

Typ Lokalisering  

2020:6444 

23/300 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Husgrund Inom vägområdet  

2020:6441  

Km 28/400 

Fornlämning Boplats Delvis inom 

vägområdet 

2020:6442 

Km 29/000 

Fornlämning Boplats Delvis inom 

vägområdet 

2020:6443 

Km 29/100 

Fornlämning Boplats Delvis inom 

vägområdet 

2020:xxxx 

Ca 30/300 

Övrig kulturhistorisk 

lämning  

Husgrund Osäkert 

placering.  

I projektet har en arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 genomförts. Vid utredningarna 

framkom tre nya fornlämningar i form av boplatser samt två övriga kulturhistoriska 

lämningar i form av husgrunder. 

L2020:6444  består av en husgrund  bedömd som övrig kulturhistorisk lämning. 

Husgrunden är troligen efter ett uthus från 1900-tal. Husgrunden är belägen intill vägen och 

är lätt att besöka, men utgör samtidigt en lämning som är mycket vanlig. Pedagogiskt och 

vetenskapligt värde är lågt  

L2020:6441 består av en boplats, bedömd som fornlämning, belägen i åkermark intill västra 

sidan av väg 165. Inga synliga lämningar finns, boplatsen har troligen blivit påverkad av 

nuvarande väg. Det pedagogiska värdet är lågt medan det vetenskapliga värdet är 

medelhögt. Fornlämningen kunde vid de arkeologiska utredningarna inte avgränsas mot 

vägen på grund av kablar i marken.  

L2020:6442 består av en boplats, bedömd som fornlämning, belägen i åkermark. Inga 

synliga lämningar finns. Boplatsen synes vara starkt påverkad av väg 165 med korsande 

grusvägar/infartsvägar till gårdarna på ömse sidor vägen. Boplatsen har ett lågt pedagogiskt 

värde med ett medelhögt vetenskapligt värde. 

L2020:6443 består av en boplats, bedömd som fornlämning, belägen i åkermark, inga 

synliga lämningar finns. Boplatsen är belägen på ett typiskt boplatsläge på en tidigare låg 

åsrygg i norra kanten av nuvarande åkern med överblick över en bäckravin i norr. Miljön är 

påverkad av nuvarande väg 165 som skär åsryggen. Boplatsen har ett lågt pedagogiskt värde 

men det vetenskapliga värdet bedöms som medelhögt. Fornlämningen kunde vid de 

arkeologiska utredningarna inte avgränsas mot vägen på grund av kablar i marken. 

2020:xxxx består av en husgrund, bedömd som övrig kulturhistorisk lämning. Eventuellt 

utgör husgrunden en lämning efter en backstuga. Husgrunder av denna typ är mycket 

vanliga. Det pedagogiska och vetenskapliga värdet är lågt. 
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Vägen går i sin sista etapp in i det kommunala kulturminnesvårdsområdet Västra 

Bullarestranden beskrivet i kulturprogrammet från 1984. Området beskrivs som en av 

bygdens kulturhistoriska brännpunkter med välbevarade lämningar från Stenåldern till våra 

dagar. Enligt kulturminnesvårdsprogrammet är det viktigt att topografin och 

kulturlandskapet i området bevaras och endast undantagsvis bör fornlämningar inom 

området exploateras. Nytillkommande bebyggelse bör försiktigt inplaceras i landskapet och 

exteriört underordnas den äldre bebyggelsen. 

Riksintresseområde för kulturvården berörs i sträckans norra del, se vidare i 4.5.1.  
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Figur 12. Kulturmiljövärden. 
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Figur 13. Kulturmiljövärden. 
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 Förorenad mark  

Potentiellt förorenade områden 

Enligt nationella databasen över potentiellt förorenade områden (EBH-stödet) förekommer 

inga misstänkta eller konstaterade förorenade eller sanerade objekt inom vägplaneområdet. 

Föroreningar i vägkonstruktion och vägdikesmassor 

Äldre vägkonstruktioner kan innehålla tjärhaltiga beläggningar med höga halter av 

hälsoskadliga PAH:er. Befintlig väg har enligt Trafikverkets beläggningsdatabas PMSV3 

dokumenterad beläggningshistorik från år 1970, men broar och trummor längs sträckan är 

betydligt äldre. Vid fältundersökning av äldre vägkonstruktioner i november 2014 påvisades 

inga spår av tjärhaltig asfalt. 

En miljöteknisk markundersökning har utförts i syfte att identifiera potentiella föroreningar 

i vägdikesmassor. Analysresultaten för jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenade områden samt som mot jämförelsevärdena för Mindre 

Än Ringa Risk, (MÄRR). MÄRR anger lägst riktvärden av de tre klassningarna. 

Markanvändning inom aktuellt undersökningsområde motsvarar mindre känslig 

markanvändning (MKM).  

Resultatet av provtagningen visade att inga värden överskred riktvärden gällande MKM. 

Däremot överskreds riktvärden för KM i samtliga prover när det gäller alifater C16-C35 samt 

ett prov MÄRR med avseende på PAH-H.  

Tabell 12. Resultat från vägdikesprovtagning.  

Ämne  MÄRR KM MKM 

Alifater >C16-C35  Samtliga punkter  

PAH-H 1 punkt   

Föroreningar vid olyckor 

Vid större trafikolyckor kan drivmedel, farligt gods eller släckmedel spridas till 

omgivningen. För berörd sträcka har inga händelser som medfört utsläpp till omgivningen 

rapporterats till räddningstjänsten mellan år 2003 och 2018.  

Sulfidförande berggrunder 

Berggrunden i området är enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) uppbyggd av 

granit och paragnejs. Låga och något förhöjda halter svavel är ofta förekommande i 

västsvenska gnejser. Sulfidförande bergarter kan medföra viss försurningspåverkan och 

metallurlakning. Den provtagning av berg som har gjorts visar på låga till förhöjda halter, se 

kapitel 4.6.4. 

 Naturresurser och areella näringar  

Hushållning med mark och vatten regleras i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Mark- och 

vattenområden ska användas för det eller de ändamål de är lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som 

medför en från allmän synpunkt god hushållning.  
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Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk är enligt 3 kapitel 4 § miljöbalken av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Längs väg 165 

finns både skogs- och jordbruksmark inom utredningsområdet.  

Brunnar 

Tre enskilda brunnar är lokaliserade inom 100 meter från vägen. Brunnarna har en 

uttagskapacitet som varierar mellan 300-1200 liter/timme och är klassade som enskild 

vattentäkt för hushåll, fritidshus eller mindre lantbruk.  

Yt- och grundvatten 

I höjd med Säm finns ett grundvattenmagasin, se Figur 14. Cirka 600 meter av väg 165 löper 

ovan grundvattenmagasinet.  

 

Figur 14. Grundvattenmagasin 231200016 i höjd med Säm (SGU, 2019). 

Grimån ingår i Bullarens fiskevårdsområde, i fiskvårdsområdet uppges arterna abborre, 

gädda, mört, braxen, sarv, benlöja, nors, sik, siklöja, ål, elritsa, öring och lax förekomma.    

Masshantering  

I samband med byggnation av vägar krävs hantering av byggnadsmassor i form av både 

urschaktning och fyllnad. Massor är en ändlig resurs som medför en stor miljöpåverkan i 

samband med framställningen och i samband med transport till och från byggarbetsplatsen. 
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 Klimatpåverkan  

Utsläpp av växthusgaser från trafiken 

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av inrikes 

transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Transportsektorn är också en 

av de utsläppsfaktorer som ökat senaste åren.  

För att nå klimatmålet för transportsektorn 2030 behöver minskningstakten ligga på minst 

8 procent. Omställningen av drivmedel hjälper till att dämpa ett ökat utsläpp, dock ökar 

personbils- och lastbilstrafiken i en snabbare takt än drivmedelsomställningen. 

Utsläpp av växthusgaser från trafikanläggningar 

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur står för en betydande del av väg- och 

järnvägssektorns energi- och klimatbelastning. Sett över ett år motsvarar byggande, drift 

och underhåll av vägar och järnvägar 10 procent av transportsektorns (inrikes) utsläpp. För 

en nyinvestering kan dock infrastrukturhållningens (byggande, drift och underhåll) andel av 

den totala energianvändningen och klimatpåverkan vara betydligt större sett över livstiden. 

Det som genererar emissioner är tillverkningen av det material som används för 

anläggningen, till exempel stål, asfalt och betong.  

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar. 

 Byggnadsverk  

På sträckan finns ett byggnadsverk. Vid km 26/041 finns en bro över bäck vid 

Grimmelandsån vid Äspelunden. Detta är en vägbro av betong, fundament och 

grundläggning av granitsten med byggår 1929. 

 Geologi och geoteknik 

Jorden längs vägsträckan utgörs övervägande av siltig lera med varierande mäktighet mellan 

områden med berg. På ett kortare vägparti, vid bron över Grimån, finns ett område med 

kvicklera vars mäktighet är ca 18 meter. 

På delar av sträckan är leran mycket sättningskänslig men det finns också områden med 

mer överkonsoliderad lera som tål en del belastning innan det utbildas stora sättningar. 

 Avvattning, hydrologi och hydroteknik  

Avvattning och dränering av väg 165 Smeviken-Tingvall sker i dag via öppna diken som i sin 

tur leder dagvatten till trummor, utloppsdiken och vattendrag. Vägdagvatten hanteras 

genom avledning i längsgående diken som infiltrerar samt renar dagvattnet. Sannolikt 

infiltrerar merparten av vägdagvattnet innan det når vattendragen. Merparten av 

omkringliggande mark samt diken och vattendrag lutar österut mot Södra Bullaresjön. 

 Bergteknik 

Hällområden längs den aktuella sträckan består av berg i dagen, ofta omgivna av ett tunt 

(<0,5 m) jordtäcke och vegetation bitvis övergående i mindre jordsvackor med >1 m djup. 

Berggrunden domineras helt av sedimentådergnejs och är generellt överlagrad av morän. 

Bergskärningarna längs sträckan varierar i höjd mellan 1-10 m, där 2-5 m är vanligast 

förekommande. Längden på skärningarna varierar mellan 5-200 m. 
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Berget har generellt en låg sprickfrekvens där sprickorna i huvudsak är plana till 

undulerande. De dominerande sprickorna följer foliationsriktingen och har en moderat 

stupning åt väster. Bergstabiliteten är generellt bra med mindre förekomster av partier med 

ogynnsam stabilitet vilka ofta uppvisar kraftigt vittrat berg med indikation av sulfidförande 

mineraler. 

Laboratorietester av bergets materialegenskaper har utförts på totalt tre hällområden som 

anses representativa för sträckan Smeviken-Tingvall. Proverna uppvisar en sulfidhalt av 

275-1370 mg/kg TS samt att berget har måttlig hållfasthet och dålig slitstyrka. 

 Ledningar 

Längs sträckan finns ett antal ledningsägare med ett flertal olika typer av ledningar, både 

mark- och luftledningar, korsande och längsgående. 

• Sundshults fiberförening har ett antal korsande och längsgående ledningar från 

Håveröd till Tingvall.  

• Ellevio har ett antal korsande och längsgående ledningar längs med hela sträckan 

för projektet.  

• Skanova har flertalet längsgående och korsande ledningar längs med hela sträckan 

för projektet.  

• Vattenfall har en ledning i norra delen vid korsningen i Tingvall.  

• Tre markavvattningsföretag finns längs väg 165 Smeviken – Tingvall (Länsstyrelsen 

i Västra Götaland, 2017), Tveten täckdikningsföretag (1934), Södra Bullaren 

sänkningsföretag (1914) och Espelunden dikningsföretag (1951). 
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Val av lokalisering är ej aktuellt i förstärkningsprojektet då vägen följer befintlig sträckning. 

5.2. Val av utformning  

Den föreslagna utformningen har i huvudsak tagits fram genom stöd av Trafikverkets 

dokument: Riktlinje. Vägutformning och inriktning av åtgärder som utförs med medel från 

bärighetsanslag (BAR) (TDOK 2014:075). Det innebär att vi inte kommer att planera 

ombyggnad av undermålig standard på befintlig vägs vertikal- eller horisontalgeometri. 

Förekommande trafiksäkerhetsbrister i form av dålig sikt (i korsningar och vid omkörning) 

åtgärdas inte, och avsteg från vanliga krav görs när det gäller minsta godkända dimension 

på korsande vägtrumma (avvattning redovisas i kapitel 5.9.3 "Avvattning, hydrologi och 

hydroteknik"). 

 Vägens sektion  

Vägens slänter och diken utformas med flackare släntlutning inom säkerhetszonens bredd. 

Säkerhetszonen dimensioneras enligt lägsta godtagbara standard för vägar med 80 km/tim 

och liten trafikmängd, dvs säkerhetszonens bredd är 3 m. Vägdiken utförs i normalfallet 

med lutning 1:3 i innerslänt och med 1:2 i ytterslänt. Diket utförs normalt så att vägens 

terrass avvattnas, dikesbotten 0,3 m under terrassnivån. Befintliga körfältsbredder 

bibehålls. 

På sträckor där kravet på säkerhetszon inte kan uppfyllas inom rimliga åtgärder föreslås 

sidoräcke istället.  

Vägdiken justeras för att uppfylla avvattningskraven av överbyggnaden (se vidare kapitel 

5.9.3 ”Avvattning, hydrologi och hydroteknik”). 

 

Figur 15. Föreslagen vägsektion. 

 Vägens bärighet  

På ett flertal partier förekommer kraftig spårbildning och sprickor i yttre hjulspår, ofta i 

kombination med så kallat kanthäng. För de delar med störst skador föreslås utskiftning och 
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ny överbyggnad av den skadade yttre delen av körbanan. En alternativ metod för att slippa 

schakt i befintlig väg kan vara att förstärka skadade delar med kolfiberförstärkt 

armeringsnät ca 1,5 m bredd innan utläggning av beläggningslager. Detta är ett 

förhållandevis kostnadseffektivt sätt att öka belastningskapaciteten och minska den 

framtida sprickbildningen.  

För de delar som ska vara kvar och förstärkas har erforderligt påbyggnadsbehov tagits fram 

genom beräkningar i PMS Objekt. Vid beräkningar har de översta 40 mm av befintlig 

beläggning beräknats med ett restvärde på 60 % av nytt material, resterande beläggning har 

beräknats med ett restvärde på 25 % av nytt material. I beräkningarna har också 20 mm 

räknats bort som fräsmån. Ett antal provpunkter har tagits på de sämre delarna av 

vägsträckan vilket visar på ett varierat förstärkningsbehov. Resultatet medför att efter 

fräsning av befintligt slitlager läggs ett nytt bundet bärlager (AG) 40-60 mm samt ett nytt 

slitlager på 40 mm. På delar av sträckan krävs även ett bindlager (ABb) på 40 mm. 

På vissa delar av etappen saknas provtagning. Dessa delar utelämnades vid tidigare 

provtagningar och undersökningar då de bedömdes vara i bättre skick än övriga delar. I 

kommande projekteringsskede bör därför kompletterande provtagningar med underlättaren 

utföras. 

Vid en okulär besiktning som genomfördes våren 2020 gjordes ett ställningstagande utifrån 

vägens skadebild. Nedanstående tabell visar de sträckor som behöver åtgärdas på grund av 

bristande bärighet.  

Tabell 13 Bärighetsåtgärder 

Bärighetsåtgärder i form av utskiftning av överbyggnad 

Vänster sida Höger sida 

Sträcka (km) Sträcka (km) 

20/940 - 21/015  20/860 - 21/180  

21/090 - 21/493  20/693 - 20/834  

22/185 - 22/364  21/244 - 21/398  

22/420 - 22/478  21/798 - 22/163  

22/504 - 22/618  22/785 - 22/867  

23/079 - 23/173  23/253 - 23/336  

23/248 - 23/404  23/816 - 23/903  

23/509 - 23/719  24/013 - 24/104  

25/132 - 25/239  24/249 - 24/309  

26/385 - 26/407  24/956 - 25/118  

26/622 - 26/646  25/370 - 25/464  
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Bärighetsåtgärder i form av utskiftning av överbyggnad 

Vänster sida Höger sida 

Sträcka (km) Sträcka (km) 

26/709 - 26/968  26/388 - 26/552  

27/156 - 27/294  26/625 - 26/838  

27/508/ - 27/572  26/898 - 26/992  

27/677 - 27/715  27/487 - 27/498  

27/988 - 28/023  27/657 - 27/724  

28/129 - 28/289 28/088 - 28/203  

28/380 - 28/500 28/347 - 28/476  

28/517 - 28/535 28/564 - 29/130  

28/584 - 28/684 29/170 - 29/259  

28/737 - 29/127 29/361 - 29/413  

29/163 - 29/224 29/595 - 30/093  

29/358 - 29/453 30/126 - 30/359  

29/817 - 29/906 30/430 - 30/450  

29/930 - 30/284  

Åtgärder på vänster sida omfattar ca 1970 m.  

Åtgärder på höger sida omfattar ca 6300 m.  

Tillsammans blir det 8270 m som åtgärdas genom utskiftning.  

Avvattningen av överbyggnaden säkerställs genom att befintliga vägdiken justeras enligt 

kapitel 5.9.3 ”Avvattning, hydrologi och hydroteknik”. 

5.3. Studerade bortvalda alternativ med motiv  

• Förbättringsförslag med breddning av befintlig väg till 7,0 m på hela sträckan har 

utretts. Utförda kostnadsutredningar har dock visat att den typ av åtgärd inte ryms 

inom projektets tilldelade budget.  

• Dubbel infräsning av nytt material i vägens överbyggnad med 40 cm profilhöjning 

har studerats. Förslaget innebär att det även blir nödvändigt med ganska 

omfattande åtgärder i sidoområdet på grund av att vägslänten och diken flyttas 

längre ut. Förslaget leder till kostnader som inte ryms inom ramen för 

bärighetsanslagen. 
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• Åtgärder för trafiksäkerhetsbrister vid utpekade platser som t ex siktproblem på väg 

165 och branta anslutningsvägar mm. Utförda kostnadsutredningar har dock visat 

att den typ av åtgärder inte ryms inom projektets tilldelade budget.  

5.4. Vägens funktion och standard 

Befintlig plan- och profilstandard samt körfältsbredder bibehålls längs sträckan vilket 

medför att vägens funktion och standard inte förändras i dessa avseenden. 

Bärighetsåtgärderna medför att projektmålet uppfylls,  

• Vidmakthållande av full bärighet på väg 165 Hällevadsholm-Smeviken året om, 

förutom vid extrem nyttjande av vägen eller vid ovanligt svår tjällossning. 

• Förbättrad framkomlighet för näringslivets transporter. 

• Förbättrad trafiksäkerhet. 

De ovanstående åtgärderna medför att vägens funktion och standard i dessa avseenden 

förbättras. 

5.5. Trafik och användargrupper 

 Trafik  

Beräknade trafikflöden för år 2040 redovisas i Tabell 14. Beräkningen visar en generell 

trafikökning på cirka 13%. 

Tabell 14. Trafikflöden 2040. 

Trafikflöden (ÅDT, för prognosår 2040 ombyggt alternativ) 

Sektion (km) Antal fordon/dygn Andel tung trafik, % 

20/870 – 21/480 (väg 949) 720 12 

21/480 (väg 949) – 30/467 (väg 962) 690 13 

 Kollektivtrafik  

Då projektet är ett förstärkningsprojekt ingår inga åtgärder rörande kollektivtrafiken. 

 Oskyddade trafikanter  

Då projektet är ett förstärkningsprojekt ingår inga åtgärder för oskyddade trafikanter. 

 Trafiksäkerhet 

I projektet åtgärdas så kallat ”kanthäng”, det vill säga de sättningar som skett i längdled 

utmed vägens kanter. Med en planare vägyta förbättras köregenskaper och väggrepp för 

fordonstrafiken. En jämnare yta är också bättre att halkbekämpa vintertid då risken för 

isbildning i lokala lågpunkter minskar. Åtgärden bidrar därför till ökad trafiksäkerhet. 
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5.6. Lokalsamhälle och regional utveckling  

Åtgärderna i projektet stärker den befintliga infrastrukturen genom att höja säkerheten, 

tryggheten och kontinuiteten för fordonstrafiken, vilket i sin tur är gynnsamt för både 

lokalsamhället och den regionala utvecklingen. 

5.7. Landskapet 

Den befintliga vägen utgör redan idag en del av det påverkade landskapet. Då befintlig plan- 

och profilstandard samt körfältsbredder bibehålls längs sträckan planeras inga större 

åtgärder för landskapet.  

Vid sträckor där vägen går genom öppet landskap bör slänträcken övervägas för ökad 

genomsiktlighet.   

5.8. Miljö och hälsa  

Där möjligt har anpassningar gjorts för att undvika större intrång än nödvändigt i natur- och 

kulturmiljöobjekt. Vid Grimån har utformning av erosionsskydd anpassats för att minska 

negativ påverkan på vattendragets värden.  

5.9. Byggnadsteknik 

 Byggnadsverk  

Inga åtgärder utförs på befintliga byggnadsverk. 

 Geologi och geoteknik 

På vissa platser längs sträckan pågår erosion från vattendrag i anslutning till vägen. För att 

skydda vägen mot skador till följd av erosion föreslås följande områden förstärkas med 

erosionsskydd: 

• Km 25/950 – 25/970, erosionsskydd på vägens vänstra sida, i längdmätningen, ned 

till botten på bäcken. 

• Km 26/020, erosionsskydd vid bro över Grimån, på bägge sidor. 

 Avvattning, hydrologi och hydroteknik  

Totalt bedöms det att tolv stycken trummor kommer behöva bytas ut på grund av dåligt 

skick eller för att dimensioneras upp. Fem stycken trummor behöver inventeras på nytt för 

att säkerställa eventuellt underhållsbehov. Tio stycken trummor är i behov av under i form 

av spolning eller rörändesrenovering. 

Det finns totalt sex stycken korsande vattendrag som berörs av den aktuella vägsträckan. 

Samtliga vattendrag berörs inte av något trumbyte dock behöver trummor i sektion 21/979 

och 21/989 (dubbeltrumma) underhåll i form av spolning. 

Samtliga trumbyten eller renoveringar ska göras enligt TK Avvattning (TDOK 2014:0045). 
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 Bergteknik  

För att säkerställa bergstabiliteten samt bevara omgivningens naturvärden bör 

bergskärningar < 1 meter följa jordsläntlutningen enligt ritning i respektive sektion medan 

lösningen för större skärningar får anpassas beroende på förutsättningarna.  

Bergschakt för bergskärningar på östra sidan om väg 165 ska utföras med en släntlutning 2:1 

i syfte att anlägga skärningen längs den naturliga lutningen för att förhindra planbrott och 

vidmakthålla en långsiktig stabilitet. Bergschakt för västra sidan om väg 165 ska utföras med 

en brantare släntlutning, förslagsvis 5:1. Om bergschakt utförs med brantare släntlutning än 

2:1 på östra sidan av vägen ska bergschakt utföras med lägst bergschaktningsklass 2A av 

stabilitetsskäl. Partier med rostvittrat berg och/eller där berget uppvisar dålig ytstabilitet 

bör säkras upp med fångstnät för att förhindra utfall. Vägavsnitt där lokalklimat medför 

ökade risker, exempelvis halka eller svallis, ska beaktas. Åtgärder för att undvika svallis ska 

vidtas, förslagsvis med montering av isnät. 

Förhållanden längst vägområdet tillåter att bergschakt kan utföras uteslutande genom 

sprängning. Vid planering och utförande av berguttag ska faktorer så som bergkvalitet och 

sprickriktningar beaktas. Lösa block i bergslänter längs planerad vägsträckning ska rensas 

ner, medan större block av betydelse för storskalig stabilitet, så kallade låsblock, ska 

förankras med ingjuten bergbult. Borrhål för bult ska borras med hänsyn till rådande 

förhållanden så att det, ur belastningssynpunkt, så gynnsamt som möjligt övertvärar 

spricksystem. Branta skärningar som uppvisar dålig ytstabilitet bör säkras upp med 

fångstnät för att förhindra utfall. Där bakåtbrytning av slänt kan orsaka skada på fastighet 

och dylikt, ska förbultning längs bergskrön utföras. Längd och lutning på bult anpassas till 

slänthöjd. 

 Ledningar  

Samråd med ledningsägare har påbörjats och kommer att utvecklas vidare i kommande 

projekteringsskede. 

5.10. Kommunala detaljplaner och områdesbestämmelser  

Samråd med Tanums kommun har skett angående intrång i områdesbestämmelser för del 

av Tingvall 2:1. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärderna till viss del ligger 

inom planområdet för områdesbestämmelserna. Åtgärden bedöms dock inte påverka syftet 

med områdesbestämmelserna negativt och kräver därmed ingen ytterligare hantering.  

5.11. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs  

Tabell 15. Skyddsåtgärder som fastställs i vägplanen. 

Beteckning Beskrivning  

SK1 Erosionsskydd anläggs med natursten 
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5.12. Skyddsåtgärd som inte fastställs  

Avbaningsmassor från naturvärdesklassade objekt återanvänds i närområdet för att 

möjliggöra återetablering av naturligt förekommande flora.  

5.13. Kompensationsåtgärd  

Det två alléträd som tas ner vid 21/430-21/450 läggs upp som död ved i en faunadepå.  
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

Bedömningarna i kapitlet görs enligt den bedömningsmatris som redovisas i kapitel 3.3 

”Bedömningsmetodik”. Bedömningarna av effekter och konsekvenser av projektet utgår från 

att de åtgärder och skyddsåtgärder som föreslås i kapitel 5 ”Den planerade vägens 

lokalisering och utformning med motiv” genomförs. 

6.1. Vägens funktion och standard 

Befintlig plan- och profilstandard samt körfältsbredder bibehålls längs sträckan vilket 

medför att vägens funktion och standard inte förändras i dessa avseenden. 

Bärighetsåtgärderna medför att projektmålet uppfylls vilket sin tur medför att vägens 

funktion och standard i dessa avseenden förbättras. Åtgärden anses medföra en positiv 

konsekvens. 

6.2. Trafik och användargrupper 

 Trafik  

Beräkningar visar en generell trafikökning på cirka 13% fram till prognosåret 2040. 

Förekomsten av farligt gods på vägen kommer att kvarstå och förväntas öka i takt med att 

trafikmängden ökas. 

Förstärkningsåtgärderna är dimensionerade för att klara av den ökade trafiken vilket 

medför en positiv konsekvens. 

 Kollektivtrafik 

Då projektet är ett förstärkningsprojekt ingår inga åtgärder rörande kollektivtrafiken varför 

effekter och konsekvenser inte utvärderas. 

 Oskyddade trafikanter  

Då projektet är ett förstärkningsprojekt ingår inga åtgärder för oskyddade trafikanter. 

Därmed utvärderas inte effekter och konsekvenser. 

 Trafiksäkerhet  

Trafiksäkerheten ökar generellt längs vägsträckan då så kallat ”kanthäng” åtgärdas. 

Åtgärden anses medföra en positiv konsekvens. 

6.3. Lokalsamhälle och regional utveckling  

Åtgärderna i projektet stärker den befintliga infrastrukturen genom att höja säkerheten, 

tryggheten och kontinuiteten för fordonstrafiken, vilket i sin tur är gynnsamt för både 

lokalsamhället och den regionala utvecklingen. Åtgärden anses medföra en positiv 

konsekvens. 

 Kommunal översiktsplan och fördjupningar  

I Tanum kommuns gällande översiktsplan anges att det finns stort behov av upprustning av 

bland annat väg 165. Vägprojektet stämmer väl in på översiktsplanens utpekade behov 

varför åtgärden anses medföra en positiv konsekvens. 
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 Kommunala detaljplaner  

Berörd områdesbestämmelse kräver ingen hantering varför effekter och konsekvenser inte 

utvärderas. 

6.4. Landskapet  

Då åtgärderna följer befintlig väg 165 görs endast små ytterligare markanspråk, och 

påverkan på landskapet i ett större perspektiv blir därav små. Platsvis finns områden som 

genom vägens utformning får större påverkan på landskapsupplevelsen och dess visuella 

värde, detta gäller framförallt där räcken sätts under längre sträckor. Dessa platser omfattar 

de områden där erosionsskydd anläggs, se kapitel 5.9.2, samt där räcken sätts. Dessa 

åtgärder bedöms dock vara begränsade i sin omfattning och sitt uttryck ur ett 

landskapsperspektiv.  

Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressenas värden som måttliga och störningens omfattning bedöms 

medföra en liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en liten negativ konsekvens 

6.5. Miljö och hälsa  

Bedömningarna i kapitlet görs enligt den bedömningsmatris som redovisas i kapitel 3.3 

”Bedömningsmetodik”. Bedömningarna utgår från att de anpassningar och skyddsåtgärder 

som föreslås i kapitel 5.11, 0 samt 6.8.1 genomförs. Kompensationsåtgärder utgör inte en del 

av bedömningen.  

Projektet tar minsta möjliga mark i anspråk, hänsyn har tagits till miljövärden i 

projekteringen. Där intrång ändå sker har åtgärder i projektering och även skyddsåtgärder 

tagits till för att minimera påverkan.  

 Riksintressen  

Riksintresse kulturmiljövården: Västra Bullarestranden 

Vägen fortsätter gå i befintlig sträckning vilket gör att projektet inte påverkar 

landskapsbilden som är riksintressets motiv. Påverkan sker i diken och vägslänter vilket är 

ett marginellt intrång i riksintresset. De områden som påverkas bedöms inte inneha några 

högre värden för kulturmiljövården, då områdena redan är påverkade genom befintlig väg. 

För påverkan på kulturhistoriska lämningar, se kapitel 0. 

Riksintresse Naturvården: Bullaresjöarna 

Riksintresset för naturmiljö syftar till att bevara värdefulla och ovanliga naturvärden i 

området. Vägplanen medför ingen större påverkan på riksintresset för naturmiljön då 

samtliga åtgärder görs i direkt anslutning till befintlig miljö. Viss avverkning av träd inom 

vägområdet planeras, men detta bedöms inte skada de naturvärden som omfattas av 

riksintresseskyddet då träden inte utgör känsliga biotoper i skogsmark eller längs med 

strandzonerna. Åtgärderna medför inte någon trafikökning, eller förändring av trafikslag, 

vilket inte heller bedöms medföra några förändrande konsekvenser för vattensystemen.   

Riksintresse för friluftslivet: Bullarelandskapet 

Då åtgärderna görs i direkt anslutning till befintlig väg bedöms inga negativa effekter på 

målpunkter eller området som helhet komma av projektet.  
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Riksintresse för skyddade vattendrag: Enningdalsälven 

Vägplanen för väg 165 Hällevadsholm-Smeviken kommer inte påverka riksintresset då ingen 

påverkan i form av vattenreglering eller liknande görs. De åtgärder som görs i berörda 

vattendrag är i form av justeringar av trummor och eller slänter för att ha en effektiv 

vattenhantering inom vägområdet och för att säkerställa att vägkroppen inte tar skada av 

erosion.  

Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressenas värden som måttliga och störningens omfattning bedöms 

medföra en liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en liten negativ konsekvens 

 Områden som undantas från förbud eller samrådsplikt enligt 

miljöbalken  

Strandskydd 

Vägplanen korsar strandskyddade områden vid tre platser, Smeviken, Grimån  

(S Bullaresjön) och Tingvall. För alla tre områden påverkas endast områden där befintlig väg 

165 redan idag går. Vid Grimån föreslås även erosionsskydd vid befintlig bro.  

Vägplanens påverkan på strandskyddets syften gällande att trygga allmänhetens tillgång till 

strandområden bedöms inte påverkas negativt då ingen negativ förändring gällande 

tillgängligheten till dessa tre platser sker jämfört med dagsläget. Syftet gällande goda 

livsvillkor för djur- och växtliv bedöms påverkas i mindre grad lokalt där erosionsskydd och 

räcken anläggs. Ingreppen är dock små och bedöms som nödvändiga för att säkra vägens 

bärighet och säkerhet. Påverkan på naturvärden redovisas i kapitel 6.5.3. 

Då de bärighetsåtgärdande justeringarna av vägen som planeras är nödvändig utifrån ett 

trafiksäkerhets- och ett samhällsekonomiskt perspektiv får åtgärderna anses vara av ett 

allmänt intresse, Miljöbalkens 7 kapitel § 18C punkt 5 åberopas därav som särskilt skäl för 

dispens. 

Biotopskydd 

Sju av de åtta biotopskyddade objekt som identifierats påverkas av projektet. Påverkan på 

natur- och vattenvärden redovisas i kapitel 6.5.3 och 6.5.4.  

I allé B1 kommer de sista två träden att behöva avverkas när vägen förstärks och nya slänter 

anläggs. Större delen av allén står kvar och dess funktion i landskapet bedöms bestå. De träd 

som avverkas föreslås läggas upp i en faunadepå i direkt närhet till platsen där de står idag. 

Genom att lägga upp stammarna som död ved bevaras trädens funktion som livslokal för 

vedlevande arter. Påverkan i rotzonen för samtliga tre alléer bedöms med hjälp av 

föreslagna skyddsåtgärder, se kapitel 6.8.1, inte påverka trädens vitalitet.  

Tabell 16. Biotopskydd som berörs. 

ID Biotop Påverkan 

B1 Allé Två träd avverkas, påverkan i rotzon.  

B3 Allé Påverkan i rotzon.  

B4 Allé Påverkan i rotzon.  
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Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressenas värden som måttliga och störningens omfattning bedöms 

medföra en måttlig negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en måttlig negativ konsekvens. 

 Naturmiljö  

Naturvärdesinventering  

Objektens kärnvärden finns, till större del, inte i direkt anslutning till nytt vägområde. De 

marginella intrången som görs i objektens kantzoner påverkar därför inte de bedömda 

kärnvärdena. Flertalet av intrången som görs är marginella och flera värden bedöms kunna 

återetableras efter avslutad byggnation.  

Tabell 17. Inventerade naturvärdesobjekt som påverkas av projektet.  

Objekt-ID Naturvärdes-klass Biotop Påverkan 

27 4, visst Blandskog Påverkas av nya slänter 

28 3, Påtagligt 

(Preliminär 

bedömning) 

Vattendrag med 

lövträdsridå 

Påverkas av nya slänter där 

vägen korsar objektet. 

Biotopskyddat område 

påverkas inte. 

29 4, Visst Bryn- och buskmark Påverkas av nya slänter 

30 4, Visst Limnisk strand Påverkas av nya slänter 

31 4, Visst Triviallövskog Påverkas av nya slänter 

32 4, Visst Hällmark Påverkas av nya slänter 

33 3, Påtagligt Hällmark Påverkas av nya slänter 

34 4, Visst Barrskog Påverkas av nya slänter 

35 3, Påtagligt Barrskogsbrant med 

lövinslag 

Påverkas av nya slänter  

36 3, Påtagligt  Barrskog Påverkas av nya slänter 

38 3, Påtagligt 

(Preliminär 

bedömning) 

Vattendrag med 

lövträdsridå (del av 

Grimån)  

Del av strandytorna 

försvinner till följd av nya 

erosionsskydd i sten.  

39 4, Visst  Hällmarks-barrskog Påverkas marginellt av nya 

slänter 

41 3, Påtagligt 

(Preliminär 

bedömning) 

Vattendrag med 

lövträdridå (del av 

Grimån) 

Påverkas av nya slänter där 

vägen korsar objektet 

B5 Småvatten Påverkas genom nya slänter 

B6 Småvatten Påverkas genom nya slänter 

B7 Småvatten Påverkas genom nya slänter  

B8 Småvatten Påverkas genom nya slänter  
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Objekt-ID Naturvärdes-klass Biotop Påverkan 

43 4, Visst Trädklädd betesmark Påverkas marginellt av nya 

slänter 

46 3, Påtaglig Triviallövskog Påverkas marginellt av nya 

slänter 

47 4, Visst  Sumpskog  Påverkas av nya slänter 

48 4, Visst Bäck Påverkas av nya slänter 

49 4, Visst Triviallövskog Påverkas av nya slänter och 

försvinner till stor del  

50 4, Visst Skogsbäck Påverkas av nya slänter 

51 4, Visst Triviallövskog Påverkas av nya slänter 

52 4, Visst Blandskog Påverkas av nya slänter 

53 3, Påtagligt Sumpskog Påverkas av nya slänter  

55 3, Påtagligt  Triviallövskog Påverkas av nya slänter 

56 4, Visst Lövdominerad 

blandskog 

Påverkas av nya slänter 

57 4, Visst Triviallövskog Påverkas av nya slänter 

59 3, Påtagligt  Ädellövskog Påverkas till stor del av nya 

slänter 

60 4, Visst Blandlövskog Påverkas av nya slänter 

Landskapsobjekt 

Genom naturvärdesinventeringen har två landskapsobjekt framkommit.  

Strandmiljöerna vid Bullaresjön –Värdet i objektet ligger i strandmiljöerna. Intrånget är 

marginellt på denna sida och påverkar inte landskapsobjektet i större utsträckning.   

Grimån - landskapsobjektet påverkas negativ i liten grad i form av de erosionsskydd som 

anläggs vid bron.   

Skyddade arter  

Groddjurslokal (NVI-objekt 46) finns cirka 10 meter från vägen. Projektet kommer inte 

påverka groddjurslokalen. Som skyddsåtgärd ska tidsrestriktioner följas i området under 

byggskedet för att säkerställa att påverkan inte sker. Hänsyn har tagits till lokalen i 

projektering av tillfällig nyttjanderätt.  

Vilt 

Vägprojektet bedöms inte få några långsiktiga effekter på viltbeståndet eller antalet 

viltolyckor. Viltstängsel är inte aktuellt på sträckan på grund av det relativt låga trafikflödet. 

Våtmark 

En marginell påverkan kommer att ske i våtmarkens och sumpskogens utkanter, främst i 

from av nya slänter. Ingreppen innebär ingen förändring av vattenledningen eller stora 

ingrepp som kan innebära att fuktbalansen i områdena förändras.  
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Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressets värde som måttligt och störningens omfattning bedöms 

medföra en liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en liten negativ konsekvens. 

 Vattenmiljö  

Erosionsskydd föreslås anläggas på ett antal platser läng sträckan, se Tabell 18. Skydden ska 

förhindra fortsatt erosion vid trummynningar och strandkanter med skador på vägen som 

följd.  

Tabell 18. Föreslagna erosionsskydd. 

Lokal  Sida av väg 165 Åtgärd  Anpassning  

25/950-25/970 

Grimån 

Väst Erosionsskydd ned till botten 

på bäcken. 

Natursten 

26/020 

Grimån  

Öst och väst Erosionsskydd vid bro över 

Grimån 

Natursten 

Vägplanen innebär att ytterligare erosionsskydd anläggs i Grimån. Skydden planeras på 

båda sidor av befintlig bro över Grimån, samt vid en krök strax innan bron. Skydden föreslås 

vara 0,5 m tjocka och bestå av natursten. Strandområdena och växtligheten längs 

vattendragen är viktig för fiskar, insekter och fågellivet. Att denna miljö försvinner innebär 

att förutsättningarna för biologisk mångfald försämras och livsmiljöerna för växter och djur 

minskar. Där anpassning görs med natursten mildras dessa effekter något då stenen med 

mjukare kanter är mer anpassad som livsmiljö.  

Stränderna vid Grimån har i naturvärdesinventeringen klassats till påtagliga värden och 

vattendraget har enligt VISS en måttlig status gällande sitt morfologiska tillstånd. 

Åtgärderna bedöms endast ge en marginell effekt på de parametrar som ligger till grund för 

bedömningen;  

Erosionsskydden kommer påverka vattendragets möjlighet till meandring i de direkta 

åtgärdspunkterna negativt, vilket är nödvändigt för att vägens stabilitet ska kunna säkras. 

Grimån är i sin helhet till stor del kraftigt meandrande och åtgärderna bedöms inte påverka 

den fortsatta utvecklingen av vattenfårans form i stort negativt.  

Erosionsskydden bidrar till marginellt ökad andel stenskoning längs med vattendragets 

kanter. Konsekvensen av ökningen bedöms med de anpassningar som görs inte utgöra en 

betydande negativ påverkan då stenmiljöerna kan utgöra nya livslokaler för växter och djur. 

Ingen förändring sker av vattendragets närområde eller funktion i svämplanet.  

Den kumulativa effekten av anläggande av ytterligare erosionsskydd längs vattendraget 

bedöms med stöd av ovan därför inte bidra till en negativ påverkan på Grimåns 

miljökvalitetsnormer. 

Risken för påverkan på miljökvalitetsnormerna för Södra Bullaresjön bedöms som små. 

Vägen blir trafiksäkrare, risken för ras minskar och hanteringen av vägdagvatten ses över. 

Statusen på vattenförekomsten bedöms inte försämras. 
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Ingen bestående negativ konsekvens bedöms komma till Enningdalsälvens vattensystem 

uppströms riksgränsensom som pekats ut som värdefullt vatten då inga åtgärder görs som 

berör vattenregleringen i området.  

Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressets värde som måttliga och störningens omfattning bedöms 

medföra en måttlig negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en måttlig negativ konsekvens. 

 Kulturmiljö  

Tre fornlämningar och två övriga kulturhistoriska lämningar berörs av projektet, se Tabell 

19. 

Tabell 19. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som berörs. 

Objekt ID Antikvarisk 

bedömning 

Typ Påverkan  

2020:6444 

23/300 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Husgrund Påverkas kraftig av slänter, behöver plockas 

bort.  

2020:6441 

28/400 

Fornlämning Boplats Påverkan av nya slänter, intrång om 190 m2, 

varav 50 m2 är nytt vägområde. 

2020:6442

29/000 

Fornlämning Boplats Påverkan av nya slänter, intrång om 520 m2, 

varav 74 m2 är nytt vägområde. Lämningen 

korsars av vägen redan idag. 

2020:6443  

29/100 

Fornlämning Boplats Påverkan av nya slänter, intrång om 145 m2, 

varav 93 m2 är nytt vägområde. 

2020:xxxx  

Ca 30/300 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Husgrund Preliminär bedömning att lämningen 

behöver plockas bort. Inmätning av lämning 

inväntas.  

Lämningarna 2020:6444 och 2020:xxxx kommer att behöva plockas bort som följd av 

vägplanen, bedömningen är dock preliminär för L2020:xxxx. Då lämningstypen är mycket 

vanlig och det pedagogiska och vetenskapliga värdet är bedömt som lågt bedöms förlusten 

av lämningen inte medföra mer än en liten negativ konsekvens.   

Samtliga tre fornlämningar består av boplatser med lågt pedagogiskt värde och medelhögt 

vetenskapligt värde.  

L2020:6441 och L2020:6443 påverkas i mindre utsträckning genom nya slänter, se Figur 

16. Förlusten av lämningarna bedöms inte vara betydande då det pedagogiska värdet är lågt. 

Det vetenskapliga värdet berörs i visst avseende i högre utsträckning, men den kunskap som 

lämningen kan ge kan tas tillvara genom vidare arkeologiska undersökningar. Med det 

högre vetenskapliga värdet bedöms åtgärden medföra en liten negativ konsekvens.  
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Figur 16. Översikt av intrången för fornlämningarna L2020:6441 och L2020:6443 

L2020:6442 är redan idag starkt påverkad av väg 165 och anslutande infartsvägar, se Figur 

17. Tillkommande åtgärder innebär att de kvarvarande ytorna utgörs av två isolerade ytor på 

vardera sida vägen, vilket riskerar att försvåra läsbarheten av sammanhanget av de två 

ytorna ytterligare. Lämningens sammantagna värde bedöms dock som litet och åtgärdernas 

som små, vilket ger en liten negativ konsekvens.  
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Figur 17. Översikt av intrånget för fornlämningen L2020:6442. 

Det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet Västra Bullarestranden bedöms inte 

påverkas noterbart av åtgärderna. Inga stora höjningar eller sänkningar som kan påverka 

kulturlandskapet planeras som del av projektet. Ingen påverkan kommer heller att ske på 

utpekad bebyggelse.  

Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressets värde som måttligt och störningens omfattning bedöms 

medföra en måttligt negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en måttlig konsekvens. 

 Förorenad mark  

Då föroreningshalterna i fyllnadsmaterialet bedöms vara lägre än riktvärden för MKM 

bedöms de vara möjliga att återanvända inom projektområdet. Då halter över KM och MRR 

uppmätts i jorden kan inte massorna användas fritt utanför projektområdet. De tillstånd 

som hittills har identifierats kan behövas vid hantering av massor redovisas i kapitel 10.1.  

Hanteringen av de sulfidförande bergarter som identifierats längs med sträckan bedöms inte 

medföra några konsekvenser då den aktuella bergmängden är liten.  

Samlad bedömning  

Föroreningshalten bedöms som låg och störningens omfattning bedöms medföra en liten 

negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som vägplaneförslaget 

kan ge upphov till bedöms som liten negativ konsekvens. 
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 Naturresurser och areella näringar  

Jord- och skogsbruksmark  

De områden som omfattas av hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken berörs i 

mycket marginell utsträckning. De projekterade åtgärderna utförs i direkt anslutning till 

befintlig väg och tar endast en mindre del ny mark i anspråk. Projektets mål om full 

bärighet, förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet får ses som väsentliga 

samhällsintressen.  

 

Området Grimmeland för värdefulla odlingslandskap korsas redan idag av väg 165 och de 

ytterligare markanspråken är små och möjligheterna att fortsatt bruka marken i området 

påverkas inte i någon större utsträckning. 

 

Ängs- och hagmarksområdet Tingvall berörs inte direkt av vägplanen utan ligger nedströms 

två vattendrag som korsas av väg 165. Vattenavrinningen ner till området påverkas inte av 

vägprojektet i ett långtgående perspektiv, men kan komma att grumlas något under 

byggnadstiden.  

Brunnar och grundvatten  

De brunnar som ligger i vägens närhet bedöms inte bli påverkade av åtgärderna. Inte heller 

det grundvattenmagasin som är beläget vid Hällevadsholm bedöms påverkas av åtgärderna 

då inga åtgärder som föranleder förändring av vattennivåerna planeras.  

Masshantering 

Det bedöms som miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att återanvända massor på plats, 

då detta innebär att en mindre mängd jungfruliga massor skulle behöva tas i anspråk. 

Behovet av transporter av både jungfruliga massor till området samt transport av massor 

från området skulle också minska vilket i sin tur skulle medföra att ytterligare 

koldioxidutsläpp samt buller undviks. 

Jordschakt i vägens sidoområde uppgår till ca 50 000 m³. Av dessa kan ca 19 000 m³ 

återanvändas i bankfyllningar. Överskott på jordmaterial uppgår därför till ca 31 000 m³. 

Bergschakt uppgår till ca 3 000 m³ som hanteras som överskott i kalkylen. Det kan vara 

komplicerat att ta tillvara på det sprängda berget vid åtgärder i befintliga skärningar av berg. 

Mängden är för liten för att utföra krossning på plats.   

Schakt i befintlig väg för utskiftning av sträckor med bärighetsproblem uppgår till  

ca 14 500 m³, vilket också är ett överskott.  

Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressets värde som måttligt och störningens omfattning bedöms 

medföra en liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en liten negativ konsekvens. 

 Klimatpåverkan 

Främst är det trafikalstring, trafikslag och utsläpp av växthusgaser från trafiken som ligger 

till grund för klimatpåverkan. Trafikökningen i stort är dock inte en konsekvens av projektet 

utan en konsekvens av pågående samhällsutveckling. Trafikmängden väntas inte öka på 

aktuell sträcka på grund av projektet.  
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För projektets del är det främst byggskedet som ger orsak till utsläpp av växthusgaser då 

inte trafikmängden väntas öka. Hänsyn till klimatpåverkan har tagits vid materialval. 

Påverkan bedöms ge en liten negativ effekt.  

Samlad bedömning  

Sammanlagt bedöms intressets värde som högt och störningens omfattning bedöms 

medföra en liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de konsekvenser som 

vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som en måttlig negativ konsekvens. 

6.6. Byggnadsteknik 

 Byggnadsverk  

Inga åtgärder på befintliga byggnadsverk utförs i projektet varför effekter och konsekvenser 

inte utvärderas. 

 Geologi och geoteknik 

De geotekniska förstärkningsåtgärderna i form av erosionsskydd längs kritiska sektionen på 

sträckan, (se Kap 5.9.2), innebär en positiv konsekvens enligt bedömningsmatrisen i Kap. 

3.3. 

 Avvattning, hydrologi och hydroteknik  

Nuvarande avvattningssystem kommer att i stort behålla sin tidigare utformning med diken 

och korsande trummor. Dock kommer diken anpassas in efter ny vägslänt vilket medför en 

viss förändring av dikes djup längs med sträckan.  I vägplanen säkerställs det tillräcklig 

marktillgång för föreslagna åtgärder för trummor och diken. 

Den samlande bedömningen av föreslagna åtgärder för avvattningen innebär en positiv 

konsekvens. Utförs inga föreslagna åtgärder kommer avvattningssystemet ytterligare riskera 

att försämras och därmed ökar risker för översvämningar längs med vägsträckan. 

 Bergteknik  

I samband med vägombyggnaden kommer flertalet befintliga bergskärningar rensas och 

förstärkas. Vid fältkarteringen under 2018 noterades ett antal mindre allvarliga brister 

gällande släntstabilitet längst vägsträckan.   

Den samlade bedömningen av de konsekvenser som vägplaneförslaget kan ge upphov till 

bedöms som en positiv konsekvens. Om inga bergsäkrande åtgärder utförs kommer 

vittrings- och erosionsprocesser på sikt försämra bergstabiliteten. Dock bedöms effekterna 

av försämringen som mindre allvarliga varför noll-alternativet bedöms ge en liten negativ 

konsekvens. 

 Ledningar  

I samband med vägombyggnaden uppstår konflikter med befintliga ledningar. Vidare 

utredningar i nästa projekteringsskede ska klargöra omfattningen av dessa konflikter. I 

samråd med ledningsägarna tas lämpliga åtgärderna fram, det utreds vem som äger det 

ekonomiska ansvaret för åtgärderna, avtal ses över och samordning sker med eventuella 

nybyggnationer längs sträckan. 

Då omfattningen utreds i ett senare skede utvärderas inte effekter och konsekvenser. 
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6.7. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning)  

Det har inte utförts någon samhällsekonomisk bedömning då det inte varit aktuellt för 

projektet.  

6.8. Påverkan under byggnadstiden  

Byggskedet i ett vägprojekt innebär en rad arbetsmoment som genererar störningar för 

närboende och risk för att skador kan uppstå på miljön. Även om påverkan i många fall är 

begränsad i tiden kan den ofta vara tillräckligt stor för att särskilda försiktighetsåtgärder ska 

vara motiverade. Nedan beskrivs den förutsebara påverkan som förväntas komma av 

åtgärderna. I kapitel 6.8.1 nedan listas de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som föreslås 

för byggnadstiden.   

Påverkan för trafikanter längs väg 165 under byggtiden består främst i byggtrafik på vägen. 

Periodvis kommer framkomligheten att vara begränsad. Ombyggnaden kommer att 

innebära att ett körfält stängs av med längsgående barriär och att trafiken leds växelvis i ett 

körfält. Detta kan regleras med signal eller vakt. Lots kan användas för att leda trafiken och 

begränsa hastigheten förbi arbetsplatsen. 

Risken är uppenbar att vägen behöver stängas av för all trafik vid arbeten med byte av djupt 

liggande vägtrummor. Med anledning av detta har omledningsvägar studerats. Kortare 

avstängningar kommer också inträffa i samband med sprängning i bergskärningar.  

Landskapet  

Landskapets värden riskerar främst att komma till skada i byggskedet till följd av 

markintrång och oavsiktligt intrång utanför vägområdet eller området för tillfällig 

nyttjanderätt. 

Riksintressen 

Riksintresse friluftsliv - I samband med ombyggnationen av vägen kan viss negativ påverkan 

på riksintresset förekomma i form av buller.  

Områden som undantas från förbud eller samrådsplikt enligt miljöbalken 

Strandskyddade områden kan tillfälligt störas av buller- och vibrationsalstrande arbeten. 

Under arbetstiden förhindras också framkomligheten i den del av det strandskyddade 

området som berörs.  

Natur- och vattenmiljö 

Kringliggande vegetation kan skadas under byggskedet av upplag och körning med tunga 

maskiner.  

Känsliga ytor ska skyddas mot skador och de naturmiljöer som utpekats i 

naturvärdesinventeringen har, så långt det är möjligt, beaktats vid val av 

uppställningsplatser, arbetsytor, tillfälliga upplag med mera. 

Användning och tankning av entreprenadmaskiner samt fordon innebär en risk för läckage 

av oljor och bränslen till omgivande mark och vatten.  

Risk för ras finns alltid vid vattendrag och djupa schakter.   
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Kulturmiljö 

Vid anläggningarbetet kan oupptäckta värden påträffas, exempelvis fornlämningar. Alla 

fornlämningar, både kända och okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen. Om okända 

kulturlämningar påträffas i samband markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och 

kontakt tas med kulturmiljöenheten på länsstyrelsen samt beställare.  

Hälsa och säkerhet 

Under byggtiden kommer det att uppstå lokala, temporära störningar på grund av 

transporter av material, damning, buller från arbetsmaskiner med mera.  

Tiden för bullrande arbeten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 

byggplatser (NFS 2004:15). Störningar under byggtiden kommer främst beröra boende intill 

väganläggningen.  

Användning av fordon och maskiner samt hantering av bränslen, oljor och andra kemikalier 

innebär risk för läckage till omgivande mark och vatten. Drift av fordon och maskiner 

medför exempelvis luftutsläpp och orsakar buller och vibrationer. 

Området är provtaget efter föroreningar, se kapitel 0. Det finns dock alltid en risk att hittills 

okända förekomster upptäcks i samband med byggnationen. Med föreslagna skyddsåtgärder 

hålls risken låg för spridning av dessa ämnen samt läckage av oljor och bränslen till 

omgivningen. 

Hushållning med naturresurser  

Mark som tas i anspråk genom tillfällig nyttjanderätt ska återställas. Områden för tillfällig 

nyttjanderätt har så långt det är möjligt anpassats för att göra så lite skada som möjligt. 

Ytvattnet kan påverkas under arbetet genom att grumling kan uppstå eller läckage av olja 

eller kemikalier sker.  

Nytt överbyggnadsmaterial av krossat berg behövs. Detta uppgår till ca 22 000 m³. 

Jordschakt i vägens sidoområde uppgår till ca 50 000 m³. Av dessa kan ca 19 000 m³ 

återanvändas i bankfyllningar. Överskott på jordmaterial uppgår därför till ca 31 000 m³.  

Bergschakt uppgår till ca 3 000 m³ som hanteras som överskott. Det kan vara komplicerat 

att ta tillvara på det sprängda berget vid åtgärder i befintliga skärningar av berg. Mängden 

är för liten för att utföra krossning på plats.   

Schakt i befintlig väg för utskiftning av sträckor med bärighetsproblem uppgår till ca 14 500 

m³, vilket också är ett överskott.  

Klimatpåverkan 

Energiförbrukningen och klimatutsläppen i vägprojektet är i stor utsträckning kopplad till 

transportarbetet i projektet. Luftutsläpp och förbrukning av energi sker från arbetsmaskiner 

och lastfordon vid anläggningsarbetet, hantering och transport av massor. Val av material 

har också påverkan på klimatet.  
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Sammanfattande bedömning av byggskedets störningar 

Temporära störningar kommer vara ofrånkomliga men minimeras genom krav på 

entreprenörens miljöarbete och nedan specificerade skyddsåtgärder. Dessa krav ska 

inarbetas i kontraktshandlingarna och utgöra en miniminivå för entreprenaden. Med dessa 

åtgärder bedöms projektets byggskede innebära tillfällig och övergående negativ påverkan 

på människors hälsa och miljön. Den sammanlagda miljökonsekvensen under byggtiden 

bedöms bli måttligt negativ. 

 Skyddsåtgärder under byggtiden  

• Arbeten i anslutning till groddjurslokalen Rödklev vid NVI-objekt 46 får inte utföras 

under djurens lek- och uppväxtperiod (april till juli) eller övervintringsperiod 

(oktober-april). Lokalen stängslas av under arbete i dess direkta närhet för att 

undvika oavsiktliga intrång. 

• Om rötter påträffas i anslutning till alléerna under anläggningsarbeten ska rötter 

grövre än tre cm i diameter beskäras med raka snitt med hjälp av sekatör eller 

handsåg av personal med professionell kompetens inom träd. Frilagda rötter som 

inte ska beskäras ska skyddas mot uttorkning.   

• Vid arbete i direkt närhet till kända forn- och kulturlämningar ska arbetsområdets 

gräns markeras ut med stängsel för att säkerställa att inget oavsiktligt intrång sker i 

de känsliga miljöerna.  

• Personal på byggarbetsplatsen ska informeras om stängslingar och markeringars 

betydelse för att ytterliga minimera risken för skada på eventuellt oupptäckta natur- 

eller kulturvärden.  

• Under byggtiden ska normala åtgärder vidtas för att undvika förorening av mark 

och vatten. Vid till exempel uppställning av arbetsfordon ska utsläpp till 

omgivningen undvikas. Arbetsfordon ska inte ställas upp närmre än 50 meter från 

vattendraget. På upplagsytor som ligger närmre vattnet än 50 meter får inget 

material som kan urlakas förvaras om det inte är invallat och marken är täkt.  

• Om oupptäckta fornfynd påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelse 

samt beställare kontaktas. 

• Om markföroreningar påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och byggledning 

samt berörda myndigheter kontaktas.  

• Information ska i god tid gå ut till verksamheter i området som kan påverkas av att 

vägen tillfälligt stängs. Tydlig skyltning för omledningsvägar ska finnas så att 

framkomligheten fungerar under byggtiden.   

Generella miljökrav på entreprenörer 

För byggskedet gäller förutom projektspecifika skyddsåtgärder Trafikverkets kravdokument 

”Generella miljökrav vid entreprenadupphandling” (TDOK 2012:93). Dokumentet 

innehåller krav på fordon, bränslen och kemikalier och representerar en basnivå som ska 

upprätthållas i alla entreprenaduppdrag som utförs för Trafikverkets räkning. 
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7. Samlad bedömning 

Bedömningskriterier beskrivs närmare i kapitel Fel! Hittar inte referenskälla. - Fel! Hi

ttar inte referenskälla.. 

7.1. Ändamål och projektmål  

Med de åtgärder som föreslås i vägplanen bedöms projektet uppnå ändamålet att skapa 

förutsättningar för lokala och regionala resor och transporter året om utan begränsningar 

vid tjällossning och höga vattenflöden. 

Vägplanens åtgärder bedöms även uppfylla samtliga projektmål. 

Tabell 20. Samlad bedömning av uppfyllande av projektmålen. 

      = positivt bidrag till målet,       = inget bidrag till målet,       = negativt bidrag till målet. 

Projektmål Noll- 

alt. 

Plan-

förslag 

Kommentarer 

Vidmakthållande av full bärighet på väg 165 

Smeviken-Tingvall året om, förutom vid extrem 

nyttjande av vägen eller vid ovanligt svår tjällossning 

   

Förbättrad framkomlighet för näringslivets 

transporter 

   

Förbättrad trafiksäkerhet    

7.2. Nationella mål 

 Transportpolitiska målen  

Projektet bidrar till att nå det övergripande målet för svensk transportpolitisk om att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv 

Tabell 21. Samlad bedömning av uppfyllande av de transportpolitiska målen. 

      = positivt bidrag till målet,       = inget bidrag till målet,       = negativt bidrag till målet. 

Transportpolitiskt 

mål 

Noll- 

alt. 

Plan-

förslag 

Kommentarer 

Funktionsmålet   Funktionsmålet uppnås genom förbättrad 

framkomlighet respektive trafiksäkerhet för alla 

trafikanter som färdas längs vägen. 

Hänsynsmålet   Hänsynsmålet uppnås genom förbättrad 

framkomlighet respektive trafiksäkerhet för alla 

trafikanter som färdas längs vägen. 

 Nationella miljökvalitetsmål  

I Tabell 22 sammanfattas planförslagets huvudsakliga effekter jämfört med nuläget samt 

bidrag till de nationella miljökvalitetsmål som bedömts kunna påverkas av vägplanens 

genomförande. 
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Tabell 22. Samlad bedömning av påverkan på de nationella miljökvalitetsmål som påverkas av 

projektet.       = positivt bidrag till målet,       = inget bidrag till målet,       = negativt bidrag till målet. 

Nationella 

miljökvalitetsmål 

Noll- 

alt. 

Plan-

förslag 

Kommentarer 

Begränsad 

klimatpåverkan 

  Planförslaget innebär ingen förändrad 

trafikmängd eller körsträcka.  

Levande sjöar och 

vattendrag 

  Anläggandet av erosionsskydd bidrar i mindre 

mån negativt till målet då viktiga strandmiljöer 

och bottnar påverkas negativt.  

Levande skogar   Endast en mycket marginell andel skog kommer 

att beröras.  

Ett rikt 

odlingslandskap 

  Endast en mycket marginell andel odlingsmark 

kommer att beröras. 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

  Anläggandet av erosionsskydd bidrar i mindre 

mån negativt till målet då viktiga strandmiljöer 

och bottnar påverkas negativt.   

7.3. Samlad konsekvensbedömning  

Vägplanen bedöms medföra konsekvenser som är både positiva och negativa jämfört med 

nuläget samt nollalternativet. De redovisas samlat i Tabell 23. Värderingen inkluderar de 

skyddsåtgärder som är inarbetade i vägplanen. De störningar som uppkommer under 

byggskedet kan minskas genom lämpliga skyddsåtgärder. Bedömningen nedan förutsätter 

att föreslagna skyddsåtgärder under byggtiden säkerställs genom krav på anlitad 

entreprenör.  

Tabell 23. Samlad konsekvensbedömning. 

     = stor negativ konsekvens      = måttlig negativ konsekvens      = liten negativ konsekvens 

     = ingen eller positiv konsekvens. 

Aspekt Noll- 

alt. 

Plan- 

förslag 

Kommentarer 

Vägens funktion och 

standard 

Ingen Positiv  

Trafik och användargrupper 

Trafik  Positiv  

Trafiksäkerhet  Positiv  

Lokalsamhälle och 

regional utveckling 

 Positiv  

Kommunal översiktsplan 

och fördjupningar 

 Positiv  

Landskapet Ingen   

Miljö och hälsa 
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Aspekt Noll- 

alt. 

Plan- 

förslag 

Kommentarer 

Riksintressen  Ingen  Projektet tar en liten del ny mark i anspråk, men 

vägen löper fortsatt i samma sträckning.  

Områden som undantas 

från förbud eller 

samrådsplikt enligt 

miljöbalken 

Ingen   Två alléträd tas ner och ytterligare två påverkas i 

rotzonen. Småvatten påverkas av nya slänter och 

av erosionsskydd.  

Naturmiljö Ingen  Mindre intrång i flertalet objekt, varav flertalet 

bedöms kunna återetableras.   

Vattenmiljö   Nollalternativet medför risk att vägen på sikt rasar 

ner i vattendrag som följd av fortsatt erosion. 

Planförslagger innebär påverkan på vattendrag 

som omfattas av miljökvalitetsnormer och 

biotopskydd. 

Kulturmiljö Ingen  Intrång i tre fornlämningar. 

Förorenad mark Ingen  Liten negativ effekt då risk alltid finns i arbete med 

förorenade massor eller risk för läckage.  

Naturresurser och areella 

näringar  

Ingen   

Klimatpåverkan Ingen   Påverkan är liten men intresset är högt vilket ger 

en måttlig negativ konsekvens.  

Byggnadsteknik 

Geologi och geoteknik  Positiv  

Avvattning, hydrologi och 

hydroteknik 

Ingen Positiv  

Bergteknik  Positiv  

Indirekta och 

samverkande effekter och 

konsekvenser 

   

Påverkan under byggtiden Ingen   
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden  

8.1. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler syftar till att förebygga negativa effekter av 

verksamheter och öka miljöhänsynen. Här följer en sammanställning över hur dessa 

beaktats i vägplanen. 

Bevisbördesregeln: 

”Den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska visa att hänsynsreglerna följs.”   

Genom att det i vägplanen ingår en miljöbeskrivning som visar att verksamheten kan 

bedrivas i enlighet med hänsynsreglerna har kravet tillgodosetts. 

Kunskapskravet:  

”Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur 

människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas.” 

Utöver den befintliga kunskap som inhämtats från länsstyrelsen och berörd kommun m.fl. 

har även kunskap framkommit vid fältinventeringar, undersökningar och samråd. 

Försiktighetsprincipen:  

”Vid risk för negativ påverkan på människors hälsa och miljön finns en skyldighet att 

vidta åtgärder för att förhindra störning. ” 

Vägplanen har anpassats och skyddsåtgärder vidtas för att minska eller undvika negativ 

påverkan på miljön och åtgärder vidtas för att skydda naturvärden. 

Produktvalsprincipen:  

”Alla ska undvika att använda produkter som kan vara skadliga för människor och/eller 

miljön om produkterna kan ersättas med andra mindre farliga produkter.” 

För att minska miljöpåverkan av farliga ämnen har Trafikverket riktlinjer för kemiska 

produkter, material och varor och ställer krav på entreprenören om miljöhänsyn under 

byggtiden. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna: 

”Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt, förbrukning av råvaror och 

energi ska minimeras liksom avfallet.” 

I projektet eftersträvas massbalans. De massor som uppkommer i projektet och som håller 

tillräckligt hög kvalitet kommer att återanvändas inom projektet. Trafikverket ställer krav på 

entreprenören om energieffektivt nyttjande av maskiner och arbetsfordon. 
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Lokaliseringsprincipen:  

”Plats för en verksamhet ska väljas så att den kan bedrivas med minsta intrång och 

olägenhet för människor och miljön.” 

Då projektet utgörs av väg i befintlig sträckning har inget val av lokalisering varit aktuellt. 

Projektets utformning har dock, där det varit aktuellt och möjligt, anpassats med hänsyn till 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  

Skälighetsregeln/ Rimlighetsavvägningen:  

”Hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.” 

Hänsyn har tagits till skälighetsregel/ rimlighetsavvägningen genom löpande avstämningar 

av kostnad mot nytta för att hitta en skälig nivå på föreslagna skydds- och 

kompensationsåtgärder.  

8.2. Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel gällande kvalitén på mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalkens 5 kapitel. De används för att förebygga 

eller åtgärda miljöproblem genom att fastlägga en högsta förorenings- eller störningsnivå 

som människor eller miljö kan belastas med. Om nivån överskrids ska ett åtgärdsprogram 

tas fram för att kunna klara normen. 

I dagsläget finns fastställda miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, yt- och 

grundvattenkvalitet, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Enbart 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten berörs av detta projekt.  

Effekter på vattenförekomst med miljökvalitetsnormer redovisas i kapitel 6.5.4. Planens 

genomförande bedöms inte påverka möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna för 

vattenmiljö.  

8.3. Påverkan på hushållningsbestämmelser 

Enligt miljöbalkens 3 kap 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge. 

Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som 

har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Vägplanen tar en ytterst liten del produktiv skogs- och jordbruksmark i anspråk. Dessa 

ingrepp minimeras genom att ombyggnaden sker genom breddning av befintlig väg, i allt 

väsentligt i samma sträckning. Berörd mark i vägplanen bedöms vara mycket väl lämpad för 

vägändamål och strider inte mot bestämmelserna om hushållning med mark och vatten. 
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8.4. Påverkan på riksintressen  

Endast en mycket marginell påverkan bedöms ske på riksintresset för kulturmiljövården då 

endast en liten ytterligare del mark tas i anspråk för åtgärden. Endast enstaka kända 

lämningar berörs av åtgärden och bedöms inte påverka riksintressets övergripande uttryck.  

Riksintresset för naturmiljö syftar till att bevara värdefulla och ovanliga naturvärden i 

området. Vägplanen medför ingen större påverkan på riksintresset för naturmiljön då 

ytterst lite ny mark tas i anspråk.  

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors 

utevistelse. I och med förstärkningen av vägen gagnas friluftslivet då området görs mer 

tillgängligt. I samband med ombyggnationen av vägen kan viss negativ påverkan på 

riksintresset förekomma i form av buller.  

Riksintresset skyddade vattendag syftar till att förhindra uppförandet av vattenkraftverk 

samt förhindra vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål. Vägplanen för väg 

165 Smeviken-Tingvall kommer inte att påverka riksintresset.  
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9. Markanspråk och pågående markanvändning 

Olika typer av markintrång krävs längs en väg. Det kan till exempel vara av tillfällig art vid 

själva byggandet av vägen, inskränkt markanspråk eller permanent som gäller tills att vägen 

dras in. I detta kapitel beskriv vilka markanspråk som vägplanen kräver och vilken juridisk 

effekt dessa har.  

I kapitel 5 ”Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv” kan du läsa om 

avvägning mellan fördelar och nackdelar med vald utformning och dess olika markintrång. 

9.1. Markanspråk i vägplanen  

De planerade åtgärderna medför att vägplanen tar ny mark i permanent anspråk i form av 

längsgående stråk parallellt med befintlig väg. Lokalt tas mark tillfälligt i anspråk för att 

skapa möjligheter att utföra de åtgärder som beskrivs i vägplanen. 

Åtgärder utanför befintligt vägområde påbörjas i km 20/860 och avslutas vid km 30/450.  

9.2. Vägområde för allmän väg  

Nytt vägområde för vägåtgärder som föreslås vid allmän väg omfattar, förutom själva vägen, 

utrymme för de väganordningar som krävs, se Figur 18. 

 

Figur 18 Vägområde och vägrätt. 

 

På plankartorna 200C0201-0205 framgår befintligt och nytt vägområde. Det är det 

tillkommande vägområdet som är angivet i fastighetsförteckningens arealkolumner, det vill 

säga det som ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän väg. 

 Vägområde för allmän väg med vägrätt  

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg 

med stöd av en upprättad, och när det behövs fastställd, vägplan. Vägrätten ger väghållaren 

rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i 
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fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid 

vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra 

tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in.  

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om inte någon 

ekonomisk uppgörelse har träffats för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för 

intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från 

dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister 

om ersättningen avgörs i domstol. 

Vägområde med vägrätt för allmän väg har markerats med raster och beteckningen ”V” på 

plankartor 200C0201-0205. 

Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enligt den här vägplanen omfattar 

ca 44 000 m². 

 Vägområde inom område med områdesbestämmelse  

Nytt vägområde tas i anspråk inom område med områdesbestämmelse och omfattar  

ca 1 900 m². 

9.3. Område med tillfällig nyttjanderätt  

För att kunna utföra de åtgärder som föreslås i vägplanen krävs att ytterligare mark tas i 

anspråk, utöver vägrätten, under byggtiden. För att entreprenören ska kunna utföra sitt 

arbete tas mark tillfälligt i anspråk för att utgöra tillfälliga materialupplag, etableringsytor, 

byggvägar mm. Nyttjanderätten gäller under en begränsad tid och markytorna kommer 

iordningställas i samråd med fastighetsägaren innan de återlämnas. 

Hänsyn skall tas enligt kapitel 6.8 ”Påverkan under byggnadstiden”. 

I Tabell 24 redovisas de intrång som görs tillfälligt under byggnadstiden, samt motivering 

för de ytor som tas i anspråk för tillfällig nyttjanderätt. Dessa områden har markerats på 

plankartor 200C0201-0205 med raster, beteckningarna ”T1-T3”, samt i teckenförklaringen 

beskrivits hur länge nyttjanderätten gäller. 

I vägplanen föreslås att ca 35 000 m2 tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Då 

jordbruksmark berörs innebär detta en minskad brukningsareal vilket påverkar 

fastighetsägaren/arrendatorn negativt. För detta erhåller dock berörda fastighetsägare 

ersättning. 

Tabell 24. Områden med tillfällig nyttjanderätt. 

Beteckning på 

plankartan 

Användning Kommentarer 

T1 Arbetsområde Används för att få plats med transporter, material 

och utrustning vid byggande. 

T2 Etableringsområde Används för etablering av platskontor. 

T3 Tillfällig förbifart Används för tillfällig omledning eller förbiledning 

av trafiken på väg 165 eller anslutande vägar. 
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 Område med tillfällig nyttjanderätt inom område med 

områdesbestämmelse  

Nytt område med tillfällig nyttjanderätt tas i anspråk inom område med 

områdesbestämmelse och omfattar ca 1 500 m². 
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10. Fortsatt arbete  

10.1. Tillstånd och dispenser  

För att kunna genomföra projektet krävs separata prövningar för vissa särskilda åtgärder i 

form av dispenser, tillstånd, lov eller anmälan. De anmälningar, tillstånd, samrådsskyldighet 

som identifierats i nuläget är: 

• Anmälan om vattenverksamhet enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet 

(1998:1388) behövs för anläggning av erosionsskydd i Grimån vid 25/950-25/970 

och 26/020. 

• Samråd ska hållas med länsstyrelsen angående påverkan på övriga kulturhistoriska 

lämningar samt behov av vidare undersökningar och tillstånd enligt 

Kulturmiljölagen (1988:950) för de fornlämningar som påverkas. 

• Påträffas nya arkeologiska lämningar, utöver de som redovisas, ska arbetet avbrytas 

och den som leder arbetet ska anmäla förhållandet till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § 

Kulturmiljölagen (1988:950). 

• Om förorenade massor påträffas i byggskedet ska tillsynsmyndigheten omedelbart 

underrättas i enlighet med 10 kap 11 § miljöbalken (1998:808).  

• En anmälan om mellanlagring av avfall, med särskild hänsyn vid mellanlagring av 

asfalt, ska tas fram i enlighet med kod 90.40 i 29 kap 49 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), om mängden vid något tillfälle överstiger 

10 ton men högst 10 000 ton. Asfalten får lagras i under högst ett år innan det 

bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas. Om asfalten 

innehåller stenkolstjära (som innehåller höga halter av PAH) ska det hanteras som 

farligt avfall.  

Eventuellt kan ytterligare tillstånd, anmälningar och dispenser komma att krävas, vilket får 
utredas i den fortsatta plan- och byggprocessen.  

10.2. Kvarstående arbete 

Nedan presenteras frågor som behöver hanteras vidare i projekteringsprocessen.  

• Placering och utformning av faunadepå. Eventuellt kan kontrakt med markägare 

behöva skrivas. Faunadepån kan eventuellt samordnas med projektet Väg 165, 

Hällevadsholm – Smeviken.  

• Inventering av brunnar i närhet av områden som berörs av sprängningsarbeten.  

Ett par trummor är i dagsläget inte inventerade. Om en inventering visar på 

åtgärdsbehov behöver en ny bedömning om behov av anmälan om 

vattenverksamhet göras för den aktuella trumman.  
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10.3. Miljöuppföljning  

Miljökontroll och miljöuppföljning syftar till att säkerställa att entreprenaden genomförts 

med miljöhänsyn och enligt de intentioner och beslut som framkommit under tidigare 

skeden. Som stöd i arbetet har en checklista för miljösäkring tagits fram för att säkerställa 

att åtgärder från miljöbeskrivningen förs vidare till förfrågningsunderlag och byggskede. 

En miljöchecklista (miljösäkring plan och bygg) har upprättats där projektets identifierade 

miljövärden, åtgärder och försiktighetsmått har sammanställts. Checklistan utgör ett 

underlag för kommande förfrågningsunderlag och bygghandling. Syftet med checklistan är 

att säkra att identifierade åtgärder och försiktighetsmått tas om hand i nästa skede. 

Följande punkter har identifierats som väsentliga att kontrollera under byggskede samt att 

följa upp efter genomförda åtgärder: 

• Kontroll av eventuella brunnar i närhet av sprängningsarbeten före byggstart och 

efter avslutat byggskede, för dricksvattenbrunnar ska förutom konstruktionen även 

kvalitet och kvantitet av vattnet kontrolleras. 

• Kontroll av alléernas vitalitet innan och efter avslutad byggnation. 

Andra krav på kontroll och uppföljning än de som här anges kan även komma att krävas i 

samband med de tillstånd, anmälningar och dispenser som kommer sökas för projektet. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering  

Denna vägplan kommer kungöras för granskning och sedan genomgå fastställelseprövning. 

Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan berörda sakägare och 

övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och 

kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. 

Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 

Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på 

vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 

granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna, så kallade, kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17–18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 

följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 

innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 

också skyldighet om fastighetsägare begär det, att lösa in mark som behövs permanent för 

vägen. Mark som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 

På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 

användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 
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mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

Kommunala planer 

Samråd med Tanums kommun har skett angående intrång i områdesbestämmelser för del 

av Tingvall 2:1. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärderna till viss del ligger 

inom planområdet för områdesbestämmelserna. Åtgärden bedöms dock inte påverka syftet 

med områdesbestämmelserna negativt och kräver därmed ingen ytterligare hantering.  

11.2. Genomförande  

Trafikverket avser att bygga om väg 165, sträckan Hällevadsholm-Tingvall i två 

utbyggnadsetapper. Hällevadsholm - Smeviken och Smeviken - Tingvall.  

Trafikpåverkan längs väg 165 vid planerade åtgärder längs sträckan innebär att vägen 

tillfälligt kan vara ofarbar eller att framkomligheten är begränsad: 

• Vid tillfälliga förbifarter i samband med trumbyten och djupa schakter.  

• Då endast ett körfält är öppet för trafik. Reglering med signal, vakt, lots, i samband 

med utskiftning av överbyggnaden p.g.a. kanthäng.  

• I samband med sprängning i bergskärning.  

• Vid räckesmontering.  

Projektet, arbetet inom nytt och befintligt vägområde i vägplanen, är planerat att 

genomföras som en utförandeentreprenad med Trafikverket som byggherre.  

De anmälningar, tillstånd och samrådsskyldigheter som behövs för projektet är beskrivna i 

kapitel 10.1. 

Vägplanen skickas in för fastställelse under 2021. Förutsatt att vägplanen vinner laga kraft 

är utbyggnaden planerad mellan 2023 och 2025.  

Byggtiden beräknas till ca 16 månader. Byggstart kan lämpligen ske i februari månad och 

slutlig slitlagerbeläggning samt diverse justeringar kan då slutföras under våren eller 

sommaren året efter. 

11.3. Finansiering  

Projektet är beräknat att kosta cirka 80 miljoner kronor, och finansieras genom 

bärighetsanslaget, nationell plan. 
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