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SE-DAVA2
Textruta
Ingen schaktÖverlast

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid 792 till DåvaNov -22 till Feb-23Trv har fakturaunderlag från Dåva

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid NBE1205Kördes till bullervall 6+700Hösten 2020

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid NBE12057+750Kördes till bullervall 6+700Sommar 2021 juni-juli

SE-DAVA2
Bildtext
SulfidHF kördes till bullervall maj 2022

SE-DAVA2
Bildtext
SulfidHF kördes till bullervall maj-juni 2022
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SE-DAVA2
Textruta
Ingen sulfid

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid NBE1205 Bro 794Kördes till bullervall 6+700Vinter 2020-2021

SE-DAVA2
Bildtext
KM ca 9+250 - 9+350 fanns LF, kördes till E7A/BAugusti -22

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid KCSchakt mellan bro 796 och KC, sulfid kördes till Dåva april -23

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid 796 HF för stöd 1 kördes till E7B för att senare lastas om till Bullervall. Resterande körs till E7 samt T2, HF till bullervall

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid 8+000HF körs till Bullervall Resterande körs till T2okt-22 (Klar 30 oktober) 
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SE-DAVA2
Textruta
Sulfid

SE-DAVA2
Textruta
Sulfid

SE-DAVA2
Textruta
Sulfid

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid nedpressningKördes till U6Sista delen under kraftledningen kördes till Dåva feb-mars - 23

SE-DAVA2
Textruta
Transport av lösa sediment till T1/T2 avslutas 2022-09-06 då svavelhalten har ökat och klassas som sulfidCa Km 10+500 resterande urgrävningar av lösa sediment fram till 11+000 kördes till yta U6

SE-DAVA2
Bildtext
En viss mängd sulfid i urgrävning. HF körs till bulllervall, lösa sediment till T1/2, Trov till U5Augusti - 22

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid DåvaHF Sulfid kördes till bullervall och tryckabnk vid träpålningen. LF/FF kördes till U8Vinter/vår 2022

SE-DAVA2
Bildtext
Sulfid DåvaHF Sulfid kördes till bullervall och tryckabnk vid träpålningen. LF/FF kördes till U8Vinter/vår 2022

SE-DAVA2
Polygon


