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Sammanfattning

Trafikverket kommer att anstka om tillstand hos mark- och miljédomstolen for att leda bort
grundvatten och leda om ytvatten i anslutning till en planerad skérning fér en ny jarnvag
strax norr om Umea. Verksamheten ar en del av den nya jarnvagen Norrbotniabanan mellan
Umea och Luled. Under oktober 2017 pagar en samradsprocess for att inhamta synpunkter
pa planerad vattenverksamhet, innan den slutliga ansokan lamnas in.

Skarningen ar drygt 2,5 km l&ng och som djupast 20 meter djup. Skarningens slanter bestar
béde av jord och av berg. En kombinerad passage for vag, back och vilt anordnas pa bro éver
skarningen. Skarningen kommer att medfora bortledning av grundvatten och behov av att
leda om ytvatten, vilket utgor tillstdndspliktig vattenverksamhet.

Omradet som paverkas omfattas inte av riksintressen eller andra omradesskydd men det
finns lokala véarden i form av rekreation och naturmiljo. I narheten finns riksintresse for
vattenforsorjning och rennaring, ett vattenskyddsomrade samt ett Natura 2000 omrade.

Den forandrade hydrologin kommer att leda till torrare forhallanden i omgivande skog
vilket pa sikt kan medféra en forandrad artsammanséattning framst i omraden som i dag
utgors av sumpskog. Inga vattentakter kommer att paverkas.

Detta dokument beskriver vattenverksamheten, férutsattningarna i omgivningen och
forutsedda konsekvenser. Jarnvagens strackning och utformning prévas genom en
jarnvégsplan vars process loper parallellt med tillstdndsprocessen for vattenverksamhet.
Dokumentet utgor underlag for samrad i tillstdndsprocessen. Synpunkter fran myndigheter,
allmanhet och sarskilt berérda som kommer fram i samradet kommer att dokumenteras i en
samradsredogorelse. Redogorelsen tillsammans med detta underlag ska ligga till grund for
Lansstyrelsens beslut om betydande miljopaverkan.



1. Inledning

1.1. Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en ny jarnvag mellan Umed och Luled, Norrbotniabanan.
Den nya jarnvagen forvantas skapa forutsattningar for en hallbar samhallsutveckling, 6kad
konkurrenskraft for naringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet.

Att lokalisera en ny jarnvag ar en omfattande process. Utredning av jarnvagens lokalisering
och utformning har skett genom idéstudier, forstudier, jarnvagsutredningar och linjestudier.
Arbetet mynnade slutligen ut i en optimerad linje som utgor aktuellt planférslag, vilket
presenteras i jarnvagsplanen for Norrbotniabanan Umea-Dava. | den miljokonsekvens-
beskrivning (MKB) som hor till jarnvagsplanen finns en utférlig beskrivning av naturvarden
och andra typer av varden langs strackningen samt en bedémning av hur de kan komma att
paverkas av den nya jarnvagen. Trafikverket planerar att anta jarnvagsplanen under 2018.
En faststalld jarnvagsplan laser fast jarnvagslinjen, men inom den linjen behover olika
verksamheter provas, bland annat enligt miljobalken. Dessa sakprévningar kommer att
reglera byggande av jarnvagen mer i detalj och ange villkor for de verksamheter som maste
provas sarskilt.

Pa strackan Umea-Déava planeras en djup skarning i I 20-skogen som medfor grundvatten-
bortledning. Grundvattenbortledning ar tillstandspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap
miljobalken. Denna samradshandling behandlar grundvattenbortledningen i skarningen och
den grundvattensinkning i omgivningen som bortledningen medfor. Aven foljdverksamhet i
form av utslapp av processvatten under byggtiden omfattas av tillstdndsprévningen.

1.2.  Tillstandsprocess vattenverksamhet

Som ett forsta steg infor ansokan om tillstdnd genomfors ett samrad. Samradet syftar till att
pa ett tidigt skede i tillstAndsprocessen inhamta uppgifter och synpunkter for planerad
verksamhet. | samradsunderlaget beskrivs den planerade verksamheten och dess paverkan
oversiktligt. | kommande miljokonsekvensbeskrivning (MKB) och tillstdndsansokan for
vattenverksamhet kommer atgarderna och dess konsekvenser att beskrivas mer ingéende.

Inkomna synpunkter kommer att sammanstallas i en samradsredogtrelse som skickas till
Lansstyrelsen i Vasterbottens lan. Tillstdndsansokan inklusive MKB och samrads-
redogorelse kommer att inldamnas till Mark- och miljédomstolen for avgérande.

1.3. Jarnvéagsplan med MKB

Den planerade jarnvagen stréacker sig fran Umea godsbangard till strax éster om Déva
industriomrade, en stracka pa ca 12 km. Strackan blir enkelsparig med motesstationer vid
Ersboda och Dava. Jarnvagsanlaggningen omfattar dven servicevag, viltstangsel,
bullerskyddséatgarder i form av vallar och skarmar samt broar 6ver korsande vattendrag och
vagar. | anslutning till planerad spartunnel byggs aven en utrymningstunnel. Se
jarnvagsstrackningen enligt jarnvagsplanens forslag i Figur 1.
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Figur 1. Omfattning av jarnvagsplanen Umea-Dava.

I jarnvagsplanen redovisas alternativa strackningar for den planerade jarnvagen mellan
Umea och Dava samt motiven for den férordade strackning som Trafikverket nu planerar att
bygga. I den MKB som hor till jarnvagsplanen finns en utforlig beskrivning av naturvarden
och andra typer av varden langs strackningen samt en bedémning av hur de kan komma att
paverkas av den nya jarnvagen.

Nar Jarnvégsplanen med tillhdrande MKB vinner laga kraft innebér det att jarnvags-
projektet ar tillatligt, dvs det slas fast att jarnvagen inklusive skarning, broar och tunnlar ska
fa byggas enligt den foreslagna strackningen. Tillstandsprovningen for vattenverksamheten
galler alltsd inte om den ska f& genomforas, utan hur den ska utformas och vilka
skyddséatgarder som kravs under bygg- och driftskedet.

1.4.  Avgransningar

Samradsprocessen och MKB:n for grundvattenbortledningen avgransas i sak genom att
fragor som inte direkt berdr vattenverksamheten och redan har berorts i jarnvagsplanen,
inte kommer att tas upp i denna process. Det géller aspekterna landskap, kulturmiljo,
barriareffekter, buller och vibrationer, luft och rennaring eftersom de inte paverkas av
vattenverksamheten. Jordbruksmark férekommer inte i anslutning till den aktuella strackan
och darfor behandlas inte aspekten jordbruk. De aspekter som kommer att behandlas i
MKB:n omfattas av naturmiljd, rekreation och friluftsliv, skogsbruk, yt- och grund-
vattenresurser samt risk och sékerhet.

Geografiskt kommer MKB:n att avgransas sa att fokus framforallt ligger pa konsekvenser av
planerad grundvattenbortledning och berdknad grundvattensédnkningen runt omkring.
Konsekvensernas geografiska utbredning avgransas dock inte av omradet for
grundvattensankningen eftersom skarningen medfér omledning av ytvatten som kan ge
upphov till konsekvenser nedstréoms.

Bade paverkan under byggskedet (ca ar 2018-2023) och i driftskedet kommer att behandlas.
For driftskedet satts en bortre gréans kring &r 2040 som ar det prognosar som anvants i
jarnvagsplanens MKB.



1.5. Angransande planering

Den planerade strackningen av jarnvagen mellan Umeé och Dava omfattar aven
vattenverksambhet i form av bortledning av grundvatten fran en bergtunnel genom
Fabodberget och Ersmarksberget samt byggande av tre broar éver Tavelan. Enligt
genomforda berakningar ar paverkansomradet for skarningen och paverkansomradet for
tunneln skilda at och ndgon kumulativ effekt kan inte forvantas mellan dessa. Det finns inte
heller ndgon koppling mellan vattenverksamheten vid skarningen och Taveldn eftersom det
ar olika avrinningsomraden. Da de olika vattenverksamheterna ej forvantas ha nagra
kumulativa effekter hanteras dessa tillstandsprévningar separat.

2. Planerad vattenverksamhet

Den aktuella tillstdndsprévningen omfattar grundvattenbortledning som blir féljden av
planerad jord- och bergskarning pa strackan 0+000 till 2+750. | Figur 2 visas en sektion
som innehaller bade skarning i berg och i jord. Grundvattenbortledningen leder till
grundvattensankning i omgivningen. En preliminar berdkning av grundvattensankningens
omfattning har utférts och omradet som paverkas med mer &n 0,3 m avsankning visas i
Figur 3. Tillstindsanstkan kommer &ven att omfatta utslapp av vattnet fran skarningen.
Enligt miljobalken definieras det till skédrningen inldckande vattnet som avloppsvatten och
darmed behdvs tillstand enligt kapitel 9 for att slappa ut vattnet i ett vattendrag.
Utslappspunkten kommer att vara vid Umea godsbangard.

Som en foljd av att skarningen korsar befintliga draneringsstrak behover fyra diken ledas
om. Av dessa ar den storsta Storraningsbacken. | Figur 4 visas avrinningsomraden for
Storraningsbacken, en icke namngiven back och Djupbécken. Storraningsbacken kommer
att forlaggas pa en bro dver skarningen och under tiden som bron byggs behovs en temporar
omledning. Nar bron ar klar kommer den &ven rymma en vag (Skjutfaltsvagen) och en
viltpassage, se Figur 5. De tre mindre dikena som saknar namn kommer att ledas i ett nytt
dike vasterut langs med skarningen till nérliggande Djupbécken. Darmed férskjuts gréansen
mellan avrinningsomradena for Storraningsbacken och Djupbacken. Den yta som far
foréandrad avrinningsvag visas i Figur 6.

Detaljerade kartor som visar utformningen redovisas i Bilaga 1.

VILTSTANGSEL
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Figur 2. Sektion genom skarningen i | 20-skogen vid km ca 1+125. Bergskarning utformas med lutning 3:1 och
jordskarning med lutning 1:2.
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Figur 5. lllustration i form av sektion genom passagen 6ver skarningen. Passagen har utrymme for
Skjutfaltsvagen, Storraningsbécken, vandringsleden Tavelsjéleden och fér viltpassage.

o L/
] Militart L o i
A jutfalt Guningsomréde : 5
Bocksjomyrklappama Bl g T k
? 7, Glansfabodarna e Jemsa!qgsmambe{geg i ol ol
: %/_J e 2 == Mitart | - ' Fotipl
: ; - ; 4 Ovningsomrdde | ot |- W
Gubben Lust s ; Ny 3 SIS cfrsont s
| Janmymerge!‘ = ‘ ; Lén g myran Lillichinitern : : -

wittiberge ',‘Hanqoq‘émsjbe ge
" Hamplidmssiuge)

Brannforten

==
==

=33
o =
288

= -
8

Koloniomréade
. 'Ny_ékersbergei
Ji 'Bﬁ'.‘l_ménﬁes—l‘

{ Skola
! Fofwﬂgpj‘_qg y

- 'ZS‘“’LJ;‘ ]
i ol

 Awrinningsomraden i20-omradet

= Tunnel

g 2 e S === Bergskaming
LI R g B Lidy
L fj g, |~ =—m Norrbotniabanan, Umea-Dava
. e VB £
. Géneralsbackeri ’3 & : 4 |:| Avrinningsomraden
i o u & b - o -
0 0.4 08 1,2 16 2
E— km

Figur 6. Del av avrinningsomrade dar avrinningen leds via 6verdike till Djupbacken (markerad med gra
skuggning).

3. FOrutsattningar

3.1. Planforhallanden

Den fysiska planeringen i Umed kommun utgar fran den kommundvergripande 6versikts-
planen, antagen 1998-05-25. For strategiskt viktiga omraden finns &ven ett antal fordjupade
oversiktsplaner, antagna 2011-08-29. Kommunen har i géllande dversiktsplan pekat ut delar
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av | 20-skogen och Taveldomradet som en del av en gron korridor kring staden dar man vill
sammanlanka tatortsnara gronomraden, se Figur 7. Sammanhé&ngande naturomraden har
en viktig ekologisk funktion for spridning och férflyttning av arter i landskapet. Den gréna
korridoren ligger norr och dster om planerad skarning men berdrs av den planerade
vattenverksamheten da Djupbacken, som kommer att fa ta emot mer vatten, ligger inom
gron korridor och skyddsvard natur (Karl-Anders fabodmyran och Fungnasmyran).

I anslutning till godsbangarden i Umeé (sektion ca 0+100 till ca 0+300) berdr den
planerade skéarningen detaljplan fér Grisbacka 10:5 och 17:11 m.fl. inom Vastersléatts
industriomrade (antagen 2009-03-19). Den del av omradet som berdérs ar planlagd som
mark som inte far bebyggas. Anledningen till bestimmelsen &r att omradet utanfor
detaljplanen ar utpekad som framtida jarnvagsmark (infrastrukturreservat) i en férdjupad
oversiktsplan. Den planerade vattenverksamheten strider inte mot detaljplanen.
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Figur 7. Kommunala planer

3.2. Riksintressen och Natura 2000-omraden

3.2.1. Vattenforsorjning

Forslunda vattenverk, belaget vaster om vag 363, utgér mark- och vattenomrade av riks-
intresse for vattenforsorjning. Anlaggningen forsérjer Umed kommun med dricksvatten.
Riksintresset utgors av vattenverket inklusive ledningsomrade mellan brunnar och vatten-
verk, intagningsomréade for ytvatten ur Ume alv, rdvattenledning, grundvattenbrunnar,
infiltrationsomrade for konstgjord infiltration och lagreservoar Forslunda, Stadsliden samt
tryckstegring Skogsbrynet. Avstandet till riksintresset &r mer an 2 km.

3.2.2. Totalforsvar

Umea skjutfalt ar belaget strax norr om Umea stad och utpekat som riksintresse for
totalforsvaret. Riksintresseomradet utgors av skjutfaltet, 6vningsfaltet med skjutbanor samt
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influensomrade for bullerstérning. Planeringskorridoren fér Norrbotniabanan 6verlappar
inte riksintresset for totalforsvaret utan dessa ligger sida vid sida. Dock ligger skarningen for
den planerade jarnvagen inom influensomrade for bullerstérning fran skjutbanan.

3.2.3. Kommunikationer

Stambanan genom 6vre Norrland, Botniabanan samt beslutad korridor for Norrbotniabanan
utgor riksintressen for kommunikationer. Umed godsbangard ar utpekad som viktig
véxlingsbangérd och kombiterminal med sparanslutning till Umea hamn som utgér hamn
av riksintresse. Bade Umeé C och Umed Ostra ar utpekade som stationer med resandeutbyte
for internationell/nationell trafik, regional/lokal trafik, samt ingar i det funktionsanpassade
natet.

Vag E12 utgor riksintressen for kommunikationer.

3.2.4. Ersmarksbergets Natura 2000-omrade

Ersmarksbergets Natura 2000-omrade ar belaget norr om den planerade jarnvagen i | 20-
skogen mellan Umed och Ersmark. De arter och naturtyper som ligger till grund for
utpekandet ar den sarskilt skyddsvarda orkidén norna samt Natura 2000-naturtyperna:
Oppna mossar och kéarr (7140), rikkarr (7230), taiga (9010) och néringsrik granskog (9050).

En sammanstéllning av alla riksintressen och Natura 2000-omraden som ar belagnaii eller i
narheten av paverkansomradet redovisas i Tabell 1 samt i Figur 8.

Tabell 1; Riksintressen i nérheten av planerad vattenverksamhet

Riksintresse Samhallssektor och Ansvarig myndighet
lagrum i miljobalken
o Havs- och
Forslunda vattenverk Vattenforsérjning, 3 kap 8 §

vattenmyndigheten

Karnomrade; Omrade mellan . Jordbruksverket/
- . Rennéringen, 3kap 5 § .
Tavelsjon, Vannasby och Umea Sametinget

Umea skjutfalt med skjutbanor
och évningsfalt inklusive Totalforsvaret, 3kap 9 § Forsvarsmakten
influensomrade

Stambanan, Botniabanan, Umea
godsbangard, Umed C och Umea | Kommunikationer jarnvéag,
Ostra samt utredningskorridor 3kap 8§

Norrbotniabanan

Trafikverket

Kommunikationer vag,

3kap 8§ Trafikverket

Vag E12

Ersmarksbergets Natura 2000 Natura 2000, 7 kap 28 § Naturvardsverket

12
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Figur 8. Karta med riksintressen i nérheten av planerad vattenverksamhet

3.3.  Ovriga naturskydd och strandskydd

Inga naturreservat eller strandskyddsomraden finns inom paverkansomradet for
vattenverksamheten. Vid genomford naturvardesinventering har inga biotopskyddade
objekt identifierats i narheten av skérningen.

I narheten av skarningen finns observationer av flera prioriterade fagelarter, grod- och
kraldjur och vaxten revlummer som ar skyddade enligt Artskyddsférordningen.

3.4. Vattentakter och vattenskyddsomraden

Kulla-Forslunda vattenskyddsomrade &r belaget vaster om Tvaran. Vattenskyddsomradet
skyddar Umea3s vattentakt som ar belagen inom Vindelalvsasens grundvattenférekomst.
Avstandet fran skarningen till vattenskyddsomradets grans ar ca 1,1 km.

Enskilda brunnar har inventerats inom ramen fér arbetet med véagplanen. Brunnarna ligger

framst i Tjalamark och Ersmark. Brunnslagena framgar av Figur 9 som grona cirklar med B.
Inga brunnar har identifierats inom paverkansomradet for grundvattenbortledningen.
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3.5.  Statusklassning och miljokvalitetsnormer

Narmaste grundvattenforekomst ar Vindelalvsasen som ar belagen ca 2 km vaster om
planerad jarnvag. Vindelalvsasen ar en mycket langstrackt och stor isalvsavlagring (sand-
och grusférekomst) som i stora drag féljer Vindelalven. Den &r uppdelad i ett tiotal
grundvattenforekomster enligt VISS. Grundvattenférekomsten ndrmast planerad skarning
heter Vindelalvsasen Umedomradet med identitet SE709160-171345. Den &r klassad som
god kvantitativ status och god kemisk status. Kvalitetskravet & God kemisk
grundvattenstatus och God kvantitativ status.

Skarningen ar belagen i Tvarans avrinningsomrade. Tvaran ar en ytvattenforekomst enligt
VISS med identitet SE708976-171639. Ekologisk status ar klassad som Mattlig beroende pa
att flera hydromorfologiska kvalitetsfaktorer ar klassade som mattliga. Kemisk status ar
klassad till Uppnar ej god. Denna klassning galler tills vidare for alla vattendrag i Sverige,
med hanvisning till hdga halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Gallande
miljokvalitetsnorm for Tvaran ar God ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus
exklusive kvicksilver, kvicksilverféreningar och bromerad difenyleter.

Inga av Naturvardsverkets utpekade fisk- och musselvatten berors.

3.6.  Nationella och regionala miljckvalitetsmal

De miljomal som beddms vara relevanta for vattenverksamheten vid skarningen ar naturlig
forsurning, giftfri milj6, ingen dvergddning, levande sjéar och vattendrag, grundvatten med
god kvalitet, myllrande vatmarker, levande skogar, samt ett rikt vaxt- och djurliv. Projektet
kommer att bidra till maluppfyllelse for vissa av miljomalen medan maluppfyllelsen for
andra miljomal motverkas, framst kortsiktigt.
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3.7. Topografiska och geologiska forhallanden

Skarningen ligger i en sydvéand sluttning dar marknivan stiger fran +18 vid Umea gods-
bangard upp till ca +54. Topografin visas i Figur 10. Sluttningens lutning ar brantare an vad
som &r acceptabelt for jarnvag och darfor behoévs en skarning for att begransa sparens
lutning. Férutom den storskaliga lutningen mot séder finns ocksa mindre moranryggar i
nord-sydlig riktning som styr avrinningen i omradet. De nord-sydliga strukturerna framgar
aven av jordartskartan i omradet, se Figur 11. I langstrackta sankor forekommer torv,
svamsediment och postglacial sand som delvis ar karterad som tunt eller osamman-
hangande ytlager. Moranen i omradet &r i stort sett heltackande med jorddjup mellan O och
20 meter. Moranens sammansattning ar sandig-siltig. | 6vergdngszonen mellan morén och
berg finns sa kallat rosberg dvs kraftigt uppsprucket berg som kan vara vattenférande.
Rosberget kan aven vara lervittrat och i sa fall ar det inte sa vattenforande. Rosbergets
omfattning och genomslapplighet &r inte kartlagt i detalj eftersom en sddan undersckning
skulle vara mycket resurskravande. Darfor har berakningar och bedémningar baserats pa
antagandet att genomslappligt rosberg forekommer som ett heltackande lager i omradet
med sk&rningen.

Janmyrbeige M,

Hojdmodell
Hojd, RH2000 |
+150,6 1

Figur 10. Topografiska forhallanden i omradet for skarningen.
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Figur 11. Jordartsforhallanden i omradet for skarning och tunnel.

3.8.  Naturmiljo

Mellan Umed och Ersboda ligger | 20-skogen som &r ett kuperat barrskogslandskap med
inslag av sumpskog och myrmark i laglanta partier och hallmarkstallskog i hogre belagna
omraden. Gransumpskogar utgor en relativt ovanlig biotop (livsmiljé) med mikromiljoer
som kan hysa manga ovanliga arter. Hallmarkstallskogar kan ofta ha naturskogskaraktar
och utgor en viktig livsmiljo for tjader, som géarna har sina spelplatser i aldre skog med
inslag av hallmark. Bitvis ar 1 20-skogen relativt I6vrik, vilket ger livsforutsattningar for ett
stort antal arter som &r beroende av gamla lévtrad for sin dverlevnad.

Omradet utgor livsmiljo for ett antal skogsanknutna fagelarter. Har forekommer forutom
tjader bland annat rovfaglar och olika ugglearter, liksom ett antal rédlistade arter sdsom
spillkrdka (NT/néara hotad), nétkraka (NT/nara hotad) och kungsfagel (VU/sarbar). Som
sammanhéngande tatortsnéara skog har I 20 ett landskapsekologiskt varde.

En naturvérdesinventering enligt Svensk Standard (SS 199000:2014) har genomforts for
bade terrestra (landmiljoer) och limniska milj6er (s6tvattensmiljoer) under 2016. Vid
inventeringen har omraden med naturvarden avgransats som naturvardesobjekt och
tilldelats en naturvérdesklass hogsta naturvarde (klass 1), hégt naturvarde (klass 2),
patagligt naturvarde (klass 3), visst naturvarde (klass 4). Landskapsobjekt har pekats ut
for att illustrera varden av mer sammanhangande omraden. Inventeringsomradet for den
terrestra naturvardesinventeringen avgransades med utgdngspunkt i linjestudien och
omfattar darfor en korridor runt de linjer som studerades i linjestudien, samt 100 m utanfor
dessa (rod prickad linje i Figur 12). Det finns fem naturvardesobjekt med visst naturvarde
(naturvéardesklass 4) i I 20-skogen som ligger i anslutning till planerad skéarning (gula
omraden nr 1-5 i Figur 12). Dessa utgors av medelalders grandominerad skog med
varierande l6vinslag och forekomst av dod ved (se Figur 13 och Figur 14).
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Figur 13. Granskogsomrade med myrinslag i | 20-skogen — Naturvardesobjekt 4. Foto: Tyréns AB.
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Figur 14. Granskog i | 20-skogen med férekomst av torraka— Naturvardesobjekt 2. Foto: Tyréns AB.

Vid inventeringen av limniska miljoer undersoktes bland annat 35 stycken smavatten, varav
sju av dessa ligger nara skarningen. Alla sju utgors av igenvaxande diken. P& grund av deras
ringa storlek samt méansklig paverkan anses de ha begransade forutsattningar for biologisk
mangfald. De har vid inventering bedomts ha ett visst biotopvérde och klassas visst
naturvarde.

Den fagelinventering som har genomforts inom omradet for linjestudien omfattar ett
omrade Gster om vag 364 och tacker saledes inte 1 20-skogen.

Enligt en grod- och kraldjursinventering som Umea kommun genomfoérde i den sodra delen
av | 20-skogen ar 2003 finns det vatmarker i omradet som ar sarskilt lampliga som grod-
och kréldjurshabitat. Vatmarksomradet Fungnasmyran ligger vid Djupbacken, ca 1 km séder
om jarnvagslinjen, och har finns vattensamlingar med en viktig funktion som leklokaler fér
grodor. Omradet runtomkring Fungnasmyran har pekats ut som skyddsvard natur i
fordjupad 6versiktsplan for Umea.
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3.9. Rekreation och friluftsliv

Omradet som berors av jarnvagsplanen och dess naromrade hyser inga regionala eller
nationella varden for rekreation och friluftsliv. Daremot finns ndgra kommunala intressen i
anslutning till skarningen i form av Hamptjarnsstugan, |1 20-skogen och Tavelsjoleden.

Hamptjarnstugan ar ett populart utflyktsmal med skidspar, fikastuga och pulkabackar.
Omradet ar utsatt for buller fran Norra lanken och jarnvagen, men har andra stora
rekreationsvarden tack vare den fina utsikten dver Umea fram till kusten. Omrédet ligger
norr om planerad skarning.

I 20-skogen &r det narmaste skogsomradet i férhallande till de centrala delarna av Umea.
Omradet nyttjas mycket for motion och olika friluftsaktiviteter som promenader, bar-
plockning, skidakning, cykling osv. Har finns dven en omfattande skolskogsaktivitet i
omradet langs Sandbacken. Inom omradet som berérs av jarnvagen finns ett valutvecklat
vagnat som nyttjas for promenader, cykling, ridning, skiddkning, mm. Skarningen gar
genom den véstra delen av skogsomradet.

Vandringsleden Tavelsjcleden passerar genom omradet i den véstra delen av | 20-skogen
(grén linje med gra prickar i Figur 9). Leden har sin bérjan vid Regementet och passerar
bland annat forbi Tjalamark innan den fortsatter vidare mot Tavelsjoberget. Leden knyter
samman Hamptjarnsomradet med | 20-skogen.

3.10. Skogsbruk

Enligt 3 kap 4 § miljobalken &r jord- och skogsbruksnéringarna av nationell betydelse.
Skogsmark som har betydelse for skogsnaringen ska sa langt det ar mojligt skyddas mot
atgarder som patagligt kan forsvara rationellt skogsbruk.

Foreslagen jarnvag passerar till storsta delen genom en aktivt brukad skogsmark. Vissa
skogsskiften har nyligen avverkats medan andra har avverkningsmogen skog. Inom | 20-
omradet finns flera omraden som avverkats under 2000-talet. Enligt Skogsvardsstyrelsens
kartdatabas har skogsmarken ett stort och akut gallringsbehov langs hela strackningen
vilket kraver atkomst till skogsbruksfastigheterna. Skogen i anslutning till skarningen ags av
Umea kommun. Enligt kommunens éversiktsplan har skogarna inom planomradet ett hogre
varde for rekreation jamfort med utpraglade skogsbruksomraden i inlandet.

4. Effekter och deras tankbara betydelse

4.1. Vattenforhallanden

Grundvatten kommer att lacka in i skarningen framfoér allt via vattenférande lager i
kontaktytan mellan jord och berg. Detta kommer att leda till grundvattensénkning i
omgivningen som &r storst narmast skarningen och avtar med avstandet, se Figur 3.
Skarningen kommer dven att paverka den ytliga avrinningen i omradet eftersom det endast
blir en smal passage 6ver skarningen for Storraningsbéacken. Mindre diken kommer att ledas
forbi 6ster om skarningen till den narliggande Djupbacken. Det innebér att fldden i dessa
smadiken kommer att mynna i Djupbacken i stéllet for i Storraningsbéacken. Denna
forskjutning av vattendelaren mellan Tvardn och Umedlven innebar en ytterst marginell
paverkan pa vattenflddena i respektive vattendrag.
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4.2.  Naturmiljo

Grandominerad skog ar kénslig for ingrepp i miljon sdsom fristallning och forandrad
markfuktighet. Grundvattenbortledningen i skérningen innebér att skogen kommer att
paverkas genom grundvattensankningen pa 0,3-3 meter som berdknas uppkomma i
omradet. Vilken paverkan en grundvattensankning far pa naturmiljon beror av faktorer
sasom markfoérhallanden pa platsen, tradens alder och grundvattenytans nuvarande niva.
En jordart med stor vattenhallande formaga ger béattre forutsattningar for skogen att klara
av en grundvattensénkning och &ldre trad ar mindre kénsliga &n yngre tack vare att deras
rotsystem ar storre.

Omradet domineras av moran, med inslag av sand-grus éster om jarnvagen samt lera-silt,
torv och svallsediment véaster om jarnvagen. Morén och torv har generellt god
vattenhallande formaga medan mark som domineras av sand-grus och svallsediment har
samre vattenhallande forméaga. Grundvattensiankningens paverkan pa naturmiljon kan
darfor variera mellan olika omraden beroende pa jordart och tradalder pa platsen. Generellt
forvantas grundvattensankningen kunna ge en viss negativ paverkan pa grandominerade
omraden.

Grundvattensankningen kommer att ha paverkan pa omraden med naturvarden som gynnas
av hog markfuktighet. Lagre markfuktighet kan paverka den kansliga naturmiljon negativt,
men de negativa effekterna vaster och norr om skarningen bedéms bli sma tack vare att
vatten tillférs genom ett ytligt grundvattenfldde norrifran.

Sumpskogen narmast Gster om skarningen bedéms paverkas i hoge grad eftersom
skarningen hindrar grundvattenfléde norrifran. Dock kommer Storraningsbacken i stort sett
bibehalla sin vattenféring genom att den passerar skarningen pa bro och pa det sattet
kommer sumpskogen tillforas ytvatten fran norr. Vardet bedoms emellertid vara begrénsat,
da skogarna redan ar hydrologiskt paverkade av dikning, hyggen och infrastruktur.

D& mindre vattendrag norr om jarnvagen omleds osterut sker en 6kning i tillflode till
Fungnasmyran séder om jarnvagen, vilket kan komma att hja markfuktigheten i omradet.
Pa sa satt kommer det aven fortsattningsvis att finnas forutsattningar for utveckling av
omradet som habitat for de groddjur som finns dar.

Skyddade och rddlistade arter

Jarnvéagen kan pa flera satt komma att paverka skyddade arter, dels direkt genom
biotopforlust och trafikdéd men aven indirekt genom barriareffekter, fragmentering och
storning som kan fa till foljd bland annat férsamrad genetisk variation och beteende-
forandringar.

En stor andel av de livsmiljoer som paverkas av jarnvagen ar redan paverkade av skogsbruk
eller annan verksamhet. Det finns sdledes ett relativt litet inslag av miljéer med skyddade
eller rodlistade arter och av de som finns bedéms de mest vardefulla delarna genom valet av
jarnvégens dragning redan ha undantagits fran direkt markansprak.

Revlummer ar vanligt forekommande inom barrskogarna i naromradet. Enskilda bestand av
arten kommer att férstoras av planerad jarnvag. Atgarderna bedéms inte paverka den lokala
populationen av arten och de negativa konsekvenserna bedéms som smé. Atgarderna
beddms inte strida mot Artskyddsférordningen.
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Vad galler groddjur sa berors troligen inga rodlistade arter av jarnvagsprojektet, men nagra
kanda saval som potentiella groddjurslokaler kan komma att paverkas av planerad
vattenverksamhet. Lokalt kan negativ paverkan framforallt pd populationer av vanlig groda
och akergroda uppsta pa grund av grundvattensiankning och omledning av vattendrag. |
jarnvagsplanen foreslas atgarder i form av groddjursanpassade passager och eventuellt
kompensation for ianspréktagna lekvatten men detta ar inte knutet till vattenverksamheten
utan som en foljd av jarnvagens ianspraktagande av mark och barriareffekt. Emellertid
beddms de negativa konsekvenserna av jarnvéagsplan och vattenverksamhet kunna
begransas sa att arternas bevarandestatus inte paverkas negativt till féljd av projektets
genomférande.

4.3. Rekreation och friluftsliv

Skarningen gor ett intrang i 1 20-skogen och jarnvégens buller och barriareffekt kommer att
paverka rekreationsvardet i omradet. Vattenverksamheten, dvs grundvattenbortledning och
omledning av diken, kommer att paverka hydrologin vilket kan leda till forandrad
vegetation. En majlig konsekvens &r att forhallandena for bar- och svamp andras pa sikt s&
att arter som trivs med fuktiga forhallanden (t ex hjortron) och i utstromningsomraden (t ex
blabar) blir mindre vanliga medan lingon som trivs i instromningsomrade blir mera vanlig.
Tavelsjoleden flyttas sa att den kan passera pa en planerad bro 6ver skarningen.

Eftersom rekreationsvardet i 1 20-skogen bedéms som Igt blir paverkan till foljd av
jarnvéagsplanen bedomd som mattlig. Vattenverksamhetens paverkan pa rekreations-
intresset ar forsumbar i forhallande till den paverkan som jarnvagsplanen orsakar.

4.4.  Skogsbruk

Vattenverksamheten innebéar forandrade hydrauliska forhallanden vilket kommer att
paverka vegetationen i | 20-skogen. Eftersom marken i anslutning till skarningen kommer
att dréneras kan man férvénta en viss 0kad tillvaxt i skogen. Effekten &r dock liten och kan
betraktas som forsumbar.

4.5.  Statusklassning och miljokvalitetsnormer

Den planerade vattenverksamheten kommer att berora en liten del av Tvarans avrinnings-
omrade. Paverkan bestar i en omledning av avrinning fran ett mindre biflode till
intilliggande vattendrag Djupbacken med utlopp till Umealven. Det blir ingen paverkan i
ytvattenforekomsten Taveldn. Atgarderna kommer inte att péverka mojligheten att uppné
miljokvalitetsnormen for Tavelan.

4.6. Byggskede

Arbetsmoment och andra forhallanden under byggtiden dar risk for miljopaverkan har
identifierats har sammanstallts i Tabell 2 nedan. Med inarbetade atgarder menas atgarder
som finns inskrivna i den av lansstyrelsen godkdnda MKB:n till jarnvagsplanen. Enbart
atgarder med koppling till vattenverksamheten vid skarningen eller utslapp av
avloppsvatten i anslutning till densamma har tagits med.
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Tabell 2 Arbetsmoment eller paverkansfaktorers potentiella effekter samt skadeférebyggande atgarder.

Arbets- Mojlig effekt Skadeforebyggande atgarder och

moment skyddsatgarder

Arbets- Olyckstillbud med spill Inarbetat &tgard: uppstallnings- och

maskiner eller lackage av drivmedel | serviceplatser for maskiner anordnas pé ett
eller andra kemikalier avstand av 50 m eller mer frén vattendrag.

Krav bor stallas pa entreprendren avseende
uppstalliningsplatser, miljoklassade
kemikalier och saneringsutrustning. Det kan
aven finnas behov av oljeavskiljning och
fordrojning.

Bortledning Lansvatten med Mojlig hantering &r att 6versila lansvattnet
av vatten finkornigt jordmaterial Over vegetation eller dver mark som &r
fran schakt kan grumla i vattendrag relativt genomslépplig, t ex sand.

utan nerstroms.
sulfidjord Det kan &ven finnas behov av férdrdjning.

5. Fortsatt arbete

5.1. Samrad

Detta dokument beskriver vattenverksamheten i anslutning till en stérre skarning som
planeras som en del av Norrbotniabanan pa strackan Umed-Dava. Jarnvégens strackning
och utformning prévas genom en jarnvéagsplan medan grundvattensankning och omledning
av Storraningsbacken provas enligt kapitel 11 i miljébalken. Enligt miljobalken ska samrad
ingd som en del i tillstAndsprocessen. Samradskretsen i detta fall omfattas av lansstyrelsen,
kommunen, enskilda fastighetsidgare och allmanheten. Synpunkter som kommer fram i
samradet kommer att dokumenteras i en samradsredogorelse. Redogorelsen tillsammans
med detta underlag ska ligga till grund for Lansstyrelsens beslut om betydande
miljopaverkan.

5.2.  Tillstindsprocessen

Efter avslutat samrad kommer en miljokonsekvensbeskrivning uppréttas. Tillsammans med
beskrivning av tekniskt underlag, fastighetskarta och sakagarforteckning kommer den ingd i
ansokningshandlingar som skickas av Trafikverket till mark- och miljédomstolen
(Tingsratten i Umed). Domstolen kommer att kungéra mélet (arendet) i form av brev till
sarskilt berérda och myndigheter samt annons i lokal tidning. De som har synpunkter pa
verksamheten kan da framfora dessa till domstolen.
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