Jarnvigsniitsbeskrivning OVAKQO Sweden AB
Sidospar i Hiillefors

1. Allmiéin information

1.1 Inledning

Anldggningarna &r ett industrispar inom OVAKOs industriomrade i Héllefors, med
anslutning till Trafikverkets sidosparsanliggning. Andamalet med anliggningarna #r
att befordra industrins eget gods med jarnvég.

Anldggningen &r endast 6ppen for jarnvigsforetag med sérskilt véxlingsavtal och med
trafikeringsritt samt Gvriga villkor enl denna Jérnvégsnétsbeskrivning.

1.2.1 Ansvar
For uppgifterna i detta dokument ansvarar OVAKO Sweden AB, Servicechefen i
Hillefors

1.3.1 Giltighetsperiod
Denna beskrivning géller fran och med 2017-03-15 och tills vidare.

1.4 Publicering
Denna beskrivning finns publicerad pa Trafikverkets hemsida. www.trafikverket.se

1.5 Kontakter
For ytterligare upplysningar kontakta Bjorn Molander tel 0591-60428.

1.6 Samarbete mellan infrastrukturforvaltare
OVAKO Sweden AB i Hillefors samarbetar med infrastrukturforvaltaren
Trafikverket.

2. Villkor for att fa trafikera infrastrukturen

2.2.1 Trafikeringsrdtt
Tilltride till OVAKO's infrastruktur i Hillefors, far endast den eller de, som pa
uppdrag av OVAKO utfor transporter till och ifran foretagets industrianldggning.

2.4.2 Trafikeringsavtal
Trafikeringsavtal skall tecknas efter det att véxlingsavtal tecknats och innan

trafikeringen paborjats

2.5 Operativa regler




Trafiksékerhetsinstruktion for OVAKO's infrastrukturanlidggning i Héllefors, finns
att erhalla hos kontakt enl pkt 1.5.

3. Infrastruktur

3.2 Jiirnviigsniitets omfattning
Se bil. | som &r en dversiktlig sparkarta Gver anldggningen.
Nitet omfattar ca 7 km normalspér och 21 st klotvixlar

3.2.2 Anslutande jirnvigsndt
Markering pé kartan (bil. 1) visar var anldggningen ansluter till Trafikverkets
infrastrukturanldggning vid Héllefors stations bangard.

3.3.2 Egenskaper

Banans bérférmaga: Huvudsparet mellan gréns till Trafikverkets infrastruktur och till
omradet for imneslossning (se karta bil. 1), har en birighet om 25 t/axel. Ovriga spér
har bérigheten 22,5 t/axel.

Hastighet: Inom anléggningsomréadet rader generell hastighetsbegrénsning om 30
km/h. (géller &ven annan ej sparbunden trafik).

Elektrifiering: Sparen saknar helt elektrifiering.

4. Kapacitets tilldelning

4.2 Beskrivning

Mot bakrund av ptk 2.2.1 har OVAKO riitt att séiga nej till annan stkande &n de som
utfor transporter for OVAKO’s rékning. Det foretag som utfor transporterna, ansvarar
for véxlingsrorelser, uppstéllning av vagnar for lastning eller lossning av gods och att
det sker inom avtalad tid.

Det jarnvigsforetag som OVAKO har trafikeringsavtal med i Héllefors, skall sjilva
anstka om kapacitet hos Trafikverket eller annan jirnvégsinfrastrukturforvaltare.

5. Tjédnster

5.1 Viixling och andra tjinster

Det jarnvigsforetag som OVAKO Sweden AB, har trafikeringsavtal med i Hillefors,
ansvarar for egna vixlingsrorelser pa OVAKO's jarnvigsinfrastrukturanldggning i
Hillefors
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