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5. Tjänster 
 

 
1 Allmän information 
    1.1 Inledning 
Rottneros Bruk tillverkar pappersmassa vid två mekaniska processlinjer: 
Slipmassa och CTMP. Sortimentet omfattar cirka 80 olika massakvaliteter. 
Detta innebär att massakunderna kan erbjudas skräddarsydda lösningar. 
Rottneros Bruk bildar tillsammans med massafabriken i Rockhammar, Rottneros Rockhammar  AB, 
som ingår i Rottneroskoncernen. 
 
    1.2.1 Ansvar 
Rottneros Bruk ansvarar för innehållet i detta dokument. 
 
    1.3.1 Giltighetstid 
Innehållet i dokumentet gäller för den tågplan som träder i kraft den 10 december 2006 
och tills vidare. 
 
    1.4 Publicering 
Järnvägsnätsbeskrivningen finns publicerad på Banverkets hemsida. 
 
    1.5 Kontakter för mer detaljerad information 
Trafikeringsavtal massatransporter: Carina Blomquist 08-59001036. 
Trafikeringsavtal virkestransporter: Ingemar Larsson 0565-17636. 
 
2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen 
    2.2.2 Trafikeringsrätt 
Tillträde till Rottneros Bruks infrastruktur får endast den eller de som på uppdrag av 
Rottneros Bruk utför järnvägstransporter till och från massafabriken. 
 
    2.4.2 Trafikeringsavtal 
Parterna upprättar trafikeringsavtal när tågläget är tilldelat som reglerar den trafik som skall 
utföras på Rottneros Bruks anläggning. Tider, växlingsrörelser med mera skall inkluderas i 
avtalet. I övrigt hänvisas till detta dokument om förutsättningar för trafiken. 
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2.5 Operativa regler 
Trafiksäkerhetsinstruktionen för Rottneros Bruk kan erhållas av Claes Jansson 0565-17634 
eller e-post: claes.jansson@rottneros.com 
 
3 Infrastruktur 
    3.2 Järnvägsnätets omfattning 
Se bilaga 1 som är en karta över järnvägsspåren. 
 
    3.2.1 Gränser 
Rottneros Bruks anläggning är tillgänglig för normal trafikering fram till punkt D i bilaga 1. 
 
    3.2.2 Anslutande järnvägsnät 
Punkt A i bilaga 1 ansluter till järnvägsnät som förvaltas av staten ( Banverket ). 
 
    3.3.2 Egenskaper 
* Spårvidden är 1435 mm. 
* Total spårlängd ca. 2050 m, varav 200 m gaturäl. 
* Största tillåtna axellast är 22,5 ton. 
* Största tillåtna hastighet är 20 km/h. 
 
4 Kapacitetstilldelning 
Mot bakgrund av 2.2.2 har Rottneros Bruk rätt att säga nej till annan sökande än de som 
utför transporter för Rottneros Bruks räkning till och från fabriken i Rottneros. 
Rottneros Bruk ansvarar för att lastning och lossning sker inom avtalad tid med järnvägsföretag  
som utför transporter till och från fabriken. 
Det järnvägsföretag som Rottneros Bruk anlitar skall själv ansöka om kapacitet på 
Banverkets nät och eventuell ytterligare infrastruktur. 
 
5 Tjänster 
    5.4.4 Växling och andra tjänster 
Järnvägsföretaget som Rottneros Bruk kontrakterat ansvarar för samtliga växlingsrörelser 
på anläggningen. 
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