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AFRY

 

 

MARK

GRUSKROSSMATERIAL

BERGKROSS-, JORD- ELLER

SE RÅD & ANVISNINGAR DCH.1/1 

TJOCKLEK VARIERAR 

GRUSKROSSMATERIAL

BERGKROSS-, JORD- ELLER

UNDERBALLAST, FÖRSTÄRKNINGSLAGER

UNDERBALLAST, FROSTISOLERINGSLAGER

SKÄRNING, DUBBELSPÅR, RAKSPÅR

BANK, DUBBELSPÅR, RAKSPÅR

 STÄNGSEL

YTA FÖR UNDERHÅLL

STÄNGSEL

YTA FÖR UNDERHÅLL

STÄNGSEL

YTA FÖR UNDERHÅLL

STÄNGSEL

YTA FÖR UNDERHÅLL

TYPSEKTION MARK- JÄRNVÄG

79239901

DUBBELSPÅR, BULLERSKYDDSSKÄRM

BANK OCH SKÄRNING

JÄRNVÄGSPLAN

 

GRANSKNINGSHANDLING

SUNDSVALLS KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN

 

D
e
n
n
a
 r
it
n
in
g
 ä
r
 T
r
a
f
ik
v
e
r
k
e
t
s
 e

g
e
n
d
o

m
. 

A
ll
t
 o

b
e
h
ö
r
ig
t

b
e
g
a
g
n
a
n
d
e
 a

v
 r
it
n
in
g
e
n
 b

e
iv
r
a
s
 e

n
li
g
t
 l
a
g
.

   

T
R

A
F
IK

V
E
R

K
E
T
 

RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING ÄNDR.BLAD NÄSTA BLADDATUM

SKAPAD AV

HANDLINGSTYP

ANLÄGGNINGSTYP

GODKÄND AV FORMATSKALA

KILOMETER+METER BANDEL

RITNINGSNUMMER PROJEKTGRANSKAD AV

+ - +

LEVERANS/ÄNDRINGS-PMLEVERANTÖR AVDELNING

KONSTRUKTIONSNUMMERUPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

TEKNIKOMRÅDE

3.30

3.30

0.40

M
IN
 0
,3

0

0.40

M
IN
 0
,3

0

MIN 2,00

0.40

M
IN
 0
,4

0

MIN 2,00

MIN 2,00

0.40

M
IN
 0
,4

0

5.25

MIN 2,00MIN 2,50 MIN 2,50

MIN 2,50MIN 2,50 MIN 2,00

MIN 2,00

3.30

4.50 - var. 3.70*

4.50 - var.

3.30

3.70*

v
a
r
.

4.50

5.25

v
a
r
.

4.50

3.35-3.70

3.35-3.70

3.35-3.70 3.35-3.70

TYP AV PLAN

2,60 (2,45-2,80)

2,60 (2,45-2,80)

0  1 2 3 4 5

SKALA 1:50

NR

DIMENSIONERINGSTABELL

1:1
.5 1:1.5

1:1
.5 1:1.5

1:2
1:2

6660

RÖK -0,70

RÖK -1,50

2
:1 2

:1

61

BENÄMNING ANMÄRKNINGTJOCKLEK (MM)

1 RÄL

6 SLIPER BETONG

BALLAST

MATERIAL/TYP

2
:1 2

:1

111

30

1:21:2

82

81

111

6660

82

81

82

81

110

R=5,
0R=5,0

+0,00 PROFILPLAN RÖK

110

61

240

63

68

10

10

68

63

240

S
P

M

S
P

M

ÖVRIGT

ALLA MÅTT I METER OM INTE ANNAT ANGES

SE ÄVEN BVS 1585.005 TYPSEKTIONER FÖR BANAN

1:1.5 1:1
.5

89

1:1.5 1:1
.5

90

UTFÖRANDE VID EV. BANKDIKE

20

21

BERGKROSSMATERIAL

MAKADAMBALLAST KLASS 1

800

700

2120

30

31

BANKFYLLNING

BANKFYLLNING

SPRÄNGSTEN

JORDMATERIAL

MATERIALTYP 1 ELLER 3A

MATERIALTYP 2 ELLER 3B

31

60 FYLLNING FÖR BÄDD UNDER FUNDAMENT 300JORD- ELLER KROSSMATERIAL MATERIALTYP 2

63 JORD- ELLER KROSSMATERIAL 100LEDNINGSBÄDD FÖR KABELRÄNNA MATERIALTYP 2 ELLER 3B

66 KRINGFYLLNING FÖR FUNDAMENT JORD- ELLER KROSSMATERIAL MATERIALTYP 2

68 KRINGFYLLNING FÖR KABELRÄNNA MATERIALTYP 1 ELLER 2

81

82

VEGETATIONSAVTAGNING, KULTURMARK

VEGETATIONSAVTAGNING, SKOGSMARK VAR

VAR

110 EROSIONSSKYDD PÅ JORDSLÄNT

EROSIONSSKYDD PÅ BANKSLÄNT111

JORD- ELLER KROSSMATERIAL

JORD- ELLER KROSSMATERIAL

DIM AV GEO

DIM AV GEO

190 FUNDAMENT FÖR KTL-STOLPE

240 KABELRÄNNA MED LOCK BETONG

NY

NY

10

89

90

JORDSCHAKT FÖR ÖVERDIKE

JORDSCHAKT FÖR BANKDIKE

UTFÖRS VID BEHOV

UTFÖRS VID BEHOV

UTFÖRS VID BEHOV

UTFÖRS VID BEHOV

MED FOT I JORD

190

190

+0,00 PROFILPLAN RÖK

UTFÖRANDE VID EV. ÖVERDIKE

JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT

JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT

JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT

JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT

JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT

JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT

JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT

JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT

S
P

M

1:1
.5

1:1.5

RÖK -0,70

6110

6660

2
:1

190

* (NORMALMÅTT BANKBREDD VID BULLERSKYDDSSKÄRM 5,25)

S
P

M

1:1
.5 1:1.5

6110

2
:1

6660190

* (NORMALMÅTT BANKBREDD VID BULLERSKYDDSSKÄRM 5,25)

STÄNGSEL STÄNGSEL

RÖK -2,20 (SE ANMÄRKNING NR. 21)
-2.0% -2.0%

STÄNGSEL

2120

RÖK -2,20 (SE ANMÄRKNING NR. 21)

RÖK -1,50

RÖK -0,70

STÄNGSEL

-2.0% -2.0%

1:3-
1:21:3-1:2

PLACERING VARIERAR

210

210 BULLERSKYDDSSKÄRM

210

UIC 60

42

42 MATERIALSKILJANDE LAGER GEOTEXTIL BRUKSKLASS N3-N4 UTFÖRS VID BEHOV

42
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