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Inledning

Ett D-skydd innebir att ett omrade pd huvudspar upplats for flera
skyddsformer och firder och att det inte far forekomma nigra
tagfirder i omradet.

D-skyddsomradet skyddas med atgirder som ska forhindra kortill-
stind in mot omradet. Tagklareraren avspirrar det omrade som ska
skyddas.

Nar D-skyddet har anordnats tar en huvudtillsyningsman éver tra-
fikledningen och ansvarar for kontakterna med tillsyningsmannen

for de verksamheter som pdgir inom D-skyddsomradet.

Regelmodulen innehaller regler for system E1, E2 och E3.

Inledning
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1 Planera D-skydd

Spérentreprenoren ska planera D-skyddet i forvig och gora en
dispositionsarbetsplan som ska godkinnas av trafikledningen.

Ett D-skyddsomrédde far endast omfatta huvudspar. Ett D-skydds-
omrade ska vara sammanhéngande och rymmas inom en och
samma tagklarerares 6vervakningsomrade inom samma trafike-
ringssystem. Det kan omfatta bade bevakningsstrickor och driftplat-
ser eller delar av driftplatser.

1.1 DISPOSITIONSARBETSPLANEN
Dispositionsarbetsplanen ska innehalla uppgifter om

o vilka driftplatser, vilka bevakningsstrackor och vilket eller vilka
spar pd bevakningsstrickorna som berérs av D-skyddet

o D-skyddsomradets yttre grinspunkter
o D-skyddets starttid och sluttid
o vilka vixlar som ska lasas och i vilket lige

o vid vilka granspunkter som hindertavlor ska sittas upp.

Dessa uppgifter ska godkinnas av trafikledningen. Trafikledningen
ska ocksa ge D-skyddet en unik beteckning och meddela denna till
den som har begirt D-skyddet.

Dispositionsarbetsplanen ska dven innehalla de uppgifter som finns
om

o skyddsatgirder for att forhindra felaktig omliggning av en vixel
eller oavsiktligt signalbesked

« ny, flyttad eller slopad signalpunkttavla

vilka signalpunkter inom D-skyddsomridet som inte far passeras
utan tagklarerarens medgivande

granspunkter for delomrdden om sidana ska anordnas inom D-
skyddet

atgirder vid vigskyddsanliggningar

eventuella begriansningar for fordonsrorelser

instruktioner for sikerhetssamtal mellan huvudtillsyningsmannen
och trafikverksamheternas tillsyningsmin.

1.2 D-SKYDDETS HUVUDTILLSYNINGSMAN
Sparentreprendren ska utse en huvudtillsyningsman som ansvarar
for trafiksikerheten och samordnar trafikverksamheterna inom D-
skyddsomradet.



Huvudtillsyningsmannen ansvarar ocksa for kontakten med tagkla-
reraren och med tillsyningsméannen for de trafikverksamheter som
pagar eller ska starta inom D-skyddet.

Huvudtillsyningsmannen ska ha god kinnedom om D-skyddsom-
radets sparanliggningar och tillricklig geografisk kinnedom for att
kunna avgora att D-skyddsomradet och dess delomraden stimmer
overens med uppgifterna i dispositionsarbetsplanen.

1.3 D-SKYDDSOMRADETS YTTRE GRANSPUNKTER
D-skyddsomradets yttre grinspunkter ska vara entydigt definierade
och utgoras av en dvirgsignal, stoppbock eller signalpunkt pd en
driftplats. Det ska klart framga av dispositionsarbetsplanen vilket
spar som berors pa linjen och vilka spir som berérs pa en driftplats.

1.4 D-SKYDDETS DELOMRADEN

Om det underlattar den trafiksikerhetsmassiga samordningen far D-
skyddsomradet delas in i delomraden. I de fall delomraden anord-
nas far varje trafikverksamhet omfatta ett eller flera delomréden.

Delomradenas granspunkter far endast utgoras av en signalpunkt
eller dvirgsignal och vid behov en delomradestavla.

1.5 SKYDDSATGARDER
D-skyddet innebir att D-skyddsomradet ar avsparrat. Avsparrning-
en ska forhindra fordonsrorelser in mot D-skyddsomradet.

Om D-skyddets yttre granspunkter finns inne pa en driftplats ska
vaxlingsrorelser hindras fran att limna D-skyddsomradet genom att
huvudtillsyningsmannen ser till att de vixlar som anges i disposi-
tionsarbetsplanen lases i avvisande lige.

Om vixling ska ske inom ett D-skydd som omfattar en del av en
driftplats ansvarar huvudtillsyningsmannen for att hindertavlor sitts
ut i sparet som skydd mot rérelser ut frin D-skyddet.

1 Planera D-skydd
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2 Anordna D-skydd

Innan D-skyddet anordnas ska huvudtillsyningsmannen och tagkla-
reraren kontrollera att de har samstimmiga uppgifter i sina disposi-
tionsarbetsplaner.

2.1 SAMTIDIGA TRAFIKVERKSAMHETER

Om ett A-skydd pagar inom det avsedda D-skyddsomradet far
A-skyddet overforas till D-skyddet enligt reglerna under rubriken
5.1 A-skydd éverfors till ett D-skydd. Inga andra trafikverksamheter far
forekomma nar D-skyddet anordnas.

2.2 AVSTAMNING

Huvudtillsyningsmannen ska kontakta tigklareraren for en avstim-
ning av dispositionsarbetsplanen strax innan D-skyddet beraknas
starta.

Granspunkterna far inte dndras. En ny planering maste da goras.
Ovriga uppgifter som har godkints av trafikledningen far dndras
efter éverenskommelse.

Huvudtillsyningsmannen

e kontaktar tigklareraren och meddelar sin funktion, sitt namn och
sitt telefonnummer.

Tagklareraren

e repeterar och antecknar huvudtillsyningsman-
nens namn och telefonnummer.

Huvudtillsyningsmannen
e uppger
- D-skyddets beteckning
- berérda driftplatser, bevakningsstrickor och spar
- D-skyddsomradets yttre granspunkter
- vilka vixlar som ska lasas och i vilket lige.

Tagklareraren

e kontrollerar att huvudtillsyningsmannens
uppgifter stimmer 6verens med tigklarerarens
uppgifter

o undersodker om D-skyddsomradet kan upplatas
for D-skyddet.

_



2 Anordna D-skydd

2.3 STARTTILLSTAND
Omedelbart innan D-skyddet startar ska huvudtillsyningsmannen
begira starttillstand fran tigklareraren.

Innan tagklareraren far ge D-skyddet starttillstind ska sparomradet
avspdrras.

Inga andra trafikverksamheter far dd pagd inom D-skyddsomradet
om inte ett A-skydd ska overforas till D-skyddet. Se reglerna under
rubriken 5.1 A-skydd dverfors till ett D-skydd.

Huvudtillsyningsmannen
e kontaktar tigklareraren och begir starttillstind for D-skyddet.

Tagklareraren

e stimmer av och dokumenterar att det omride
som ska avsparras 4r fritt fran 6vriga trafikverk-
samheter

e avspdrrar ett omrade som innefattar D-skydds-
omradet

o ger starttillstind:
xx ar D-skyddets beteckning. D-skydd xx far starta

e dokumenterar starttillstindet.

Huvudtillsyningsmannen
o repeterar och dokumenterar starttillstaindet

e ansvarar for att hindertavlor sitts upp vid de grainspunkter som
anges i dispositionsarbetsplanen

e ansvarar for att angivna vixlar lases enligt dispositionsarbets-

planen.
N
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3 Genomfora D-skydd

D-skyddet startar nar huvudtillsyningsmannen far starttillstind av
tagklareraren.

Avsparrningen och de skyddsatgirder som anges i dispositionsar-
betsplanen ska uppritthallas utan avbrott tills D-skyddet avslutas.

3.1 TRAFIKVERKSAMHET INOM ETT D-SKYDD
Huvudtillsyningsmannen beslutar vilka trafikverksamheter som far
forekomma inom D-skyddet. Beslutet foregas av planering enligt
reglerna for respektive trafikverksamhet, dar huvudtillsyningsman-
nen tar tagklarerarens roll.

Om tva trafikverksamheter riskerar att komma i konflikt med
varandra ska huvudtillsyningsmannen begira att tillsyningsmannen
genomfor samrad.

3.2 HUVUDTILLSYNINGSMANNENS TILLGANGLIGHET
Niar trafikverksamheter pagar inom D-skyddsomradet ska huvudtill-
syningsmannen vara antraffbar.

3.3 BYTE AV HUVUDTILLSYNINGSMAN

Vid byte av huvudtillsyningsman ska den frantridande och den
tilltradande huvudtillsyningsmannen gemensamt gi igenom alla pa-
giende och planerade trafikverksamheter. Den tilltridande huvud-
tillsyningsmannen 6vertar den frantradandes dokumentation och
antecknar tidpunkten for avlosningen.

Den tilltradande huvudtillsyningsmannen ska informera tagklarera-
ren om bytet.

Huvudtillsyningsmannen

o kontaktar vid sitt tilltride tigklareraren, uppger D-skyddets be-
teckning och meddelar att avlosning har skett

e uppger sin funktion, sitt namn och sitt telefonnummer.

Tagklareraren

e repeterar och antecknar den tilltridande  hu-
vudtillsyningsmannens namn och telefonnum-
mer.




3.4 HUVUDTILLSYNINGSMANNENS DOKUMENTATION
Huvudtillsyningsmannen ska for varje trafikverksamhet inom D-
skyddsomradet dokumentera

tillsyningsmannens namn och telefonnummer
trafikverksamhetens beteckning och grinspunkter
trafikverksamhetens starttid och sluttid

att starttillstind har getts och vid vilken tidpunkt detta skedde
vilka trafikverksamheter som har haft samrad med varandra

att varje meddelande frian honom om 4ndringar i dispositionsar-
betsplanen har bekraftats av den berérda tillsyningsmannen och
vid vilka tidpunkter detta har skett

att avslutsanmilan har tagits emot och vid vilken tidpunkt detta

skedde.

Huvudtillsyningsmannen ska ocksa dokumentera eventuella upp-
gifter fran tillsyningsmin om forindringar i sparanldggningar som

innebar avvikelser fran linjeboken eller som foranleder ordergiv-
ning.

3 Genomféra D-skydd
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4 Avsluta D-skydd

D-skyddet avslutas genom att huvudtillsyningsmannen gor en
avslutsanmalan till tigklareraren.

Nar D-skyddet avslutas ska banan aterlimnas i farbart skick.

Om banan under tiden for D-skyddet har paverkats sa att den avvi-
ker fran linjeboken ska huvudtillsyningsmannen meddela tagkla-
reraren detta. Det giller inte om infrastrukturférvaltaren redan vid
arbetets planering har foreskrivit forandringar nir banan ater tas i
bruk.

Onm brister kvarstar far D-skyddet inte avslutas, utan huvudtillsy-
ningsmannen ska kontakta infrastrukturforvaltaren for att fa besked
om vilka atgirder som ska utforas.

p
Huvudtillsyningsmannen

e ansvarar for att

Om det finns kvar eft befiov - samtliga trafikverksamheter inom D-skyddet har avslutats

av skydd ska ett A-skydd

éverforas fran D-skyddet - samtliga hindertavlor har tagits bort
till tagklareraren enligt . . . N

reglerna under rubriken 5.2 - lasta vixlar har aterstillts

D-skyddet avslutas med ett o kontaktar tagklareraren och meddelar
kvarstaende A-skydd.

- eventuella avvikelser fran linjeboken

- om det finns fordon uppstillda inom D-skyddsomradet

xx ar D-skyddets . .
beteckning. e gor avslutsanmilan:

D-skydd xx har avslutats klockan ...

Tagklareraren

e repeterar huvudtillsyningsmannens avsluts- an-
malan

e hiver avsparrningen

o dokumenterar vid vilken tidpunkt D-skyddet
har avslutats.

Huvudtillsyningsmannen
¢ dokumenterar vid vilken tidpunkt D-skyddet har avslutats.




5 Sarfall

5 Sarfall

5.1 A-SKYDD OVERFORS TILL ETT D-SKYDD

I vissa fall kan ett A-skydd inom det planerade dipositionsomra-

det inte avslutas innan D-skyddet anordnas. Det kan till exempel
intriffa nar skyddet har anordnats pa grund av att sparet har skadats.

Trafikledningen och sparentreprentren ska gemensamt besluta att
ett A-skydd far overforas till ett D-skydd.

Tagklareraren overlamnar A-skyddet till huvudtillsyningsmannen
i samband med att huvudtillsyningsmannen begir starttillstind for
D-skyddet enligt de ordinarie reglerna.

13

Tagklareraren

¢ meddelar huvudtillsyningsmannen att det inom
det planerade D-skyddsomradet finns ett A-
skydd som ska 6verforas till D-skyddet

o uppger A-skyddets beteckning, tillsyningsman-
nens namn och telefonnummer samt A-skyd-
dets granspunkter.

Huvudtillsyningsmannen
e repeterar uppgifterna om A-skyddet.

D-skyddet ges sedan starttillstind enligt de ordinarie reglerna, var-
efter huvudtillsyningsmannen kontaktar A-skyddets tillsyningsman
for att overta A-skyddet.

Huvudtillsyningsmannen

o kontaktar A-skyddets tillsyningsman och genomfér planerings-
samtal enligt reglerna for direktplanering av A-skydd

o ger A-skyddet starttillstand
o meddelar tdgklareraren nar si har skett.

Tagklareraren
o dokumenterar A-skyddet som avslutat.

Det 6verforda A-skyddet foljer i 6vrigt de ordinarie reglerna for
A-skydd.
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5.2 D-SKYDDET AVSLUTAS MED ETT KVARSTAENDE
A-SKYDD

I vissa fall maste ett A-skydd overforas fran huvudtillsyningsman-

nen till tdgklareraren innan D-skyddet kan avslutas. Det kan till

exempel vara nédvindigt om en skada har uppstatt pa sparet.

Trafikledningen och sparentreprenoren ska gemensamt besluta om
ett D-skydd far avslutas forst sedan ett A-skydd har 6verforts till
tagklareraren.

Huvudtillsyningsmannen éverlimnar A-skyddet till tigklareraren
i samband med att huvudtillsyningsmannen anmailer D-skyddet
avslutat enligt de ordinarie reglerna.

e

Huvudtillsyningsmannen

e kontaktar tdgklareraren och meddelar att det inom D-skyddsom-
radet finns ett A-skydd som ska overforas till tagklareraren

e uppger A-skyddets beteckning samt tillsyningsmannens namn
och telefonnummer.

Tagklareraren

o kontaktar A-skyddets tillsyningsman och
genomfoér planeringssamtal enligt reglerna for
direktplanering av A-skydd

o ger A-skyddet starttillstind och meddelar hu-
vudtillsyningsmannen nir sd har skett.

Huvudtillsyningsmannen
¢ dokumenterar A-skyddet som avslutat.

Direfter avslutas D-skyddet enligt de ordinarie reglerna for
D-skydd.
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