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Inledning

Bestimmelserna i ETRI (TDOK 2013:0389) utgors dels av kom-
pletteringar till Jarnvdgsstyrelsens trafikforeskrifter (JTF) och dels av
sdrskilda regelmoduler som endast giller system E1, E2 och E3.

BILAGOR TILL JTF SOM AR GILTIGA | SYSTEM E1, E2 OCH E3
For bestammelser om vigvakt och broms galler for system E1, E2
och E3 JTF bilaga 7 Viigvakt respektive JTF bilaga 11 Broms.

JTF bilaga 1 Termer, bilaga 2 Introduktion, bilaga 4 Dialog och ordergivning,
bilaga 5 Blanketter och bilaga 6 Fara och olycka giller dven for system
El, E2 och E3 med de tilligg som anges nedan i denna regelmodul
under rubrikerna Termer, Introduktion, Dialog och ordergivning, Blanketter
och Fara och olycka.

SARSKILDA REGELMODULER FOR SYSTEM E1, E2 OCH E3
Utover de angivna bilagorna i JTF och denna regelmodul utgors
reglerna for system E1, E2 och E3 av ett antal fran JTF fristaiende
regelmoduler.

Regelmodulen Hyttsignalering ir gemensam for system E1, E2 och E3.

Regelmodulerna Signaler, Tagfird, Spérrfird, Vixling, A-skydd, L-skydd,
E-skydd, D-skydd och Trafikledning innehaller regler for system E2
motsvarande bilagorna for system H i JTF med samma namn. I
slutet av regelmodulerna finns regler for system E3. De ska lisas
som tillagg till reglerna for system E2 pa samma sitt som reglerna
for system M i JTF ska ldsas som tilligg till reglerna i system H.
regelmodulerna L-skydd och E-skydd saknar sadana tilligg, eftersom
L-skydd och E-skydd inte far forekomma i system E3. Aven regel-
modulen D-skydd saknar ett sirskilt tilligg for system E3. D-skydd
far forekomma 4ven i system E3 men reglerna skiljer sig inte fran de
isystem E2.

Regelmodulen Kompletterande trafikregler - System E1 innehéller regler
for system E1. De ska i likhet med reglerna for system E3 lasas

som tillagg till reglerna for system E2. I system E1 forekommer inte
L-skydd, eftersom system E1 bara finns pa driftplats. Det finns inga
sdrskilda tilliggsregler for A-skydd, E-skydd eller D-skydd i system
El, utan reglerna for system E2 giller dven i system E1. For sparrfard
finns det tilligsregler, eftersom sparrfard kan forekomma i system
E1 pavag ut till eller in frdn sparrfardsstrickan.

Inledning
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6 Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3

Generella skillnader jamfort
med system H

TEKNISKT KORTILLSTAND
I system E2 och E3 kan ett tekniskt kortillstand delas ut till farder
med hjilp av radio och presenteras via hyttsignaleringen.

DRIFTPLATSER OCH LINJEPLATSER

I system E1, EZ och E3 ir alla driftplatser och strackor fjarrbeva-
kade. Obevakade och stingda driftplatser fir inte forekomma och
det innebar att regler om sddana inte 4r aktuella for dessa system.
System E1 finns bara pa driftplats.

I system E2 och E3 finns det inga linjeplatser. Alla vaxlar i spar ska
ligga inom en driftplats grinser. Det innebir att det i dessa system
inte 4r aktuellt att tillimpa regler for linjeplatser.

SIGNALPUNKTER
I system E2 och E3 finns det signalpunkter och signalpunktstavlor dir
det finns huvudsignaler i system H. Foljande bendmningar anvands:

Huvudsignal system H Signalpunkt Signalpunktstavla
Infartssignal Infartssignalpunkt Infartstavla
Mellansignal Mellansignalpunkt Mellantavla
Utfartsblocksignal Utfartssignalpunkt Utfartstavla
Mellanblocksignal Linjesignalpunkt Linjetavla

I system E1 forekommer inga signalpunktstavlor. Nar reglerna for
system E2 talar om signalpunktstavlor eller signalpunkter avser
detta, om inte annat sigs, huvudsignaleri system E1. I reglerna for
system E1 forekommer 4ven att termen signalpunkt anvinds med
betydelsen huvudsignal. En infartssignalpunkt markeras i system E1
med en infartssignal och en mellansignalpunkt med en mellansignal.

HINDERFRIHETSSPARLEDNINGAR

I system E3 baseras uppgifterna om vilka sparavsnitt som ar upp-
tagna av fordon pé de positionsrapporter som sinds via radio till
radioblockcentralen. Linjen saknar dirfor sparledningar for hinder-
frihetskontroll och detta férhallande kan dven gilla driftplatserna.
Vid de fall en verksamhet annars skyddas av sparledningar skyddas
dessa i system E3 av de positionsrapporter som sinds eller av att
tillsyningsmannen externmarkerar aktuellt sparavsnitt.



Generella skillnader

Pa vissa driftplatser i system E3 kan huvudspéren vara utrustade med spar-
ledning for hinderfrihetskontroll, vilket ska framga av linjeboken. For dessa
driftplatser giller andra regler vid uppstillning av smafordon 4n vad som gil-
ler for driftplatser som helt saknar sparledningar for hinderfrihetskontroll.



8 Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3

Termer

Forklaringarna av foljande termer dr i JTF inte anpassade till system E2 och E3,
och ivissa fall 4r de heller inte anpassade till system E1. Nedan fortydligas hur
dessa termer ska forstds i dessa system.

blockstricka

linjebok

last vixel

last sparspirr

signalstallverk

tdgvag

tagvigslasning

sparrning av sparavsnitt

balisinformationsfel

linjebok

sikrad rorelse

finns aven i system E2 och E3 men istallet for att
avgransas av huvudljussignaler avgrinsas de i
dessa system av signalpunkter.

i system E2 och E3 beskriver linjeboken aven
signalpunktstavlornas placering.

isystem E1, E2 och E3 ingdr en last vixel

i lasningen av en normal tagvig eller en
vixlingsvag. I system E2 och E3 dven i
lasningen av en sirskild tigvig.

isystem E1, E2 och E3 ingar en last sparsparr

i ldsningen av en normal tagvig eller en
vixlingsvag. I system E2 och E3 dven i lasningen

av en sarskild tagvag.

i system E2 och E3 kontrollerar signalstallverk
bland annat tagvigar savil pa linjen som pa
driftplatser.

isystem E1, E2 och E3 finns det tagvigar som
ar avsedda for siktrorelse. I system E2 och E3
forekommer tagvagar dven pd linjen.

det som sikerstills vid en lasning av en tdgvag i
system H giller i system E1, E2 och E3 bara vid
lasning av en normal tagvag samt i system E2
och E3 dven vid lasning av en sarskild tagvag,

i system E1, E2 och E3 forhindrar sparrning av
sparavsnitt att tekniskt kortillstand kan ges for
en tagvag dar det spirrade sparavsnittet ingar.

i system E1, E2 och E3 giller balisinformations-
fel dven overforing av ETCS-information.

i system E2 och E3 beskriver linjeboken 4ven
signalpunktstavlornas placering.

i system E2 och E3 kan 4ven vixling som
framfors som tdgvigsvixling vara sikrad
rorelse.



kortillstand

tagfirdvig

isystem E1, E2 och E3 krivs kortillstand inte
bara for tig utan dven for sparrfard.

i system E2 och E3 har tdgfirdvigen slutpunkt
vid nista signalpunkt savida inte tiget har ett
tekniskt kortillstaind som giller forbi tavlan.

Foljande ERTMS-specifika termer som inte forekommer i JTF anvinds i ETRI

radioblockcentral

signalpunkt

tekniskt kortillstand

sparrning av signalpunkt

normal tigvig

sdrskild tigvig

forenklad tagvig

uppldsningssparrad tigvig

lokalreservering

driftlige

den signalanldggning varifran en viss stracka
overvakas.

punkt som avgrinsar signalstrickor och

som utmirks med en signalpunktstavla eller
huvudsignal. Kan vara en infartssignalpunkt,
mellansignalpunkt, utfartssignalpunkt eller
linjesignalpunkt.

kortillstand som visas i forarpanelen som
driftlage "full dvervakning” (FS) eller som
driftlage ”pa sikt” (OS).

mangover och funktion i signalstillverk.
Forhindrar att tekniskt kortillstind kan ges forbi
signalpunkten.

tagvag for fird som ska framforas i driftlige "full
overvakning” eller driftlidge "pa sikt”.

tagvag for tagfard eller spirrfird som ska
framforas utan verksamt tigskyddssystem.
Forekommer i system E2 och E3.

tagvag for tagfird eller sparrfird som ska
framforas forbi en signalpunkt med verksamt
tdgskyddssystem men utan tekniskt kortillstind.

funktion som forhindrar att en normal tigvig
lases upp utan att tigklareraren utfor en sirskild
manover. Forekommer i system E1 och E2.

funktion for att reservera ett valt omrade for
vixling eller sparrfird.

ett lage som tagskyddssystem ETCS intar
och som bestimmer vilken information som
systemet ska ta emot och vilka av systemets
funktioner som ska vara aktiva, passiva eller
avstingda.

Termer
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10 Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3

tagvigsvaxling

automatmarkering

separatmarkering

externmarkering

backningsvig

vixling som i en och samma riktning och utan
att stanna sker pa en for rorelsen last normal
tagvig i driftlige "full 6vervakning” eller
driftlage ”pd sikt”. Forekommeri system E2 och
E3.

en markering i system E3 av att ett sparavsnitt
ar upptaget som sker automatiskt genom
positionsrapport fran en fird.

en manover i system E3 med vilken
tagklareraren kan markera att ett valt sparavsnitt
ar upptaget.

en manover i system E3 med en sarskild
utrustning dir ndgon annan in tigklareraren
kan markera att ett valt sparavsnitt 4r upptaget.

reserverat sparavsnitt for backning i system E3.



Introduktion

Detta avsnitt innehaller de allmdnna bestimmelser som giller for
system E1, E2 och E3 och som inte framgér av JTF bilaga 2 Introduktion.
I ovrigt giller reglerna for system H dven i system E1, E2 och E3 i till-
limpliga delar.

FORKORTNINGAR
Foljande forkortningar ska vid behov anvindas for olika typer av signal-
punktstavlor.

mt mellantavla
It linjetavla
inft infartstavla

utft utfartstavla

Introduktion
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12 Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3

Dialog och ordergivning

Detta avsnitt innehdller de bestimmelser avseende dialog och
ordergivning som giller for system E1, E2 och E3 utéver vad som
anges av JTF bilaga 4 Dialog och ordergivning. I 6vrigt giller reglerna for
system H dven i system E1, E2 och E3 i tillimpliga delar.

ORDERGIVNING MED TEXTMEDDELANDE

I stillet for att diktera en ordertext far motsvarande innehall 6ver-
foras med hjilp av tagskyddssystemets textmeddelandefilt. Hante-
ringen av ordergivningen ska i 6vrigt folja samma rutiner som nar
order dikteras. Tagklareraren ska ta kontakt med foraren. Foraren
ska skriva ner innehallet pa orderblanketten pa samma sitt som nir
ordern ges med diktamen. Foraren ska repetera och kvittera ordern
péa samma sitt som vid ordergivning med diktamen och tagklarera-
ren ska ocksa bekrafta och dokumentera som vid ordergivning med
diktamen.

SARSKILDA REGLER FOR VISSA SAKERHETSORDER

Akut behov av hastighetsnedsattning

Om tagklareraren akut behover anordna en hastighetsnedsatt-
ning kan han aktivera en forprojekterad hastighetsnedsittning till
30 km/tim i systemet sd att den hogsta hastigheten som lamnas i
kortillstanden for aktuellt sparavsnitt aldrig blir hogre ar 30 km/
tim. Hastigheten 30 km/tim behover i detta fall inte skyltas med
hastighetstavlor. Den ligre hastigheten ska orderges enligt normala
rutiner. Det innebir att reglerna under rubriken Hastighetsnedsatt-
ning utan signalering inte behover tillimpas. Detta giller till exempel
sddana hastighetsnedsittningar som beskrivs i Fara och olycka under
rubriken Foraren eller tillsyningsmannen uppticker ett fel pd banan.

Hastighetsnedsattning utan signalering

Om en hastighetsnedsattning utan signalering ska anordnas ska
bestimmelserna for system H tillimpas med den dndringen att
tagklareraren ska utfora dtgirder som forhindrar oavsiktligt tekniskt
kortillstand i stillet for oavsiktlig korsignal. For en driftplats innebar
det att tigklareraren inte far reservera en tagvig in pa den aktuella
driftplatsen forrin han har fatt bekriftat av foraren eller tillsynings-
mannen att sikerhetsordern har uppfattats. For en sikerhetsorder
som avser en bevakningsstricka ska tagklareraren spirra utfartssig-
nalpunkten i stillet for utfartsblocksignalen.



Fara och olycka

Detta avsnitt innehdller de bestimmelser avseende fara och olycka
som giller fér system E1, E2 och E3 utéver vad som anges av JTF
bilaga 6 Fara och olycka. I vrigt giller reglerna for system H dven i
system E1, E2 och E3 i tillampliga delar.

Vid fara ska tagklareraren i férsta hand stoppa trafiken genom att
anvanda nddstoppskommando och darefter ta kontakt med foraren
for att underritta honom om anledningen och for att forsikra sig
om att firden har stoppats. Nodstoppskommando fir inte itertas
forrin orsaken till nodstoppet ar borta.

HJULSKADOR OCH FOREMAL PA BANAN

Om banan behover avsynas ska tgklareraren inte bara orderge,
utan dven vidta de andra atgirder som behovs for att anordna en
hastighetsnedsittning till 30 km/tim.

F@RAREN ELLER TILLSYNINGSMANNEN UPPTACKER ETT FEL
PA BANAN

Om en forare eller en tillsyningsman har upptackt ett fel pd ett spar
och har meddelat tigklareraren att det felaktiga stillet kan passeras
med 30 km/tim eller hogre hastighet, ska tdgklareraren inte bara or-
derge, utan dven vidta de andra dtgirder som behovs for att anordna
en hastighetsnedsittning till 30 km/tim.

EVAKUERING

Om foraren bedomer att trafik ir mojlig pa spar som inte berors av
en evakuering ska tdgklareraren inte bara orderge, utan dven vidta
de andra dtgirder som behdvs for att anordna en hastighetsnedsitt-

ning till 40 km/tim.

Fara och olycka



14 Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3

Blanketter

Detta avsnitt innehdller de blanketter som giller speciellt for
system E1, E2 och E3:

o ETCS 01 — Muntligt kortillstand

» ETCS 02 — Muntligt tillstand efter driftlige "nédstopp”

+ ETCS 03 — Aterkallat kortillstind

¢ ETCS 04 — Muntligt kortillstand efter order om éterkallat kortillstand

» ETCS 05 — Varsamhetsorder

e ETCS 07 - Tillstand att starta i driftlage "sarskilt ansvar” efter aktivering.

I 6vrigt ska blanketter for system H dven anvindas i system E1,
E2 och E3 for de ordergivningssituationer som saknar
ETCS-blanketter.

Blanketternas innehall 4r obligatoriskt. Sittet att presentera
innehallet ar inte obligatoriskt.



Blanketter

MUNTLIGT KORTILLSTAND

ETCS skriftlig order 01

DLC: Datum: / / Kl:

(dd/ mm / a4)

(tmm)

Tag/sparrfard nr:

vid: pa spar:
(km / tavla / signal)

1 I:' far kortillstand och far passera:
(km / tavla / signal)

1a I:' far kortillstand och far ga fram till:
(km / tavla / signal)

[Avdelning 2-5 anvénds inte i Sverige.]

6 |:| ytterligare instruktioner:

6a |:| Vaxlarna ligger ratt

6b I:' Kontrollera véxlarna

Forsta motvéxel i [ Véansterlage  [] Hogerlage

Andra motvéxel i [ vansterlage [ Hogerlage

Tredje motvéaxeli [ Vansterlage [ Hogerlage

Fjarde motvéaxel i [ Véansterlage [ Hogerlage

Femte motvaxel i [ vansterlage [ Hogerlage

Ordernummer:

Markera rutorna fér de avsnitt som ska vara giltiga ().
Fyll i informationen p& de tomma linjerna i de giltiga avsnitten.
Stryk dver den text som inte géller i parentesen (exempel km-/ tavla / signal) .
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16 Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3

ETCS skriftlig order 02
MUNTLIGT TILLSTAND EFTER DRIFTLAGE "NODSTOPP”

DLC: Datum: / / Kl: :
(dd / mm / 44) (t:mm)

Tag/sparrfard/vaxling nr:

vid: pa spar:
(km / tavla / signal)

1 |:| far kortillstand och har tillstand att starta i driftlage "sarskilt ansvar” om inget tekniskt
kortillstand mottas

2]  farvala driftiage "skiftning”

[Avdelning 3 och 4 anvénds inte i Sverige.]

5 I:' ska undersdka banan av féljande skal:

6 |:| ska rapportera resultatet till:

[Avdelning 7 och 8 anvénds inte i Sverige.]

9 |:| ytterligare instruktioner:

Ordernummer:

Markera rutorna fér de avsnitt som ska vara giltiga (X]).
Fyll i informationen pa de tomma linjerna i de giltiga avsnitten.
Stryk 6ver den text som inte géller i parentesen (exempel km-/ tavla / signal).



Blanketter 17

ETCS skriftlig order 03
ATERKALLAT KORTILLSTAND

DLC: Datum: / / KI: :
(dd/ mm / aa) (tt:mm)

Tag/sparrfard nr:

vid: pa spar:
(km / tavla / signal)

1 |:| Kortillstandet &r aterkallat vid nuvarande position

5 |:| ytterligare instruktioner:

Ordernummer:

Markera rutorna fér de avsnitt som ska vara giltiga (IX).
Fyll i informationen pa de tomma linjerna i de giltiga avsnitten.
Stryk 6ver den text som inte géller i parentesen (exempel km-/ tavla / signat).
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ETCS skriftlig order 04
MUNTLIGT KORTILLSTAND EFTER ORDER OM ATERKALLAT KORTILLSTAND

DLC: Datum: / / KI: :
(dd / mm / 44) (t:mm)

Tag/sparrfard nr:

vid: pa spar:
(km / tavla / signal)

1 |:| Order nr enligt ERTMS skriftlig order 03 aterkallas och férden har kortillstand

2 |:| ytterligare instruktioner:

Ordernummer:

Markera rutorna fér de avsnitt som ska vara giltiga (IX]).
Fyll i informationen p& de tomma linjerna i de giltiga avsnitten.
Stryk dver den text som inte géller i parentesen (exempel km-/ tavla / signat).



Blanketter 19

ETCS skriftlig order 05
VARSAMHETSORDER
DLC: Datum: / / Kl: :
(dd / mm / 44) (t:mm)

Tag/sparrfard nr:

vid: pa spar:
(km / tavla / signal)

1 |:| ska kdra med hel siktfart fran: till:
(km / tavla / signal) (km / tavla / signal)

2 |:| far kéra med hdgsta hastighet:

km/tim fran: till:
(km / tavla / signal) (km / tavla / signal)

och km/tim fran: till:
(km / tavla / signal) (km / tavla / signal)

och km/tim fran: till:
(km / tavla / signal) (km / tavla / signal)

3 I:' ska underséka banan av féljande skél:

4 |:| ska rapportera resultatet till :

5 |:| ytterligare instruktioner:

Ordernummer:

Markera rutorna fér de avsnitt som ska vara giltiga (X]).
Fyll i informationen pa de tomma linjerna i de giltiga avsnitten.
Stryk 6ver den text som inte géller i parentesen (exempel km-/ tavla / signat).
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ETCS skriftlig order 07
TILLSTAND ATT STARTA | DRIFTLAGE "SARSKILT ANSVAR” EFTER AKTIVERING

DLC: Datum: / / Kl: :
(dd / mm / 44) (t:mm)

Tag/sparrfard nr:___

vid: pa spar:
(km / tavla / signal)

1 |:| far kortillstand och har tillstand att starta i driftlage "sérskilt ansvar” efter aktivering

o[ ] farpassera:

(km / tavla / signal)
[Avdelning 3-6 anvénds inte i Sverige.]

7 |:| ytterligare instruktioner:

Ordernummer:

Markera rutorna fér de avsnitt som ska vara giltiga (X)).
Fyll i informationen pa de tomma linjerna i de giltiga avsnitten.
Stryk dver den text som inte galler i parentesen (exempel kra-/ tavla / signal).
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