& TRAFIKVERKET

Traﬁ k|Ed n i ng- System E2, E3

TDOK 2013:0389 regelmodul 17
Giltig fran 2013-12-15 Trafiksikerhetsinstruktion







Innehdll 3

o
Innehall
Inledning 7
Fullstandiga signalstallverk 9
1 Reservera tagvag 10
2 Uppratthalla skyddstracka 11

Avlosning och

dokumentation 13

1 Allméanna regler 14
1.1  BEVAKNING 14

1.2 TRAFIKSAKERHETSDOKUMENT 14

1.3 AVLOSNING AV TAGKLARERARE 14

1.4 UPPGIFTER SOM SKA DOKUMENTERAS 14
Avsparrning 15
1 Kontroll fore avsparrning 16
2 Utfora avsparrning 17
2.1  SPARRATGARDER FOR EN SPARRFARD SOM STARTAR FRAN EN DRIFTPLATS 17

2.2 SPARRATGARDER VID VAXLING UTANFOR UTFARTSSIGNALPUNKT 17

2.3 ANMALA AVSPARRNING TILL ANGRANSANDE DRIFTPLATS 17

2.4 TRAFIKVERKSAMHETER AVSLUTAS 18

2.5  ASKYDD OCH D-SKYDD | SYSTEM E3 18

3 Upphava avsparrning 19
3.1 ANMALA UPPHAVD AVSPARRNING TILL ANGRANSANDE DRIFTPLATS 19

4 Sarfall 20
4.1  ANDRADE SPARRATGARDER 20
Markering av sparavsnitt 21

1 Separatmarkering 22



4 Trafikledning - System E2 och E3

1.1 TABORT SEPARATMARKERING
Atgzrder vid tillstand och medgivanden

1 Kontrollera forutsattningar
1.1  TAGFARD
1.2 SPARRFARD

2 Reservera sparavsnitt
2.1 START MED OKAND POSITION
2.2 START EFTER DRIFTLAGE "NODSTOPP”
2.3 START EFTER ATERKALLAT KORTILLSTAND
2.4 START MED MUNTLIGT KORTILLSTAND | ANDRA SITUATIONER
2.5  BESKED OM VAXLARNAS LAGE

3 Aterta ett reserverat sparavsnitt
4 Medge driftlage "pa sikt”
5 Dvargsignal

6 Kontroller om spéravsnittet inte kan reserveras
6.1  UPPRATTHALLA SKYDDSSTRACKA
6.2 INFARTSSIGNALPUNKT OCH MELLANSIGNALPUNKT
6.3 UTFARTSSIGNALPUNKT
6.4 LINJESIGNALPUNKT
6.5 DVARGSIGNAL

Stéallverksindikeringar
1 Tillforlitliga stallverks-indikeringar
2 Indikeringsstorningar

3 Systemstopp
3.1  MEDGIVANDE OCH TILLSTAND
3.2 SYSTEMSTART
3.3 PLANERAT SYSTEMSTOPP

Avregistrering

1 Kontroll fore avregistrering

22

23

24
24
24

25
25
25
26
26
26

27

28

29

30
30
30
32
33
33

35

36

37

38
38
38
38

39

40



2 Avregistrering
Ordergivning
1 Ordergivningsrutiner

2 Tillfallig korplan eller installt tag
2.1  TAGLEDARENS ORDER OM TILLFALLIG KORPLAN ELLER INSTALLT TAG
2.2 TAGKLARERARENS KVITTERING
2.3 TAGLEDARENS KONTROLL AV TAGKLARERARENS KVITTERING

3 Sakerhetsorder
3.1  TAGLEDARENS ATGARDER VID SAKERHETSORDER
3.2 TAGKLARERARENS ATGARDER VID SAKERHETSORDER

4 Tag utan giltig tdgorder

Innehall

5

41

44

45

46
46
46
46

47
47
47

48






Inledning

Den hir regelmodulen innehaller regler for tagledare och tagkla-
rerare. Reglerna anger hur och under vilka villkor olika atgirder

som beskrivs i regelmodulerna for firder och skydd ska utforas, till
exempel bestimmelser for att avsparra olika typer av driftplatser och
bevakningsstrickor eller vilka kontroller som tagklareraren ska gora
innan han far medge ett muntligt kortillstand.

Varje kapitel har en kort egen inledning. Sedan beskrivs atgirden
i ett antal olika grundfall. Eventuella sirfall beskrivs sist i varje
kapitel.

Regelmodulen innehaller regler for trafikeringssystemen E2 och E3
Regler som 4r gemensamma for systemen kommer normalt férst
och regler for system E2 kommer normalt fére reglerna for system
E3.

Inledning






Fullstandiga signalstallverk

Den hir regelmodulen utgir fran att driftplatser i system E2 och E3
har fullstindiga signalstillverk.

Detta kapitel anger vilka kontroller och dtgirder vid driftplatser med
fullstandiga signalstillverk som utfors av signalstéllverket utan att
tagklareraren speciellt behover undersgka forhallandet.
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1 Reservera tagvag

Nar tagklareraren reserverar en normal tigvig som signaleras med
driftlige "full 6vervakning” utfor signalstillverket foljande moment:

o kontrollerar att tigvagen ar hinderfri samt att tigvigen ar skyd-
dad fran sidan

o kontrollerar att taigvigens skyddsstricka 4r hinderfri

o kontrollerar att vixlar och sparspirrar intar de avsedda ligena
och ir i kontroll

o kontrollerar att andra otillatna tigvagar inte ar lasta
o reserverar tigfirdvigen genom att lisa motsvarande tigvig

o aktiverar vigskyddsanlaggningar i tigfirdvigen som maste vara
aktiverade for att tekniskt kortillstind ska kunna ges.

Nir tagklareraren reserverar en normal tigvig som signaleras
med driftlige "pd sikt” kontrolleras samma sak som for driftlige
”full 6vervakning ” forutom hinderfrihet i tigvigen och eventuellt
skyddsstrickan.

Niar tagklareraren reserverar en forenklad tigvig utfor signalstall-
verket foljande moment:

o kontrollerar att andra otillatna tigvigar inte ar ldsta

o reserverar tagfirdvigen genom att ldsa motsvarande tigvag.

Nar tagklareraren reserverar en sarskild tagvag utfor signalstillver-
ket foljande moment:

o kontrollerar att andra otillatna tigvigar inte ar lasta

o reserverar tagfirdvigen genom att ldsa motsvarande tagvag

o kontrollerar att tigvigen ir skyddad fran sidan

o kontrollerar att vixlar och sparspirrar intar de avsedda ligena
och ari kontroll.

Magasinering av en tagvig och den automatiserade liggningen
av tagvigar jamstills med att limna kortillstind. Magasinering av
en tagvag far goras trots att tigvagsreservering inte kan goras om
hindret for kortillstind endast bestar i att

o tagvigen eller nista blockstricka inte ir fri fran storfordon

e tagvigen har ett gemensamt sparavsnitt med en annan reserverad
tagvag eller vaxlingsvag.

Vid vissa situationer far inte magasinering av en tagvig ske och den
automatiserade laggningen av tagvagar ska vara urkopplad. Nar sa
ar fallet framgdr av reglerna for respektive avsnitt.
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2 Uppratthalla skyddstracka

Ett fullstindigt signalstillverk kontrollerar att tillracklig skydds-
stracka uppratthalls for en trafikverksamhet nir tigvigen den
anvinder dr last. [ vissa fall ska tdgklareraren sjilv uppritthalla
skyddsstrickan pa samma satt som signalstillverket skulle ha gjort
om tekniskt kortillstind hade limnats. Nir s ar fallet framgar av
kapitlet Atgirder vid tillstind och medgivanden.






Avlosning och
dokumentation

Detta kapitel beskriver hur tdgklarerare ska genomféra en avlosning
sd att trafiksdkerheten uppratthalls samt vilka uppgifter som tagkla-
reraren ska dokumentera.
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1 Allmanna regler

1.1 BEVAKNING
Driftplatserna i system E2 och E3 ir fjarrbevakade.

1.2 TRAFIKSAKERHETSDOKUMENT

Téagklareraren ska ha omedelbar tillgang till de handlingar som ror
trafiksikerhetstjansten. Infrastrukturférvaltarens sikerhetsbestim-
melser ska ange vilka trafiksikerhetsdokument som ska finnas
tillgangliga och hur de ska forvaras.

Téagklareraren ska ta del av och kinna till de trafiksikerhetsforeskrif-
ter som giller for de spar som han évervakar.

1.3 AVLOSNING AV TAGKLARERARE

Om en tagklarerare ska ta 6ver bevakningen frin en annan tagkla-
rerare ska uppgifter av betydelse for trafiksikerheten 6verlimnas
muntligt och genom att den tilltradande tdgklareraren tar del av tag-
klarerardokumentationen. Om 6verlimningen inte kan ske muntligt
ska aktuella uppgifter vara skriftligt dokumenterade.

Den tilltridande tagklareraren ska sitta sig in i situationen och kon-
trollera att eventuella sparratgirder har utforts.

1.4 UPPGIFTER SOM SKA DOKUMENTERAS

Uppgifter som ska dokumenteras i samband med anmélan, avlos-
ning eller annan form av dverlaimning ska alltid dokumenteras med
tidpunkt och signatur.

Avlosning ska alltid dokumenteras av bada parter. Ytterligare
uppgifter som ska dokumenteras i samband med avldsning eller
anmadlan anges sirskilt.



Avsparrning

En avspirrning bestar av tdgklarerardokumentation och sparratgir-
der. Tagklareraren utfr avsparrningen for att forhindra att kor-
tillstand ges till en avsparrad bevakningsstricka eller ett avspérrat
sparomrade pd en driftplats.

Det avspirrade omridet fir omfatta en bevakningsstricka eller ett
sparomrade pd en driftplats. Omradet far dven omfatta en eller flera
bevakningsstrickor i kombination med ett spiromrade pa angrins-
ande driftplatser.
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1 Kontroll fore avsparrning

Om sparomridet méste vara fritt fran tag eller andra trafikverksam-
heter innan tagklareraren avspirrar ska tigklareraren sikerstilla
detta genom att granska tdgklarerardokumentationen och eventuella
stillverksindikeringar.



2 Utféra avsparrning

2 Utfora avsparrning

Téagklareraren ska utfora avspirrningen genom att dokumentera
vilket sparomrade eller vilken bevakningsstricka och vilket spar som
han avsparrar och orsaken till avspirrningen samt genom en eller
flera spirratgirder forhindra att tekniskt kortillstand eller signalbil-
den "lodritt” ges in till sparomradet eller bevakningsstrickan.
Foljande sparratgirder ar tillatna:

e spdrra sparavsnitt

e spdrra dvirgsignal

e sparra signalpunkt

o for sparrfird, upplisningsspirr av tagvig.

2.1 SPARRATGARDER FOR EN SPARRFARD SOM STARTAR
FRAN EN DRIFTPLATS

Om en avspirrning giller en enda sparrfird som ska starta fran en

driftplats med ett tekniskt kortillstind far avsparrningen utforas

genom att sparrfirden framfors pa en upplasningssparrad tagvig,

forutsatt att tigvagen ar i iordningstalld fram till nasta driftplats.

Om en spirrfird inte kan f ett tekniskt kortillstand for firden till
sparrfirdsstrickan nir den ska starta fran en driftplats, ska tagkla-
reraren anordna en sparrdtgird i bevakningsstrickans bada dndar.
Direfter far tigklareraren ge spirrfirden medgivande att passera
utfartssignalpunkten enligt reglerna for muntligt kortillstind.

2.2 SPARRATGARDER VID VAXLING UTANFOR
UTFARTSSIGNALPUNKT

Om vixling maste ske utanfor en utfartssignalpunkt efter ett tag ska
tagklareraren spirra utfartssignalpunkterna for bevakningsstrackan.

2.3 ANMALA AVSPARRNING TILL ANGRANSANDE
DRIFTPLATS
Om den bevakningsstracka som tagklareraren ska avspirra gransar
mot en driftplats (A-stad) som tagklareraren for bevakningsstrackan
inte bevakar ska han snarast anmila avsparrningen till tigklareraren
for A-stad. Tagklareraren for bevakningsstrickan ska gora en enda
anmilan om avsparrning, dven om flera trafikverksamheter kommer
att pagd inom samma avspirrade omrade.
Téagklareraren for bevakningsstrickan ska underritta tigklarera-
ren for A-stad om varje sparrfird som ska foras in till driftplatsen
A-stad.

17



Avsparrning - System E2 och E3

Tagklareraren for bevakningsstrickan

o kontaktar tagklareraren for A-stad och meddelar:
Strickan A-stad till B-stad avspérras

e anger vilket spar som avspirras
e uppger sin signatur.

Tagklareraren for A-stad
o repeterar och dokumenterar avspirrningen

o dokumenterar signaturen.

Tagklareraren for bevakningsstrackan
e bekriftar att anmalan 4r ritt uppfattad.

2.4 TRAFIKVERKSAMHETER AVSLUTAS

Tagklareraren ska dokumentera nir varje trafikverksamhet anmils
avslutad. Tdgklareraren ska ocksd dokumentera nir andra orsaker
till avspdrrningen faller bort.

2.5 A-SKYDD OCH D-SKYDD | SYSTEM E3

| system E3 ska tagklareraren vid avsparrning for A-skydd
eller D-skydd sparra samtliga sparavsnitt som ingar i
A-skyddsomradet eller i D-skyddsomradet.



3 Upphava avsparrning

Nir tagklareraren har forvissat sig om att alla trafikverksamheter
har anmalts avslutade och att andra eventuella orsaker till avspirr-
ningen ir borta far han ta bort spirritgirderna.

3.1 ANMALA UPPHAVD AVSPARRNING TILL ANGRANSANDE
DRIFTPLATS

Om den avsparrade bevakningsstrickan grinsar mot en driftplats

(A-stad) som tagklareraren for bevakningsstrackan inte bevakar ska

han anmiila till tdgklareraren fér A-stad att avsparrningen ar upp-

hivd. Tagklareraren for A-stad ska dokumentera anmailan.

3 Upphéava avsparrning
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4 Sarfall

4.1 ANDRADE SPARRATGARDER

Om sparratgirderna behover dndras under en avsparrning ska
tagklareraren utféra de nya sparratgirderna innan han tar bort de
gamla.



Markering av sparavsnitt
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1 Separatmarkering

Sepratmarkering forekommer bara i system E3.

En separatmarkering gors av tagklareraren och ska alltid dokumente-
ras. Separatmarkering finns for att sikerstilla att sparavsnitt dar fordon
finns blir markerade dven i de fall dar det inte blir automatmarkerat. Det
markerade omradet begransas av signalpunkter.

1.1 TA BORT SEPARATMARKERING

Nir tagklareraren har fatt en anmailan om att alla fordon pa ett spdrom-
rade eller en bevakningsstracka ar undanforda far han ta bort separat-
markeringen och dokumentera atgirden.



Atgirder vid tillstand och
medgivanden

Tagklareraren fir medge att en fird utan tekniskt kortillstdnd fram-
fors forbi en signalpunkt om trafiksikerheten tillater det och
trafiksituationen inte gar att 16sa pa annat sitt. I detta kapitel
beskrivs vilka kontroller och dtgirder som tigklareraren ska utfora
innan han ger ett muntligt kortillstand eller ett annat medgivande
som innebdr att en fird far starta utan ett tekniskt kortillstaind och
ivissa situationer passera en signalpunkt eller en dvirgsignal som
visar "stopp”.

Detta kapitel innehaller dven regler for nar ett reserverat sparavsnitt
far atertas efter en fard som har framforts med muntligt kortillstind
och de atgirder som tagklareraren ska vidta nir han ska medge
driftlage "pa sikt”.

Nir tagklareraren ger ett muntligt kortillstind eller medgivande
innebar det att tagklareraren sjalv tar 6ver delar av de sikerhets-
kontroller som signalstallverket normalt utfor. Signalstillverkets
funktioner ska dock anvindas s langt det ar mojligt.
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1 Kontrollera forutsattningar

Téagklareraren ska innan han limnar medgivanden eller tillstind
kontrollera férutsittningarna genom att granska tagklarerardoku-
mentationen och stillverksindikeringarna.

1.1 TAGFARD

Om tagklareraren ska ge en tagfird ett muntligt kortillstind ska han
forst kontrollera att strickan fram till nista signalpunkt uppfyller
foljande krav:

e dr fri fran andra trafikverksamheter

e dr fri frn andra fordon 4n avsiktlig uppstillning

« inte har andra sparbeldggningar 4n siddana som sannolikt

ar felaktiga.

Om tagklareraren ska ge en tigfird ett muntligt kortillstand vid en
utfartssignalpunkt eller linjesignalpunkt ska han dessutom kontrol-
lera att inga andra trafikverksamheter har fatt kortillstand eller start-
tillstind for bevakningsstrickan.

1.2 SPARRFARD
P4 en driftplats ska tagklareraren gora samma kontroller for en
sparrfird som for en tagfird.

Om tagklareraren ska ge en sparrfard ett muntligt kortillstind vid
en utfartssignalpunkt eller linjesignalpunkt ska han kontrollera att
strackan 4r fri fran tag och att inga andra trafikverksamheter 4n
sddana som ir planerade har fitt kortillstind eller starttillstind for
bevakningsstrickan.



2 Reservera sparavsnitt

Téagklareraren ska i den utstrickning som det dr mojligt reservera ett
sparavsnitt for att skydda den rorelse som ska ha muntligt kortill-
stand. Detta kan han gora genom att anvinda en tagvig, en vix-
lingsvag eller en lokalreservering, beroende pa vilka férutsittningar
som giller for situationen. Om tagklareraren ska ge ett muntligt
kortillstand for en fird pa linjen, ska sparavsnittet reserveras for
strickan fram till nista driftplats.

Tagklareraren fir aterta en reservering nar villkoren i avsnitt 3 Aterta
ett reserverat spdravsnitt dr uppfyllda.

Om det inte gar att reservera berort sparavsnitt, giller reglerna i
avsnitt 6 Kontroller om spdravsnittet inte kan reserveras.

2.1 START MED OKAND POSITION

Om tdgklareraren ska ge ett muntligt kortillstind vid start med
okand position ska han reservera en normal tagvig for firden fran
den punkt dir foraren uppger att firden befinner sig. Muntligt
kortillstind ges enligt blankett ETCS 07 Tillstind att starta i drifilige
“sirskilt ansvar” efter aktivering och giller for fird fram tills att firden
har fatt tekniskt kortillstand. Tillstandet far limnas for fard fram till
nista signalpunkt och vid behov férbi denna.

Om firden maste passera signalpunkt for att fa ett tekniskt kor-
tillstand, ska tigklareraren sirskilt ange detta pa blankett ETCS 07
Tillstand att starta i driftlige "sérskilt ansvar” efter aktivering.

Om en fird med okind position i system E3 ska framforas i driftlige
”skiftning” ska tagklareraren lokalreservera omradet i stillet for

att lagga en tagvig for firden. Tagklareraren ska d4 inte ge nagon
order enligt ETCS 07 Tillstdnd att starta i driftlige "sirskilt ansvar” efter
aktivering.

2.2 START EFTER DRIFTLAGE "NODSTOPP”

Om tagklareraren ska ge ett muntligt kortillstand vid start efter drift-
ldge "nodstopp” ska han om mojligt anvinda en tigvig som redan ar
reserverad for firden, i annat fall reserveras en normal tigvig. Tag-
klareraren ska ge firden ett medgivande att fi fortsitta firden enligt
blankett ETCS 02 Muntligt tillstind efter driftlige "ndstopp”. Tillstandet
innebdr att firden har kortillstand fram tills den har fatt tekniskt
kortillstand, dock lingst till nista signalpunkt.

2 Reservera sparavsnitt
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2.3 START EFTER ATERKALLAT KORTILLSTAND

Om tagklareraren ska medge en fird att fa fortsitta efter att kortill-
standet har aterkallats enligt blankett ETCS 03 Aterkallat kirtillstand,
ska han reservera en normal tagvig for firden. Tagklareraren ger ett
muntligt kortillstdnd enligt blankett ETCS 04 Muntligt kirtillstind efter
order om dterkallat kortillstind. Tillstindet innebir att foraren far starta
med tekniskt kortillstand.

For en sparrfird som inte far nagot tekniskt kortillstand giller dven
reglerna under rubriken 2.4 Start med muntligt kértillstind i andra

situationer.
2.4 START MED MUNTLIGT KORTILLSTAND | ANDRA
SITUATIONER

Om tagklareraren ska ge ett muntligt kortillstind vid andra situatio-
ner ska tagklareraren reservera en sirskild tagvig, vixlingsvig, for-
enklad tigvig, eller lokalreservera aktuellt omrdde. Om firden har
en normal tagvig ska tagklareraren aterta den. Tagklareraren ger ett
muntligt kortillstand enligt blankett ETCS 01 Muntligt kortillstind som
giller for passage av en signalpunkt och lingst till nista signalpunkt.

2.5 BESKED OM VAXLARNAS LAGE

Om det finns en normal tagvig, en sirskild tigvag eller en vixlings-
vig ska tagklareraren lamna beskedet vixlarna ligger ritt. Om han har
lokalreserverat omradet ska han limna beskedet kontrollera vixlarna.
Om tagklareraren har reserverat en forenklad tagvag ska han om
alla vixlar och sparsparrar i den avsedda firdvagen for firden ar
lasta i ratt lage eller bevakade i ratt lige och i kontroll lamna beske-
det véixlarna ligger ritt, annars limnar han beskedet kontrollera vixlarna.



3 Aterta ett reserverat sparavsnitt

3 Aterta ett reserverat
sparavsnitt

Tagklareraren far aterta reserveringen av ett sparavsnitt for en fard
som framférs med ett muntligt kortillstand forst efter att han har
forvissat sig om att farden i sin helhet har lamnat aktuellt sparavsnitt
eller har avslutats.

Om tagklareraren vill dterta ett reserverat sparavsnitt och firden
har fatt ett kortillstaind, maste kortillstandet forst aterkallas innan
tagklareraren far terta reserveringen.

For att aterta ett sparavsnitt ska tigklareraren ha sakerstallt nagot av
foljande for firden:

o jakttagit en tillforlitlig indikering pa att firden har limnat
sparavsnittet

» mottagit en anmilan som innebar att firden har lamnat
sparavsnittet.
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4 Medge driftlage "pa sikt”

Innan tagklareraren medger driftlige ”pé sikt” ska han forst kontrol-
lera i tigklarerardokumentationen att strickan fram till nista signal-
punkt ir fri frin andra hinder 4n planerade och inte reserverad for
nigon annan trafikverksamhet.

Om tagklareraren ska medge driftlige "pa sikt” pa grund av att fir-
den ska kora fram till ett annat fordon, ska tigklareraren kontrollera
att de fordon som redan finns pa aktuellt sparavsnitt stir still innan
han medger driftlige "pa sikt”.

Om fordon ska kopplas till och detta inte dr en planenlig tillkopp-
ling, ska tagklareraren informera berorda férare och tillsyningsmin
innan han medger driftlage "pa sikt”.



5 Dvargsignal

Om tagklareraren ska ge en vixling ett muntligt medgivande att pas-
sera en dvirgsignal som visar "stopp” ska tagklareraren kontrollera
att den avsedda firdvigen for vixlingen fram till nista signalpunkt
eller dvirgsignal inte ar reserverad for tag, sparrfirder eller vigvix-
lingar.

Om det forekommer eller forvantas forekomma tig eller sparrfirder
pd driftplatsen ska de motvixlar som kan leda in vixlingen i nagon
av dessa andra rorelser ligga i ett lige som skyddar de andra rorel-
serna och vara lasta. Under dessa forutsittningar far tagklareraren
medge att vixlingen passerar signalen.

5 Dvargsignal
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6 Kontroller om sparavsnittet
inte kan reserveras

Om tagklareraren inte kan reservera en tagvag enligt avsnitt
2 Reservera spdravsnitt, ska han utfora ett antal kontroller och atgir-
der.

6.1 UPPRATTHALLA SKYDDSSTRACKA
Nar tagklareraren lamnar ett muntligt kortillstand till en
trafikverksamhet ska tagklareraren uppratthalla samma skydds-
strackor som signalsikerhetssystemet skulle ha uppratthallit om
ett tekniskt kortillstind hade limnats. Om det ar svart att avgora
skyddsstrackans normala langd ska i stillet 200 meters skydds-
stracka tillaimpas. Tagklareraren ska uppritthalla skyddsstrackor for
samtliga rorelser som riskerar att komma i konflikt med varandra
och det ska tagklareraren gora tills nagot av féljande alternativ
intréffar:
o Foraren eller tillsyningsmannen anmiler efter uppmaning fran
tagklareraren att den trafikverksamhet som har fatt ett muntligt
kortillstand star stilla vid firdvigens slutpunkt.

Det har gatt minst fem minuter sedan trafikverksamheten pas-
serade den signalpunkt som det muntliga kortillstindet gillde.

o Tagviag ar reserverad for den stricka som utgor skyddsstracka for
det sparavsnitt som taget ska framga pa efter det muntliga kortill-
standet.

6.2 INFARTSSIGNALPUNKT OCH MELLANSIGNALPUNKT
Om ett tag eller en spirrfird utan tekniskt kortillstind star vid en
infartssignalpunkt eller mellansignalpunkt ska tagklareraren kon-
trollera att strickan fram till nista signalpunkt ir hinderfri och inte
reserverad for nigon annan trafikverksamhet. Om det tekniska kor-
tillstandet uteblir pa grund av ett kint hinder och tagklareraren dnda
ska limna ett muntligt kortillstand, ska tigklareraren kontrollera att
strickan fram till nista signalpunkt inte har ndgot annat hinder eller
ir reserverad for ndgon annan trafikverksamhet.

Tagklareraren fir inte magasinera tag- eller vixlingsvigar. Tagklare-
raren ska forvissa sig om att den automatiserade liggningen av tag-
och vixlingsvigar ar urkopplad.

Om det inte forekommer och inte forvintas fdrekomma négot annat
tag eller ndgon annan spirrfird pa driftplatsen eller om tagklarera-
ren konstaterar att det inte finns risk for konflikt med andra tag eller
sparrfirder far tigklareraren limna ett muntligt kortillstand till taget
eller sparrfirden.



6 Kontroller om sparavsnittet inte kan reserveras

Om det ddremot finns risk for konflikt med andra tag eller sparrfar-
der pd driftplatsen ska tagklareraren forhindra att ett tag (tig 11) el-
ler en sparrfard (sparrfard yy) kommer i konflikt med dessa rorelser
innan tagklareraren far limna ett muntligt kortillstand till taget eller
sparrfiarden. Tagklareraren ska forhindra konflikten genom minst en
av foljande tre atgarder:

o Tagklareraren ska reservera envixlingsvig for tag 11 eller spérr-
fard yy.

o Tagklareraren ska ha fatt en tigvag (for en annan rorelse) bekraf-
tad genom stillverksindikeringar. Tagklareraren ska med hjilp av
uppgifter i infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser ha
forvissat sig om att denna tagvag kontrollbekraftar motvixlarna i
den avsedda firdvagen for tag 11 eller spirrfird yy.

o Tagklareraren ska ligga motvixlarna i den avsedda firdvigen for
tdg 11 eller sparrfird yy i lagen som skyddar de andra rérelserna
och ldsa dem. Om tdgklareraren ska lasa vixlar genom klovning
eller med kontrollas ska infrastrukturforvaltaren ha medgivit
detta och det ska anges i infrastrukturférvaltarens sikerhetsbe-
stimmelser.

Om nigon av motvixlarna i den avsedda firdvigen for tig 11 eller
sparrfird yy inte kan lisas ska tdgklareraren, innan han fir medge att
taget eller sparrfarden passerar signalpunkten, skydda de andra ro-
relserna fran tdg 11 eller sparrfird yy pd fljande sitt: I varje mojlig
vag som tag 11 eller sparrfird yy kan ni de andra rorelserna genom
ska tagklareraren ligga minst en motvaxel i skyddande liage och lasa
den. Om tigklareraren ska lasa vixlar genom klovning eller med
kontrolls ska infrastrukturforvaltaren ha medgivit detta och det ska
anges i infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser.
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Figur 1. Bilden visar ett exempel pa hur kravet pa motvaxlarna kan uppfyllas. For att tag
11 ska fa passera signalpunkt yy med muntligt kértillstand ska dels véaxel 7, dels minst
en av vaxlarna 1, 3 och 5 ligga i ett lage som skyddar andra tag eller sparrfarder (annan
rorelse). De skyddande véxlarna ska ocksa vara lasta.
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Besked om vaxlarnas lagen

For att tigklareraren ska fa limna beskedet vixlarna ligger riitt ska han

se till att foljande villkor ar uppfyllda:

o Alla vaxlar och sparsparrar i den avsedda fardvigen for tig 11 eller
sparrfird yy ska vara antingen lasta i ratt lage eller bevakade i ritt
ldge och i kontroll. Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmel-
ser kan dock ange att vixlar och sparsparrar ska vara lasta.

¢ Om vaxling pagar eller kan paborjas pa driftplatsen ska den av-
sedda fardvagen for tag 11 eller spirrfard yy skyddas mot rorelser
fran sidan eller i motsatt riktning. Skyddet ska besta av skydds-
vixlar eller sparspirrar som ar lasta i skyddande lage.

Om villkoren for att limna beskedet vixlarna ligger ritt inte ar upp-
fyllda ska tagklareraren limna beskedet kontrollera vixlarna.

6.3 UTFARTSSIGNALPUNKT

For att avgora om ett tag eller en sparrfird utan tekniskt kortillstind
far passera en utfartssignalpunkt ska tigklareraren for bevakning-
strackan utfora ett antal kontroller och dtgirder.

Strackan fran utfartssignalpunkten till driftplatsgrinsen
Tagklareraren ska kontrollera att strickan fran utfartssignalpunkten
till driftplatsgransen ar fri fran tag. Om det ar ett tag som star vid
utfartssignalpunkten ska tagklareraren dessutom kontrollera att
strackan fram till driftplatsgransen 4r hinderfri och inte reserverad
for ndgon annan trafikverksamhet. Om det behovs ska han ta hjilp
av tigklareraren for den driftplats dir utfartssignalpunkten ar place-
rad for att utfora dessa kontroller.

Bevakningsstrackan

Tagklareraren ska forvissa sig om att bevakningsstrickan ar fri fran

tag genom att forst utfora foljande dtgirder:

1. kontrollera tagklarerardokumentationen

2. fraga tgklarerarna for de 6vervakningsomraden som gransar till
tagklarerarens eget dvervakningsomrade vilka tdg som befinner
sig eller nyligen har befunnit sig i nirheten av bevakningsstrack-
an.

Téagklareraren ska sedan kontrollera var de tdg som skulle kunna
befinna sig pa bevakningsstrackan verkligen befinner sig pa nigot av
foljande sitt:

o samtala med forarna
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e kontrollera att logiska forflyttningar sker

o forvissa sig om var tigen finns genom att granska den egna tig-
klarerardokumentationen 6ver tigens forflyttningar.

Kontroller for tag

Om det 4r ett tig som star vid utfartssignalpunkten ska tagklareraren
dessutom kontrollera att inga andra trafikverksamheter p& bevak-
ningsstrackan har fatt kortillstind eller starttillstind. Tagklareraren
ska dessutom spirra utfartssignalpunkten i bevakningsstrickans
andra 4nde.

6.4 LINJESIGNALPUNKT

For att avgora om ett tag eller en sparrfird utan tekniskt kortillstand
far passera en linjesignalpunkt ska tagklareraren for bevaknings-
strackan forvissa sig om att narmast foregaende tag har lamnat
bevakningsstrickan och att inget tag 4r pa vig i motsatt riktning.
Detta kan goras pa nigot av foljande sitt:

« kontrollera tdgklarerardokumentationen
o fraga tagklareraren for den angrinsande driftplatsen

o samtala med foraren.

6.5 DVARGSIGNAL

Om tigklareraren ska medge ett tag eller en sparrfird att passera en
dvirgsignal som visar “stopp”, ska han utféra motsvarende kontrol-
ler som vid vixling enligt avsnittet 5 Dvirgsignal samt kontrollera att
den avsedda firdvigen inte ar reserverad fér nagon annan trafik-
verksamhet.






Stallverksindikeringar

Detta kapitel beskriver nar tagklareraren far lita pa stallverksindike-
ringar och hur tdgklareraren ska agera nar han konstaterar indike-
ringsstorningar.
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1 Tillforlitliga stallverks-
indikeringar

Tagklareraren far lita pd en indikeringsférandring endast om den
utgor ett svar pd en utsind mandver, till exempel indikering pé last
tdgvag som svar p4 mandver om lasning av tigvagen. Tagklareraren
far lita pa en indikering av var ett fordonssitt finns endast om han
har iakttagit en logisk forflyttning av var fordonssittet finns.



2 Indikeringsstorningar

Nir det blir indikeringsstorningar ska tagklareraren kontrollera
foljande uppgifter i dokumentationen:

o vilka tdg som finns pa den stricka som berdrs och pa vilken drift-
plats eller bevakningsstricka som varje tdg finns

o vilka bevakningsstrackor eller sparavsnitt pa en driftplats som ar
avspirrade och orsaken till det

o vilka sparavsnitt som har upplasningssparrad tagvag

o vilka omridden som ir lokalfrigivna.

Tagklareraren far inte limna nagra muntliga kortillstand nar det 4r
indikeringsstérningar innan han har konstaterat orsaken till stor-
ningarna.

I system E3 ska tigklareraren dessutom kontrollera vilka sparavsnitt
som ir separatmarkerade och orsaken till det.

2 Indikeringsstorningar

37
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3 Systemstopp

Om tagklareraren har fatt ett besked om att indikeringsstdrningarna
beror pd ett systemstopp giller sirskilda regler.

3.1 MEDGIVANDE OCH TILLSTAND

Under tiden som det 4r systemstopp far tdgklareraren inte ge till-
stand till ndgot som kriver en mandver i radioblockcentralen med
undantag av att tagklareraren fir lamna muntligt kortillstand till tig
eller sparrfird att passera en linjesignalpunkt, infartssignalpunkt
eller mellansignalpunkt.

3.2 SYSTEMSTART

Nir stallverket och radioblockcentralen ater fungerar efter sys-

temstopp ska tigklareraren med ledning av dokumentationen

snarast vidta foljande atgirder:

« kontrollera att strackor eller objekt som ska vara spirrade dr det

o kontrollera att de lokalfrigivningsomraden och nédstoppsomra-
den som ska vara etablerade ir det

« kontrollera att de sirskilda tigvagar och upplasningsspirrade
tigvigar som ska vara etablerade ir det

« identifiera var varje tag eller sparrfird pa berord stricka befinner
sig och vid behov reservera tagvig for dessa

« kontrollera att de tillfilliga hastighetsnedsattningar som ska vara
inmatade i systemet 4r det.

I system E3 ska tigklareraren dessutom kontrollera att strickor eller
objekt som ska vara separatmarkerade eller externmarkerade 4r

det. Om ndgon externmarkering saknas ska tigklareraren kontakta
tillsyningsmannen for atgird.

Nir dtgirderna har utforts far tigklareraren kvittera omstarten.

3.3 PLANERAT SYSTEMSTOPP
Téagklareraren far inte medge ett planerat systemstopp om det pagar
en trafikverksamhet pa berord stricka.

Under systemstoppet far tagklareraren inte ge nagra tillstind eller
medgivanden som kriver en manéver i radioblockcentralen.



Avregistrering
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1 Kontroll fore avregistrering

Om tagklareraren i system E3 maste avregistrera ett fordon maéste
han forst forsikra sig om att avregistreringen kan goras utan att
fara uppstar. Det gor han genom att granska tdgklarerardokumen-
tationen och stillverksindikeringarna. Tagklareraren ska under-
soka om det finns fordon kvar pa sparavsnittet och férvissa sig om
att de star stilla.
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2 Avregistrering

Tagklareraren maste forst separatmarkera aktuellt sparavsnitt for
att darefter avregistrera fordonet.
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Ordergivning

Detta kapitel beskriver hur tagledare och tigklarerare ska gora for att
order som har betydelse for trafiksikerheten ska nd mottagarna.

De typer av order som behandlas ar order om tillfillig korplan for
tag och sddana sikerhetsorder till tdg och spérrfird som inte ingdr i
en tagorder.

Tagklarerare har olika funktioner for ordergivningen beroende

pa om de dr tagklarerare for strackan eller driftplatsen dir ordern
ska tillimpas eller har fitt ett uppdrag av en annan tdgklarerare att
utféra ordergivningen.



2 Tillfallig korplan eller installt tag

1 Ordergivningsrutiner

En tigklarerare som far kinnedom om en uppgift om en avvikelse
fran korplanen, en avvikelse fran linjeboken eller ndgon annan
uppgift som har betydelse for trafiksikerheten ska underritta den
som ar tagklarerare for berord driftplats eller stricka och tagledaren.
Uppgiften skall dokumenteras.

Vid ordergivningen till firder ska tva tigklarerare delta. Dels den
som ir tagklarerare for det sparavsnitt dir ordern ska tillimpas och
dels en annan tagklarerare som pa den forste tigklarerarens uppdrag
utfor sjilva ordergivningen.

Téagklareraren ska ha tillgdng till samtliga sikerhetsorder som giller
det omrade som han évervakar. Han ska kontrollera att de farder
som berdrs av ordergivning har fatt de order de ska ha innan han
lter en fird gi dver berdrt sparavsnitt.
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2 Tillfallig korplan eller
installt tag

Nir tagfoljden dndras till foljd av ett extratag eller ett instillt tag ska
tagledaren se till att berérda tagklarerare far del av uppgifterna.

2.1 TIO\GL_!EDARF:NS ORDER OM TILLFALLIG KORPLAN ELLER
INSTALLT TAG

Jarnvagsforetaget kan hos trafikledningen bestilla en tillfillig kor-

plan eller begira att ett tag ska stillas in. Om trafiksituationen och

trafiksikerheten medger det far tagledaren gora en tillfallig korplan

eller stilla in tiget pa den begirda strickan.

Nir tigledaren anordnar ett extratig ska han delge korplanen till
berorda tagklarerare.

Nir tagledaren stiller in ett tig ska han delge sikerhetsordern om
installt tag till tigklarerarna for de driftplatser och strickor som taget
skulle ha trafikerat.

2.2 TAGKLARERARENS KVITTERING

Nir tagklareraren tar emot en korplan for ett extratig eller en order
om ett instillt tdg ska han dokumentera detta. Dokumentationen
ska innehalla tagets beteckning, vilken stricka och vilket datum det
giller. De dokumenterade uppgifterna ska om maojligt kontrolleras
av en annan tigklarerare. Den som har gjort kontrollen ska snarast
kvittera sikerhetsorden till tigledaren. Infrastrukturforvaltarens
sikerhetsbestimmelser far medge att tigklareraren inte behéver
dokumentera uppgifterna.

Kvitteringen av korplanen ska ha kommit in till tigledaren innan
taget far avga.

Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser far medge att tag-
klareraren inte behover kvittera de korplaner eller order om instilld
tag som han tar emot.

2.3 TAGLEDARENS KONTROLL AV TAGKLARERARENS
KVITTERING

Téagledaren ska kontrollera att de tagklarerare som ska kvittera en

korplan for ett extratag eller en order om ett instillt tag kvitterar

denna och att detta gors i tid.
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3 Sakerhetsorder

Om férhallanden som har betydelse for trafiksikerheten dndras
ska tagledaren och tdgklarerarna samverka for att orderge forare av
tag och tillsyningsmin for sparrfirder s att trafiksikerheten kan
uppritthéllas.

3.1 TAGLEDARENS ATGARDER VID SAKERHETSORDER

Nir tagledaren tar emot en uppgift om en avvikelse fran korplanen,
en avvikelse fran linjeboken eller ndgon annan uppgift som har
betydelse for trafiksikerheten ska tdgledaren utfirda de sikerhets-
order som krivs for att uppritthalla trafiksikerheten. Direfter ska
tagledaren delge sikerhetsorderna till berorda tagklarerare.

Tagledaren ska kontrollera att tigklarerarna kvitterar varje siker-
hetsorder. Om kvittering fran ndgon tagklarerare inte nar tigledaren
ska tagledaren kontakta tagklareraren och begira kvittering.

3.2 TAGKLARERARENS ATGARDER VID SAKERHETSORDER
Nir tigklareraren tar emot en sikerhetsorder ska han kontrollera
om han behéver orderge nigot tdg. Om det behovs ska tagklarera-
ren dokumentera i tdgklarerardokumentationen vilka tig som ska
orderges. Tdgklareraren ska ocksd dokumentera vilken ordergiv-
ning som krivs for sparrfirder. De dokumenterade uppgifterna ska
kontrolleras, om mojligt av en annan tigklarerare. Den som har gjort
kontrollen ska snarast kvittera sikerhetsordern till tdgledaren. Kvit-
teringen ska innehélla sikerhetsorderns nummer eller dess huvud-
sakliga innehall.

Den som ir tagklarerare fér det sparavsnitt dir ordern ska tillimpas
ska begira att en annan tigklarerare delger berorda firder ordern.
Denna begiran ska dokumenteras av bada tagklarerarna.

En sikerhetsorder for ett tdg ska om mojligt delges foraren innan
taget nar driftplatsen eller bevakningsstrickan dir ordern ska till-
lampas.

Nir en tagklarerare har ordergivit foraren for tiget ska tagklareraren
underritta den som ir tigklarerare for driftplatsen eller bevaknings-
strackan dir ordern ska tillimpas.

Téagklareraren for det sparavsnitt dir ordern ska tillimpas ska ha

fatt bekraftat att sikerhetsordern har givits innan han ger foraren
kortillstind in till driftplatsen eller till den bevakningsstricka dar
sikerhetsordern giller.
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4 Tag utan giltig tagorder

Om en tagfird behover framforas utan giltig tagorder en viss
stracka ska tagklareraren for den driftplats som taget gar fran utan
giltig tagorder underritta tigklarerarna for vriga strackor lings
tagets fairdvig om att taget saknar giltig tdgorder. Tagklarerarna for
de strackor som tdget ska gi utan giltig tagorder ska delge taget de
sidkerhetsorder som giller for taget. Tagklarerarna ska dokumen-
tera uppgiften om att taget framfors utan giltig tigorder.

Téagklarerarna ansvarar for all tillkommande ordergivning till taget
for sina respektive strackor dir tdget framfors utan giltig tagorder.

Den tagklarerare som ordergivit

o kontaktar tagklareraren for den driftplats eller bevakningsstracka
dir ordern ska tillimpas och meddelar:

xx ar sakerhetsorderns Tag 11 har delgivits sikerhetsorder xx
nummer.

Tag 11 ar tagets beteckning.

e uppger sin signatur.

Den tagklarerare som mottar meddelandet
e repeterar och dokumenterar meddelandet
e dokumenterar signaturen
e uppger sin signatur.

Den tagklarerare som ordergivit
o bekriftar att meddelandet ar ritt uppfattat
¢ dokumenterar signaturen.






@in

s TRAFIKVERKET

Trafikverket, 781 89 Borldnge, Besdksadress: Réda vagen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90

www.trafikverket.se



