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Inledning

Sparrfird ir en trafikverksamhet som mojliggor rorelser med spar-
fordon i valfri riktning pd den stricka som har upplatits for sparr-
firden. De spéarfordon som ingar i sparrfirdssittet kan vara bade
storfordon och smafordon.

Sparrfird anordnas genom dtgirder som ska forhindra att tag far
kortillstind in mot den bevakningsstricka dar sparrfirden befin-
ner sig. Tagklareraren anordnar spirrfirden genom att avsparra
bevakningsstrickan. Om ett sparrfirdssitt bestdr av enbart smafor-
don, och darfér inte med sikerhet kortsluter sparledningen, galler
sirskilda regler i vissa situationer.

Spirrfird anvands frimst for transporter i samband med arbeten,
transporter fran en driftplats till en plats pd linjen och sedan tillbaka
till driftplatsen samt vid transporter som ska borja eller sluta pa
linjen. I samband med en spirrfird far dven vissa arbeten bedrivas
pa sparrfirdsstrickan.

De regler som giller for sparrfird i system E2 kommer forst i regel-
modulen. I slutet av regelmodulen finns tilligg och dndringar for
sparrfird i system E3 i ett eget avsnitt.

Inledning
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Sparrfard i system E2

Detta kapitel innehaller regler for sparrfird i system E2.
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1 Planera sparrfard

Jarnvigsforetaget ska planera spirrfirden i forvig och gora en
korplan som ska godkinnas av trafikledningen. Vid akuta situationer
kan spirrfirden fa direktplaneras enligt reglerna under rubriken

5.1 Direktplanera spirrfird.

En spirrfirdsstricka far omfatta hogst en bevakningsstracka. I
sparrfirden ingdr ocksa spirrfirdssittets rorelser pd en driftplats,
fran den plats dar sparrfirden ska bérja ut till sparrfardsstrackan
och fran sparrfirdsstrickan in till den plats dir sparrfirden ska
sluta.

Resande far normalt inte medfélja vid en sparrfird. Undantag far
medges av infrastrukturférvaltaren om villkoren under rubriken
5.16 Medgivande att resande fir medfolja vid spirrfird ir uppfyllda.

Infrastrukturforvaltaren kan medge att en spérrfird far framféras
med fordon som saknar tigskyddssystem. Se reglerna under rubri-
ken 5.18 Spiirrfird utan tdgskyddssystem.

1.1 SPARRFARDENS KORPLAN

Korplanen ska innehélla uppgifter om

o vilken bevakningsstricka och vilket spar pa bevakningsstrickan
som berdrs av sparrfirden

o spirrfirdsstrickans granspunkter
o plats dar sparrfirden ska borja

o plats dir sparrfarden ska sluta

o sparrfirdens starttid och sluttid.

Koérplanen ska dven ange om

o ett eller flera sméfordon ingdr i sparrfirdssittet
o sparrfirdssittet bestar av enbart smafordon

o tillsyningsmannen aven ir forare

o resande ska medfolja.

Samtliga ovanstaende uppgifter ska godkinnas av trafikledningen i
forvag. Trafikledningen ska ocksé ge spirrfirden en unik beteckning
och meddela denna till jirnvigsforetaget.

Vid planeringen av starttid och sluttid ska man rikna med att en
sparrfird behéver minst en minut per kilometer korstricka vid
sikrad rorelse. Om sparrfirden méste framforas som siktrorelse ska



man rikna med att den behéver minst tva minuter per kilometer
korstricka.

Arbete i samband med sparrfard

A-skydd behover inte anordnas for arbete i samband med en
sparrfird, forutsatt att arbetet bedrivs intill sparrfirdssittet och pa
samma spar som spirrfirdssattet. Sparrfirdens tillsyningsman ska
ocksa kunna overblicka arbetsomradet.

Om arbete kommer att bedrivas i samband med spirrfirden ska
korplanen dven innehalla uppgifter om

o dtgarder vid vagskyddsanliaggningar

¢ besiktningar som ska goras innan spirrfirden far avslutas.

Om det finns ytterligare krav pa trafiksikerhetsatgarder ansvarar
jarnvagsforetaget for att dven dessa krav skrivs in i kérplanen.

1.2 SPARRFARDENS TILLSYNINGSMAN OCH FORARE
Jarnvagsforetaget ska utse en tillsyningsman som ansvarar for trafik-
sidkerheten i samband med sparrfirden.

Tillsyningsmannen ansvarar ocksa for kontakten med tagklareraren
och med andra tillsyningsman.

Tillsyningsmannen ska ha god kinnedom om spérrfirdsstrackans
sparanliggningar och tillricklig geografisk kinnedom for att kunna
avgora att sparrfardsstrackan stiammer dverens med uppgifterna i
korplanen.

Foraren ansvarar for att framfora sparrfirdssittet. Foraren far vara
tillsyningsman om han har uppsikt i rorelseriktningen.

I den forarhytt som spirrfirdssittet manovreras fran far ingen an-
nan dn sparrfirdens personal befinna sig utan jirnvigsforetagets
medgivande.

1.3 SPARRFARDSSTRACKA

Sparrfardsstrackans granspunkter ska vara entydigt definierade, och
det ska framga av korplanen vilket spar p& bevakningsstrackan som
omfattas av sparrfirden.

Grianspunkterna far endast utgoras av intilliggande driftplatsers
infartstavlor pa bevakningsstrickan. Grinspunkterna far anges med
hjalp av de omgivande driftplatsernas namn.

1 Planera sparrfard
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Om en sparrfird ska borja pa linjen genom att sparrfirdssittet fors
upp fran sidan ska tillsyningsmannen samrada med tagklareraren
om vid vilken punkt detta ska ske. Punkten ska vara en plats som
litt kan identifieras av bada parter, till exempel en plankorsning
eller en signalpunkt.

1.4 GRUNDLAGGANDE KRAV PA FORDON

Tillsyningsmannen ansvarar for att

o fordonen som ingar i sparrfirdssittet dr 1opdugliga

o sparrfirdssattet ar sammansatt enligt jirnvigsforetagets regler
» bromsen fungerar som avsett

o sparrfirdssittet ar forsett med de ljud- och Jjussignaler som fore-
skrivs i regelmodulen Signaler.

Foraren ska forvissa sig om att

o drivfordonet far ga pa den stricka som sparrfirden enligt korpla-
nen ska ga

o radiokommunikation ir etablerad med radioblockcentralen
o tagskyddssystemet ar tillslaget och forsett med ritta virden

o bromsen kan manévreras fran forarplatsen och fungerar som
avsett.

1.5 SPARRFARDSSATTETS FORDON OCH LAST
Sparrfirdssittet ska vara sammansatt med hansyn till de begrans-
ningar som giller for banan enligt linjeboken.

Det kravs tillstand for specialtransport frn infrastrukturforvalta-
ren for att fa framfora fordon som overskrider den lastprofil, tillaten
axellast eller hastighetsbegransning med hinsyn tagen till axellast
som giller for den stricka dar sparrfirdssittet ska gi.

1.6 SPARRFARDSSATTETS IORDNINGSTALLANDE OCH
KONTROLL

Ett sparrfardssatt ska vara iordningstillt enligt jarnvagsforetagets

sikerhetsbestimmelser samt kontrolleras fore start.

Tillsyningsmannen ska kontrollera att

o spirrfirdssittet 4r ritt sammansatt

o draginrittningar och andra forbindelser 4r ritt kopplade
o fordon och laster ar kontrollerade

o spirrfirdssittet har slutsignal nir nattsignaler anvinds

o uppgifter om spirrfirdssittet har upprittats.



Bromsprov ska vara utfort enligt reglerna i JTF bilaga 11 Broms.

1.7 FASTSTALLA HASTIGHET
Sparrfirdssittets storsta tillitna hastighet 4r den hastighet som fora-
ren ska mata in i tigskyddssystemet nir systemet kraver det.

Sparrfardssittets storsta tillatna hastighet

Sparrfardssittets storsta tillatna hastighet ar den lagsta av foljande

hastigheter:

e 70 km/tim

o drivfordonets storsta tillatna hastighet fér den aktuella strickan
enligt uppgift i linjeboken

« storsta tillitna hastighet fér det langsammaste fordonet

« tillaten hastighet for den aktuella strickan med hansyn till sparr-
fardssittets bromsférmaga enligt reglerna i JTF bilaga 11 Broms

« tillaten hastighet med hansyn till sparrfiardssattets axellast

« hastighet enligt sikerhetsorder om hastighetsnedsittning utan
signalering.

Sparrfardssittets storsta tillitna hastighet ska matas in i tigskydds-
systemet innan spirrfirden paborjas och vid varje tillfille som
nigon av forutsittningarna dndras, nir sparrfirden framférs med
verksamt tdgskyddssystem.

1.8 FARDDOKUMENTATION

Tillsyningsmannen ska ha tillgdng till aktuella uppgifter om sparr-
fardssittets lingd, vikt och bromsegenskaper, axellast for vagnar
som har hogre axellast 4n 20 ton samt storsta tillitna hastighet for
det langsammaste fordonet som ingdr i sparrfirdssittet.

Tillsyningsmannen ska ha giltiga sikerhetsorder. Dessa ska alltid
finnas framme s4 att tillsyningsmannen omedelbart kan lisa dem.
Tillsyningsmannen ska dven ha korplanen for sparrfirden framme
sd att han omedelbart kan lasa den. Tillsyningsmannen meddelar
foraren dessa uppgifter.

Tillsyningsmannen ska dven ha tillgang till
o blanketter for att ta emot sikerhetsorder
e linjebok

 en klocka som visar ritt tid.

Ifyllda blanketter for att ta emot sikerhetsorder ska arkiveras enligt
jarnvigsforetagets sikerhetsbestimmelser.

1 Planera sparrfard
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2 Anordna sparrfard

Innan spirrfirden anordnas ska tillsyningsmannen och tdg-
klareraren kontrollera att de har samstimmiga uppgifter i sina
korplaner.

2.1 SAMTIDIGA TRAFIKVERKSAMHETER

Om en tagfird pigar pa den aktuella bevakningsstrickan far en
sparrfird inte starta pd linjen. En sparrfird som ska framféras
med tekniskt kortillstind far dock starta fran en driftplats medan
ett tag fortfarande befinner sig pa den aktuella bevaknings-
strickan, forutsatt att tiget firdas i riktning fran driftplatsen och
har hunnit limna forsta blockstrickan.

Om sparrfardsstrickan ar upplaten for ett A-skydd, L-skydd, E-
skydd eller om en annan spirrfird pagar pa sparrfirdsstrickan

far spirrfirden starta forst efter samrad mellan sparrfirdens till-
syningsman och de andra trafikverksamheternas tillsyningsmin.

2.2 AVSTAMNING
Tillsyningsmannen ska kontakta tagklareraren for en avstimning
av korplanen strax innan sparrfirden beriknas starta.

Grinspunkterna fir inte dndras. Om andra grinspunkter ska
anvindas maste en ny planering goras. Ovriga uppgifter som har
godkints av trafikledningen far dndras efter éverenskommelse.

Tillsyningsmannen

o kontaktar tigklareraren och meddelar sin funktion, sitt namn och
sitt telefonnummer.

Tagklareraren

e repeterar och antecknar tillsyningsmannens
namn och telefonnummer.



2 Anordna sparrfard

Tillsyningsmannen
¢ uppger
- sparrfardens beteckning
- berdrd bevakningsstricka och vilket spar pa bevaknings-
strackan som berors av sparrfirden
- sparrfardsstrickans grinspunkter
- plats dir sparrfirden ska borja och sluta
- sparrfirdens starttid och sluttid
- vilka driftligen som ska anvindas
e uppger i forekommande fall
- om ett eller flera sméfordon ingdr i sparrfirdssittet
- om spirrfirdssittet bestir av enbart smafordon
- om tillsyningsmannen aven ar forare
- om resande medfoljer sparrfirden.

Tagklareraren

e kontrollerar att tillsyningsmannens uppgifter
stimmer 6verens med tagklarerarens uppgifter

e patalar eventuella avvikelser for tillsyningsman-
nen och kommer éverens med honom om vad
som ska gilla

e undersoker om sparrfirdsstrickan kan upp-
latas for sparrfarden.

_

2.3 SAMRAD

Samraden ska klarldgga om andra trafikverksamheter kan paverka
sparrfirden och hur detta i si fall ska hanteras. Alla som deltari ett
samrdd ska dokumentera samradets innehall.

Samraden ska omfatta

e avstimning av trafikverksamheternas art, sluttider och uppgift om
var arbete pagar och var fordon finns

o eventuella risker for overbryggning av spanning till en kontaktled-
ning som ska vara spinningslos, se figur 1

o forhallanden som minskar banans farbarhet

e hantering av vigskyddsanliggningar

e andra faktorer som enligt tillsyningsmannens beddmning ar av
betydelse for trafiksikerheten.
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Figur 1. Vid arbete pa eller i narheten av kontaktledningen ska denna vara frankopplad,
spanningsprovad och arbetsjordad for att inte orsaka livsfara. Men en spanningslés
kontaktledning kan plotsligt goras spanningssatt av ett elfordon genom Gverbryggning.

Det ar alltid den
senast tillkommande
tillsyningsmannen som

Tagklareraren

kontaktar de ovriga ¢ uppmanar tillsyningsmannen till samrad
tillsyningsméannen for N . . .
samréd. e uppger de berérda tillsyningsmannens namn

och telefonnummer.

Tillsyningsmannen
e genomfor samraden

e dokumenterar samradens innehall.

2.4 STARTTILLSTAND
Omedelbart innan sparrfirden startar ska tillsyningsmannen begira
starttillstand fran tagklareraren.

For att en sparrfird ska fi passera en signalpunktstavla krivs
forutom ett starttillstind dven ett kortillstind. Kortillstindet kan
vara muntligt eller tekniskt. For muntligt kortillstand giller reglerna
under rubriken 5.6 Tekniskt kortillstind saknas.

Tillsyningsmannen

e kontaktar tigklareraren, meddelar vilka samrdd som har héllits
och begir starttillstind for sparrfirden.



2 Anordna sparrfard

Tagklareraren

e stimmer av och dokumenterar att samtliga
begirda samrad har hallits

e stimmer av att spirrfirden har aktuella siker-
hetsorder

e kontrollerar, da spirrfirden ska framforas utan
tekniskt kortillstind eller d& spérrfirden ska
starta pa linjen, att bevakningsstrickan &r fri
fran tag

e kontrollerar da spirrfirden ska starta fran en
driftplats med ett tekniskt kortillstand

- att forsta blockstrackan 4r fri fran tag
- att inget tig pa bevakningsstrickan ir pa vig i
riktning mot driftplatsen

e avspirrar om fordon ska foras upp pa linjen
frdn sidan

e uppmanar di fordon ska féras upp pa linjen
frdn sidan tillsyningsmannen att kortsluta spar-
ledningen.

Tillsyningsmannen

e ansvarar for att sparledningen kortsluts om fordon ska foras upp
pé linjen fran sidan
o meddelar tigklareraren nar sd har skett.

Tagklareraren

e reserverar om mojligt en tigvag som ger
sparrfirden ett tekniskt kortillstind, om det
inte ar mojligt giller reglerna fér muntligt
kortillstand

e ger starttillstind:
xx ar sparrfardens beteckning. Spérrfird xx far starta

e dokumenterar starttillstindet.

Tillsyningsmannen
o repeterar och dokumenterar starttillstindet
o utfor de dtgirder som har 6verenskommits i samraden
e meddelar féraren att sparrfirden fatt starttillstand

e kontrollerar med foraren att spirrfirden har fatt ett tekniskt kor-
tillstand eller att foraren har valt driftlige “skiftning”

e begir ett muntligt kortillstind innan sparrfirden passerar en
signalpunktstavla om spérrfirden ska framforas i driftlage "skift-
ning” eller om sparrfirden av ndgon annan anledning inte fir ett
tekniskt kortillstand

e anmileri de fall spirrfirdssittet endast bestar av sméfordon eller
framfors med muntligt kortillstind omedelbart till tigklareraren
ndr sparrfirdssattet har passerat utfartstavlan.
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Tagklareraren

e avspdrrar bevakningsstrickan om det inte
redan r gjort.

Driftlage "skiftning” kan inte valjas

Om foraren vid start av en sparrfird som ska framforas i driftlige
”skiftning” inte kan vilja driftliget ska han meddela tillsyningsman-
nen detta. Direfter far foraren vilja driftlige “sirskilt ansvar”, under
forutsittning av sparrfirden fatt starttillstind och muntligt kortill-
stind. Sparrfirden far framforas i driftlige "sirskilt ansvar” som
langst till nista signalpunktstavla.

Villkorat starttillstand

Om ett sparrfirdssatt ska foras ut fran en driftplats med tekniskt
kortillstind far tagklareraren limna ett villkorat starttillstind med
frasen: Spdrrfird xx far starta nir tagskyddssystemet ger kortillstand.



3 Genomfora sparrfard

Spirrfirden startar nar tillsyningsmannen far starttillstind av tigkla-
reraren.

Om starttillstandet 4r villkorat startar sparrfirden nar villkoret 4r
uppfyllt.

Avsparrningen och de skyddsatgirder som anges i korplanen ska
uppritthdllas utan avbrott tills sparrfirden avslutas.

3.1 SPARRFARDENS STORSTA TILLATNA HASTIGHET

Sparrfirdens storsta tillatna hastighet ar den ligsta av foljande
hastigheter:

o sparrfirdssittets storsta tillatna hastighet

o hastighet enligt besked fran tigskyddssystemet

¢ 40 km/tim om spirrfirdssittet framfors utan tekniskt kortillstand
« hastighet enligt besked fran en hastighetstavla

hastighet enligt reglerna for respektive driftlige

halv siktfart om andra sparrfirder pagar pa spirrfirdsstrickan

hel siktfart pa en stricka som ocksa ar upplaten for ett A-skydd
eller L-skydd

¢ 40 km/tim om det saknas fungerande sikerhetsgrepp eller féraro-
vervakning och jirnvigsforetaget inte har medgett nigot annat

» 40 km/tim om inte forsta och sista fordonet bromsas automatiskt
vid sjilvavkoppling

40 eller 20 km/tim vid de begransningar i tillsyningsmannens och
forarens uppsikt i rorelseriktningen som anges under rubriken 3.2
Uppsikt i rrelseriktningen och hastighetsrestriktioner

¢ 30 km/tim om nagon del av spirrfirdssittet befinner sig pa sido-
spar.

Sparrfirdens storsta tillaitna hastighet kan ocksa bestimmas av has-
tighetsnedsittningar och andra restriktioner.

3.2 UPPSIKT | RORELSERIKTNINGEN OCH
HASTIGHETSRESTRIKTIONER

Det idri forsta hand sparrfirdens forare som ska hélla uppsikt i
rorelseriktningen.

Vid besvirliga siktforhéllanden vid kérning med tekniskt kortill-
stand i hastigheter over 40 km/tim behéver foraren inte ta hdnsyn

3 Genomfdra sparrfard
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till att signaler eller tavlor inte syns pa tillrdckligt avstand.

For att sparrfardens storsta tillatna hastighet ska fa vara hogre an 40

km/tim ska foéraren ha tillracklig uppsikt i rorelseriktningen, vilket

innebdr att nagot av foljande villkor ska vara uppfyllt:

o Foraren befinner sig pa det frimsta fordonet och har fri sikt i
rorelseriktningen.

o Foraren befinner sig i det fraimsta fordonets forarhytt och har fri
sikt i rorelseriktningen lings fordonets ena sida, samtidigt som en
signalkunnig person i samma forarhytt har fri sikt lings fordonets
andra sida. Exempel: fordon med forarhytt bara i den ena dnden.

Om foraren inte har tillracklig uppsikt i rorelseriktningen ska till-
syningsmannen ansvara for uppsikten. Sparrfirdens storsta tillitna
hastighet ar da hogst 40 km/tim, férutsatt att tillsyningsmannen har
tillracklig uppsikt i rorelseriktningen och befinner sig pa det framsta
eller nist frimsta fordonet. Dessutom ska ndgot av foljande gilla:

o Tillsyningsmannen anvinder signal- och bromsapparat.

o Tillsyningsmannen har kontakt med féraren genom radioutrust-
ning eller nagon annan talforbindelse.

« Tillsyningsmannen ger handsignaler, eventuellt via medhjilpare
som repeterar signalerna. I detta fall ska tillsyningsmannen och
foraren ha kommit 6verens om hur tillsyningsmannen ska med-
dela foraren att denne ska ge ljudsignalen "tdg kommer”.

Om foraren inte har tillricklig uppsikt i rérelseriktningen och tillsy-
ningsmannen inte kan befinna sig pa det frimsta eller nist frimsta
fordonet, far tillsyningsmannen dka lingre bak i sparrfardssittet eller
tillsammans med foraren i forarhytten. Detta forutsitter dock att
tillsyningsmannen och foraren i samrdd bedomer att det gar att halla
godtagbar uppsikt i rorelseriktningen samt att hastigheten begransas
till 20 km/tim.

3.3 PADRIFTPLATS

Nir ett sparrfirdssitt utan tekniskt kortillstind inne pa en driftplats
ar pa vag till eller fran sparrfirdsstrickan ska tillsyningsmannen
kontrollera vixelldgen och att sparet ar fritt fran hinder enligt reg-
lerna for vixling. Ett sparrfirdssitt far inte byta fardriktning p& en
driftplats utan tdgklarerarens medgivande.

Om spirrfardssattet ska passera en plattformsovergang och den inte
framfors med ett tekniskt kortillstind, ansvarar den som héller upp-
sikt for att Gvergangen om mojligt dr avspirrad eller bevakad innan
rorelsen fors over 6vergangen. Om det inte ar mojligt ska rorelsen
stanna omedelbart fore 6vergangen och far fortsitta sedan den som
héller uppsikt har kontrollerat att inget hindrar fortsatt rorelse.
Infrastrukturforvaltarens sikerhetsbestimmelser kan ange platser



och korsningar dir allmanheten inte behéver varnas vid pagaende
vixling. Det kan ocksa i infrastrukturférvaltarens sikerhetsbestim-
melser finnas bestimmelser for forenklad bevakning pd vissa platser.
Se reglerna under rubriken 3.4 Passage av plankorsningar, plattformsi-
vergdngar och nedsinkta spdr i regelmodulen Viixling.

Om smafordon ingar i spirrfirdssittet ska tigklareraren koppla ur
automatiserad laggning av tig- och vixlingsvigar samt se till att inga
tag- eller vixlingsvigar dr magasinerade. Tagklareraren ska ocksa
reservera sparavsnittet for sparrfirden. Om tigklareraren reserverar
en normal tagvig ska den vara upplasningsspirrad. Om det inte ir
mojligt att reservera sparavsnittet ska tigklareraren i stillet avspirra
sparavsnittet.

Om ett sparrfirdssatt med enbart smafordon stannar pa en driftplats
och inte omedelbart ska foras vidare ska tillsyningsmannen kort-
sluta spérledningen. Kortslutningen far hivas strax innan sparrfards-
sittet ska foras vidare.

Om spérrfardssattet har forts in pa en driftplats far sparrfiardssit-
tet inte foras ut pa sparrfirdsstrickan igen utan medgivande fran
tagklareraren. Detta giller &ven om sparrfirden inte har anmilts
avslutad.

3.4 PASSAGE AV PLANKORSNINGAR

Ett spiarrfirdssitt som framfors utan tekniskt kortillstdind ska kunna
stanna fore en plankorsning med vigskyddsanliggning om V-signa-
len inte visar "passera”.

3.5 ANDRING AV TAGDATA
Om tdgdata dndras ska foraren mata in ratta varden i tagskyddssys-
temet innan spérrfirden far fortsatta.

3.6 BYTE AV TILLSYNINGSMAN

Vid byte av tillsyningsman ska den frantridande tillsyningsmannen
informera den tilltridande om innehallet i korplanen och de samrad
som har genomforts och som fortfarande ar aktuella samt 6verlimna
sddana sikerhetsorder som fortfarande giller. Den tilltridande
tillsyningsmannen ska dokumentera samradens innehall eller 6verta
gillande dokumentation samt kvittera mottagna sikerhetsorder.
Bada tillsyningsmannen ska anteckna tidpunkten for avldsningen.

Den tilltradande tillsyningsmannen ska informera tagklareraren om
bytet.

3 Genomfdra sparrfard
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Tillsyningsmannen

e kontaktar vid sitt tilltride tagklareraren, uppger sparrfirdens
beteckning och meddelar att avlosning har skett

o uppger sin funktion, sitt namn och sitt telefonnummer.

Tagklareraren

e repeterar och antecknar den tilltraidande tillsy-
ningsmannens namn och telefonnummer.

3.7 UPESTI'-“_._LNING!_OCH UPPDELNING AV
SPARRFARDSSATT
Om fordon kopplas av fran spirrfirdssittet och stills upp pa
huvudspar pa linjen ansvarar tillsyningsmannen for att fordonen
sikras mot rullning enligt reglerna i JTF bilaga 11 Broms. Under for-
utsittning att reglerna i JTF bilaga 11 Broms inte hindrar det, behover
tillsyningsmannen inte narvara under den tid da fordonen star stilla
pa linjen.

Om fordon stills upp i narheten av en vigskyddsanliggning ansva-
rar tillsyningsmannen for att dtgarder vidtas sd att vagskyddsanlagg-
ningen inte sparrar vigtrafiken under lingre tid 4n nédvindigt.

Om spirrfirdssittet delas i flera fordonsgrupper far grupperna vara
i rorelse var for sig under fljande forutsittningar:

o Alla fordon ska vara hopkopplade i ett och samma sparrfardssatt
nir de fors ut fran eller in till en driftplats.

o Spirrfirdssittet far inte delas upp i mer 4n fyra fordonsgrupper.

« Tva fordonsgrupper intill varandra fir inte befinna sig mer dn 500
meter fran varandra.

o Varje fordonsgrupp fir framforas i hogst halv siktfart.

o Varje fordonsgrupp ska ha en forare.

« Varje fordonsgrupp ska vid behov ha en signalgivare som évertar
tillsyningsmannens ansvar for uppsikt i rérelseriktningen och
fordonsgruppens hastighet.

3.8 PASSAGE AV SYSTEMGRANS

Om en spirrfird ska passera grinsen frin ett annat trafikerings-
system in till system E2, ska sparrfirden senast vid radiosignale-
ringstavlan ha upprittat radiokontakt med radioblockcentralen om
sparrfirden framfoérs med verksamt tigskyddssystem. For att sparr-
farden ska fa fortsitta och passera signalpunkten vid systemgrans-
tavla "E2”, ska sparrfirden ha ett kortillstind. Om spirrfirden inte
kan uppritta nagon radiokontakt eller av ndgon annan anledning
inte kan fa nagot tekniskt kortillstand, ska tillsyningsmannen ha ett
muntligt kortillstind av tdgklareraren. Se reglerna under rubriken
5.6 Tekniskt kortillstdnd saknas.
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4 Avsluta sparrfard

Spirrfirden avslutas genom att tillsyningsmannen gor en avslutsan-
malan till tigklareraren.

Nir spirrfirden avslutas ska, om arbete har utforts, banan dterlim-
nas i farbart skick.

Om arbete har utforts i samband med spiérrfirden och banan har
paverkats sd att den avviker fran linjebokens beskrivning, ska tillsy-
ningsmannen meddela tigklareraren detta. Det giller inte om infra-
strukturforvaltaren redan vid sparrfirdens planering har foreskrivit
forindringar nir banan ater tas i bruk.

Onm brister kvarstar far sparrfiarden inte avslutas, utan tillsynings-
mannen ska kontakta infrastrukturférvaltaren for att fa besked om
vilka atgarder som ska utforas och hur spérrfirden kan avslutas.

Om spirrfirden maste avslutas pa ndgon annan plats dn vad som
anges i korplanen ska tillsyningsmannen snarast meddela detta till
tagklareraren.

4.1 AVSLUTA SPARRFARD PA DRIFTPLATS

Innan en sparrfird far avslutas pé en driftplats ska tillsyningsman-
nen se till att alla fordon i sparrfirdssittet har férts bort fran bevak-
ningsstrickans huvudspar.

4.2 AVSLUTA SPARRFARD PA LINJEN

Innan en sparrfird far avslutas pa linjen ska tillsyningsmannen se
till att alla fordon i sparrfirdssittet har forts bort fran bevaknings-
strickans huvudspar. Fordonen ska st hinderfritt vid sidan av hu-
vudsparet. Fordonen ska vara sikrade mot rullning enligt reglerna i
JTF bilaga 11 Broms.

Om en sparrfird ska overgd i en ny sparrfird behover inte fordonen
foras bort fran huvudsparet om tillsyningsmannen har fatt starttill-
stand for den nya spiarrfirden innan den gamla har avslutats.

Avsluta genom att sammankoppla sparrfardssatt pa linjen
Om tvd skilda sparrfardssitt sammankopplas pa linjen ska den ena
sparrfirden avslutas nir de 4r ssmmankopplade. Tillsyningsmannen
for den avslutade sparrfarden ska gora avslutsanmilan till tigklare-
raren.
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4.3 AVSLUTSANMALAN

P
Tillsyningsmannen

e ansvarar for att
- de besiktningar som anges i korplanen ir genomforda

- inga fordon eller foremal som kan hindra eller orsaka fara for
trafiken finns kvar pé spérrfirdsstrickan

- vigskyddsanliggningar har aterstillts

e kontaktar tagklareraren och anmiler:
Xx ar sparrfardens beteckning. Sparrfirden xx har avslutats Rlockan ...

Tagklareraren
o repeterar tillsyningsmannens avslutsanmalan

e atertar reserverat sparavsnitt om detta inte sker
automatiskt

e hiver avspirrningen om inga andra trafikverk-
samheter pagir inom det avspirrade omradet

e dokumenterar vid vilken tidpunkt spirrfirden
har avslutats.

Tillsyningsmannen
¢ dokumenterar vid vilken tidpunkt spirrfirden har avslutats.

4.4 ATGARDER EFTER AVSLUTAD SPARRFARD MED ENBART
SMAFORDON

Om en spirrfird med enbart sméfordon avslutas pd en driftplats

och sparrfirdssittet inte omedelbart férs undan fran huvudspar ska

tillsyningsmannen se till att sparledningen omedelbart kortsluts.

Kortslutningen far inte hivas forrin omedelbart innan sparrfirds-

sdttet ska foras undan eller starta som en ny sparrfard.
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5 Sarfall

5.1 DIREKTPLANERA SPARRFARD

Om en sparrfird behover anordnas med kort varsel och darfor inte
kan forplaneras far den direktplaneras. Sparrfarder for tillfilliga
researrangemang far dock inte direktplaneras. Direktplaneringen ska
foregés av att tillsyningsmannen gor en korplan enligt ordinarie reg-
ler. De uppgifter i korplanen som ska godkdnnas av trafikledningen
vid en forplanerad sparrfird bestims i samtal mellan tillsynings-
mannen och tagklareraren.

Tagklareraren ska ge den direktplanerade sparrfirden en unik be-
teckning och meddela tillsyningsmannen den.

Tillsyningsmannen

e kontaktar tigklareraren och meddelar sin funktion, sitt namn och
sitt telefonnummer.

Tagklareraren

e repeterar och antecknar tillsyningsmannens
namn och telefonnummer.

Tillsyningsmannen
e begar direktplanering av spirrfirden
e uppger

- berérd bevakningsstracka och vilket spar pa bevakningsstrackan
som berdrs av sparrfirden

- sparrfirdsstrickans grinspunkter

- plats dir spérrfirden ska borja och sluta

- onskemdl om sparrfirdens starttid och sluttid

- vilka driftligen som ska anvindas

- om ett eller flera smafordon ingar i sparrfardssittet
- om sparrfirdssittet bestar av enbart smafordon

- om tillsyningsmannen dven ar forare

- om resande medfoljer sparrfirden.
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Tagklareraren

e repeterar de uppgifter som tillsyningsmannen
har uppgett

e undersoker om och nir sparrfirdsstrackan kan
upplétas for sparrfirden

o meddelar sparrfirdens beteckning samt starttid
och sluttid

¢ dokumenterar uppgifterna.

Tillsyningsmannen
o repeterar de uppgifter som tigklareraren har uppgett
o dokumenterar dessa uppgifter i kdrplanen.

Tagklareraren
o bekriftar de repeterade uppgifterna.

Den direktplanerade sparrfirden foljer i ¢vrigt de ordinarie reglerna
for sparrfird, med samrad och starttillstind som nista moment.

5.2 ATERKALLA KORTILLSTAND
Om tdgklareraren behover dterkalla ett limnat kortillstind ska han i
forsta hand aterta det tekniska kortillstindet.

Om detta inte 4r mojligt och det 4r frigan om en nddsituation, kan
tagklareraren dterta ett kortillstind genom att nodstoppa farden.
Tagklararen kan dessutom aterkalla ett kortillstind muntligt med
blankett ETCS 03 Aterkalla kortillstdnd. Sparrfarden far sedan inte
fortsatta forrin det fatt ett muntligt kortillstand enligt blankett ETCS
04 Muntligt kirtillstind efter order om dterkallat kortillstand.

Tagklareraren
fyller i blankett ERTMS 03 Aterkallat kortillstind
e tar kontakt med tillsyningsmannen

o forvissar sig om att sparrfirden star stilla

e uppmanar tillsyningsmannen att ta fram blan-
kett ERTMS 03 Aterkallat kortillstand

aterkallar kortillstandet enligt formuleringarna
pa blanketten.

Tillsyningsmannen
e noterar pa egen blankett

o repeterar meddelandet.
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Tagklareraren
e bekriftar att meddelandet ar ritt uppfattat

Tillsyningsmannen

e ansvarar for att sparrfirdssattet star kvar pa platsen tills att tigkla-
reraren limnar nytt kortillstind enligt blankett ERTMS 04 Muntligt
kortillstind efter dterkallat kortillstind.

~———o

5.3 UPPHAVA TAGVAGSLASNINGEN FOR EN SPARRFARD
Téagklareraren far inte upphiva en tigvigslasning for en sparrfird
utan att ha aterkallat kortillstaindet och forvissat sig om att sparr-
fardssittet har stannat. Nir tillsyningsmannen efter start pa en
driftplats har anmalt att sparrfirdssittet har passerat utfartstavlan far
dock tagklareraren upphava tagvigslasningen pd den del av tagvi-
gen som spirrfirden anvint pa driftplatsen.

5.4 SPARRFARDEN FAR STOPPBESKED

Om "stopp” signaleras med blinkande frontljus eller rorlig stoppsig-
nal ska tillsyningsmannen genast stoppa spérrfirdssattet och under-
soka forhallandena. Samma sak giller om det tekniska kortillstandet
forsvinner. Om “stopp” signaleras pa nagot annat sitt far sparrfirds-
sdttet fortsitta fram till signalen.

Skulle spiarrfirden ovintat fa stoppbesked vid sikrad rérelse ska
sparrfirdssittet om mojligt stannas fére stoppsignalen och annars
snarast mojligt direfter.

Vid siktrorelse ska sparrfirdssittet kunna stannas fore en signalin-
rittning eller signaltavla som ger ett stoppbesked. Om signalbeske-
det dndras till “stopp” nir sparrfirdssittet ar si nira att det inte 4r
mojligt att stanna fore stoppsignalen ska det stannas snarast mojligt
darefter. For fortsatt rorelse giller dd samma regler som om spirr-
fardssattet hade stannats fore stoppsignalen.

Om sparrfarden far driftlige "nodstopp” giller reglerna under rubri-
ken 5.6 Tekniskt kortillstind saknas, Start efter driftlige "nédstopp”.

5.5 ANMALAN VID STOPPBESKED

Nir ett sparrfirdssitt har stannat for att ett tekniskt kortillstind
saknas eller vid en signal som visar "stopp” ska tillsyningsmannen
anmila detta till tagklareraren. Om orsaken till stoppbeskedet 4r up-
penbar for tillsyningsmannen fr han avvakta med anmilan.
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Tillsyningsmannen

xx &r sparrfardens beteckning, | © Kontaktar tigklareraren ndr sparrfardssattet star stilla och anma-

ler:
yy ar signalpunktens Spirrfird xx har stannat vid yy pd grund av stoppbesked.
beteckning eller sparrfardens
position.

Tagklareraren
o utfor en av foljande atgirder:
- ger besked om att avvakta

- uppmanar tillsyningsmannen att ta fram
blankett for att limna muntligt kortillstind.

5.6 TEKNISKT KORTILLSTAND SAKNAS

Om en spirrfard inte har ett tekniskt kortillstind, ska den ha ett
muntligt kortillstind fran tagklareraren. Tagklareraren ska se till att
villkoren i kapitlet Atgirder vid tillstind och medgivanden i regelmodu-
len Trafikledning dr uppfyllda innan han limnar ett muntligt kortill-
stand. Tillsyningsmannen ska vid kérning utan tekniskt kortillstand
kinna till var nasta signalpunktstavla finns. Vid behov ska han
kontrollera detta i linjeboken.

I vissa fall ska tagklareraren lamna besked om vaxlar 4r i kontroll
eller inte samt vilka lagen vixlarna ska inta. Tagklareraren behover
inte lamna dessa uppgifter om det muntliga tillstindet enbart avser
ett sparavsnitt pa linjen.

Start med okand position

Om sparrfirden saknar ett tekniskt kortillstind enbart pa grund av
att positionen for sparrfirdssittet ar okind far tdgklareraren limna
ett muntligt kortillstind. Kortillstindet limnas enligt blankett ETCS
07 Tillstand att starta i driftlige "scrskilt ansvar” efter aktivering och far ges
for fird fram till nasta signalpunktstavla och vid behov forbi denna,
for att sparrfirden ska kunna fa ett tekniskt kortillstand.

Tillsyningsmannen ska kontakta tagklareraren for att fa ett muntligt
kortillstand och ange sparrfirdssittets position genom att ange be-
teckningen pa nista signalpunkt. Tagklareraren ska sedan reservera
en tagvag for sparrfirden. Om tagklareraren inte kan reservera en
tigvig for sparrfirden, ska reglerna under rubriken Start med muntligt
kortillstand i andra situationer tillimpas. Under férutsittning att sparr-
farden har fatt ett starttillstind far tigklareraren ge spérrfirden ett
muntligt kortillstand.

Tillsyningsmannen

xx ar sparrfardens beteckning. | tar kontakt med tigklareraren

yy ér signalpunktens beteckning | e anmaler:
Sparrfird xx befinner sig vid signalpunkt yy och har okdnd position.
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Tagklareraren

e kontrollerar att den uppgivna positionen ar
rimlig

¢ matar in den angivna positionen

e reserverar avsedd tagvig

o fylleri blankett ERTMS 07 Tillstdnd att starta i
driftlige "sirskilt ansvar” efter aktivering

¢ meddelar tillsyningsmannen kortillstand enligt
formuleringarna pé blankett ERTMS 07 Tillstdnd
att starta i driftlige "sirskilt ansvar” efter aktivering

¢ meddelar tillsyningsmannen:
Viixlarna ligger ritt.

Tillsyningsmannen

o fyller i blankett ERTMS 07 Tillstand att starta i driftlige "sirskilt
ansvar” efter aktivering

e repeterar meddelandet.

Tagklareraren
o bekriftar att meddelandet ir ritt uppfattat

Tillsyningsmannen
e uppmanar foraren att

- kvittera nar tigskyddssystemet indikerar att atgirden ska
kvitteras

- kora med halv siktfart efter att tigskyddssystemet visar drift-
lage "sarskilt ansvar” fram tills firden har fatt ett tekniskt kor-
tillstand, dock lingst s& lingt det muntliga kortillstandet giller.

Start efter driftlige "nodstopp”

Om sparrfarden har fatt driftlige "nodstopp” far foraren inte trycka
pa "start” eller vilja driftlage "skiftning” utan att ha fatt ett tillstand
enligt blankett ETCS 02 Muntligt tillstind efter driftlige "nodstopp”. Till-
standet far ges for fard fram till nista signalpunktstavla for att sparr-
farden ska kunna fa ett tekniskt kortillstind eller for att sparrfirden
ska fa vilja driftlage "skiftning”.
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Tillsyningsmannen

o kontaktar tigklareraren nir sparrfirdssittet stir stilla och anmaler:
xx ar sparrfardens beteckning. Spirrfird xx har stannat vid yy och dr i driftlige "nodstopp”.

yy ar signalpunktens beteckning
eller sparrfardens position.

Tagklareraren

e kontrollerar att det inte finns nigot som hindrar
sparrfirden att starta

e om normal tigvig for sparrfirden inte ligger kvar:

reserverar om mojligt en normal tagvig for sparrfir-
den

o fyller i blankett ERTMS 02 Muntligt tillstind efter drift-
lige "nédstopp”

¢ meddelar tillsyningsmannen tillstind enligt upp-
gifterna pa blankett ERTMS 02 Muntligt tillstind efter
driftlige "nodstopp”

e meddelar tillsyningsmannen:
- Kontrollera vixlarna, om vixlarna inte ar i kontroll
- Viixlarna ligger riitt, om vaxlarna ligger ritt och ar i

kontroll.
Tillsyningsmannen

o repeterar tillstindet och dokumenterar pa blankett ERTMS 02 Muntligt
tillstdnd efter driftlige "nédstopp”.

Tagklareraren
e bekriftar att meddelandet ir ritt uppfattat.

Tillsyningsmannen

e uppmanar foraren att trycka pd "start” eller valja driftlage "skift-
ning”

e ansvarar for att sparrfarden framfors

-1 hel siktfart, om tillsyningsmannen har fatt beskedet Viixlarna
ligger ritt

-ihalv siktfart pa sparavsnitt dir tillsyningsmannen med siker-
het kan konstatera att det varken finns vixlar eller sparspirrar,
om han har fitt beskedet Kontrollera vixlarna

- i krypfart genom vixlar och forbi sparspérrar, om tillsynings-
mannen har fatt beskedet Kontrollera vixlarna
e stannar fore varje motvixel och kontrollerar fran plats pa
marken att den sluter i ratt lige, om tillsyningsmannen har fatt
beskedet Kontrollera vixlarna

o kontrollerar att varje medvixel ligger i rtt lige, om tillsynings-

mannen har fatt beskedet Kontrollera vixlarna.
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Tillstand enligt blankett ERTMS 02 Muntligt tillstind efter driftlige "nid-
stopp” innebar samtidigt att sparrfirden har fatt kortillstand f6r en
signalpunkt som det eventuellt har passerat obehorigt med driftlige
“nédstopp”.

En motvixel fir om siktforhallandena medger det kontrolleras
fran forarhytten sedan sparrfirden har stannats omedelbart fore
motvixeln.

En medvixel far kontrolleras under gang om tillsyningsmannen
tydligt kan se vaxelldget.

Om en dvirgsignal visar signalbilden "lodritt” eller “snett vinster”
behovs inte ndgon kontroll av vixlar eller sparspérrar pa dvirgsig-
nalstrickan, dven om tigklareraren har meddelat Kontrollera vix-
larna. Hastigheten far vara hel siktfart bortom signalbilden “lodritt”
och halv siktfart bortom signalbilden "snett vinster”.

Hastighetsrestriktionen giller fram till att sparrfirden far ett tek-
niskt kortillstind. Om spirrfirden inte fir ngot tekniskt kortill-
stind innan den kommer fram till nista signalpunktstavla, ska den
ha ett nytt muntligt kortillstind enligt blankett ERTMS 01 Muntligt
kortillstind innan den far passera nista signalpunktstavla.

Om sparrfardssittet inte ska flyttas efter att det fatt driftlage
“nodstopp” ska tagklararen ange "far inte flyttas” under "ytterligare
instruktioner” p& blankett ERTMS 02 Muntligt tillstdnd efter driftlige
"nddstopp”. Denna order innebir att foraren far vilja "start” for att
kunna avaktivera forarplatsen.
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Start efter aterkallat kortillstand

Om spirrfirden saknar kortillstind pa grund av att det 4r aterkal-
lat enligt blankett ERTMS 03 Aterkallat kirtillstand far sparrfirden
inte kora utan att tdgklareraren har limnat ett muntligt kortillstind
enligt blankett ERTMS 04 Muntligt kirtillstind efter order om dterkal-
lat kortillstand. Tagklareraren far ge kortillstaindet utan ytterligare
kontroller nar orsaken till att kortillstindet aterkallades 4r borta.
Tillstindet galler for att fa starta med tekniskt kortillstand.

Tagklareraren

o konstaterar att orsaken till att kortillstindet
aterkallades ir borta

o fylleriblankett ERTMS 04 Muntligt kortillstind
efter order om dterkallat kortillstind

e lamnar kortillstand enligt uppgifterna pa blan-
kett ERTMS 04 Muntligt kértillstind efter order om
dterkallat kortillstind.

Tillsyningsmannen

e repeterar kortillstindet och dokumenterar pa blankett ERTMS 04
Muntligt kortillstind efter order om dterkallat kortillstind

¢ uppmanar foraren att vid behov trycka pa "start”
o kor enligt besked frin tigskyddssystemet.
—

Om sparrfarden inte far nagot tekniskt kortillstind ska den ocksé ha
ett muntligt kortillstand enligt blankett ERTMS 01 Muntligt kortillstind.
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Muntligt kortillstand i andra situationer

Om spirrfarden inte har ett tekniskt kortillstand far tagklareraren
limna ett muntligt kortillstand enligt blankett ERTMS 01 Muntligt
kortillstdnd for sparrfirden att gd fram till och dven for att passera en
signalpunkt. Medgivandet far bara ges for en signalpunkt i taget.

Om tagklareraren vet att vixlarna ligger ritt och 4r i kontroll samt
att deras lige inte oavsiktligt kan dndras far tillstindet kombineras
med beskedet vixlarna ligger ritt. Detta besked limnas dven nir vixlar
saknas. I annat fall ska tagklareraren ge beskedet kontrollera vixlarna.

P4 en driftplats far tigklareraren kombinera ett muntligt kortillstand
med medgivande att passera enstaka eller samtliga vixlingsdvargsig-
naler som finns fore nésta signalpunktstavla och som visar”stopp”.

Tillsyningsmannen

Xx &r spirrfardens beteckning. e kontaktar tigklareraren nir sparrfirdssittet star stilla och anmaler:
Sparrfird xx har stannat vid yy och saknar kértillstand.

yy ar signalpunktens

betg(_:kning eller sparrfardens )

position. Tagklareraren

o kontrollerar att det inte finns ndgot som hindrar
sparrfirdssittet att framforas utan tekniskt kortill-
stind p4 ett sikert sitt

o fylleri blankett ERTMS 01 Muntligt kortillstind

o meddelar tillsyningsmannen kortillstand enligt
uppgifterna pa blankett ERTMS 01 Muntligt kirtill-
stind

e meddelar tillsyningsmannen:
- Kontrollera vixlarna, om vaxlarna inte ar i
kontroll
- Viixlarna ligger riitt, om vixlarna ligger ritt
och ari kontroll

e meddelar i fdrekommande fall vilka ligen respek-
tive motvixel ska inta

medger i fdrekommande fall passage av Gvriga
X &r antalet signaler:
vaxlingsdvargsignaler. x vixlingsdvargsignaler fdr passeras i "stopp”.
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Om det vid signalpunktstav- + :

lan finns en medgivanded- T“Isynmgsmannen

vargsignal krévs det inget o repeterar kortillstindet och dokumenterar pd blankett ERTMS 01
sarskilt medgivande for att Munﬂigt kortillstand

fa passera medgivanded-

vérgsignalen. e repeterar och dokumenterar pa blanketten de vixelligen som

tagklareraren eventuellt har angett

Tagklareraren

e bekriftar att medgivandet och eventuella vixel-
ldgen ar ritt uppfattade

Tillsyningsmannen
e kontrollerar fore passage av signalpunkt att markskylten har den
angivna beteckningen
e ansvarar for att sparrfirden framfors i
- hel siktfart, om tillsyningsmannen har fatt beskedet vixlarna
ligger riitt

- halv siktfart pa sparavsnitt dar tillsyningsmannen med sikerhet
kan konstatera att det varken finns vixlar eller sparspirrar, om
han har fatt beskedet kontrollera vixlarna

- krypfart genom vaxlar och forbi sparsparrar, om tillsynings-
mannen har fitt beskedet kontrollera vixlarna

e stannar fore varje motvixel och kontrollerar fran en plats pa
marken att den sluter i ratt lige, om tillsyningsmannen har fatt
beskedet kontrollera vixlarna

o kontrollerar att varje medvixel ligger i ritt lige, om tillsynings-
mannen har fitt beskedet kontrollera vixlarna.

Hastighetsrestriktionen giller fram till att sparrfirden far ett tekniskt
kortillstand.

En motvixel fir om siktforhallandena medger det kontrolleras fran
forarhytten sedan spirrfirden har stannats omedelbart fore motvax-
eln.

En medvixel far kontrolleras under gang om tillsyningsmannen
tydligt kan se vixelldget.

Om en dvirgsignal visar signalbilden "lodritt” eller "snett vinster”
behovs inte ndgon kontroll av vixlar eller sparspirrar pd dvirgsig-
nalstrickan, dven om tigklareraren har meddelat kontrollera vixlarna.
Hastigheten far vara hel siktfart bortom signalbilden "lodritt”

och halv siktfart bortom signalbilden ”snett vinster”.

Om kortillstandet giller fram till och inte forbi en signalpunktstavla,
ska tagklararen ange Fir kortillstdnd och far ga fram till signalpunktstavla
w, daryy ar beteckningen pé& den signalpunktstavla som kortillstin-
det giller till.
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5.7 VAXLINGSDVARGSIGNAL SOM VISAR "STOPP”

Om en vixlingsdvirgsignal visar “stopp” och det saknas ett med-
givande fran tagklareraren att passera signalen, ska féraren stanna
sparrfirdssittet. Tillsyningsmannen ska darefter kontakta tagkla-
reraren och anmila att signalen visar ”stopp”. Tagklareraren far da
ge medgivande for sparrfirden att passera signalen enligt samma
regler som giller for muntligt kortillstind. Medgivandet fir avse flera
signaler.

5.8 OBEHORIG PASSAGE AV SIGNALPUNKT

Om ett sparrfirdssitt obehorigt har passerat en signalpunkt ska
foraren omedelbart stanna sparrfirden. Direfter ska tillsyningsman-
nen meddela tigklareraren: Spdrrfird xx har passerat signalpunkt yy utan
kortillstind, dir xx ir spirrfirdens beteckning och yy dr signalpunk-
tens beteckning. Om tillsyningsmannen inte sikert vet signal-
punktens beteckning ska han sd noggrant som mojligt ange vilken
signalpunkt det giller.

For att sparrfarden ska fi fortsitta ska den ha ett muntligt kortill-
stind av tdgklareraren enligt reglerna under rubriken 5.6 Tekniskt
kortillstind saknas, Muntligt kértillstand i andra situationer. Reglerna
tillimpas pa samma sitt som om sparrfirdsittet hade statt vid den
signalpunkt som passerades obehorigt. Om sparrfirden har fatt
driftlage "nodstopp” giller istillet reglerna under rubriken 5.6 Tek-
niskt kirtillstind saknas, Start efter driftlige “nodstopp”.

5.9 OBEHORIG PASSAGE AV VAXLINGSDVARGSIGNAL SOM
VISAR "STOPP”
Om ett sparrfirdssitt utan medgivande har passerat en vixlings-
dvirgsignal som visar "stopp” ska foraren omedelbart stanna
sparrfirden. Direfter ska tillsyningsmannen meddela tagklareraren:
Spérrfird xx har passerat vixlingsdvérgsignal yy som visade "stopp”, dir
xx dr sparrfirdens beteckning och yy ar signalens beteckning. Om
tillsyningsmannen inte sikert vet signalens beteckning ska han sa
noggrant som mojligt ange vilken signal det giller.

For att sparrfirden ska fa fortsitta ska den ha medgivande enligt
reglerna for muntligt kortillstand. Reglerna tillimpas pa samma sitt
som om sparrfirdssittet hade stitt vid den signal som passerades
obehorigt.
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5.10 PLANKORSNING

Signal visar "stopp fore plankorsningen”

Om hyttsignaleringen visar ”stopp fore plankorsningen” eller om
en hastighetsnedsattning till 20 km/tim signaleras utan att det finns
angivet i en sikerhetsorder eller linjeboken ska foraren genast bérja
bromsa och ge ljudsignalen "tig kommer” upprepade ganger. "Tag
kommer” behover inte ges om foraren ar siker pd att sparrfirden
kan stanna fore plankorsningen.

Om foraren pa en spirrfird som framfors utan tekniskt kortillstand
ser att en V-signal visar "stopp fore plankorsningen” ska foraren
stanna sparrfirdssittet fore plankorsningen.

Nir spirrfirdssittet har stannat far det fortsitta forbi plankors-
ningen nir foraren har forvissat sig om att detta kan ske utan fara.
Ljudsignalen "tdg kommer” ska ges upprepade ganger fran igingsatt-
ningen tills sparrfirdssittet har kommit fram till plankorsningen.

Tillsyningsmannen ska snarast anmila fel pa vigskyddsanliggning-
ens funktion till tigklareraren.

Sparrfarden har fatt sikerhetsorder om att en
vagskyddsanlaggning ar felaktig

Om sparrfarden har fatt en sakerhetsorder om fel pa en vagskydds-
anlaggning ska foraren stanna sparrfirdsittet omedelbart fore plan-
korsningen. Darefter far firden fortsitta, sedan foraren har forvissat
sig om att inget hinder finns. “Tag kommer” ska ges upprepade
ganger. Om en sikerhetsorder innehaller besked om att det finns en
vigvakt vid plankorsningen far sparrfirden fortsitta utan att stanna
nir foraren ser att vigvakten har varnat vigtrafiken. Hastigheten far i
samtliga fall vara hogst 40/km/tim nir det framsta fordonet passerar
korsningen.

5.11 SPARRFARDEN KAN INTE TA EMOT TEKNISKT
KORTILLSTAND
Om foraren vid korning med tekniskt kortillstind uppticker att det
blir fel pa tigskyddssystemet i fordonet sa att det inte kan ta emot
nigot tekniskt kortillstind, ska foraren meddela tillsyningsmannen.
Direfter ska tillsyningsmannen kontakta tagklareraren. For fortsatt
korning giller reglerna under rubriken 5.6 Tekniskt kortillstand saknas.
Sparrfirden far inte koras lingre n till en plats dir ett annat driv-
fordon med fungerande tdgskyddssystem kan kopplas till och som
lingst till nasta driftplats.
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Om en sparrfird inte kan ta emot nagot tekniskt kortillstind pa
grund av fel pa det markbaserade radiosystemet ska foraren stanna
sparrfirden. For att fa fortsitta ska sparrfirden antingen éter ha fatt
radiokontakt och ett tekniskt kortillstind eller ett muntligt kortill-
stand. Tagklareraren far i detta fall inte limna muntligt kortillstand
forran tillsyningsmannen och tigklareraren konstaterat att det inte
gar att uppratta radiokontakt.

5.12 FEL PA TAGSKYDDSSYSTEMET

Balisinformationsfel

Om féraren fir ett textmeddelande om balisinformationsfel ska han
meddela tillyningsmannen detta. Tillsyningsmannen ska rapportera
felet till tigklareraren. Om felet inte innebar driftlige "nodstopp”, far
firden fortsitta fortsitta utan sirskilda restriktioner.

Fel vid driftlage "skiftning”

Om foraren under pigiende sparrfird i driftldge “skiftning” upp-
tacker att det blir fel pa tagskyddssystemet i fordonet ska han stanna
farden och meddela tillsyningsmannen detta. Direfter ska tillsy-
ningsmannen kontakta tagklareraren.

Efter att tillsyningsmannen meddelat tigklareraren fir sparrfirden
fortsitta inom det omrade som framgar av kdrplanen.

Jarnvigsforetaget ska se till att felavhjalpning eller fordonsbyte sker
snarast mojligt.

5.13 FEL PA FORDON
Hjulskada

Om tagklareraren fir reda pa att ett sparrfirdssitt har hirda slag
fran hjul ska tagklareraren kontakta tillsyningsmannen for att se
till att sparrfirden stoppas innan den kommer till en driftplats.
Téagklareraren ska ge tillsyningsmannen en sikerhetsorder om att
sparrfirden ska foras in till driftplatsen med hogst 10 km/tim. Pa
driftplatsen ska foraren undersoka spirrfirdssittets hjul.

Se dven reglerna under rubriken 1.2 Hjulskador och foremdl pd banan i
JTF bilaga 6 Fara och olycka.

Felaktig tyfon eller vissla
Om det ar fel pa tyfonen eller visslan far sparrfardens hastighet inte
overskrida hel siktfart.
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5.14 OPLANERAD RORELSE UTAN UPPSIKT

Om ett sparrfardssitt dar foraren ocksa ar tillsyningsman oplanerat
maste byta riktning far det framféras utan uppsikt i rorelseriktning-
en forutsatt att inga andra trafikverksamheter pagar pa bevaknings-
strickan och att hastigheten inte 6verstiger 10 km/tim. Ljudsignalen
“tag kommer” ska ges omedelbart fore start och sedan upprepade
ganger under rorelsen. Sparrfirdssittet far inte foras dver en plan-
korsning med vagskyddsanlaggning. Sparrfirdssittet far inte foras
forbi en signalpunkt utan tillstdnd fran tigklareraren.

5.15 SPARRFARD MED HJALPFORDON

Sparrfird med hjilpfordon far anordnas nir ett tigs forare har
begirt hjilpfordon och tiget befinner sig pa linjen. Spirrfird med
hjalpfordon ska anordnas och framforas enligt reglerna for sparr-
fard.

For spirrfird med hjilpfordon giller dock att den far starta:

e frin en driftplats dven om det hjilpbehévande tdget befinner sig
pé den forsta blockstrickan efter driftplatsen

o fran en driftplats 4ven om det hjilpbehovande tigets firdriktning
ir mot driftplatsen

« pa linjen dven om det hjilpbehodvande taget befinner sig pa
samma bevakningsstracka.

Korplanen ska innehalla uppgifter om vilken bevakningsstricka det
hjilpbehévande taget finns pa, men tigets exakta position fir inte
uppges med stdrre noggrannhet dn sd. Hjalpfordonets tillsynings-
man fir inte forsoka att pa annat sitt fi nirmare besked om det
hjilpbehévande tagets position.

Nir hjalpfordonet har kommit till det hjidlpbehovande tagsittet ska

fordonen efter 6verenskommelse med tdgklareraren foras undan

efter hjilpinsatsen pa nigot av foljande sitt:

 Det hjilpbehovande tagsittet och hjalpfordonet kopplas ihop
och hjilpfordonets sparrfird avslutas. Taget fortsitter efter att ha
fatt nytt kortillstand. Inga fordon far limnas kvar pd bevaknings-
striackan.

¢ Det hjilpbehovande tagsittet och hjalpfordonet kopplas samman
och fors fran bevakningsstrickan som sparrfird.

Om spirrfardssattet kopplas ihop med tdget och fortsitter som
sparrfird med hjilpfordon ska tillsyningsmannen sirskilt anmala till
tagklareraren nir det hjdlpbehovande tagsittet helt har forts undan
fran bevakningsstrackan.



5.16 MEDGIVANDE ATT RESANDE FAR MEDFOLJA VID
SPARRFARD

Resande far medfolja vid en sparrfird endast i foljande fall:

o vid sparrfird med hjilpfordon

o vid sparrfard for resandeutvixling pa en bevakningsstricka dir
hjilpfordon har begirts

o vid sparrfird i samband med tillfilliga researrangemang.

Att resande far medfolja ska anges i korplanen.

Tillfélliga researrangemang

Infrastrukturforvaltaren far medge att resande foljer med sparrfard
vid tillfilliga researrangemang. Vid tillfilliga researrangemang giller
foljande villkor:

o Da spirrfirden framfors ska foraren befinna sig frimst i sparr-
fardssattet.

Det forsta och sista fordonet i spirrfirdssittet ska bromsas auto-
matiskt vid sjilvavkoppling.

A-skydd, L-skydd, E-skydd eller andra sparrfarder far inte finnas
pé bevakningsstrackan. Sparrfird for att undsatta en sparrfard
med resande far dock finnas.

Sparrfirden ska planeras si att taigskyddssystemet kan anvindas.

Sparrfirden fir inte direktplaneras.

5.17 SPARRFARD INOM ETT D-SKYDD

Ett D-skydd innebir att ett omrade pd huvudspar upplats for flera
skyddsformer och firder och att det inte far férekomma nagra
tagfirder i omradet. Ett D-skydd planeras av sparentreprendren i
en dispositionsarbetsplan som ska godkinnas av trafikledningen.
Nir ett D-skydd har anordnats tar en huvudtillsyningsman 6ver
trafikledningen och beslutar med ledning av arbetsplanering och
planeringssamtal vilka trafikverksamheter somm fir genomféras
inom D-skyddet.

D-skyddsomradet far vara indelat i flera delomraden. Delomrade-
nas grinspunkter ska framgi av dispositionsarbetsplanen.

En sparrfird fir anordnas inom ett D-skydd. Sparrfirden trafikleds
da av D-skyddets huvudtillsyningsman, som évertar tdgklarerarens
roll i de ordinarie reglerna for sparrfird. I 6vrigt galler de ordinarie
reglerna for sparrfard med nedanstiende tilligg och dndringar
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Sparrfardsstracka

En spérrfirdsstricka inom ett D-skydd far omfatta ett eller flera del-
omraden. En spirrfird som omfattar flera delomraden far anmailas
avslutad for varje delomrade for sig.

Spérrfardens storsta tillatna hastighet
En sparrfird inom ett D-skydd far inte framforas med hogre hastig-
het 4n 40 km/tim.

Farddokumentation

Tillsyningsmannen ska medfora dispositionsarbetsplanen. Om

det har skett andringar i den ska huvudtillsyningsmannen orderge
tillsyningsmannen om dessa dndringar. Huvudtillsyningsmannen
ska inte ge nagon sarskild sikerhetsorder om vigskyddsanlidggningar
som inte fungerar eller om dndringar av signaler.

Starttillstand
Huvudtillsyningsmannen kan ge sparrfirden starttillstind for ett
delomréide i taget eller for flera delomraden pa samma gang.

Passera grans in till D-skyddsomradet

Innan ett sparrfirdssatt ska foras in till ett D-skydd ska tillsynings-
mannen ha fatt starttillstind av huvudtillsyningsmannen. Efter att
sparrfirdssittet i sin helhet har forts in i D-skyddsomradet ska
tillsyningsmannen anmala till tdgklareraren att firden fram till D-
skyddsomradet ir avslutad.

Om grinspunkten utgdrs av en signalpunktstavla som galler for ro-
relse ut frain D-skyddsomradet, far tigklareraren inte medge rorelse
forbi den narmaste signalpunktstavlan fram till granspunkten forrin
tillsyningsmannen har bekriftat att han har fatt starttillstind for
sparrfirden av huvudtillsyningsmannen.

Passera grans ut fran D-skyddsomradet

Innan spirrfardssattet fors ut ur D-skyddsomradet ska tillsynings-
mannen ha fatt starttillstind fran tigklareraren for den fortsatta
farden utanfor D-skyddsomradet. Nar sparrfirdssattet i sin helhet
har forts ut ur D-skyddsomradet ska tillsyningsmannen anmala
sparrfirden avslutad till huvudtillsyningsmannen.

Passera grans for delomrade
Ett starttillstand for en sparrfird innebir att granspunkten dar sparr-
fardssattet star far passeras. Starttillstindet 4r samtidigt ett medgi-
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vande att passera en eventuell signalpunktstavla eller dvirgsignal i
granspunkten. Om spérrfirden far starttillstind for flera delomra-
den far sparrfirdssittet passera mellanliggande granspunkter utan
att stanna.

Passera signaler inom ett delomrade
Signalpunktstavlor som inte utgor grins for ett delomrade far pas-
seras. Detsamma galler for dvargsignaler oavsett signalbild.

5.18 SPARRFARD UTAN TAGSKYDDSSYSTEM
Infrastrukturforvaltaren kan om sarskilda skil finns ge dispens att
framfora en sparrfird med fordon som saknar tagskyddssystem
eller inte har det tillslaget. Detta forhallande ska framga av korpla-
nen elleri direktplaneringen. I 6vrigt galler de ordinarie reglerna for
sparrfird.






Sparrfard i system E3

Detta kapitel innehaller tilligg och andringar for sparrfird i system
E3.1 6vrigt giller samma regler som for sparrfard i system E2.
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1 Planera sparrfard

1.1 SPARRFARDENS KORPLAN
Korplanen behover inte innehélla uppgift om att smafordon medférs
eller att sparrfirdssittet enbart bestar av smafordon.
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2 Anordna sparrfard

2.2 AVSTAMNING

I system E3 behover tillsyningsmannen vid avstimningen inte uppge
om smafordon medfors eller om spirrfirdssattet enbart bestar av
smafordon.

2.4 STARTTILLSTAND
I system E3 giller dven foljande regler nir ett starttillstind ska lam-
nas till en sparrfird.

Om fordon ska foras upp pa linjen fran sidan ska tagklareraren
avspdrra bevakningsstrackan och darefter ska tillsyningsmannen
externmarkera sparrfardsstrackan. Externmarkeringen ska utforas
av tillsyningsmannen genom personlig registrering. En externmar-
kering far inte tas bort av ndgon annan an den tillsyningsman som
har etablerat den.

Om spirrfirden ska framforas i driftlage “skiftning” ska tagklare-
raren i stillet for att reservera en tagvig lokalreservera sparrfirds-
strackan.

Sparrfarden framfors med driftlage "skiftning”
Om sparrfarden ska framforas med driftlige "skiftning” galler fol-
jande.

Niar sparrfirden ska foras till eller frén spirrfardsstrackan kan
tigklareraren i samma medgivande limna kortillstand for de
signalpunkter som far passeras pa vigen till eller frin sparrfirds-
strickan. Medgivandet giller endast fér en passage av de medgivna
signalpunkterna och endast i en riktning. Tagklareraren far limna
detta medgivande under forutsittning att sparrfirdsstrackan ar
lokalreserverad och att den vig som spirrfirden anvinder pa drift-
platsen ir lokalreserverad. Tégklareraren far i samma medgivande
limna kortillstdnd till sparrfirden att passera samtliga linjetavlor

pa sparrfirdsstrickan. Detta dr endast tillatet da spirrfirdsstrickan
ir lokalreserverad och spirrfirden framfors i driftlidge ”skiftning”.
Kortillstindet formuleras dé: Spérrfird xx fr kértillstind for striickan A-
stad — B-stad och fdr passera mellantavla yy och utfartstavla zz och dessutom
samtliga linjetavlor pd spirrfirdsstrickan.

Kortillstindet innebir att spirrfirden en ging fir passera signalt-
avlorna pa driftplatsen och fir passera linjetavlorna flera ginger sa
linge sparrfirden pagar.
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Driftlage "skiftning” kan inte viljas
I system E3 giller aven foljande regel.

Om foraren inte kan valja driftlage "skiftning” i taigskyddssystemet
pa grund av att positionen ir okind giller reglerna i avsnitt 5.20
Start med okdnd position i driftlige skiftning.
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3 Genomfora sparrfard

3.3 PA DRIFTPLATS

Regeln om att tillsyningsmannen ska kortsluta sparledningen nar
sparrfirdssitt med enbart smafordon stannar pa en driftplats galler i
system E3 bara pa de driftplatser som enligt uppgift i linjeboken har
hinderfrihetssparledningar.

Innan en sparrfard startar fran en driftplats ska tillsyningsmannen
anmila till tigklareraren om fordon limnas kvar p& huvudspar eller
inte enligt nagot av féljande exempel:

Inga fordon limnas kvar efter spérrfird xx pd spdr 1 i A-stad.

Fordon ldmnas kvar hinderfritt pd spdr 11 A-stad.

Fordon limnas kvar pd spér 1 och 2 i A-stad.

Téagklareraren ska dokumentera anmailan. Det sista exemplet avser
nir fordon inte star hinderfritt och anmalan darfor ska goras for
samtliga spar for vilka fordon hindrar trafik.

Anmilan ska avse hela det spar dir spérrfirdssittet stir, oavsett om
de fordon som star kvar har ingatt i det egna sparrfirdssittet eller
inte. Om tagklareraren inte fir ndgon anmalan ska han forutsitta att
fordon har limnats kvar pd det spiravsnitt dir sparrfirden stod fore
starten.

Téagklareraren ska separatmarkera det sparavsnitt dir fordon har
limnats kvar eller dir tégklareraren ska forutsitta att fordon har
limnats kvar.

3.4 PASSAGE AV PLANKORSNINGAR
I system E3 ska ett sparrfiardssitt kunna stanna fore en plankorsning
med vigskyddsanliggning om V-signalen inte visar "passera”.

3.8 PASSAGE AV SYSTEMGRANS

Om en sparrfird ska passera gransen fran ett annat trafikeringssys-
tem in till system E3 giller motsvarande regler som for att passera en
grans in till system E2.
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4 Avsluta sparrfard

Om sparrfirden har framforts i driftlage ”skiftning” ska tillsynings-
mannen meddela foraren att sparrfirden avslutats innan sparrfir-
den anmils avslutad till tdgklareraren. Detta giller &ven om sparr-
firden har planerats fortsitta som vixling. Nar foraren fatt besked
fran tillsyningsmannen att sparrfirden har avslutats ska foraren
limna tagskyddssystemets driftlige “skiftning”.

4.3 AVSLUTSANMALAN
Utover reglerna for avslutsanmilan i system E2 galler foljande regler
i system E3.

Nar spérrfiarden avslutas pa en driftplats ska tillsyningsmannen
utover avslutsanmilan ocksa anmila om fordon har lamnats pa
huvudspir eller inte enligt nagot av foljande exempel:

Inga fordon limnas kvar pd huvudspdr i A-stad.

Fordon limnas kvar hinderfritt pd spdr 1 i A-stad.

Fordon limnas kvar pd spdr 1 och 2 i A-stad.

Det sista exemplet avser nir fordon inte star hinderfritt och anmilan
dirfor ska goras for samtliga spar for vilka fordon hindrar trafik.

Tagklareraren ska separatmarkera det sparavsnitt dir fordon har
limnats Om tagklareraren inte har fatt ndgon anmalan ska han for-
utsatta att fordon har limnats och separatmarkera sparavsnittet.

Om ett sméfordon limnas pd ett spar med sparledning for hinder-
frihetskontroll ska tillsyningsmannen dessutom sikerstalla att en
sddan sparledning 4r kortsluten, antingen med kontaktdon eller med
ett storfordon.

4.4 ATGARDER EFTER AVSLUTAD SPARRFARD MED ENBART
SMAFORDON

Regeln om att tillsyningsmannen ska kortsluta sparledningen nar

sparrfirden avslutas pa en driftplats och sparrfirdssittet inte kan f6-

ras undan frin huvudspir, giller i system E3 bara pé de driftplatser

som enligt uppgift i linjeboken har hinderfrihetssparledningar.
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5.10 PLANKORSNING
I stillet for bestimmelserna i avsnitt 5.10 Plankorsning for system E2
giller foljande for system E3.

Signal visar "stopp fore plankorsningen”

Om foraren ser att en V-forsignal eller en V-signal visar ”stopp fore
plankorsningen” nir spirrfirdssittet har passerat en orienterings-
tavla for en viagskyddsanliggning, ska foraren genast borja bromsa
och ge ljudsignalen "tig kommer” upprepade ganger. Samma sak
giller om hyttsignaleringen visar "stopp fore plankorsningen” eller
om hastighetsnedsittning till 20 km/tim signaleras utan att det finns
angivet i order eller linjeboken.

Om foraren ser att V-signalen har vixlat till “passera” far bromsning-
en hivas, ljudsignaleringen upphora och firden fortsitta.

Om en V-signal visar "stopp fore plankorsningen” ska foraren stanna
sparrfirdssittet fore plankorsningen. Nir sparrfirdssittet har stan-
nat fir det fortsitta forbi plankorsningen nir foraren har forvissat
sig som att detta kan ske utan fara. Ljudsignalen "tag kommer” ska
ges upprepade ganger fran igangsittningen tills sparrfirdssattet har
kommit fram till plankorsningen.

Foraren ska snarast anmila fel pa vigskyddsanldggningens funktion
till tagklareraren.

Sparrférden har fatt sakerhetsorder om att en
vagskyddsanldaggning ar felaktig

Om sparrfirden har fatt en sikerhetsorder om fel p& en vigskydds-
anliggning ska foraren stanna sparrfirdssittet omedelbart fore plan-
korsningen. Darefter far firden fortsitta, sedan foraren har forvissat
sig om att inget hinder finns. "Tag kommer” ska ges upprepade
ganger. Om en sikerhetsorder innehaller besked om att det finns en
vagvakt vid plankorsningen, far sparrfirden fortsitta utan att stanna
nar foraren ser att vigvakten har varnat vigtrafiken. Hastigheten far i
samtliga fall vara hogst 40 km/tim nar det frimsta fordonet passerar
korsningen.

Om tillsyningsmannen har fatt en sikerhetsorder om fel pa en
V-forsignal, ska han se till att foraren anpassar korningen sa att han
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kan stanna taget omedelbart fore plankorsningen om V-signalen
visar "stopp fore plankorsningen”.

Om spirrfarden har fatt en sikerhetsorder om fel pa en V-signal far
sparrfirden fortsatta utan att stanna om foraren ser att V-signalen
visar "passera” och att anldggningen varnar vagtrafikanter.

5.17 MEDGIVANDE ATT RESANDE FAR MEDFOLJA VID
SPARRFARD

Tillfalliga researrangemang
Vid tillfdlliga researrangemang i system E3 ska sparrfirden planeras
sd att den kan framforas med tekniskt kortillstind.

5.19 SPARRFARD UTAN TAGSKYDDSSYSTEM
Infrastrukturforvaltaren kan dven i system E3 medge att en sparr-
fard framfors med fordon som saknar tagskyddssystem. Detta for-
héllande ska framga av korplanen eller i direktplaneringen. I system
E3 giller i 6vrigt de sarskilda regler som infrastrukturforvaltaren
foreskriver i detta fall.

5.20 START MED OKAND POSITION | DRIFTLAGE
"SKIFTNING”

I system E3 giller foljande regler for start med okand position nir
driftlidge "skiftning” ska anvandas:

Om spirrfirden inte kan vilja driftlige "skiftning” genom tag-
skyddssystemet ska tillsyningsmannen kontakta tagklareraren for
att fa ett medgivande att vilja driftlige “skiftning” och ange sparr-
fardens position med hjilp av den signalpunkt som han forst ska
passera.

Under forutsittning att sparrfirdens vig har lokalreserverats och att
sparrfirden har fitt ett starttillstind far tigklareraren mata in den
angivna positionen och direfter ge medgivande till att sparrfirden
far starta i driftlage "skiftning”.
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Tillsyningsmannen

o tar kontakt med tigklareraren
xx ar sparrfardens

beteckning. e anmiler:

Spirrfird xx befinner sig vid signalpunkt yy och begir medgivande till att fd
starta spdrrfirden i driftlige "skiftning”.

Tagklareraren

e kontrollerar om spirrfirden kan medges start i
driftlage "skiftning”

e matar in den angivna positionen for sparrfirden

¢ meddelar tillsyningsmannen:

Spirrfird xx far starta i driftlige "skiftning”.

Tillsyningsmannen ska vidarebefordra meddelandet till foraren.

Efter att foraren pa sparrfirden fatt besked fran tillsyningsmannen
far foraren vilja tagskyddssystemets driftlage "skiftning”.
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