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Inledning
Bestämmelserna i ETRI (TDOK 2013:0389) utgörs dels av kom-
pletteringar till Järnvägsstyrelsens trafi kföreskrifter (JTF) och dels av 
särskilda regelmoduler som endast gäller system E1, E2 och E3.  

BILAGOR TILL JTF SOM ÄR GILTIGA I SYSTEM E1, E2 OCH E3
För bestämmelser om vägvakt och broms gäller för system E1, E2 
och E3  JTF bilaga 7 Vägvakt respektive JTF bilaga 11 Broms.

JTF bilaga 1 Termer, bilaga 2 Introduktion, bilaga 4 Dialog och ordergivning, 
bilaga 5 Blanketter och bilaga 6 Fara och olycka gäller även för system 
E1, E2 och E3 med de tillägg som anges nedan i denna regelmodul 
under rubrikerna Termer, Introduktion, Dialog och ordergivning, Blanketter 
och Fara och olycka.

SÄRSKILDA REGELMODULER FÖR SYSTEM E1, E2 OCH E3 
Utöver de angivna bilagorna i JTF  och denna regelmodul utgörs 
reglerna för system E1, E2 och E3 av ett antal från JTF fristående 
regelmoduler.

Regelmodulen Hyttsignalering är gemensam för system E1, E2 och E3. 

Regelmodulerna Signaler, Tågfärd, Spärrfärd, Växling, A-skydd, L-skydd, 
E-skydd, D-skydd och Trafi kledning innehåller regler för system E2 
motsvarande bilagorna för system H i JTF med samma namn. I 
slutet av regelmodulerna fi nns regler för system E3. De ska läsas 
som tillägg till reglerna för system E2 på samma sätt som reglerna 
för system M i JTF  ska läsas som tillägg till reglerna i system H. 
regelmodulerna L-skydd och E-skydd saknar sådana tillägg, eftersom 
L-skydd och E-skydd inte får förekomma i system E3. Även regel-
modulen D-skydd saknar ett särskilt tillägg för system E3. D-skydd 
får förekomma även i system E3 men reglerna skiljer sig inte från de 
i system E2. 

Regelmodulen Kompletterande trafi kregler - System E1 innehåller regler 
för system E1. De ska  i likhet med reglerna för system E3  läsas 
som tillägg till reglerna för system E2. I system E1 förekommer inte 
L-skydd, eftersom system E1 bara fi nns på driftplats. Det fi nns inga 
särskilda tilläggsregler för A-skydd, E-skydd eller D-skydd i system 
E1, utan reglerna för system E2 gäller även i system E1. För spärrfärd 
fi nns det tillägsregler, eftersom spärrfärd kan förekomma i system 
E1 på väg ut till eller in från spärrfärdssträckan.

Inledning   
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Generella skillnader jämfört 
med system H

TEKNISKT KÖRTILLSTÅND
I system E2 och E3 kan ett tekniskt körtillstånd delas ut till färder 
med hjälp av radio och presenteras via hyttsignaleringen. 

DRIFTPLATSER OCH LINJEPLATSER
I system E1, E2 och E3 är alla driftplatser och sträckor fjärrbeva-
kade. Obevakade och stängda driftplatser får inte förekomma och 
det innebär att regler om sådana inte är aktuella för dessa system. 
System E1 fi nns bara på driftplats. 

I system E2 och E3 fi nns det inga linjeplatser. Alla växlar i spår ska 
ligga inom en driftplats gränser. Det innebär att det i dessa system 
inte är aktuellt att tillämpa regler för linjeplatser.

SIGNALPUNKTER
I system E2 och E3 fi nns det signalpunkter och signalpunktstavlor där 
det fi nns huvudsignaler i system H.  Följande benämningar används:

I system E1 förekommer inga signalpunktstavlor. När reglerna för 
system E2 talar om signalpunktstavlor eller signalpunkter avser 
detta, om inte annat sägs, huvudsignaler i system E1. I reglerna för 
system E1 förekommer även att termen signalpunkt används med 
betydelsen huvudsignal. En infartssignalpunkt markeras i system E1 
med en infartssignal och en mellansignalpunkt med en mellansignal.

HINDERFRIHETSSPÅRLEDNINGAR
I system E3 baseras uppgifterna om vilka spåravsnitt som är upp-
tagna av fordon på de positionsrapporter som sänds via radio till 
radioblockcentralen. Linjen saknar därför spårledningar för hinder-
frihetskontroll och detta förhållande kan även gälla driftplatserna. 
Vid de fall en verksamhet annars skyddas av spårledningar skyddas 
dessa i system E3 av de positionsrapporter som sänds eller av att 
tillsyningsmannen externmarkerar aktuellt spåravsnitt.

Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
  

Huvudsignal system H Signalpunkt Signalpunktstavla

Infartssignal Infartssignalpunkt Infartstavla

Mellansignal Mellansignalpunkt Mellantavla

U  artsblocksignal U  artssignalpunkt U  artstavla

Mellanblocksignal Linjesignalpunkt Linjetavla
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På vissa driftplatser i system E3 kan huvudspåren vara utrustade med spår-
ledning för hinderfrihetskontroll, vilket ska framgå av linjeboken. För dessa 
driftplatser gäller andra regler vid uppställning av småfordon än vad som gäl-
ler för driftplatser som helt saknar spårledningar för hinderfrihetskontroll.

Generella skillnader 
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Termer
Förklaringarna av följande termer är i JTF inte anpassade till system E2 och E3, 
och i vissa fall är de heller inte anpassade till system E1. Nedan förtydligas hur 
dessa termer ska förstås i dessa system.

blocksträcka fi nns även i system E2 och E3 men istället för att 
avgränsas av huvudljussignaler avgränsas de i 
dessa system av signalpunkter.

linjebok i system E2 och E3 beskriver linjeboken även 
signalpunktstavlornas placering.

låst växel i system E1, E2 och E3 ingår en låst växel 
i låsningen av en normal tågväg eller en 
växlingsväg.  I system E2 och E3 även i 
låsningen av en särskild tågväg.

låst spårspärr i system E1, E2 och E3 ingår en låst spårspärr 
i låsningen av en normal tågväg eller en 
växlingsväg. I system E2 och E3 även i låsningen 
av en särskild tågväg.

signalställverk i system E2 och E3 kontrollerar signalställverk 
bland annat tågvägar såväl på linjen som på 
driftplatser.

tågväg i system E1, E2 och E3 fi nns det tågvägar som 
är avsedda för siktrörelse. I system E2 och E3 
förekommer tågvägar även på linjen.

tågvägslåsning det som säkerställs vid en låsning av en tågväg i 
system H gäller i system E1, E2 och E3 bara vid 
låsning av en normal tågväg samt i system E2 
och E3 även vid låsning av en särskild tågväg.

spärrning av spåravsnitt i system E1, E2 och E3 förhindrar spärrning av 
spåravsnitt att tekniskt körtillstånd kan ges för 
en tågväg där det spärrade spåravsnittet ingår.

balisinformationsfel i system E1, E2 och E3 gäller balisinformations-
fel även överföring av ETCS-information.

linjebok i system E2 och E3 beskriver linjeboken även 
signalpunktstavlornas placering.

säkrad rörelse i system E2 och E3 kan även växling som 
framförs som tågvägsväxling vara säkrad 
rörelse.

Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
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körtillstånd i system E1, E2 och E3 krävs körtillstånd inte 
bara för tåg utan även för spärrfärd.

tågfärdväg i system E2 och E3 har tågfärdvägen slutpunkt 
vid nästa signalpunkt såvida inte tåget har ett 
tekniskt körtillstånd som gäller förbi tavlan.

Följande ERTMS-specifi ka termer som inte förekommer i JTF används i ETRI. 

radioblockcentral den signalanläggning varifrån en viss sträcka 
övervakas.

signalpunkt punkt som avgränsar signalsträckor och 
som utmärks med en signalpunktstavla eller 
huvudsignal. Kan vara en infartssignalpunkt, 
mellansignalpunkt, utfartssignalpunkt eller 
linjesignalpunkt.

tekniskt körtillstånd körtillstånd som visas i förarpanelen som 
driftläge ”full övervakning” (FS) eller som 
driftläge ”på sikt” (OS).

spärrning av signalpunkt manöver och funktion i signalställverk. 
Förhindrar att tekniskt körtillstånd kan ges förbi 
signalpunkten.

normal tågväg tågväg för färd som ska framföras i driftläge ”full 
övervakning” eller driftläge ”på sikt”.

särskild tågväg tågväg för tågfärd eller spärrfärd som ska 
framföras utan verksamt tågskyddssystem. 
Förekommer i system E2 och E3.

förenklad tågväg tågväg för tågfärd eller spärrfärd som ska 
framföras förbi en signalpunkt med verksamt 
tågskyddssystem men utan tekniskt körtillstånd.

upplåsningsspärrad tågväg funktion som förhindrar att en normal tågväg 
låses upp utan att tågklareraren utför en särskild 
manöver. Förekommer i system E1 och E2.

lokalreservering funktion för att reservera ett valt område för 
växling eller spärrfärd.

driftläge ett läge som tågskyddssystem ETCS intar 
och som bestämmer vilken information som 
systemet ska ta emot och vilka av systemets 
funktioner som ska vara aktiva, passiva eller 
avstängda.

Termer 
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tågvägsväxling växling som i en och samma riktning och utan 
att stanna sker på en för rörelsen låst normal 
tågväg i driftläge ”full övervakning” eller 
driftläge ”på sikt”.  Förekommer i system E2 och  
E3.

automatmarkering en markering i system E3 av att ett spåravsnitt 
är upptaget som sker automatiskt genom 
positionsrapport från en färd.

separatmarkering en manöver i system E3 med vilken 
tågklareraren kan markera att ett valt spåravsnitt 
är upptaget.

externmarkering en manöver i system E3 med en särskild 
utrustning där någon annan än tågklareraren 
kan markera att ett valt spåravsnitt är upptaget. 

backningsväg reserverat spåravsnitt för backning i system E3. 

  Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
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Introduktion
Detta avsnitt innehåller de allmänna bestämmelser som gäller för 
system E1, E2 och E3 och som inte framgår av JTF bilaga 2 Introduktion. 
I övrigt gäller reglerna för system H även i system E1, E2 och E3 i till-
lämpliga delar. 

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar ska vid behov användas för olika typer av signal-
punktstavlor.

mt mellantavla
lt linjetavla
inft infartstavla
utft utfartstavla

 Introduktion 
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Dialog och ordergivning
Detta avsnitt innehåller de bestämmelser avseende dialog och 
ordergivning som gäller för system E1, E2 och E3 utöver vad som 
anges av JTF bilaga 4 Dialog och ordergivning. I övrigt gäller reglerna för 
system H även i system E1, E2 och E3 i tillämpliga delar. 

ORDERGIVNING MED TEXTMEDDELANDE
I stället för att diktera en ordertext får motsvarande innehåll över-
föras med hjälp av tågskyddssystemets textmeddelandefält. Hante-
ringen av ordergivningen ska i övrigt följa samma rutiner som när 
order dikteras. Tågklareraren ska ta kontakt med föraren. Föraren 
ska skriva ner innehållet på orderblanketten på samma sätt som när 
ordern ges med diktamen. Föraren ska repetera och kvittera ordern 
på samma sätt som vid ordergivning med diktamen och tågklarera-
ren ska också bekräfta och dokumentera som vid ordergivning med 
diktamen.

SÄRSKILDA REGLER FÖR VISSA SÄKERHETSORDER

Akut behov av hastighetsnedsättning
Om tågklareraren akut behöver anordna en hastighetsnedsätt-
ning kan han aktivera en förprojekterad hastighetsnedsättning till 
30 km/tim i systemet så att den högsta hastigheten som lämnas i 
körtillstånden för aktuellt spåravsnitt aldrig blir högre är 30 km/
tim. Hastigheten 30 km/tim behöver i detta fall inte skyltas med 
hastighetstavlor. Den lägre hastigheten ska orderges enligt normala 
rutiner. Det innebär att reglerna under rubriken Hastighetsnedsätt-
ning utan signalering inte behöver tillämpas. Detta gäller till exempel 
sådana hastighetsnedsättningar som beskrivs i Fara och olycka under 
rubriken Föraren eller tillsyningsmannen upptäcker ett fel på banan.

Hastighetsnedsättning utan signalering
Om en hastighetsnedsättning utan signalering ska anordnas ska 
bestämmelserna för system H tillämpas med den ändringen att 
tågklareraren ska utföra åtgärder som förhindrar oavsiktligt tekniskt 
körtillstånd i stället för oavsiktlig körsignal. För en driftplats innebär 
det att tågklareraren inte får reservera en tågväg in på den aktuella 
driftplatsen förrän han har fått bekräftat av föraren eller tillsynings-
mannen att säkerhetsordern har uppfattats. För en säkerhetsorder 
som avser en bevakningssträcka ska tågklareraren spärra utfartssig-
nalpunkten i stället för utfartsblocksignalen.

  Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
  



  13 Fara och olycka 

Fara och olycka
Detta avsnitt innehåller de bestämmelser avseende fara och olycka 
som gäller för system E1, E2 och E3 utöver vad som anges av JTF 
bilaga 6 Fara och olycka. I övrigt gäller reglerna för system H även i 
system E1, E2 och E3 i tillämpliga delar.

Vid fara ska tågklareraren i första hand stoppa trafi ken genom att 
använda nödstoppskommando och därefter ta kontakt med föraren 
för att underrätta honom om anledningen och för att försäkra sig 
om att färden har stoppats. Nödstoppskommando får inte återtas 
förrän orsaken till nödstoppet är borta.

HJULSKADOR OCH FÖREMÅL PÅ BANAN
Om banan behöver avsynas ska tågklareraren inte bara orderge, 
utan även vidta de andra åtgärder som behövs för att anordna en 
hastighetsnedsättning till 30 km/tim.

FÖRAREN ELLER TILLSYNINGSMANNEN UPPTÄCKER ETT FEL 
PÅ BANAN
Om en förare eller en tillsyningsman har upptäckt ett fel på ett spår 
och har meddelat tågklareraren att det felaktiga stället kan passeras 
med 30 km/tim eller högre hastighet, ska tågklareraren inte bara or-
derge, utan även vidta de andra åtgärder som behövs för att anordna 
en hastighetsnedsättning till 30 km/tim.

EVAKUERING
Om föraren bedömer att trafi k är möjlig på spår som inte berörs av 
en evakuering ska tågklareraren inte bara orderge, utan även vidta 
de andra åtgärder som behövs för att anordna en hastighetsnedsätt-
ning till 40 km/tim.
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Blanketter
Detta avsnitt innehåller de blanketter som gäller speciellt för 
system E1, E2 och E3:

• ETCS 01 – Muntligt körtillstånd

• ETCS 02 – Muntligt tillstånd efter driftläge ”nödstopp”

• ETCS 03 – Återkallat körtillstånd

• ETCS 04 – Muntligt körtillstånd efter order om återkallat körtillstånd

• ETCS 05 – Varsamhetsorder

• ETCS 07 – Tillstånd att starta i driftläge ”särskilt ansvar” efter aktivering.

I övrigt ska blanketter för system H även användas i system E1, 
E2 och E3 för de ordergivningssituationer som saknar 
ETCS-blanketter. 

Blanketternas innehåll är obligatoriskt. Sättet att presentera 
innehållet är inte obligatoriskt.

Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
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ETCS skriftlig order 01 

MUNTLIGT KÖRTILLSTÅND 
 

 
 
DLC:____________                 Datum:_____/_____/_____                        Kl:_____:______ 
                                                                                   (dd / mm / åå)                                                      (tt:mm) 
 
 

Tåg/spärrfärd nr:__________ 
 

vid:______________________ på spår:____________ 
                                                                (km / tavla / signal) 
 

1     
 

får körtillstånd och får passera:______________ 
                                                                 (km / tavla / signal) 

1a     
 

får körtillstånd och får gå fram till: ______________ 
                                                                    (km / tavla / signal) 

[Avdelning 2–5 används inte i Sverige.] 

 

6    
 

 
ytterligare instruktioner:_____________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

6a     Växlarna ligger rätt   

6b   
 

Kontrollera växlarna 
 
 

Första motväxel i    Vänsterläge  Högerläge 

Andra motväxel i   Vänsterläge  Högerläge 

Tredje motväxel i   Vänsterläge  Högerläge 

Fjärde motväxel i   Vänsterläge  Högerläge 

Femte motväxel i   Vänsterläge  Högerläge 

 
 
Ordernummer:_______________ 
 

 
Markera rutorna för de avsnitt som ska vara giltiga ( ). 
Fyll i informationen på de tomma linjerna i de giltiga avsnitten. 
Stryk över den text som inte gäller i parentesen (exempel km / tavla / signal) .  

 
  
 

  
Blanketter 
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ETCS skriftlig order 02 

MUNTLIGT TILLSTÅND EFTER DRIFTLÄGE ”NÖDSTOPP” 
 

 
 
DLC:____________                 Datum:_____/_____/_____                        Kl:_____:______ 
                                                                                   (dd / mm / åå)                                                      (tt:mm) 
 
 

Tåg/spärrfärd/växling nr:__________ 
 

vid:______________________ på spår:____________ 
                                                                (km / tavla / signal) 
 

1     
 

får körtillstånd och har tillstånd att starta i driftläge ”särskilt ansvar” om inget tekniskt 
körtillstånd mottas 

2     får välja driftläge ”skiftning” 

[Avdelning 3 och 4 används inte i Sverige.] 

5     

 
ska undersöka banan av följande skäl:_________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________  

6     
 
ska rapportera resultatet till:__________________________________________________ 
  

[Avdelning 7 och 8 används inte i Sverige.] 

 

9    
 

 
ytterligare instruktioner:_____________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
Ordernummer:_______________ 
 

 
Markera rutorna för de avsnitt som ska vara giltiga ( ). 
Fyll i informationen på de tomma linjerna i de giltiga avsnitten. 
Stryk över den text som inte gäller i parentesen (exempel km / tavla / signal).  
 
  

Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
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ETCS skriftlig order 03 

ÅTERKALLAT KÖRTILLSTÅND 
 

 
 
DLC:____________                 Datum:_____/_____/_____                        Kl:_____:______ 
                                                                                   (dd / mm / åå)                                                      (tt:mm) 
 
 

Tåg/spärrfärd nr:__________ 
 

vid:______________________ på spår:____________ 
                                                                (km / tavla / signal) 
 
 

1     
 

 
Körtillståndet är återkallat vid nuvarande position 
                                                               

 

2    
 

 
ytterligare instruktioner:___________________________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
Ordernummer:_______________ 
 

 
Markera rutorna för de avsnitt som ska vara giltiga ( ). 
Fyll i informationen på de tomma linjerna i de giltiga avsnitten. 
Stryk över den text som inte gäller i parentesen (exempel km / tavla / signal). 
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ETCS skriftlig order 04 

MUNTLIGT KÖRTILLSTÅND EFTER ORDER OM ÅTERKALLAT KÖRTILLSTÅND 
 

 
 
DLC:____________                 Datum:_____/_____/_____                        Kl:_____:______ 
                                                                                   (dd / mm / åå)                                                      (tt:mm) 
 
 

Tåg/spärrfärd nr:__________ 
 

vid:______________________ på spår:____________ 
                                                                (km / tavla / signal) 
 
 

1     
 

 
Order nr _________ enligt ERTMS skriftlig order 03 återkallas och färden har körtillstånd  

 

2    
 

 
ytterligare instruktioner:_____________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
Ordernummer:_______________ 
 

 
Markera rutorna för de avsnitt som ska vara giltiga ( ). 
Fyll i informationen på de tomma linjerna i de giltiga avsnitten. 
Stryk över den text som inte gäller i parentesen (exempel km / tavla / signal). 
 
  

 Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
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ETCS skriftlig order 05 

VARSAMHETSORDER 
 

 
 
DLC:____________                 Datum:_____/_____/_____                        Kl:_____:______ 
                                                                                   (dd / mm / åå)                                                      (tt:mm) 
 
 

Tåg/spärrfärd nr:__________ 
 

vid:______________________ på spår:____________ 
                                                                (km / tavla / signal) 
 
 

1     
 

 
ska köra med hel siktfart från:__________________ till:____________________ 
                                                   (km / tavla / signal)                   (km / tavla / signal) 
 

2     får köra med högsta hastighet:  
 
      ________ km/tim  från:__________________ till:____________________ 
                                               (km / tavla / signal)                    (km / tavla / signal)  
 
och________ km/tim  från:__________________ till:____________________ 
                                               (km / tavla / signal)                    (km / tavla / signal)   
 
och________ km/tim  från:__________________ till:____________________ 
                                              (km / tavla / signal)                    (km / tavla / signal)  

3     

 
ska undersöka banan av följande skäl: _______________________________________ 
 
______________________________________________________________________  

4     
 
ska rapportera resultatet till :_______________________________________________ 
  

 

5    
 

 
ytterligare instruktioner:___________________________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
Ordernummer:_______________ 
 

 
Markera rutorna för de avsnitt som ska vara giltiga ( ). 
Fyll i informationen på de tomma linjerna i de giltiga avsnitten. 
Stryk över den text som inte gäller i parentesen (exempel km / tavla / signal). 
  

 
  

Blanketter 
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ETCS skriftlig order 07 

TILLSTÅND ATT STARTA I DRIFTLÄGE ”SÄRSKILT ANSVAR” EFTER AKTIVERING 
 

 
 
DLC:____________                 Datum:_____/_____/_____                        Kl:_____:______ 
                                                                                   (dd / mm / åå)                                                      (tt:mm) 
 
 

Tåg/spärrfärd nr:__________ 
 

vid:______________________ på spår:____________ 
                                                                (km / tavla / signal) 
 
 

1     
 

 
får körtillstånd och har tillstånd att starta i driftläge ”särskilt ansvar” efter aktivering 

 

2     
 

 
får passera:______________ 
                          (km / tavla / signal) 
 

[Avdelning 3–6 används inte i Sverige.] 

 

7    
 

 
ytterligare instruktioner:___________________________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
Ordernummer:_______________ 
 

 
Markera rutorna för de avsnitt som ska vara giltiga ( ). 
Fyll i informationen på de tomma linjerna i de giltiga avsnitten. 
Stryk över den text som inte gäller i parentesen (exempel km / tavla / signal).  
 
 
 

 
  

Anvisningar och kompletteringar - System E2 
  

Anvisningar och kompletteringar - System E1, E2 och E3 
  



Blanketter 

Blanketter 

Blanketter 
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