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Haér fortecknas, av Vigverket, produktgodtagna brordcken. Vigverkets produktgodtagande av brordckena i nedanstaende lista giller till och med
2010-12-31 men kan upphédvas med omedelbar verkan om erfarenhet av anvandning visar att produkten inte fungerar pa avsett sitt eller om
brister upptécks i tillimpningen av produktkraven. Fran och med 2011-01-01 ska broréicken uppfylla krav enligt SS-EN 1317-5, Vigutrustning -
Skyddsanordningar — Del 5: Skyddsanordningar for fordon — Produktkrav och kontroll av verensstimmelse. Skyddsanordningar som redan nu
uppfyller dessa krav ir inte fortecknade 1 listan.
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Broricke, H2 W3 0.83 m B Provat med Se separat Standaravstand: 1.8 m
1 kantbalksalternativ a godtaget resultat l}sta for Navfoljare: W-profil
Vigverket 1997-11-28 tillverkare av '
g VV stdricke | Toppfoljare: U-profil
Kantbalksbredd for ingjuten standare
resp. standare pa fotplat: >400 mm.
Broricke Sicuro are, | H2 w2 0,4 m B 2005-11-07 Ja Standaravstand: 2 m
2 xanihalksalternativa Navféljare: Rorprofil
ASOMAAR Toppf6ljare: Rorprofil
Kantbalksbredd for standare pa fotplat:
>400 mm.
Broricke Sicuroarc | H2 | W3 0,51 m B 2005-12-09 Serad 2 Hojd fran 6verkant beldggning till

3 forhiojt broricke,

overkant toppfGljare dr 1400 mm.
Godtaget genom datorsimulering. Se rad
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kantbalksalternativ a 2
ASOMA AB
Broriicke typ B4, H2 | W3 0,75 m 2005-06-29 Ja Standaravstind: 1,8 m
4 kantbalksalternativ a Navfoljare: Rorprofil
AB Varmforzinkning Toppfoljare: Rérprofil
Kantbalksbredd for ingjuten standare
resp. standare pa fotplat: >400 mm.
5 | Broricke typ B4 H2 | W3 | 0,84m 2010-01-28 Se rad 4 Hojd fran dverkant beldggning till
1400, overkant toppfoljare dr 1400 mm.
kantbalksalternativ a Godtaget genom datorsimulering. Se rad
AB Varmforzinkning o
Broriicke H2 | W3 0,7m 2005-12-09 Ja Stdndaravstand: 2 m
¢ | rorprofilricke, Navfsliare: Rérorofil
kantbalksalternativ a e s
Z Toppféljare: U-profil
FMK trafikprodukter opptifjare: U-prof
AB Kantbalksbredd for standare pa fotplat:

>400 mm.
Kantbalksbredd for ingjuten stdndare:
>440 mm.
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7 | Broriicke typ Birsta | H2 | W3 0,9 m 2006-04-13 Ja Standaravstind: 2 m
3P, R TR -
kantbalksalternativ a Nd\a’ﬁ)[_]i?.rc. el
Birstaverken AB Hopiolisre: Borprofil
Kantbalksbredd for ingjuten standare
resp. stdndare pa fotplat: >400 mm.
8 | Broricke typ Birsta | H2 | W3 0,7m 2006-06-14 Se rad 6 Ho)d fran dverkant beldaggning till
3P, Raised, overkant toppfoljare dr 1400 mm. Ricket
kantbalksalternativ a godtaget genom datorsimulering. Se rad
Birstaverken AB 6.
9 | Broriicke typ Birsta | H2 | W3 0,7 m 2007-06-13 Serad 6 Récket godtaget genom datorsimulering.
3P, Se rad 6.
kantbalksalternativ b
Birstaverken AB
10 | SAFELINE H2 w2 0,6 m 2007-05-29 Ja Standaravstand: 2 m
broricke L N .
? Navf6ljare: R fil
kantbalksalternativ a A RO
foljare: Rorprofil
Orsta StAl AS Toppféljare: Rorprofi

Kantbalksbredd for ingjuten standare
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_ resp. stindare pa fotplat: =500 mm.

10 | SAFELINE, forhéjt | H2 [ W3 0,64 B 2009-02-19 Serad 9 Hojd fran dverkant beldggning till
broriicke, overkant toppfoljare dr 1400 mm. Réicket
kantbalksalternativ a godtaget genom datorsimulering. Se rad
Orsta Stal AS %

* W3 innebir att arbetsbredden ir storre dn 0,8 m, men mindre eller lika med 1,0 m.
W2 innebir att arbetsbredden &r stérre dn 0,6 m, men mindre eller lika med 0,8 m.



