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Féargkonturer visar bullernivéerna av Trafikverkets infrastruktur. Berdkningarna har gjorts enligt metod framtagen av Trafikverket, grundad i berdkningsmodellen Nord2000.

Den ekvivalenta ljudnivan, arsdygnsmedelvérdet, &r medelvérdet av trafikbullret under ett normalt dygn inkluderat tysta perioder.
Ekvivalent ljudniva pé dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudniva frén trafik pa Ostlédnken samt befintlig statlig infrastruktur s& som E4, S6dra stambanan och Nykdpingsbanan.

Utbredningen i kartan har berdknats pa 2 m 6ver marken. Detta medfér att [judnivaerna som redovisas ser ldgre ut under broar. Stomljud, vibrationer och buller under byggtiden ingar inte i denna redovisning.
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Féargkonturer visar bullernivéerna av Trafikverkets infrastruktur. Berdkningarna har gjorts enligt metod framtagen av Trafikverket, grundad i berdkningsmodellen Nord2000
Den ekvivalenta ljudnivan, arsdygnsmedelvérdet, &r medelvérdet av trafikbullret under ett normalt dygn inkluderat tysta perioder.
Ekvivalent ljudniva pa dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudniva frén trafik pa Ostldnken samt befintlig statlig infrastruktur s& som E4, S6dra stambanan och Nyképingsbanan
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Utbredningen i kartan har berdknats pa 2 m 6ver marken. Detta medfér att [judnivaerna som redovisas ser ldgre ut under broar. Stomljud, vibrationer och buller under byggtiden ingar inte i denna redovisning
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